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HP ugyfelszolgalat 

Online szolgaltatasok 

Napi 24 oras hozzaferes az informaciokhoz modemes vagy mas internetes csatlakozassal 

Vilaghalo: frissitett HP nyomtatoprogramok, termek- es termektamogatasi tudnivalok es 
nyomtatoilleszto-programok talalhatok tobb nyelven a kovetkezo URL-cimen: http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . (A webhely angol nyelvu.) 

Interneten elerheto hibakereso eszkozok 

A HP azonnali tamogatas, professzionalis kiadas (Instant Support Professional Edition; ISPE) web 
alapu hibaelharitasi eszkozcsomag asztali szamitasi es nyomtatasi termekekhez. Az ISPE segitsegevel 
gyorsan azonosithatok, diagnosztizalhatok es orvosolhatok a szamitasi es nyomtatasi problemak. Az 
ISPE eszkozok a kovetkezo cimen erhetok el: http://instantsupport.hp.com . 

Telefonos tamogatas 

A Hewlett-Packard Company a jotallasi ido alatt ingyenes telefonos termektamogatast nyujt. Keszseges 
csapat varja a hivasokat, hogy segitseget nyujthasson. A sajat orszagaban/tersegeben hivando 
telefonszamot megtalalja a termek dobozaban talalhato informacios lapon, illetve a http://www.hp.com/ 
support cimen. Ha a HP-t hivja, keszuljon fel ra, hogy meg kell adnia a termek nevet, sorozatszamat es 
vasarlasanak idopontjat, valamint ismertetnie kell a problemat. 

Tamogatast az interneten is talal, a http://www.hp.com cimen. Kattintson a support & drivers elemre. 
Segedprogramok, illesztoprogramok, elektronikus informaciok 

Folytassa a kovetkezo cimen: http://www.hp.com/qo/clj4730mfp software . (Bar az oldal angol nyelvu, 
az illesztoprogramok szamos nyelvhez letolthetok.) 

A tobbfunkcios keszulek dobozaban talalhato ismerteton bovebben olvashat a telefonos 
termektamogatasrol. 

Tartozekok es kellekek rendelese kozvetlenul a HP-tol 

Tartozekokat a kovetkezo webhelyen rendelhet meg: 

Az Egyesult Allamokban: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Europa: http://www.hp.com/go/supplies 

Azsia es a csendes-oceani terseg: http://www.hp.com/paper/ 

Tartozekokat ezen a webhelyen rendelhet: http://www.hp.com/support/clj4730mfp . Tovabbi tudnivalok 
a Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese cimen talalhatok. 

Kellekek es tartozekok telefonon torteno megrendelesekor hivja a kovetkezo szamot: 

Amerikai Egyesult Allamok, vallalatok: 800-282-6672 

Amerikai Egyesult Allamok, kis- es kozepvallalatok: 800-888-9909 

Amerikai Egyesult Allamok, otthoni felhasznalok es otthoni irodak: 800-752-0900 

Kanada: 800-387-3154 
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Az egyeb orszagokban/tersegekben hivando telefonszamot megtalalja a tobbfunkcios keszulek 
dobozaban talalhato informacios lapon. 

HP szervizinformaciok 

Ha szeretne tajekozodni a hivatalos HP viszonteladok elerhetosegerol, hivja a kovetkezo 
telefonszamokat: 800-243-9816 (Amerikai Egyesult Allamok), illetve 800-387-3867 (Kanada), vagy 
latogasson el a kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/qo/cposupportquide . 

Egyeb orszagokban/tersegekben a HP termek szervizelesert tarcsazza a helyi ugyfelszolgalat 
telefonszamat. Ezt a szamot a tobbfunkcios keszulek dobozaban levo informacios lapon talalja meg. 

HP javftasi szerzodesek 

Telefonos rendeles: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Egyesult Allamok)] vagy 800-268-1 221 (Kanada). 
Lejart jotallasu termekek javitasa: 800-633-3600. 

Bovitett szolgaltatas: Telefonos rendeles: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Egyesult Allamok)] vagy 
800-268-1221 (Kanada). Vagy keresse fel a HP Care Pack Services webhelyet a kovetkezo cimen: 

http://www.hpexpress-services.com . 

HP tamogatas es informaciok Macintosh szamftogepekhez 

A http://www.hp.com/qo/macosx webhelyen talalhatok a Mac OS X tamogatassal kapcsolatos 
tudnivalok, valamint az illesztoprogramok frissitesere vonatkozo szolgaltatasokat is itt rendelheti meg. 

A http://www.hp.com/qo/mac-connect webhelv Macintosh felhasznalok szamara kinal kulonbozo 
termekeket. 
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1 A tobbfunkcios keszulek hasznalatanak 
alapjai 



Gratulalunk a HP Color LaserJet 4730mfp keszulek megvasarlasahoz. Ha meg nem telepitette volna a 
tobbfunkcios keszuleket, olvassa el a termekkel kapott HP Color LaserJet 4730mfp - bevezetes a 
termek hasznalataba cimu ismertetot. 

Most, hogy a tobbfunkcios keszulek telepitese megtortent, es a keszulek uzemkesz, szanjon ra nehany 
percet, hogy megismerje a keszuleket. A fejezet az alabbi temakoroket ismerteti: 

• HP Color LaserJet 4730mfp Series konfiquraciok 

• A tobbfunkcios keszulek jellemzoi es elonvei 

• A tobbfunkcios keszulek reszei es tartozekai 

• Szoftver 

• Szoftver Macintosh szamitoqepekhez 

• Nvomtato-illesztoproqramok 

• Nvomtato-illesztoproqramok Macintosh szamitoqepekhez 

• Ellenorzo lista a telepiteshez 
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HP Color LaserJet 4730mfp Series konfiguraciok 

A HP Color LaserJet 4730mfp series keszulek a kovetkezo konfiguraciokban erheto el. 

HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A alaptipus) 




A HP Color LaserJet 4730mfp alapkiepitesben a kovetkezo elemeket tartalmazza: 

• 100 lapos tobbfunkcios adagolotalca (1 . talca) 

• 3-500 lapos bemeneti talcak 

• Automatikus dokumentumadagolo (ADF) 50 lap kapacitassal 

• HP Jetdirect beepitett nyomtatoszerver a 10/100Base-TX halozati csatlakozashoz 

• 256 MB SDRAM memoria 

• Duplex egyseg 

• Merevlemez 



1 . fejezet A tobbfunkcios keszulek hasznalatanak alapjai 
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HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A) 




A HP Color LaserJet 4730x mfp ugyanazokkal a szolgaltatasokkal rendelkezik, mint az alaptipus, 
emellett analog fax tartozekot is tartalmaz. 

HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A) 




A HP Color LaserJet 4730xs mfp ugyanazokkal a szolgaltatasokkal rendelkezik, mint az alaptipus, 
emellett a kovetkezo tartozekokat is tartalmazza: 

© Analog fax tartozek 

• Kimeneti tartozek hid 

• Tuzo/lerako tartozek 



HUWW 



HP Color LaserJet 4730mfp Series konfiguraciok 
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HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A) 




A HP Color LaserJet 4730xm mfp ugyanazokkal a szolgaltatasokkal rendelkezik, mint az alaptipus, 
emellett a kovetkezo tartozekokat is tartalmazza: 

• Kimeneti tartozek hid 

• Analog fax tartozek 

• 3 talcas postalada 
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A tobbfunkcios keszulek jellemzoi es elonyei 



A HP Color LaserJet 4730mfp kialakitasa a kozos, munkacsoportos felhasznalast celozza. A 
tobbfunkcios keszulek hasznalataval szines es fekete-feher dokumentumokat masolhat es nyomtathat, 
illetve szines es fekete-feher dokumentumokat tovabbithat digitalis formaban. A tobbfunkcios keszulek 
onmagaban mukodo keszulek; hasznalatahoz nines szukseg szamitogepes csatlakozasra. A kulon 
kaphato HP LaserJet analog fax tartozek 300 hasznalataval (egyes kiepitesek tartalmazzak) a 
tobbfunkcios keszulek faxuzenetek kuldesere es fogadasara is kepes. 

Funkciok listaja 

Funkciok 

• Ketoldalas (duplex) masolas 

• Kepmodositas 

• Szines digitalis kuldes 

• Ketoldalas dokumentumkivitelezes 

• Halozati nyomtatas 

Sebesseg es ateresztokepesseg 

• 31 lap/perc letter meretu papirra valo masolasnal es nyomtatasnal; 30 oldal/perc A4 meretu papirra 
valo masolasnal es nyomtatasnal 

• A lapolvaso uveg hasznalataval 25% es 400% kozott meretezheti a dokumentumot 

• Az automatikus dokumentumadagolo (ADF) hasznalataval 25% es 200% kozott meretezheti a 
dokumentumot 

o Az elso oldal nyomtatasaig kevesebb mint 10 masodperc szukseges 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE technologia 
Terhelhetoseg 85 000 oldal havonta 

• 533 megahertzes (MHz) mikroprocesszor 

Felbontas 

• 600 pont per huvelyk (dpi) a Resolution Enhancement technology (REt) segitsegevel 

• A HP FastRes es a HP Resolution Enhancement (REt) el jarassal 1200x1200 dpi minoseg erheto 
el teljes sebesseg mellett. 

Memoria 

• 256 megabajt (MB) veletlen eleresu memoria (RAM), mely 512 MB-ig bovitheto szabvanyos 100 
tus kettos adatsebessegu, ketoldalas memoriamodulok (DDR DIMM-ek) segitsegevel 

• MEt memoriabovitesi technologia, mely automatikusan tomonti az adatokat a hatekonyabb RAM- 
kihasznalas erdekeben 
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Felhasznaloi felulet 

• Grafikus kijelzo a kezelopanelen 

• Beepitett webszerver a tamogatas eleresehez es a kellekrendeleshez (halozatba kotott termekek 
eseten) 

• HP Easy Printer Care szoftver (web alapu allapotfigyelo es hibaelharitasi eszkoz) 

• Internetes kellekrendelesi szolgaltatasok a HP Easy Printer Care szoftver hasznalataval 

Nyelvek es betukeszletek 

• HP Nyomtatoiranyito nyelv (PCL) 6 

• HP PCL 5e a kompatibilitashoz 

• Nyomtatokezelo nyelv 

• PDF 

• XHTML 

• 80 meretezheto TrueType betutipus 

• HP PostScript® 3 emulacio (PS) 

Masolas es kuldes 

• Kulonbozo modok szoveghez, grafikahoz, illetve szoveget es grafikat vegyesen tartalmazo 
formatumokhoz 

• Feladatmegszakitasi funkcio (peldanyok kozott) 

• Tobb oldal egy lapra 

• Kezeloi beavatkozast mutato animaciok (pi. papirelakadas eseten) 

• E-mail kompatibilitas 

• Az Energiatakarekos uzemmoddal energiat takarithat meg 

• Automatikus duplex (ketoldalas) lapolvasas 

Nyomtatopatron (4 patron) 

• Maximalisan 12000 oldal nyomtatasa 5% fedettseg mellett 

• A patron ugy van tervezve, hogy azt nem kell felrazni 
Eredeti HP nyomtatopatron felismerese 

• Automatikus szalageltavolito 
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Papfrkezeles 

• Adagolas 

• 1. talca (tobbfunkcios talca): Tobbcelu talca papir, foliak, cimkek es boritekok szamara. 
Legfeljebb 100 lap papirt vagy 20 boritekot tud tarolni. 

• 2., 3. es 4. talca: 500 lapos talcak. Ezek a talcak automatikusan erzekelik a szabvanyos 
papirmereteket egeszen a Legal meretig, es lehetove teszik a nyomtatast egyedi 
meretu papirokra is. 

• Automatikus dokumentumadagolo (ADF):Legfeljebb 50 lapot tud befogadni. 

• Ketoldalas nyomtatas es masolas: Hasznalataval ketoldalas nyomtatas es masolas (a 
papir mindket oldalara nyomtatassal) valosithato meg. 

• ADF ketoldalas lapolvasas: Az automatikus dokumentumadagolo a ketoldalas 
dokumentumok beolvasasahoz automatikus lapfordito funkcioval van ellatva. 

• Kimenet 

• Normal kimeneti talca: A normal kimeneti talca a keszulek bal oldalan talalhato. Ez a talca 
legfeljebb 500 papirlapot kepes befogadni. 

• ADF kimeneti talca: Az ADF kimeneti talca az automatikus dokumentumadagolo 
adagolotalcaja alatt talalhato. A talca legfeljebb 50 lapot kepes befogadni; ha a talca megtelik, 
a tobbfunkcios keszulek automatikusan leall. 

• Kiegeszfto tuzo/lerako: A tuzo/lerako 30 lapos dokumentum tuzesere es 500 lap tarolasara 
alkalmas. 

• Kiegeszfto 3 talcas postalada: Egy talca 500 lap tarolasara, ket talca pedig egyenkent 
100 lap tarolasara kepes, igy a tarolasi kapacitas osszesen 700 lap. 

Csatlakoztathatosag 

• IEEE 1284C-kompatibilis parhuzamos port 

• Kulso interfeszkabel (FIH) csatlakozo (AUX) mas keszulekek csatlakoztatasahoz 

• Helyi halozati (LAN) csatlakozo (RJ-45) a beepitett HP Jetdirect nyomtatoszerver szamara 

• Opcionalis analog faxkartya 

• Opcionalis HP digitalis kuldes szoftver (DSS) 

• Opcionalis ElO-kartyak 

• USB 2.0 

• ACC-port (tartozekport USB-gazdafunkciokkal) 

• Tartozek port (mas gyartotol szarmazo eszkozok csatlakoztatasahoz) 

Kornyezetvedelmi jellemzok 

• Az Energiatakarekos beallitas segit az energiatakarekossagban (megfelel az ENERGY STAR® 
iranyelvek 1 .0 verziojanak). 
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Megjegyzes Tovabbi tudnivalok: Kornyezetvedelem . 



Biztonsagi funkciok 

• Kulso illesztokabel (FIH) 

• Biztonsagi lemeztorles 

• Biztonsagi zar 

• Feladat-visszatartas 

• DSS-hitelesites 

Minimalis rendszerkovetelmenyek 

Az e-mail funkcio hasznalatahoz a tobbfunkcios keszuleknek olyan IP alapu halozathoz kell 
kapcsolodnia, amely tamogatja az SMTP protokoll hasznalatat. Ez a szerver lehet a helyi halozaton 
vagy kulso internetszolgaltatonal. A HP azt ajanlja, hogy a tobbfunkcios keszulek ugyanazon a 
helyi halozaton (LAN) legyen, mint az SMTP-szerver. Ha internetszolgaltatot hasznal, digitalis 
elofizetoi vonal (DSL-kapcsolat) hasznalataval kell a szolgaltatohoz kapcsolodnia. Ha 
internetszolgaltato e-mail szolgaltatasat hasznalja, a megfelelo SMTP-cimet kerdezze meg a 
szolgaltatotol. A telefonos kapcsolatokat nem tamogatja a keszulek. Ha a halozaton nem 
rendelkezik SMTP-szerverrel, vannak olyan mas gyartotol szarmazo szoftverek, amelyek 
segitsegevel SMTP-szervert hozhat letre. Az ilyen szoftverek megvasarlasa es tamogatasa 
azonban az On feladata es felelossege. 
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A tobbfunkcios keszulek reszei es tartozekai 



A tobbfunkcios keszulek reszei 

A tobbfunkcios keszulek hasznalata elott ismerkedjen meg annak reszeivel. 





1 


ADF fedel 


2 


Automatikus dokumentumadagolo (ADF) bemeneti talca az eredeti dokumentumok masolasahoz, beolvasasahoz es 
faxolasahoz 


3 


Vezerlopanel allapotjelzo fenyei 


4 


Vezerlopanel kijelzoje erintokepernyos funkcioval 


5 


Vezerlopanel billentyuzete 


6 


Jobb oldali fedelek (hozzaferes a nyomtatopatronokhoz es a tobbi kellekhez) 


7 


2., 3. es4. talca 


8 


Papirszintjelzok 


9 


Tapkapcsolo 


10 


Kimeneti talca 


11 


Lapolvaso rogzitogombja 
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1 


Kimeneti talca 


2 


lllesztoportok 


3 


Tapkapcsolo 


4 


Energiaellatas 



Tartozekok es kellekanyagok 

A tobbfunkcios keszulek szolgaltatasait opcionalis tartozekokkal bovitheti. Tudnivalok a tartozekok es 
a kellekek rendeleserol: Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese . 



Megjegyzes Az optimalis teljesitmeny elerese erdekeben hasznaljon olyan tartozekokat es 
kellekanyagokat, amelyek kifejezetten ehhez a tobbfunkcios keszulekhez keszultek. 
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1 


Tuzo/lerako (Q7521A). Ez az eszkoz kimeneti tartozek hidat tartalmaz. 


2 


Kapocstarto (C8091A) 


3 


Nyomtatopatron (4 nyomtatopatron) (Q6460A, Q6461A, Q6462A es Q6463A) 


4 


3 talcas postafiok (Q7523A). Ez az eszkoz kimeneti tartozek hidat tartalmaz. 


5 


DIMM-memoriak es flash memoriakartyak 


6 


HP Jetdirect nyomtatoszerver (ElO-kartya) 


7 


HP LaserJet analog fax tartozek 300 (Q3701 A) 



lllesztoportok 

A tobbfunkcios keszuleken a szamitogephez vagy halozathoz valo csatlakoztatas celjabol 6t port van. 
A portok a tobbfunkcios keszulek bal oldalan, hatul talalhatok. 
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1 


Kulso illesztokabel (FIH) 


2 


USB 2.0 


3 


ACC (ez az eszkoz a gazda USB protokollt hasznalja) 


4 


Fax kapcsolat (az opcionalis analog fax tartozek csatlakoztatasahoz) 


5 


Parhuzamos port 


6 


EIO illesztofelulet bovitonyilasa 


7 


Kensington-zar hozzaferesi portja 


8 


Halozati kapcsolat (beepitett HP Jetdirect nyomtatoszerver) 


9 


AUX-port 



A tobbfunkcios keszulek athelyezese 

A keszulek athelyezese elott ne felejtse el rogziteni a lapolvasot. A lapolvaso rogzitogombja az olvaso 
fedele alatt, az uveg bal oldalan talalhato. 
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Szoftver 



A tobbfunkcios keszulekhez hasznos szoftverek, tobbek kozott nyomtatoilleszto-programok es egyeb 
opcionalis szoftverek tartoznak. A tobbfunkcios keszulek egyszeru beallitasa es a keszulek 
szolgaltatasainak teljes koru elerhetosege erdekeben a HP ajanlja a mellekelt szoftverek telepiteset. 

A tobbfunkcios keszulekhez kapott CD-lemezen ellenorizze a tovabbi szoftverek es nyelvek 
elerhetoseget a telepitesi megjegyzesekben es az „olvass el" fajlokban. Nem minden HP program 
erheto el minden nyelvi valtozatban. 

Operacios rendszerek es a tobbfunkcios keszulek osszetevoi 

A tobbfunkcios keszulekhez mellekelt CD-lemez tartalmazza a felhasznalok es halozati rendszergazdak 
szamara szukseges szoftverelemeket es illesztoprogramokat. A CD-lemezen talalhato 
nyomtatoilleszto-programokat a tobbfunkcios keszulek kepessegeinek teljes koru kihasznalhatosaga 
erdekeben telepitenie kell. A tobbi program hasznalata is ajanlott, de ezek nem szuksegesek a 
mukodeshez. A tobbfunkcios keszulekhez kapott CD-lemezen ellenorizze a telepitesi megjegyzeseket 
es az „olvass el" fajlokat. 

A CD-lemezen a kovetkezo kornyezetben dolgozo felhasznalok es halozati rendszergazdak szamara 
tervezett szoftver talalhato: 

• Microsoft® Windows® 98 es Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP es Windows Server 2003 
o Apple Mac OS X 10.2 vagy ujabb verzio 

A legfrissebb nyomtatoilleszto-programok a tamogatott operacios rendszerekhez a kovetkezo cimen 
talalhatok: http://www.hp.com/go/cli4730mfp software Ha nem rendelkezik interneteleressel, a 
keszulek dobozaban talalhato tamogatasi szorolaprol tajekozodhat a legujabb szoftverek beszerzesevel 
kapcsolatban. 



Az alabbi tablazat tartalmazza a tobbfunkcios keszulekhez hasznalhato szoftverek listajat. 



Szoftver 


Windows 98/ 
Me 


Windows 2000/ 
XP/Server 2003 


Mac OS 


UNIX® 


Linux 2 


OS/2 


Windows Telepi'to 


X 


X 










PCL 5 3 


X 


X 










PCL6 


X 


X 










PostScript emulacio 3 


X 


X 


X 








HP Web Jetadmin 1 




X 




X 






Macintosh Installer (Telepi'to) 






X 








Macintosh PostScript Printer 
Description (PPD) fajlok 






X 








IBM illesztoprogramok 1 












X 


Minta-parancsfajlok 2 








X 







1 Csak a webrol erheto el. 



2 A Linux illesztoprogram a kovetkezo ci'men erheto el: http://hpinkjet.sourceforqe.net . Az osszes LaserJet keszulekre 
vonatkozo Linux PPD fajl a kovetkezo ci'men talalhato: http://linuxprinting.org . 

3 Telepi'tse az Egyeni telepites funkcioval. 
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Megjegyzes Kulon megvasarolhatja a digitalis faxkuldesi funkciot nyujto, opcionalis HP 
digitalis kuldes szoftvert (HP Digital Sending Software). Tovabbi tajekoztatas: 
http://www.hp.com/qo/diqitalsendinq . 



A szoftver funkcioi 

A tobbfunkcios keszuleknel rendelkezesre all Automatikus konfiguracio, a Frissites most es az 
Elokonfiguracio szolgaltatas. 

Illesztoprogram-autokonfiguracio 

A Windows rendszerhez keszult HP LaserJet PCL 6 es PCL 5c illesztoprogram, valamint a 
Windows 2000 es a Windows XP rendszerhez keszult PS illesztoprogram telepiteskor automatikusan 
felismeri a nyomtato tartozekait, es ennek megfeleloen konfiguralja onmagat. Az illesztoprogram- 
autokonfiguracio altal tamogatott tartozekok koze tartozik a duplex egyseg, az opcionalis papirtalcak es 
a DIMM modulok. Ha a kornyezet tamogatja a ketiranyu kommunikaciot, a telepitoprogram telepitheto 
osszetevokent kinalja az illesztoprogram-autokonfiguraciot (alapertelmezettkent a Szokasos telepites 
lehetosegben, valamint az Egyedi telepites lehetosegben). 

Frissites most 

Ha a telepitest kovetoen megvaltoztatja a HP Color LaserJet 4730mfp keszulek konfiguraciojat, 
ketiranyu kommunikaciot tamogato kornyezetben automatikusan frissitheti az illesztoprogramot az uj 
konfiguracionak megfeleloen. Ha a Frissites most gombra kattint, az illesztoprogram az uj 
konfiguracionak megfeleloen modosul. 



Megjegyzes A Frissites most funkcio nem tamogatott olyan kornyezetben, ahol megosztott 
Windows 2000- vagy Windows XP-ugyfelek kapcsolodnak Windows 2000- vagy Windows XP- 
gazdagepekhez. 



HP illesztdprogram-eldkonfiguracio 

A HP illesztoprogram-elokonfiguracio a HP szoftver testreszabasat es felugyelt vallalati nyomtatasi 
kornyezetekben torteno elosztasat lehetove tevo szoftverarchitektura es eszkozkeszlet. Az IT- 
adminisztratorok a HP illesztoprogram-elokonfiguracio segitsegevel elokonfiguralhatjak a HP 
nyomtato-illesztoprogramok alapertelmezett nyomtatasi es eszkozbeallitasait, meg mielott telepitenek 
oket a halozati kornyezetben. Tovabbi tudnivalokat a HP Driver Preconfiguration Support Guide (HP 
illesztoprogram-elokonfiguracios tamogato kezikonyv) tartalmaz amely a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cimen erheto el. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese 

A kovetkezo reszekben a nyomtatasi szoftver telepitesenek menetet ismertetjuk. 

Az MFP-hez egy CD-ROM lemez tartozik, melyen a nyomtatasirendszer-szoftver es a nyomtato- 
illesztoprogramok talalhatok. A tobbfunkcios keszulek funkcioinakteljes koru kihasznalasahoz telepiteni 
kell a nyomtatasi rendszer szoftveret a CD-ROM-rol. 

Ha nem all rendelkezesere CD-ROM-meghajto, a nyomtatasi rendszer szoftveret az internetrol is 
letoltheti, a http://www.hp.com/support/clj4730mfp cimrol. 




14 1 . fejezet A tobbfunkcios keszulek hasznalatanak alapjai 



HUWW 



Megjegyzes A UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) rendszerhez hasznalhato mintaparancsfajlok a 
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts cimen erhetok el. A Linux halozatokhoz hasznalhato 
mintaparancsfajlok a http://linuxprintinq.org cimen talalhatok. 



A szoftver legfrissebb verzioja ingyenesen letoltheto a http://www.hp.com/support/clj4730mfp cimrol. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese Windows rendszerben, kozvetlen 
csatlakoztatashoz 

Ez a resz a nyomtatasi rendszer szoftverenek telepiteset ismerteti Microsoft Windows 98, Windows Me, 
Windows 2000 es Windows XP rendszerben. 

Ha kozvetlen csatlakoztatasu kornyezetben telepiti a nyomtatasi szoftvert, akkor a parhuzamos vagy 
USB-kabelt csak a telepites utan csatlakoztassa. Ha a szoftver telepitesekor mar csatlakoztatva volt a 
parhuzamos vagy USB-kabel: A szoftver telepitese a parhuzamos vagy USB-kabel csatlakoztatasa 
utan . 



Kozvetlen csatlakoztatashoz parhuzamos es USB-kabel egyarant hasznalhato. A ketfajta kabel 
azonban nem lehet egy idoben csatlakoztatva. IEEE 1284-kompatibilis kabelt vagy szabvanyos, 2 
meteres USB-kabelt hasznaljon. 

A nyomtatorendszer szoftverenek telepitese 

1 . Zarjon be minden megnyitott vagy futo szoftverprogramot. 

2. Helyezze be a tobbfunkcios keszulek CD-lemezt a CD-meghajtoba. 

Ha nem jelenik meg az udvozlokepernyo, akkor a kovetkezo eljarassal inditsa el a 
telepitoprogramot: 

• Kattintson a Start menu Futtatas parancsara. 

• Irja be: X: \ setup (az „X" helyen a CD-ROM-meghajto betujele alljon). 

• Kattintson az OK gombra. 

3. Kattintson duplan a Nyomtato telepitese pontra, es a megjeleno utmutatas szerint jarjon el. 

4. Miutan a telepites veget ert, kattintson a Befejezes gombra. 

5. Lehet, hogy ujra kell inditania a szamitogepet. 

6. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy meggyozodjon 
rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Sikertelen telepites eseten telepitse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepitese ezutan sem sikerul, olvassa 
el a tobbfunkcios keszulek CD-lemezen, vagy a keszulek dobozaban talalhato informacios lap telepitesi 
tudnivaloit es az „olvass el" fajlokat, vagy latogasson el a kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese Windows rendszerben, halozati 
hasznalathoz 

A tobbfunkcios keszulek CD-ROM-jan talalhato szoftver Microsoft halozatban tamogatja a halozati 
telepitest. A halozati telepitesrol egyeb operacios rendszerekben itt olvashat: http://www.hp.com/ 
support/cl)4730mfp . 
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A HP Color LaserJet 4730mfp keszulek beepitett HP Jetdirect nyomtatoszervere 10/100 Base-TX 
halozati portot tartalmaz. Ha mas tipusu halozati portot tartalmazo HP Jetdirect nyomtatoszerverre van 
szuksege, olvassa el a Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese reszt, vagy keresse fel a 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp webhelyet. 

A telepitoprogram nem tamogatja a tobbfunkcios keszulek telepiteset es tobbfunkcios keszulek 
objektumainak letrehozasat Novell szervereken. Csupan a kozvetlen halozati telepitest tamogatja a 
Windows rendszeru szamitogep es a tobbfunkcios keszulek kozott. Ha Novell szerverre kivanja 
telepiteni a tobbfunkcios keszuleket, es szeretne ott nyomtatoobjektumokat letrehozni, hasznaljon 
valamilyen mas HP segedprogramot (peldaul a HP Web Jetadmin) vagy egy Novell segedprogramot 
(peldaul az Nwadmint). 

A nyomtatorendszer szoftverenek telepitese 

1 . Ha Windows 2000 vagy Windows XP rendszerben telepiti a szoftvert, rendszergazdai jogokkal kell 
rendelkeznie. 

2. Konfiguracios oldal nyomtatasaval ellenorizze, hogy a HP Jetdirect nyomtatoszerver megfeleloen 
van-e beallitva a halozathoz (lasd: Konfiguracios oldal ). Keresse meg a masodik oldalon a keszulek 
IP-cimet. Erre szuksege lehet a halozati telepites vegrehajtasahoz. 

3. Zarjon be minden megnyitott vagy futo szoftverprogramot. 

4. Helyezze be a tobbfunkcios keszulek CD-lemezt a CD-meghajtoba. 

Ha nem jelenik meg az udvozlokepernyo, akkor a kovetkezo eljarassal inditsa el a 
telepitoprogramot: 

• Kattintson a Start menu Futtatas parancsara. 

• Irja be: x : \ setup (az „X" helyen a CD-ROM-meghajto betujele alljon). 

• Kattintson az OK gombra. 

5. Kattintson duplan a Nyomtato telepitese pontra, es a megjeleno utmutatas szerint jarjon el. 

6. Miutan a telepites veget ert, kattintson a Befejezes gombra. 

7. Lehet, hogy ujra kell inditania a szamitogepet. 

8. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy meggyozodjon 
rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Sikertelen telepites eseten telepitse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepitese ezutan sem sikerul, 
olvassa el a tobbfunkcios keszulek CD-lemezen, vagy a keszulek dobozaban talalhato informacios 
lap telepitesi tudnivaloit es az „olvass el" fajlokat, vagy latogasson el a kovetkezo webhelyre: 

http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

Windows szamitogep beallitasa halozati keszulek hasznalatahoz, Windows- 
megosztassal 

Ha a szamitogep kozvetlenul fog nyomtatni a tobbfunkcios keszulekre, megoszthatja azt a halozaton, 
igy a tobbi felhasznalo is hasznalhatja a keszuleket. 

A Windows megosztas engedelyezesenek modja megtalalhato a Windows dokumentaciojaban. Miutan 
megosztotta a tobbfunkcios keszulek hasznalatat, telepitse a tobbfunkcios keszulek szoftveret minden 
szamitogepre, mely hasznalja a keszuleket. 
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A szoftver telepitese a parhuzamos vagy USB-kabel csatlakoztatasa utan 

Ha mar csatlakoztatott egy parhuzamos vagy USB-kabelt a Windows rendszeru szamitogephez, annak 
bekapcsolasakor az Uj hardver parbeszedpanel jelenik meg a kepernyon. 

Szoftver telepitese Windows 98 vagy Windows Me eseten 

1 . Kattintson az Uj hardver parbeszedpanel Kereses CD-ROM-on elemere. 

2. Kattintson a Tovabb gombra. 

3. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

4. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy meggyozodjon 
rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Sikertelen telepites eseten telepitse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepitese ezutan sem sikerul, 
olvassa el a tobbfunkcios keszulek CD-lemezen, vagy a keszulek dobozaban talalhato informacios 
lap telepitesi tudnivaloit es az „olvass el" fajlokat, vagy latogasson el a kovetkezo webhelyre: 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Szoftver telepitese Windows 2000 vagy Windows XP eseten 

1 . Kattintson az Uj hardver parbeszedpanel Kereses elemere. 

2. Az lllesztoprogram fajljainak helye kepernyon jelolje be a Hely megadasa negyzetet, torolje a 
jelet az osszes tobbi negyzetbol, es kattintson a Tovabb gombra. 

3. Irja be a gyokerkonyvtar betujelet, peldaul: X:\ (az „X:\" helyen a CD-ROM-meghajto 
gyokerkonyvtaranak betujele alljon). 

4. Kattintson a Tovabb gombra. 

5. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

6. Miutan a telepites veget ert, kattintson a Befejezes gombra. 

7. Valasszon egy nyelvet, es kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

8. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy meggyozodjon 
rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Sikertelen telepites eseten telepitse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepitese ezutan sem sikerul, 
olvassa el a tobbfunkcios keszulek CD-lemezen, vagy a keszulek dobozaban talalhato informacios 
lap telepitesi tudnivaloit es az „olvass el" fajlokat, vagy latogasson el a kovetkezo webhelyre: 

http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

A tobbfunkcios keszulek szoftverenek eltavolitasa 

Ez a resz a nyomtatasi rendszer szoftverenek eltavolitasat ismerteti. 
Szoftver eltavolitasa Windows operacios rendszerrol 

A HP Color LaserJet 4730mfp/Eszk6z6k programcsoport Eltavolito elemevel kijelolheti es eltavolithatja 
a teljes Windows HP nyomtatasi rendszert vagy annak egyes osszetevoit. 

1 . Kattintson a Start gombra, majd a Programok pontra. 

2. Valassza a HP Color LaserJet 4730mfp elemet. 
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3. Kattintson az Eltavoh'to pontra. 

4. Kattintson az Igen gombra. 

5. Az eltavolitast a kepernyon megjeleno utmutatas alapjan fejezze be. 

Halozati szoftver 

A HP halozati megoldasainak osszefoglalasa 

A HP altal kmalt halozati telepitesi es konfiguracios szoftvermegoldasok osszefoglalo ismerteteset a 
HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikdnyve tartalmazza. A kezikonyv a tobbfunkcios 
keszulekhez kapott CD-ROM-on talalhato. 

HP Web Jetadmin 

A HP Web Jetadmin segitsegevel webbongeszon keresztul vezerelhetok az intraneten a HP Jetdirect 
csatlakoztatasu nyomtatok. A HP Web Jetadmin bongeszo alapu kezeloeszkoz, amelyet csak egyetlen 
halozatfelugyeleti szerverre kell telepiteni. A kovetkezo rendszerekben telepitheto es futtathato: 

• Fedora Core es SuSE Linux 

• Windows 2000 Professional, Server es Advanced Server 

• Windows Server 2003 

• Windows XP Professional Service Pack 1 

A gazdaszerverre telepitett HP Web Jetadmin barmely ugyfel elerheti egy tamogatott webbongeszovel 
(ilyen peldaul a Microsoft Internet Explorer 5.5 es 6.0 vagy a Netscape Navigator 7.0). 

A HP Web Jetadmin a kovetkezo funkciokat kinalja: 

• A nezetkonfiguralasi lehetoseget kinalo feladatorientalt felhasznaloi felulet jovoltabol lenyegesen 
csokken a halozatkezeles ideje. 

o A szemelyre szabhato felhasznaloi profiloknak koszonhetoen a halozati rendszergazdak 
letilthatjak a nem kivant funkciok megjeleniteset vagy hasznalatat. 

• A hardverhibara, kifogyoban levo kellekekre vagy a tobbfunkcios keszulek mas problemajara 
figyelmezteto azonnali e-mailek mar kulonbozo szemelyekhez iranyithatok. 

• Lehetoseg van a tavoli telepitesre es kezelesre barhonnan - ehhez csupan egy szabvanyos 
webbongeszo szukseges. 

• A korszeru automatikus felfedezesi funkcio megkeresi a halozaton levo kulso egysegeket, igy nem 
kell minden egyes nyomtatot kulon felvenni az adatbazisba. 

• Egyszeru beepules a vallalatkezelo csomagokba. 

• Kulso egysegek gyors keresese az IP-cim, a szmkepessegek vagy a modellnev alapjan. 

• A kulso egysegek konnyen logikai csoportokba szervezhetok, a navigalast pedig virtualis 
irodaterkepek konnyitik meg. 

• Egyszerre tobb nyomtato kezelheto es konfiguralhato. 
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A HP Web Jetadmin legfrissebb verzioja letoltheto az Online HP ugyfelszolgalat honlapjarol, a 
http://www.hp.com/qo/webjetadmin cimrol. A tamogatott befogadorendszerek aktualis listaja ugyanitt 
talalhato. 

UNIX 

A HP Jetdirect Printer Installer for UNIX (nyomtatotelepito UNIX-hoz) egy egyszeru nyomtatotelepito 
segedprogram HP-UX es Solaris halozatokhoz. A program letoltheto a HP online ugyfelszolgalatanak 
webhelyerol, a http://www.hp.com/support/net_printing cimrol. 

Segedprogramok 

A tobbfunkcios keszulek segedprogramjai 

A HP Color LaserJet 4730mfp series tobbfunkcios keszulek kulonbozo segedprogramjai megkonnyitik 
a halozatra kapcsolt tobbfunkcios keszulek felugyeletet es kezeleset. 

HP Easy Printer Care Software 

A HP Easy Printer Care Software szoftverprogram, amely a kovetkezo celokra hasznalhato: 

• Szinhasznalati adatok megjelenitese 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese 

• A kellekek allapotanak ellenorzese 

• Riasztasok beallitasa 

• A nyomtato dokumentaciojanak megjelenitese 

• Hozzaferes hibaelharitasi es karbantartasi eszkozokhoz 

A HP Easy Printer Care Software akkor jelenitheto meg, ha a nyomtato kozvetlenul a szamitogephez 
van csatlakoztatva, vagy ha a halozathoz kapcsolodik. A HP Easy Printer Care Software hasznalatahoz 
vegezzen teljes szoftvertelepitest. Tovabbi tudnivalok a http://www.hp.com/qo/easvprintercare cimen 
talalhatok. 

Beepitett webszerver 

A tobbfunkcios keszulek beepitett webszerverenek segitsegevel a tobbfunkcios keszulek es a halozat 
mukodesevel kapcsolatos informaciok erhetok el. A webszerverek teremtenek kornyezetet a 
webprogramok futasahoz, hasonlo modon, mint ahogyan az operacios rendszerek (peldaul a Windows) 
lehetove teszik kornyezetukkel a programok futtatasat a szamitogepen. E webprogramok kimenete 
webbongeszovel, peldaul Microsoft Internet Explorerrel vagy Netscape Navigatorral tekintheto meg. 

A webszerver „beepitett" jelzoje arra utal, hogy az nem egy halozati szerverre toltott szoftverkent 
mukodik, hanem egy hardvereszkozon (peldaul egy nyomtatoban) vagy firmware-ben van jelen. 

A beepitett webszerver azert hasznos, mert a tobbfunkcios keszulek olyan illesztofelulethez jut altala, 
mely a halozat barmely szamitogepe vagy egy standard webbongeszo segitsegevel elerheto. Nines 
szukseg semmilyen specialis szoftvertelepitesere vagy konfiguralasara. A HP beepitett webszervererol 
az Embedded Web Server User Guide (A beepitett webszerver felhasznaloi kezikonyve) tartalmaz 
tovabbi tudnivalokat. A kezikonyv a tobbfunkcios keszulekhez kapott CD-ROM-on talalhato. 
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Funkciok 

A HP beepitett webszerverenek koszonhetoen sajat szamitogeperol is ellenorizheti a tobbfunkcios 
keszulek es a halozati kartya allapotat, es iranyithatja a nyomtatasi funkciokat. A HP beepitett 
webszerverevel a kovetkezo muveletek vegezhetok: 

A tobbfunkcios keszulek allapotadatainak megtekintese. 

Az egyes kellekek hatralevo elettartamanak meghatarozasa, es ujak rendelese. 

Talcakonfiguraciok megtekintese es megvaltoztatasa. 

A tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen megjeleno menu beallitasainak megtekintese es 
modositasa. 

Belso oldalak megtekintese es nyomtatasa. 

A tobbfunkcios keszulek es a kellekek ertesiteseinek megjelenitese. 

Mas webhelyekre mutato hivatkozasok felvetele es modositasa 

A beepitett webszerver oldalai megjelenesi nyelvenek beallitasa. 

A halozat konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa. 

A beepitett webszerver jellemzoinek es mukodesenek teljes leirasa itt talalhato: 
A beepitett webszerver hasznalata . 

Tovabbi osszetevok es segedprogramok 

Tobb szoftveralkalmazas is rendelkezesre all a Windows es a Mac OS felhasznaloi, valamint a halozati 
adminisztratorok szamara. 



Windows 



Mac OS 



Halozati adminisztrator 



Szoftvertelepito - automatizalja a 
nyomtatasi rendszer telepi'teset 

Online regisztracio a vilaghalon 



PostScript nyomtatoleiro fajlok 
(PPD-k) - a Mac OS rendszerhez 
tartozo Apple PostScript 
illesztoprogramokkal valo 
hasznalatra 

HP LaserJet Utility (letoltheto az 
internetrol) - nyomtatokezelesi 
segedprogram Mac OS- 
felhasznaloknak 



HP Web Jetadmin - bongeszo 
alapu rendszerfelugyeleti eszkoz. A 
HP Web Jetadmin szoftver 
legfrissebb verzioja a 

http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin cimen talalhato 

HP Jetdirect nyomtatotelepito 
UNIX-hoz- letoltheto a 

http://www.hp.com/support/ 
net printing cimrol 
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Szoftver Macintosh szamitogepekhez 



A HP telepito PostScript® nyomtatoleiro (PPD) fajlokat, Printer Dialog bovitmenyeket (PDE) es a 
HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot teszi elerhetove a Macintosh szamitogepekkel valo 
hasznalathoz. 

Ha mind a nyomtato, mind a Macintosh szamitogep halozatra van csatlakoztatva, a nyomtato 
konfiguralasahoz hasznalja a beepitett webszervert (EWS). Tovabbi tudnivalok: 

A beepitett webszerver hasznalata . 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese Macintosh 
szamitogepen, halozati hasznalathoz 

Ebbol a reszbol megtudhatja, hogyan telepitheti a Macintosh nyomtatasi rendszer szoftvert. A 
nyomtatasi rendszer szoftver a Mac OS 9.1 es ujabb verzioit, valaminta Mac OS X 10.2 es ujabb verziot 
tamogatja. 

A nyomtatasi rendszer szoftveret a kovetkezo osszetevok alkotjak: 

• PostScript Printer Description (PPD) fajlok 

A PPD-k az Apple PostScript nyomtato-illesztoprogramokkal egyutt hozzaferest biztositanak a 
nyomtato funkcioihoz. A PPD-k es mas szoftverek telepitoprogramja a nyomtatohoz mellekelt CD- 
lemezen talalhato. Hasznalja a szamitogephez kapott Apple PostScript nyomtato- 
illesztoprogramot. 

• HP Printer Utility (Nyomtatoseged) 

A HP Printer Utility hozzaferest nyujt a nyomtato-illesztoprogramon keresztul nem elerheto 
funkciokhoz. A kivant nyomtatofunkcio kivalasztasat abrak segitik. A nyomtatoval igy a kovetkezo 
feladatok hajthatok vegre: 

• A nyomtato elnevezese 

• A nyomtato hozzarendelese a halozat egy zonajahoz 

• Internetes protokoll (IP) cim hozzarendelese a nyomtatohoz 

• Fajlok es fontok letoltese 

• A nyomtato konfiguralasa es beallitasa IP- vagy AppleTalk-nyomtatashoz 

A HP Printer Utility akkor hasznalhato, ha a nyomtato USB-csatlakozot hasznal, vagy TCP/IP alapu 
halozathoz van csatlakoztatva. 



Tovabbi tudnivalok a HP Printer Utility hasznalatarol: A HP Printer Utility (Nyomtatoseged) hasznalata 
Macintosh operacios rendszerben . 

Nyomtato-illesztoprogramok telepitese Mac OS 9.1 es ujabb rendszerben 

1 . A halozati kabel segitsegevel csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert es a halozati portot. 

Helyezze be a CD-t a CD-ROM meghajtoba. A CD-lemez menuje automatikusan elindul. 
Amennyiben a CD-lemez menuje nem indul el automatikusan, kattintson duplan az iroasztalon a 
CD-lemez ikonjara. 




Megjegyzes A HP Printer Utility a Mac OS X 10.2 es ujabb verziok eseten tamogatott. 
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3. Kattintson duplan az Installer (Telepito) ikonra a HP LaserJet Installer mappaban. 

4. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

5. A szamitogep merevlemezen nyissa meg az Applications (Programok), majd a Utilities 
(Segedprogramok) lehetoseget, vegul a Desktop Printer Utility (Iroasztali nyomtatoseged) 
elemet. 

6. Kattintson duplan a Nyomtato (AppleTalk) pontra. 

7. Az AppleTalk Printer Selection (Nyomtato kivalasztasa) mellett kattintson a Change (Modositsd) 
gombra. 

8. Valassza ki a nyomtatot, es kattintson az Automatikus telepites, majd a Hozd letre pontra. 

&f Megjegyzes Az ikon altalanoskent jelenik meg az iroasztalon. Az egyes alkalmazasok 
ll - J nyomtatasi parbeszedpaneljen valamennyi nyomtatasi panel szerepelni fog. 

Nyomtato-illesztoprogramok telepitese Mac OS X 10.2 vagy ujabb rendszerre 

1 . A halozati kabel segitsegevel csatlakoztassa a HP Jetdirect nyomtatoszervert es a halozati portot. 

2. Helyezze be a CD-t a CD-ROM meghajtoba. 

A CD-lemez menuje automatikusan elindul. Amennyiben a CD-lemez menuje nem indul el 
automatikusan, kattintson duplan az iroasztalon a CD-lemez ikonjara. 

3. Kattintson duplan az Installer (Telepito) ikonra a HP LaserJet Installer mappaban. 

4. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

5. A szamitogep merevlemezen nyissa meg az Applications (Programok), majd a Utilities 
(Segedprogramok) lehetoseget, vegul a Print Center (Nyomtatasi kozpont) vagy Printer Setup 
Utility (Nyomtatobeallito segedprogram) elemet. 

&f Megjegyzes Mac OS X v10.4 verzio hasznalata eseten a Printer Setup Utility 

l — ^ (Nyomtatobeallito segedprogram) kerult a Print Center (Nyomtatasi kozpont) helyere. 

6. Kattintson a Nyomtato hozzaadasa pontra. 

7. A kapcsolat tipusakent valassza a Rendezvous lehetoseget. 

8. Valassza ki a nyomtatot a listarol. 

9. Kattintson a Nyomtato hozzaadasa pontra. 

10. Zarja be a Print Center (Nyomtatokozpont) vagy a Print Setup Utility (Nyomtatobeallito) 
segedprogramot a bal felso sarokban levo Close (Csukd be) gombra kattintva. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepitese Macintosh operacios 
rendszerben, kozvetlen csatlakoztatashoz (USB) 

fz^f Megjegyzes A Macintosh szamitogepek nem tamogatjak a parhuzamos porton keresztul 
l — ' torteno kapcsolodast. 

Ebbol a reszbol megtudhatja, hogyan telepitheti a nyomtatasi rendszer szoftvert MAC OS 9.1 es ujabb, 
valamint Mac OS X 10.2 es ujabb operacios rendszerekre. 
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A PPD-fajlok hasznalatahoz telepitse az Apple PostScript illesztoprogramot. Hasznalja az Apple 
PostScript illesztoprogram Macintosh szamitogephez mellekelt valtozatat. 

A nyomtatasi rendszer szoftverenek telepftese 

1 . USB-kabellel csatlakoztassa a nyomtato USB-portjat a szamitogep USB-portjahoz. Hasznaljon 
szabvanyos 2 meteres USB-kabelt. 

2. Helyezze be a nyomtato CD-lemezet a CD-meghajtoba, es futtassa a telepitoprogramot. 

A CD-lemez menuje automatikusan elindul. Amennyiben a CD-lemez menuje nem indul el 
automatikusan, kattintson duplan az iroasztalon a CD-lemez ikonjara. 

3. Kattintson duplan az Installer (Telepito) ikonra a HP LaserJet Installer mappaban. 

4. Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utmutatast. 

5. Mac OS 9.1 vagy ujabb verzio eseten: 

a. A szamitogep merevlemezen nyissa meg az Applications (Programok), majd a Utilities 
(Segedprogramok) lehetoseget, vegul a Print Center (Nyomtatasi kozpont) elemet. 

b. Kattintson duplan a Printer (USB) (Nyomtato (USB)) lehetosegre, majd kattintson az OK (Jo) 



c. Az USB-nyomtato kijelolese mellett kattintson a Valtoztasd pontra. 

d. Valassza ki a nyomtatot, es kattintson az OK (Jo) gombra. 

e. Kattintson a Postscript Printer Description (PPD) File (Postscript Printer Description (PPD) 
fajl) mellett az Auto Setup (Automatikus telepites) lehetosegre, majd a Create (Hozd letre) 
gombra. 

f. Kattintson a Nyomtatas menu Alh'tsd be alapnyomtatokent parancsara. 

Mac OS X 10.2 es ujabb rendszer eseten: Az USB sorok automatikusan letrejonnek, amikor a 
nyomtato csatlakoztatva van a szamitogephez. Azonban a sor egy altalanos PPD-t fog hasznalni, 
ha a telepitot nem futtatta az USB-kabel csatlakoztatasa elott. A sor PPD modositasahoz nyissa 
meg a Print Center (Nyomtatasi kozpont) vagy Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito 
segedprogram) elemet, valassza ki a megfelelo nyomtatosort, majd kattintson a Show Info 
(Mutasd az adatokat) gombra a Printer Info (Nyomtato adatai) parbeszedpanel megnyitasahoz. 
A felbukkano menuben valassza a Printer Model (Nyomtatotipus) elemet, majd abban a 
felbukkano menuben, ahol a Generic (Altalanos) elem van kivalasztva, valassza ki a megfelelo 
PPD-t a nyomtatohoz. 

6. Nyomtasson egy tesztoldalt vagy egy oldalt valamilyen szoftverprogrambol, hogy meggyozodjon 
rola, megfeleloen van telepitve a szoftver. 

Ha nem sikerul a telepites, telepitse ujra a szoftvert. Ha ez nem segit, olvassa el a telepitesi 
megjegyzeseket vagy a legujabb Olvassel fajlokat a nyomtato CD-jen, vagy nezze meg a 
nyomtatohoz mellekelt informacios lapot, vagy keressen segitseget vagy tovabbi informaciokat 

a http://www.hp.com/support/cli4700 cimen. 



gombra. 




Megjegyzes Az ikon altalanoskent jelenik meg a Mac OS 9.x iroasztalan. Az egyes 
alkalmazasok nyomtatasi parbeszedpaneljen valamennyi nyomtatasi panel szerepelni fog. 
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A szoftver eltavoh'tasa Macintosh operacios rendszerbol 

A szoftver eltavolftasahoz a Macintosh szamftogeprol huzza a PPD-fajlokat a kukara. 
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Nyomtato-illesztoprogramok 



A termeket egy olyan szoftverrel egyutt szallitjuk, amely lehetove teszi a szamitogep szamara a 
kommunikaciot a termekkel (nyomtato-illesztoprogram segitsegevel). A szoftver neve nyomtato- 
illesztoprogram. A nyomtato-illesztoprogramok olyan termekfunkciokhoz biztositanak hozzaferest, mint 
peldaul nyomtatas egyedi meretu papirra, dokumentumok meretezese es vizjelek beillesztese. 

Tamogatott nyomtato-illesztoprogramok 

A termekhez az alabbi nyomtato-illesztoprogramokat mellekeljuk. Ha a kivant nyomtato-illesztoprogram 
nem talalhato meg a termekhez mellekelt CD-ROM-on, vagy a www.hp.com webhelyen, lepjen 
kapcsolatba az On altal hasznalt program gyartojaval vagy forgalmazojaval, es kerjen illesztoprogramot 
a termekhez. 

fz^f Megjegyzes A legfrissebb illesztoprogramok a www.hp.com webhelyen allnak rendelkezesre. 
l — ' A Windows alapu szamitogep kiepitesetol fuggoen a termekhez valo szoftver telepitoprogramja 
automatikusan internetkapcsolatot keres a legujabb illesztoprogramok letoltesehez. 



Operacios rendszer 1 


PCL 6 nyomtato- 
illesztoprogram 


PCL 5 nyomtato- 
illesztoprogram 


PS nyomtato- 
illesztoprogram 


PPD 2 nyomtato- 
illesztoprogram 


Microsoft Windows 98 


X 


X 


X 




Windows Millennium (Me) 


X 


X 


X 




Windows 2000 


X 


X 


X 




Windows XP 


X 


X 


X 




Windows Server 2003 


X 


X 


X 




Mac OS 9.1 vagy ujabb 






X 


X 


Mac OS 10.2 vagy ujabb 






X 


X 



1 A termek nem minden funkcioja erheto el az osszes illesztoprogrambol, illetve operacios rendszerbol. A rendelkezesre alio 
funkciokkal kapcsolatosan lasd a nyomtato-illesztoprogram sugojat. 

2 PostScript (PS) Printer Description fajlok (PPD-k) 



Tovabbi illesztoprogramok 

A kovetkezo illesztoprogramok nem talalhatok meg a CD-ROM-on, de hozzaferhetok az interneten. 
OS/2 PCL nyomtato-illesztoprogram 
OS/2 PS nyomtato-illesztoprogram 
UNIX modelscriptek 
Linux illesztoprogramok 
HP OpenVMS illesztoprogramok 

Megjegyzes Az OS/2 illesztoprogramok az IBM-tol szerezhetok be. 

A UNIX® es Linux rendszerhez keszult modellscriptek letolthetok az internetrol, illetve beszerezhetok a 
hivatalos HP szervizszolgaltatoktol vagy termektamogatoktol. A Linux-tamogatassal kapcsolatban lasd: 
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www.hp.com/qo/linux . A UNIX-tamogatassal kapcsolatban lasd: www.hp.com/qo/ 
jetd i rectu n ix software . 

Valassza ki a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot 

A nyomtato-illesztoprogramot a hasznalt operacios rendszer es a termek hasznalatanak jellege szerint 
valassza ki. A rendelkezesre alio funkciok ismerteteset megtalalja a nyomtato-illesztoprogram 
sugojaban. A nyomtato-illesztoprogram sugojanak eleresevel kapcsolatos tudnivalokat a Nyomtato- 
illesztoprogram Sugojaban olvashatja el. 

• A nyomtato funkcioi a PCL 6 nyomtato-illesztoprogrammal hasznalhatoak ki a leghatekonyabban. 

• A PCL 5 nyomtato-illesztoprogram hasznalata altalanos irodai egyszinu vagy szines 
nyomtatashoz ajanlott 

• Ha fokent PostScript nyelvet hasznalo programokbol (ilyen peldaul az Adobe PhotoShop® es a 
CorelDRAW®) nyomtat, a PostScript Level 3-kompatibilitas biztositasahoz vagy a PS- 
betukeszletek flash memoriabol valo tamogatasahoz hasznalja a PostScript (PS) 
illesztoprogramot. 



A nyomtato-illesztoprogram sugoja (Windows) 

A nyomtato-illesztoprogram sugoja fuggetlen a program sugojatol. A nyomtato-illesztoprogram sugoja 
ismerteti a nyomato-illesztoprogramban megtalalhato gombokat, jelolonegyzeteket es legordulo 
menuket. Ezen kivul utmutatot nyujt hetkoznapi nyomtatasi feladatok, mint peldaul nyomtatas mindket 
oldalra, tobb oldal nyomtatasa egy lapra, valamint elso lap vagy fedolapok nyomtatasa eltero tipusu 
papirra. 

Aktivalja a nyomtato-illesztoprogram sugokepernyojet az alabbi modszerek egyikenek segitsegevel: 

• Kattintson a Sugo gombra. 

• Nyomja meg az F1 billentyut a szamitogep billentyuzeten. 

• Kattintson a nyomtato-illesztoprogram jobb felso sarkaban talalhato kerdojelre. 

• Kattintson jobb egergombbal az illesztoprogram barmely elemere, majd kattintson a Mi ez? sorra. 

A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa 

Az alabbi modszerek egyikenek segitsegevel nyithatja meg szamitogeprol a nyomtato- 
illesztoprogramokat: 




Megjegyzes A termek automatikusan valt a PS es PCL nyomtatonyelvek kozott. 
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Operacios 
rendszer 



Az osszes nyomtatasi feladat A nyomtatasi feladat 



beallitasanak modositasa a 
szoftverprogram bezarasaig 



alapertelmezett beallitasainak 
modositasa (peldaul a 
Nyomtatas mindket oldalra 
funkcio beallitasa 
alapertelmezettkent) 



Konfiguracios beallitasok 
modositasa (peldaul talca 
hozzaadasa vagy Kezi 
ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese/letiltasa) 



Windows 98 es 
Windows Milennium 
(Me) 



1 . Kattintson a Fajl menuben 1 . 
a Nyomtatas parancsra. 

2. Valassza ki a HP Color 
LaserJet 4730mfp 
keszuleket, majd kattintson 
a Tulajdonsagok elemre. 

Bar az egyes lepesek elteroek 
lehetnek, az eljaras alapjaban 
veve egyseges. 



Kattintson a Start gombra, 1 . 
a Beallitasok, majd a 
Nyomtatok menupontra. 

Kattintson az eger jobb 
oldali gombjaval a HP Color 
LaserJet 4730mfp keszulek 
ikonjara, es valassza a 
Tulajdonsagok (Windows 
98 es Me) vagy a 
Dokumentum 
alapbeallitasok (Windows 
NT 4.0) parancsot. 



Kattintson a Start gombra, 
a Beallitasok, majd a 
Nyomtatok menupontra. 

Kattintson az eger jobb 
oldali gombjaval a HP Color 
LaserJet 4730mfp keszulek 
ikonjara, majd valassza a 
Tulajdonsagok parancsot. 

Kattintson a Konfiguralas 

fulre. 



Windows 2000, XP 
es Server 2003 



1 . Kattintson a Fajl menuben 1 . 
a Nyomtatas parancsra. 

2. Jelolje ki a HP Color 
LaserJet 4730mfp 
keszuleket, majd kattintson 
a Tulajdonsagok vagy 
Beallitasok elemre. 

Bar az egyes lepesek elteroek 
lehetnek, az eljaras alapjaban 
veve egyseges. 



Kattintson a Start gombra, 1 . 
kattintson a Beallitasok 
pontra, majd kattintson a 
Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok 
parancsra. 

Az eger jobb oldali 
gombjaval kattintson a 
HP Color LaserJet 
4730mfp keszuleknek 
megfelelo ikonra, majd 
valassza a Nyomtatasi 
beallitasok parancsot. 



Kattintson a Start gombra, 
kattintson a Beallitasok 
pontra, majd kattintson a 
Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok 
parancsra. 

Kattintson az eger jobb 
oldali gombjaval a HP Color 
LaserJet 4730mfp keszulek 
ikonjara, majd valassza a 
Tulajdonsagok parancsot. 

Kattintson az 
Eszkozbeallitasok fulre. 



Mac OS 9.1 vagy 


1. 


Valassza a Fajl menu 


1. 


Valassza a Fajl menu 


1. 


Kattintson az asztalon 


ujabb 




Nyomtatas parancsat. 




Nyomtatas parancsat. 




talalhato nyomtatoikonra. 




2. 


A kulonbozo legordulo 


2. 


Miutan vegrehajtotta a 


2. 


Kattintson a Printing 






listak segitsegevel 




modositasokat a legordulo 




(Nyomtatas) menuben a 






modosithatja a kivant 




listakon, kattintson a Save 




Change Setup (Bealh'tas 






bealh'tasokat. 




Settings (Beallitasok 




modositasa) parancsra. 










mentese) parancsra. 






Mac OS 10.2 


1. 


Valassza a Fajl menu 


1. 


Valassza a Fajl menu 


1. 


A Finder (Kereso) alatt a 






Nyomtatas parancsat. 




Nyomtatas parancsat. 




Go (Ugras) menuben 














kattintson az Applications 




2. 


A kulonbozo legordulo 


2. 


A kulonbozo legordulo 




(Programok) lehetosegre. 






listak segitsegevel 




listak segitsegevel 










modosithatja a kivant 




modosithatja a kivant 


2. 


Nyissa meg a Utilities 






bealh'tasokat. 




bealh'tasokat. 




(Segedprogramok), majd 



3. A Presets (Elozetes 
beallitasok) felbukkano 
menuben kattintson a Save 3. 
as (Mentsd mint) 
parancsra, es adjon nevet 
az elozetes bealh'tasnak. 4. 

A bealh'tasokat a Presets 
(Elozetes beallitasok) menube 
menti a program. Ha ezeket az uj 
bealh'tasokat szeretne hasznalni, 
a program megnyitasakor es 



a Print Center (Nyomtatasi 
kozpont) alkalmazast. 

Kattintson a nyomtatasi 
sorra. 

Kattintson a Printers 
(Nyomtatok) menuben a 
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Operacios 
rendszer 



Az osszes nyomtatasi feladat A nyomtatasi feladat 



beallitasanak modositasa a 
szoftverprogram bezarasaig 



alapertelmezett beallitasainak 
modositasa (peldaul a 
Nyomtatas mindket oldalra 
funkcio beallitasa 
alapertelmezettkent) 



Konfiguracios beallitasok 
modositasa (peldaul talca 
hozzaadasa vagy Kezi 
ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese/letiltasa) 



nyomtataskor minden Show Info (Mutasd az 

alkalommal ki kell valasztania a informaciokat) parancsra. 

mentett elozetes bealh'tasokhoz 

tartozo lehetoseget. 5. Kattintson az Installable 

Options (Telepi'theto 
beallitasok) menure. 



Megjegyzes 
Klasszikus modban 
nem biztos, hogy 
elerhetok a 
konfiguracios 
beallitasok. 



Mac OS 10.3 


1 . Valassza a Fajl menu 


1 . Valassza a Fajl menu 


1. 


Nyissa meg a Printer 




Nyomtatas parancsat. 


Nyomtatas parancsat. 




Setup Utility 










(Nyomtatobealh'to) 




2. A kulonbozo legordulo 


2. A kulonbozo legordulo 




segedprogramot. Ehhez 




listak segitsegevel 


listak segitsegevel 




kattintson a megfelelo 




modosithatja a kivant 


modosithatja a kivant 




merevlemezre, kattintson 




bealh'tasokat. 


bealh'tasokat. 




az Applications 










(Programok), majd a 






3. A Presets (Elozetes 




Utilities 






beallitasok) felbukkano 




(Segedprogramok) elemre, 






menuben kattintson a Save 




vegul pedig kattintson 






as (Mentsd mint) 




duplan a Printer Setup 






parancsra, es adjon nevet 




Utility (Nyomtatobealh'to) 






az elozetes bealh'tasnak. 




lehetosegre. 






A bealh'tasokat a Presets 


2. 


Kattintson a nyomtatasi 






(Elozetes beallitasok) menube 




sorra. 






menti a program. Ha ezeket az uj 










bealh'tasokat szeretne hasznalni, 


3. 


Kattintson a Printers 






a program megnyitasakor es 




(Nyomtatok) menuben a 






nyomtataskor minden 




Show Info (Mutasd az 






alkalommal ki kell valasztania a 




informaciokat) parancsra. 






mentett elozetes bealh'tasokhoz 










tartozo lehetoseget. 


4. 


Kattintson az Installable 










Options (Telepi'theto 










beallitasok) menure. 



1 . fejezet A tobbfunkcios kesziilek hasznalatanak alapjai 



HUWW 



Nyomtato-illesztoprogramok Macintosh szamitogepekhez 



A nyomtatohoz a keszulekkel valo kommunikacio erdekeben nyomtatonyelvet hasznalo nyomtato- 
illesztoprogram tartozik. A nyomtato-illesztoprogramok a nyomtatofunkciokhoz biztositanak 
hozzaferest, mint peldaul nyomtatas egyedi meretu papirra, dokumentumok meretezese es vizjelek 
beillesztese. 



Tamogatott nyomtato-illesztoprogramok 

A nyomtatot egy Macintosh nyomtato-illesztoprogrammal es a szukseges PPD-fajlokkal egyutt 
szallitjuk. Ha a kivant nyomtato-illesztoprogram nem szerepel a nyomtatohoz tartozo CD-n, akkor nezze 
meg a telepitesi megjegyzesekben es a legujabb Olvassel fajlokban, hogy tamogatott-e a szoban forgo 
nyomtato-illesztoprogram. Amennyiben nem tamogatott, lepjen kapcsolatba az aktualisan hasznalatban 
levo alkalmazas gyartojaval vagy forgalmazojaval, es kerjen illesztoprogramot a nyomtatohoz. 



Megjegyzes A legfrissebb illesztoprogramok a www.hp.com webhelyen allnak rendelkezesre. 



A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa 

Az alabbi modszerek egyikenek segitsegevel nyithatja meg szamitogeprol a nyomtato- 
illesztoprogramokat. 



Operacios Az osszes nyomtatasi feladat 

rendszer beallftasanak modosftasa a 

szoftverprogram bezarasaig 



A nyomtatasi feladat 
alapertelmezett beallitasainak 
modositasa (peldaul a 
Nyomtatas mindket oldalra 
funkcio beallitasa 
alapertelmezettkent) 



A konfiguracios beallitasok 
modositasa (peldaul egy 
opcionalis talca hozzaadasa 
vagy az illesztoprogram 
valamilyen szolgaltatasanak 
be- vagy kikapcsolasa.) 



Mac OS 9.1 vagy 
ujabb 



1 . Valassza a File (Fajl) menu 
Print (Nyomtass) 
parancsat. 

2. A kulonbozo felbukkano 
menuk segitsegevel 
modosi'thatja a kivant 
bealh'tasokat. 



Valassza a File (Fajl) menu 
Print (Nyomtass) 
parancsat. 

Miutan vegrehajtotta a 
modositasokat a 
felbukkano menuben, 
kattintson a Save Settings 
(Beallitasok mentese) 
parancsra. 



1 . Kattintson az asztalon 
talalhato nyomtatoikonra. 

2. Kattintson a Printing 
(Nyomtatas) menuben a 
Change Setup (Bealh'tas 
modositasa) parancsra. 



Mac OS X 1 0.2 1 . Valassza a File (Fajl) menu 


1 . Valassza a File (Fajl) menu 


1. 


A Finder (Finder) alatt a 


verzio Print (Nyomtass) 


Print (Nyomtass) 




Go (Ugras) menuben 


parancsat. 


parancsat. 




kattintson az Applications 

(Programok) lehetosegre. 


2. A kulonbozo felbukkano 


2. Modositsa a kivant 






menuk segitsegevel 


bealh'tasokat a kulonbozo 


2. 


Nyissa meg a Utilities 


modosi'thatja a kivant 


felbukkano menukben, 




(Segedprogramok), majd 


bealh'tasokat. 


majd a Presets (Elozetes 
beallitasok) felbukkano 
menuben kattintson a Save 




a Print Center (Nyomtatasi 
kozpont) alkalmazast. 




as (Mentsd maskent) 


3. 


Kattintson a nyomtatasi 




parancsra, es adjon nevet 




sorra. 




az elozetes bealh'tasnak. 


4. 


Kattintson a Printers 




A bealh'tasokat a Presets 




(Nyomtatok) menuben a 




(Elozetes beallitasok) menube 








menti a program. Ha ezeket az uj 








bealh'tasokat szeretne hasznalni, 








a program megnyitasakor es 
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Operacios 
rendszer 



Az osszes nyomtatasi feladat A nyomtatasi feladat 



beallitasanak modositasa a 
szoftverprogram bezarasaig 



alapertelmezett beallitasainak 
modositasa (peldaul a 
Nyomtatas mindket oldalra 
funkcio beallitasa 
alapertelmezettkent) 



A konfiguracios beallitasok 
modositasa (peldaul egy 
opcionalis talca hozzaadasa 
vagy az illesztoprogram 
valamilyen szolgaltatasanak 
be- vagy kikapcsolasa.) 



nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania a 
mentett elozetes bealh'tasokhoz 
tartozo lehetoseget. 



Show Info (Mutasd az 
informaciokat) parancsra. 

Kattintson az Installable 
Options (Telepi'theto 
beallitasok) menure. 

Megjegyzes 
Klasszikus modban 
nem biztos, hogy 
elerhetok a 
konfiguracios 
beallitasok. 



Mac OS X 10.3 
verzio 



1 . Valassza a File (Fajl) menu 
Print (Nyomtass) 
parancsat. 

2. A kulonbozo felbukkano 
menuk segitsegevel 
modosithatja a kivant 
bealh'tasokat. 



1. Valassza a File (Fajl) menu 1. 
Print (Nyomtass) 
parancsat. 

2 Modositsa a kivant 

bealh'tasokat a kulonbozo 
felbukkano menukben, 
majd a Presets (Elozetes 
beallitasok) felbukkano 
menuben kattintson a Save 
as (Mentsd maskent) 
parancsra, es adjon nevet 
az elozetes bealh'tasnak. 

A bealh'tasokat a Presets 
(Elozetes beallitasok) menube 2. 
menti a program. Ha ezeket az uj 
bealh'tasokat szeretne hasznalni, 
a program megnyitasakor es 3. 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania a 
mentett elozetes bealh'tasokhoz 
tartozo lehetoseget. 

4. 



Nyissa meg a Printer 
Setup Utility 

(Nyomtatobealh'to) 
segedprogramot. Ehhez 
kattintson a megfelelo 
merevlemezre, kattintson 
az Applications 
(Programok), majd a 
Utilities 

(Segedprogramok) elemre, 
vegul pedig kattintson 
duplan a Printer Setup 
Utility (Nyomtatobealh'to) 
lehetosegre. 

Kattintson a nyomtatasi 
sorra. 

Kattintson a Printers 
(Nyomtatok) menuben a 
Show Info (Mutasd az 
informaciokat) parancsra. 

Kattintson az Installable 
Options (Telepi'theto 
beallitasok) menure. 
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Ellenorzo lista a telepiteshez 

A kovetkezo tablazat a HP Color LaserJet 4730mfp series keszulek telepitesi ellenorzo listajakent 
hasznalhato. 



1-1 tablazat HP Color LaserJet 4730mfp 



✓ Tetel 


Reszletek 


Ellenorizze, hogy a tobbfunkcios keszulek 
megfelelo aramforrashoz van-e csatlakoztatva. 


A minimalisan szukseges aramerosseg 10 A 
(1 10V feszultsegu halozat eseten), illetve 5A 
(220V feszultsegu halozat eseten). NE 
hasznaljon hosszabbitot. Az ugyanahhoz az 
aramforrashoz csatlakoztatott eszkozok 
ismetlodo hibakat okozhatnak. 


Ellenorizze, hogy megfelelo helyen van-e a 
tobbfunkcios keszulek. 


A tobbfunkcios keszuleket ugy kell elhelyezni, 
hogy minden iranybol hozzaferheto legyen. Ha 
tul szuk a hely a keszulek korul, nehezen tud 
hozzaferni a papirelakadasi es a szervizajtohoz. 


Ellenorizze, hogy a keszulek megfelelo feluleten 
all-e. 


A keszuleket vizszintes, stabil feluleten kell 
elhelyezni. Ellenorizze, hogy zarva vannak-e a 
kerekrogzitok. 


Ellenorizze, hogy eltavoh'totta-e az osszes 
narancssarga szalagot es csomagoloanyagot. 


A muvelet reszletes ismerteteset lasd: HP Color 
LaserJet 4730m fp series - alapveto tudnivalok. 


Ellenorizze, hogy behelyezte-e a 
nyomtatopatronokat es a papi'rt a tobbfunkcios 
keszulekbe. 


Jo minosegu papi'rt hasznaljon. 


A lapolvaso zarjanak kioldasa elott tisztitsa meg 
a lapolvaso feluletet. Torolje at ovatosan az 
uveglapot tiszta, enyhen nedves, szoszmentes 
ruhaval. 


Tovabbi tudnivalok a A lapolvaso uveaenek 
tisztitasa cimen talalhatok. Tovabbi tudnivalokat 
tartalmaz a HP Color LaserJet 4730mfp series - 
alapveto tudnivalok cimu dokumentum is. 


Ellenorizze, hogy a lapolvaso szalhtasi zarjat 
nyitott pozicioba alh'totta-e. 


A muvelet reszletes ismerteteset lasd! HP Color 
LaserJet 4730mfp series - alapveto tudnivalok. 


Ellenorizze, hogy a megfelelo nyelvet, illetve 
datumot es idot alh'totta-e be. 


A muvelet reszletes ismerteteset lasd: HP Color 
LaserJet 4730m fp series - alapveto tudnivalok. 


Alh'tsa be az e-mail atjarokat. 


Nyomja meg a Menu gombot, gorgessen le 
hn77P maid vp|p^^7a a FS7K07 
KONFIGURALASA elemet, a KULDES, E-mail, 
majd az Atjarok keresese elemet. Ha 
automatikusan nem ismerhetok fel az e-mail 

fltiarnk kprip pI a n'mpkpt a haln7flti 

GUQI vyi\, J \j CI CI will lulXCL CI 1 1 CA 1 kJ Z—CX L 1 

rendszergazdatol, es kezzel adja meg ezeket a 
cimeket a tobbfunkcios keszuleken. 


Ha a fax tartozek be van szerelve, ellenorizze, 
hogy helyesen van-e bealh'tva. 


Nyomja meg a Menu gombot, gorgessen le 
hozza, majd valassza a FAX elemet, majd a 
FAXBEALLITASOK elemet. Adja meg a datumot 
es az idot, a helyet es a fax fejlecet. Tovabbi 
tudnivalok: HP LaserJet analog fax tartozek 300 
felhasznaloi kezikonyve. 


Nyomtassa ki a konfiguracios oldalakat. 


Nyomja meg a Menu gombot, nyomja meg a 
INFORMACIO gombot, majd nyomja meg a 
KONFIGURACIO NYOMTATASA gombot. 
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1 -1 tablazat HP Color LaserJet 4730mfp (folytatas) 


✓ Tetel 


Reszletek 


A kinyomtatott konfiguracios oldalakon 


A HP Color LaserJet 4730mfp keszulek 


ellenorizze a kovetkezoket: 


informacios es oktato CD-lemezen reszletes 




ismertetest talal a konfiguracios oldal 


• Szerepel-e az LDAP atjaro cime. 


ertelmezeserol. 


• Szerepel-e az SMTP atjaro ci'me. 




c Szerepelnek-e a valaszthato egysegek 




(peldaul a tuzo/lerako vagy a 3 talcas 




postafiok). 




• Ha be van szerelve a fax tartozek, a modem 




allapota Mukodik/engedelyezve. 




• A beepitett JetDirect oldalan ellenorizze, 




hogy az allapot l/O-kartya kesz, es 




ervenyes-e az IP-cim. 




Ellenorizze, hogy tud-e masolni a tobbfunkcios 


Helyezze az uveglapra a konfiguracios lapot 


keszulek uveglapjarol. 


nyomtatott oldalaval lefele, es nyomja meg a 




Inditas gombot. 


Ellenorizze, hogy tud-e masolni az automatikus 


Helyezze a konfiguracios lapot az automatikus 


dokumentumadagolobol (ADF). 


dokumentumadagoloba nyomtatott oldalaval 




felfele, es nyomja meg az Inditas gombot. 


Ellenorizze, hogy tud-e faxot kuldeni a 


Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalaval 


tobbfunkcios keszulekrol. 


felfele az automatikus dokumentumadagoloba, 




es a szambillentyuzet hasznalataval kuldje el a 




faxot egy ismert, mukodo faxszamra. 


Ellenorizze, hogy tud-e e-mailt kuldeni. 


Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalaval 




felfele az automatikus dokumentumadagoloba, 




es a szambillentyuzet hasznalataval adja meg az 




e-mail cimet (a muvelet csak akkor hajthato 




vegre, ha az LDAP be van alh'tva). 


Ellenorizze, hogy tud-e nyomtatni a tobbfunkcios 


Toltse be a nyomtatoszoftvert a halozatban levo 


keszulekkel. 


valamelyik szamitogepre, es az 




illesztoprogrambol nyomtasson tesztoldalt. 


^Ilon/^riwo )r\r\n\/ ho lon\/on o 1 1 i't\ / o o H oti i m o c o ~7 
CMUI IUI IIULjy Uc IcyyUII allllva a UdLUIII Co aZ. 
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ido. 


amig nines bealh'tva a datum es az ido. Tovabbi 




tudnivalok: A valos ideju ora bealh'tasa. 


Ellenorizze, hogy a felhasznalok hozzafernek-e 


http://www.hD. com/qo/usemvmfo 


az oktatoanyaghoz. 
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A kezeldpanel elrendezese 



A kezelopanel erintokepernyos kijelzot, feladatszabalyozo gombokat, egy szambillentyuzetet es harom 
LED-es allapotjelzo jelzofenyt tartalmaz. 




1 


Erintokepernyos grafikus kijelzo 


2 


Szambillentyuzet 


3 


Energiatakarekos gomb 


4 


Menu gomb 


5 


Allapot gomb 


6 


Lealh'tas gomb 


7 


Visszaalh'tas gomb 


8 


Inditas gomb 


9 


Figyelem! jelzofeny 


10 


Adat jelzofeny 


11 


KESZ jelzofeny 


12 


Kijelzo kontrasztbealh'tasa 



34 2. fejezet A kezelopanel hasznalata 



HUWW 



A vezerlopult szolgaltatasai 



Jellemzok/gombok 


Funkcio 


? 


Segitsegevel elerheto a Mi ez?, a Hogyan lehet? es az 




ALLAPOTSUGO sugo. Ez a funkcio az erintokepernyo 




menuibe van beepitve. 


Visszaalhtas 


Visszaalhtja a feladat bealhtasait a gyari vagy felhasznalo altal 




megadott alapertekekre. 


Lealh'tas 


Torli az aktiv feladatot. 


Inditas 


Inditja a masolasi vagy digitalis kuldesi feladatot, vagy folytat 




egy megszakitott munkat. 


Szambillentyuzet 


Ennek segitsegevel adhatja meg a masolatok peldanyszamat 




es egyeb szamjellegu ertekeket. 


Keszenlet 


Ha a tobbfunkcios keszulek hosszabb ideig inaktiv, 




automatikusan keszenleti modra valt at. Ha a tobbfunkcios 




keszuleket keszenleti modba vagy aktiv allapotba szeretne 




hozni, nyomja meg a Alvas gombot. 


Allapot 


Megjeleniti a KELLEKEK ALLAPOTA menut. Ebben e 




menuben kerheti le a nyomtatopatronok, a beegetomu es a 




tovabbitoegyseg allapotat. 


Menu 


Megjeleniti a tobbfunkcios keszulek menuit. 



HUWW 



A vezerlopult szolgaltatasai 35 



Navigalas az indi'tokepernyon 



A grafikus kijelzo kovetkezo elemeivel erheti el a tobbfunkcios keszulek szolgaltatasait. 




1 


Erintse meq ezt a masolasi kepernvo eleresehez. Tovabbi tudnivalok a Naviqalas a masolasi kepernvon cimen talalhatok. 


2 


Erintse meq az e-mail kepernvo eleresehez. Tovabbi tudnivalok a Naviqalas az e-mail kepernvon cimen talalhatok. 


3 


Erintse meq a faxkepernvo eleresehez. Tovabbi ismertetest a Faxolas reszben es a HP LaserJet analoa fax tartozek 300 
felhasznaloi kezikdnyveben talal. 


4 


Elforgatasaval novelheti vagy csokkentheti a kepernyo fenyerosseget. 


5 


A KESZ jelzofeny azt jelzi, hogy a tobbfunkcios keszulek uzemkesz allapotban van. 


6 


A Adat jelzofeny azt jelzi, hogy a tobbfunkcios keszulek adatokat fogad. 


7 


A Figyelem! jelzofeny azt jelzi, hogy a tobbfunkcios keszuleknel problema fordult elo, es felhasznaloi beavatkozasra van 
szukseg. 



Megjegyzes Ha telepiti az opcionalis HP digitalis kuldesi szoftvert (Digital Sending Software, 
DSS), a kezelopanel kijelzojen tovabbi mezok jelennek meg. Az osszes mezo megjelenitesehez 
gorgesse lefele a kijelzo tartalmat. 
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A sugorendszer 

A grafikus kijelzo erintokepernyos reszen barmikor megjelenitheti a sugorendszert a ? megerintesevel. 

Mi ez? Sugo 

A tobbfunkcios keszulek barmely temaval kapcsolatban felvilagositast nyujt az erintokepernyos grafikus 
kijelzon. 

A legfelso szintu kepernyon erintse meg a ? (Sugo) gombot, majd a Mi ez? uzenetet. Miutan megerintett 
egytetelt, megjelenikegy parbeszedpanel, melyaz adotttetellel kapcsolatos informaciokattartalmazza. 
A tajekoztatas elolvasasa utan a Mi ez? parbeszedpanel eltavolitasahoz erintse meg a kijelzo 
tetszoleges reszet. 

A kepernyo tobbi szintjen az egyes kepernyok bal felso sarkaban talalhato ? (Sugo) gomb 
megerintesevel erheti el a sugorendszert. 

Hogyan lehet? Sugo 

A Hogyan lehet? sugo a tobbfunkcios keszulek szolgaltatasainak hasznalataval kapcsolatban 
tartalmaz tajekoztatast. 

1. A vezerlopanel erintokepernyos grafikus kijelzojen erintse meg a ? (Sugo) gombot. 

2. Valassza a Hogyan lehet? lehetoseget. A Mi ez? kepernyon a kivant elem megerintesevel 
valasszon temakort. A tovabbi temakoroket a gorgetosav segitsegevel jelenitheti meg. A kivant 
elem megerintese utan a keszulek kinyomtatja az utmutatast tartalmazo oldalt. 

3. A foablakhoz valo visszatereshez erintse meg az OK gombot. 

A Hogyan lehet? megjelenik a Mi ez? parbeszedpanelen is, ha olyan funkciot jelolt ki, amelyhez tartozik 
ilyen utmutatas. Peldaul ha megerinti a Mi ez? sugot, majd a mopies uzenetet, egy Hogyan lehet? 
gombot fog latni a megjeleno parbeszedpanelen. Erintse meg a Hogyan lehet? gombot, es tajekoztatast 
kap arrol, hogyan javithatja a masolatok minoseget. 
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Menuterkep 



A kezelopanelen hasznalhato menuk es elemek aktualis beallitasainak megtekintesehez nyomtasson 
kezelopanel-menuterkepet: 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Valassza a INFORMACIO lehetoseget. 

3. Valassza a MENUTERKEP NYOMTATASA lehetoseget. 

Ezen ertekek nagy reszet hatalytalanithatja az illesztoprogram vagy egy alkalmazas. Ajanlatos a 
menuterkepet referenciakent a tobbfunkcios keszulek kozeleben tartani. 

A menuterkep tartalma valtozo a tobbfunkcios keszuleken telepitett opcionalis tartozekoktol fuggoen. 
A kezelopanel elemeinek teljes listajat es azok lehetseges ertekeit a fejezetben ismertetett egyes menuk 
leirasaban talalhatja meg. 
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Feladatok visszakeresese menu 



A Feladat lekerese menu parancsaival lekerheti a probanyomatokat es a megtartott feladatokat, a 
maganjellegu feladatokat, a gyorsmasolasi feladatokat es a tarolasi feladatokat. A kovetkezo tablazat 
a Feladat lekerese menu parancsait tartalmazza. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



Felhasznalo 



Felad. 



Segitsegevel kivalaszthato a lekerni 
kivant feladat. A feladat kijelolese utan 
megjelenik a NYOMTATAS es a 
TORLES: X parancs. A peldanyszam 
megadasahoz valassza a 
NYOMTATAS elemet. A feladat 
torlesehez valassza a TORLES: X 
elemet. Titkos feladat lekeresekor a 
NYOMTATAS es a TORLES: X elemnel 
is parbeszedpanel jelenikmeg, ahol meg 
kell adnia a PIN-kodot. 



Megjegyzes Ha a tobbfunkcios keszulek merevlemezen vagy memoriaban nines 
l — ' maganjellegu, tarolt, gyorsmasolasi vagy probanyomtatasra visszatartott feladat, a menu 
valasztasakor a NINCSENEK TAROLT FELADATOK uzenet jelenik meg. 

1. A felhasznalok nevenek listaja megjelenik a kezelopanel kijelzojen. 

2. Nyomja meg a Menu gombot. 

3. Valassza a FELADAT LEKERESE lehetoseget. 

4. Jeloljon ki egy felhasznalonevet, es megjelenik az adott felhasznalo szamara tarolt feladatok listaja. 

5. Jelolje ki az egyik feladat nevet, majd a feladatot nyomtassa ki vagy torolje. Ha a feladat 

nyomtatasahoz PIN-kod kell, a NYOMTATAS uzenet mellett megjelenik a 0 (lakat) szimbolum, es 
meg kell adni egy PIN-kodot. Ha a feladat torlesehez PIN-kod kell, a TORLES: X uzenet mellett 

megjelenik a 0 (lakat) szimbolum, es meg kell adnia egy PIN-kodot. 

6. Ha a NYOMTATAS gombot valasztja, a tobbfunkcios keszulek rakerdez a nyomtatando peldanyok 
szamara (1-32000). 



HUWW 



Feladatok visszakeresese menu 39 



Informacio menu 

Informacios oldal nyomtatasahoz gorgessen a kivant informacios oldalhoz, es erintse meg a kepernyon. 



Tetel 



Magyarazat 



MENUTERKEP NYOMTATASA 



Menuterkepet jelem't meg, amely bemutatja a kezelopanel 
elrendezeset es menupontjainak jelenlegi bealh'tasait. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 
KESZ allapotba. 



KONFIGURACIO NYOMTATASA 



A tobbfunkcios keszulek jelenlegi bealh'tasait tartalmazo oldalt 
nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 
online KESZ allapotba. 



KELLEKALLAPOT- OLDAL NYOMTATASA 



Olyan oldalt nyomtat ki, amely bemutatja a tobbfunkcios 
keszulekben talalhato egyes kellekekkel meg nyomtathato 
oldalak szamat. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 
online KESZ allapotba. 



KELLEKEK ALLAPOTA 



Ez az oldal nem szerepel a nyomtatasban. Csak az allapotot 
jelem'ti meg. 



HASZNALATI LAP NYOMTATASA 



Olyan oldalt nyomtat, amely a koltsegelszamolashoz tartalmaz 
hasznos informaciokat. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 
online KESZ allapotba. 



DEMO NYOMTATASA 



Demonstracios oldal eloalh'tasa. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 
online KESZ allapotba. 



RGB MINTAK NYOMTATASA 



Az RGB szmeket megjelem'to oldal eloalh'tasa. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 
online KESZ allapotba. 



CMYK MINTAK NYOMTATASA 



A CMYK szmeket megjelem'to oldal eloalh'tasa. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 
online KESZ allapotba. 



FAJL KONYVTAR NYOMTAT AS 



A telepi'tett hattertarolo eszkozok adatait tartalmazo oldalt 
nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 
online KESZ allapotba. 



PCL FONTLISTA NYOMTATASA 



A tobbfunkcios keszuleken hasznalhato valamennyi PCL 
betuti'pust tartalmazo listat nyomtat ki. 

Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 
online KESZ allapotba. 



PS FONT LISTA NYOMTAT AS 



A tobbfunkcios keszuleken hasznalhato valamennyi PS- 
betukeszletet tartalmazo listat nyomtat ki. 
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Tetel 


Magyarazat 




Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater az 




online KESZ allapotba. 
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Fax menu 

Ez a menu csak akkor jelenik meg, ha be van szerelve a HP LaserJet analog fax tartozek 300. Tovabbi 
ismertetest a HP LaserJet analog fax tartozek 300 felhasznaloi kezikonyveben talal. A kezikonyv 
nyomtatott peldanya is rendelkezesre all a HP LaserJet 4730x mfp, a HP LaserJet 4730xs mfp es a 
HP LaserJet 4730xm mfp keszulekhez. 
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Papirkezeles menu 



Ha a papirkezeles jol van beallitva a kezelopanelen, akkor a nyomtatashoz megvalaszthatja a 
papirtipust es a papirmeretet az illesztoprogramban vagy a szoftveralkalmazasban. Tovabbi tudnivalok 

a Nyomtatasi media kivalasztasa cimen talalhatok. 

Ennek a menunek egyes pontjai (mint a ketoldalas nyomtatas vagy a kezi adagolas) elerhetoek a 
szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtatoilleszto-programbol is (ha a megfelelo illesztoprogram telepitve 
van). A szoftveralkalmazas es az illesztoprogram es a szoftver beallitasai felulirjak a kezelopanelen 
megadott beallitasokat. 



Megjegyzes A csillaggal (*) jeloltek az alapertelmezett ertekek. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



1. TALCA MERETE 



BARMELY MERET* 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
DPOSTCARD(JIS) 
D Postcard (J IS) 
16K 

BORfTEK#10 
MONARCH BORITEK 
C5 BORITEK 
DL BORITEK 
B5 BORITEK 
EGYEDI 



Az 1 . talca hordozomeretet alh'thatja be. 



TALCA TIPUS 1 



BARMELY TIPUS* 
SIMA 

ELONYOMOTT 
FEJLECES 
fRASVETITO FOLIA 



Az 1 . talcahoz a hordozo tipusat 
alh'thatja be. 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



ELOLYUK. 

CIMKEK 

BOND 

UJRAFELD. 

SZfNES 

KONNYU <75 G/M2 
KOZTES90-104 
NEHEZ 105-119 G/M2 
EXTRANEHEZ120-1 63 
KARTONL. >163 
DURVA 90-105 G/M2 
FENYES 75-105 G/M2 
NEHEZ FENYES 120-160 
EXTRANEHEZ FENYES 
KEMENYPAPfR 
BORfTEK 

<N>. TALCA MERET LETTER* A 2., a 3. es a 4. talcahoz a hordozo 

meretet alh'thatja be. A talca szamat irja 
LEGAL be az <N> helyere. 

EXECUTIVE 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

EGYEDI 

BARMELY EGYEDI 
<N>. TALCA TIPUS SIMA* 

ELONYOMOTT 
FEJLECES 

IrAsvetIto FOLIA 

ELOLYUK. 
CIMKEK 



Az egyes talcakhoz a hordozo tipusat 
alh'thatja be. Az <N> helyere a megfelelo 
talcaszamot kell irnia. 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



BOND 

UJRAFELD. 

SZINES 

Konnyu <75 g/m2 
KOZTES90-104 
NEHEZ 105-119 G/M2 
DURVA 90-105 G/M2 
FENYES 75-105 G/M2 
KEMENYPAPIR 
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Eszkoz konfiguralasa menu 

Ez a menu tartalmazza az osszes adminisztrativ funkciot. 



•Z7? Megjegyzes A csillaggal (*) jeloltek az alapertelmezett ertekek. 



Eredetik almenu 

Bar minden tetelhez hozzaferhet az erintokepernyos grafikus kijelzo hasznalataval is, a masolni es 
kuldeni kivant teteleket a tobbfunkcios keszulek menuiben is kivalaszthatja. A menu eleresehez erintse 
meg az ESZKOZ KONFIGURALASA, majd az EREDETIK gombot. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


EGYENI PAPfRMERET 


EXECUTIVE 


Meghatarozza az eredeti dokumentum 






papfrmeretet. 




LETTER* 






LEGAL 






A5 






A4 






B5(JIS) 






8.5X13 






STATEMENT 






Vegyes LTR/LGL 




OLDALAK SZAMA 


1* 


Mutatja, hogy az eredeti dokumentum 






egy vagy mindket oldala beolvasasra 




2 


kerul-e. 






A tobbfunkcios keszulek keri majd a lap 






megforditasat, ha a 2. bealh'tast 






valasztotta, es az eredetit az uveglapra 






helyezte. 


TAJOLAS 


Allo* 


Jelzi, hogy az eredeti peldany tajolasa 




FEKVO 


alio (a rovid el van felul) vagy fekvo (a 




hosszu el van felul). 



TARTALOM 



SZOVEG 
FOTO 

FENYES FOTO 
KEVERT* 



Jelzi az eredeti peldanyon talalhato kep 
tipusat. 

Valassza a FOTO lehetoseget, ha az 
eredeti peldany grafikus kepeket 
tartalmaz, illetve a SZOVEG bealh'tast, 
amennyiben csak szoveget tartalmaz. 

Folyamatos tonusu kepek eseten 
valassza a FENYES FOTO bealh'tast. 

Valassza a KEVERT bealh'tast, ha az 
eredeti peldany grafikat es szoveget is 
tartalmaz. A SZOVEG/FOTO VEGYES 
bealh'tast adja meg 0 es 8 kozotti 
ertekkel, ahol a 0 ertek elsosorban 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 






szoveget jelent, mig a 8 bealh'tas foleg 
grafikus kepeket. 






Megjegyzes Ezek a 
b_l bealh'tasok a Masolas 

kepernyon felulbiralhatok az 
egyes feladatok eseteben. 


SURUSEG 


0-8 

Alapertek=4 


A kep kontrasztjat es fenyerejet 
hatarozza meg. Kilenc fokozat kozul 
valaszthat. 

0=legs6tetebb 

8=legvilagosabb 


Masolas almenii 






A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd a MASOLAS gombot. 


Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


SZINES MOD 


SZfNES MASOLATOK 
FF MASOLATOK 


Azt jelzi, hoqy a masolatok szi'nesben vaqy fekete- 
feherben lesznek-e nyomtatva. 


OLDALAK SZAMA 


1* 
2 


Itt adhato meg, hogy a kepeket a keszulek a 
masolat egy vagy mindket oldalara nyomtassa. 


LEVALOGATAS 


Ki 

Be* 


Megadhatja, hogy a masolatokat levalogassa-e a 
keszulek, vagy sem. 


PAPIR CELHELYE 


1. KIMENETI TALCA* 

2. KIMENETI TALCA* 

3. KIMENETI TALCA* 


Itt valaszthatja ki az opcionalis 3 talcas postalada 
kimeneti talcajat. 

Az 1 . kimeneti talca a masolashoz hasznalt 
alapertelmezes szerinti talca. 

A 2. kimeneti talca a faxolashoz hasznalt 
alapertelmezes szerinti talca. 

A 3. kimeneti talca a nyomtatashoz hasznalt 
alapertelmezes szerinti talca. 

r22^> Megjegyzes Ez a tetel csak akkor 
b_J jelenik meg, ha fel van szerelve az 
opcionalis 3 talcas postalada. 


peldAnyszam 


1-999 


Mutatja a masolatok peldanyszamat, amikor az 
Inditas gombot anelkul nyomja meg, hogy elotte 
megadott volna egy peldanyszamot a 
szambillentyuzet segitsegevel. 


Tuzes: 


SEMMI* 
1-EL 


A tuzes engedelyezesehez valassza az 1-EL 
beallitast. 
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Tetel Ertekek Magyarazat 



r^Z^ Megjegyzes Ez az elem csak akkor 

erheto el, ha fel van szerelve a tuzo/lerako 
egyseg. 



ELSO MASOLAT SEBESSEGE NINCS KORAI A gyors elso masolatkeszitesi szolgaltatas 

BEMELEGITES* letiltasahoz valassza a NINCS KORAI 

BEMELEGITES bealh'tast. A gyors elso 
KORAI BEMELEGITES masolatkeszitesi szolgaltatas a keszulek nagy 

merteku kopasat es elhasznalodasat okozhatja. Ez 
az alapertelmezett bealh'tas. 

A gyors elso masolatkeszitesi szolgaltatas 
engedelyezesehez valassza a KORAI 
BEMELEGITES bealh'tast, igy csokken a keszulek 
szamara uresjarati allapot utan a masolat 
keszitesehez szukseges ido. 



Javitas almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd a FELBONTASJAVITAS 
gombot. 

Tetel Ertekek Magyarazat 



ELESSEG 0-4 Itt adhatja meg az elesseg bealh'tasait. 

0=legkevesbe eles 

4=legelesebb 

ALAPERTEK=2 



HATTER E LTAVO LITAS A 0-8 Szabalyozza az eredeti 

hattermennyiseget, amely a masolaton 
nem jelenik meg. A hatter-eltavoh'tas 
akkor hasznos, ha mindket oldalt 
masolni kivanja, de el akarja kerulni, 
hogy az elso oldal atlatszodjon a masolat 
masodik oldalara. 

0=legkevesebb hatter-eltavoh'tas (tobb 
hatter marad lathato) 

8=legnagyobb hatter-eltavoh'tas 
(kevesebb hatter marad lathato) 

ALAPERTEK=2 



Kuldes almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd a KULDES gombot. 



Tetel 


Ertekek 


Lehetosegek 


Magyarazat 


E-mail 


BEOLVASASI 


FEKETE-FEHER 


Itt adhatja meg, hogy a 




BEALLfTASOK 




dokumentumot szi'nesben 
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Tetel 



Ertekek 



Lehetosegek 



Magyarazat 



SZINES* vagy fekete-feherben 

szeretne-e beolvastatni. 



FAJLTIPUS PDF* Meghatarozza az e-mail 

melleklet fajlformatumat. 

M-TIFF 



TIFF 



JPEG 



FAJLMERET KICSI Megadja a fajl tomoriteset, 

amely meghatarozza a 
STANDARD* fajlmeretet. 



NAGY 



resolution 75 dpi Megadja egy dokumentum 

vagy kep felbontasat; a kisebb 
150 dpi* dpi bealh'tas kisebb 

fajlmeretet jelent, de ez a 
200 dpi kepminoseget hatranyosan 

befolyasolhatja. 

300 dpi 



CIM ELLENORZESE 


Ki 


Engedelyezi, hogy a keszulek 






ellenorizze az e-mail 




Be* 


szintaxisat. Az ervenyes e- 






mail cimeknek tartalmazniuk 






kell egy „@" es egy „." jelet. 


Atjarok keresese 




A keszulek megkeresi a 



halozaton az SMTP- es 
LDAP-atjarokat, amelyeket e- 
mail kuldesehez hasznalni 
tud. 



SMTP ATJARO Az e-mail kuldesehez 

hasznalt SMTP-szerver IP- 
cime. 



LDAP ATJARO A keszulek altal e-mail 

informaciok lekerdezesere 
hasznalt LDAP-atjaro IP- 
ci'me. 



KULDESI ATJAROK Teszteli a konfiguralt 

TESZTELESE atjarokat, hogy megallapitsa, 

mukodnek-e. 



MFP REPLIKALASA Lemasolja a tobbfunkcios 

keszulek kuldesi bealh'tasait 
egy masik keszulekre. 



Mir 



Megjegyzes Ez a 
funkcio regebbi 
tobbfunkcios 
keszulekekkel nem 
biztos, hogy 
mukodik. 
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Nyomtatas almenu 



A Nyomtatas almenu egyes elemei elerhetoek a szoftveralkalmazasokbol vagy a nyomtatoilleszto- 
programbol is (ha a megfelelo illesztoprogram telepitve van). Az illesztoprogram- es a 
programbeallitasok hatalytalanitjak a kezelopanelen megadott beallitasokat. 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd a NYOMTATAS gombot. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



PELDANYSZAM 



1-32000 



Adja meg az alapertelmezett 
peldanyszamot egy 1 es 32 000 kozotti 
szam kivalasztasaval. A peldanyszam 
megadasahoz hasznalja a 
szambillentyuzetet. 



Megjegyzes Ajanlott a 
peldanyszam megadasa a 
nyomtatoilleszto-programban 
vagy a 

szoftveralkalmazasban. (A 
nyomtatoilleszto-program es 
a szoftveralkalmazas 
bealh'tasai hatalytalanitjak a 
kezelopanelen megadott 
beallitasokat.) 



ALAPERTELMEZETT PAPIRMERET 



LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

BORITEK#10 
MONARCH BORfTEK 
C5 BORITEK 
DL BORITEK 
B5 BORITEK 
EGYEDI 



Alh'tsa be az alapertelmezes szerinti 
kepmeretet a papirokra es bon'tekokra. 
(Az elerheto meretek listajanak 
gorgetesekor az elem neve a paper 
ertekrol a BORITEK ertekre valtozik.) 



ALAPERTELMEZETT EGYENI 
PAPIRMERET 



MERTEKEGYSEG 
X DIMENZIO 
Y DIMENZIO 



Segitsegevel egyedi papirmeretet 
adhat meg valamennyi telepitett 
talcahoz. Az <N> helyere a megfelelo 
talcaszamot kell irnia. Itt adhatja meg 
az egyedi papirmerethez az X es Y 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


mereteket. Az X meret 76-216 mm. Az 
Y meret 127-356 mm. 


PAPIR CELHELYE 


1. KIMENETI TALCA* 

2. KIMENETI TALCA 

3. KIMENETI TALCA 


Itt valaszthatja ki az opcionalis 3 talcas 
postalada kimeneti talcajat. 

\z^f Megjegyzes Ez a tetel csak 
b_J akkor jelenik meg, ha fel van 
szerelve az opcionalis 3 
talcas postalada, es nincsen 
lerako modba bealh'tva. 


KETOLDALAS 


Ki 


Alh'tsa az erteket Be- re, ha a papir 



mindket oldalara (duplex) ki'van 
Be* nyomtatni, vagy Ki-re, ha a papirnak 

csak az egyik oldalara ki'van 
DUPLEX KOTES nyomtatni. 

A DUPLEX KOTES elemnel a 
kovetkezoket valaszthatja: HOSSZU 
EL vagy ROVID EL*. Ez az elem csak 
akkor jelenik meg, ha a 
KETOLDALAS bealh'tas erteke Be. 



Tovabbi tudnivalok az Automatikus 
ketoldalas (duplex) nvomtatas cimen 
talalhatok. 



A4/LETTER H ATALYTALAN IT ASA 


NEM 
IGEN* 


Ezzel a paranccsal Letter meretu 
hordozora tud nyomtatni akkor, amikor 
A4-es lapra szolo feladat erkezik a 
tobbfunkcios keszulekhez, de nincsen 
A4-es meretu hordozo a keszulekbe 
toltve (vagy A4-es hordozora tud 
nyomtatni, amikor Letter feladat 
erkezik, de nincsen Letter meretu 
hordozo a tobbfunkcios keszulekben). 


KEZI ADAGOLAS 


Ki* 


A papirt manualisan az 1 . talcarol 






adagolja a talcak valamelyikerol 




Be 


vegzett automatikus adagolas helyett. 



Ha a KEZI ADAGOLAS=BE bealhtast 
valasztotta, de az 1 . talca Ores, a 
keszulek offline allapotba kerul, amikor 
nyomtatasi feladat erkezik ra. Ekkor 
megjelem'ti a <PAPfRMERET> KEZI 
ADAGOLASA uzenetet. 



Tovabbi tudnivalok a Kezi ketoldalas 
nvomtatas cimen talalhatok. 



COURIER FONT 


NORMAL* 


Megadja a kivant Courier 






betukeszletet: 




SOTET 








NORMAL: A beepitett Courier 






betukeszlet, amely a HP LaserJet 4 






sorozatu nyomtatoknal elerheto. 






SOTET: A beepitett Courier 






betukeszlet, amely a HP LaserJet III 






sorozatu nyomtatoknal elerheto. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


Nem hasznalhato egyszerre mindket 
betukeszlet. 


SZELES A4 


NEM* 
IGEN 


A szeles A4-es bealh'tas 
megvaltoztatja az egy sorba 
nyomtathato karakterek szamat az A4- 
es oldalon. 

IGEN: Legfeljebb 80 db 10 pont 
szelessegu karakter nyomtathato egy 
sorba. 

NEM: Legfeljebb 78 db 10 pont 
szelessequ karakter nyomtathato eqy 
sorba. 


PS HIBAK NYOMTATASA 


Ki* 
Be 


Valassza a Be bealh'tast, ha PS- 
hibaoldalt kivan nyomtatni PS-hiba 
elofordulasa eseten. 


PDF-HIBAK NYOMTATASA 


Ki* 
Be 


Valassza a Be bealh'tast, ha PDF- 
hibaoldalt kivan nyomtatni PDF-hiba 
elofordulasa eseten. 


PCL 




A bealh'tassal kapcsolatos tudnivalok: 



PCL almenu . 



PCL almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, a NYOMTATAS, majd a PCL gombot. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


URLAP HOSSZA 


5-128 


5-128 sorra alh'tja a fuggoleges terkozt az 






alapertelmezett papirmeretnel. Adja meg az 




Alapertek=60 


erteket a szambillentyuzet hasznalataval. 


TAJOLAS 


ALLO* 


Alh'tsa be az alapertelmezett laptajolast. 



Megjegyzes Ajanlott a laptajolas 
megadasa a nyomtatoilleszto- 
programban vagy a 
szoftveralkalmazasban. (A 
nyomtatoilleszto-program es a 
szoftveralkalmazas bealh'tasai 
hatalytalanitjak a kezelopanelen 
megadott bealh'tasokat.) 



FONTFORRAS BELSO X* BELSO X: Beepitett betukeszletek. 

X 1 . KARTYANYfLAS, 2. KARTYANYfLAS vagy 

KARTYAFOGLALAT 3. KARTYANYIlAS: A harom flash 

memoriafoglalat egyikeben tarolt betukeszletek. 

FONTSZAM 0-102 A keszulek minden betukeszlethez hozzarendel 

egy szamot, es felsorolja azokat a PCL- 
betutipuslistan (lasd: A tobbfunkcios keszulek 
konfiguraciojanak ellenorzese ). A betutipus 



FEKVO 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


szama a Betutipus szama oszlopban jelenik 
meg a kinyomtatott oldalon. 


BETUSURUSEG 


0,44-99,99 


Adja meg az erteket a szambillentyuzet 
hasznalataval. Ez az elem a valasztott 
betukeszlettol fuggoen jelenik meg. 

Alapertek=10,00 


FONT PONTMERET 


4,00-999,75 


Adja meg az erteket a szambillentyuzet 
hasznalataval. 

Alapertek=12,00 


SZIMBOLUMKESZLET 


Az elerheto 

jelkeszletek valaszteka 


Valasszon ki egyet a keszulek kezelopaneljen a 
szamos elerheto jelkeszletbol. A 
szimbolumkeszlet a betukeszletben levo osszes 
karakter egyedi csoportositasa. A vonalas 
karakterekhez a PC-8 vagy a PC-850 keszlet 
hasznalata ajanlott. 


KOCSIVISSZA SOREMELESHEZ 


NEM* 
IGEN 


Valassza az IGEN bealh'tast, ha a felulrol 
kompatibilis PCL-feladatoknal (csak szoveg, 
vezerlesek nelkul) kocsivisszaterest kivan 
beszurni minden soremeles utan. Egyes 
szoftverkornyezetekben, peldaul UNIXeseteben, 
csak a soremeles karakter jelzi az uj sort. Ez a 
bealh'tas lehetove teszi a felhasznalonak, hogy a 
szukseges kocsivisszaterest hozzaadja a 
soremelesekhez. 


Ores lapok kihagyasa 


NEM* 
IGEN 


Ha az IGEN bealh'tas van megadva, Ores oldal 
eseten nem tortenik meg az oldalkiadas. 


MEDIAFORRAS- LEKEPEZES 


standard* 
hagyomAnyos 


A PCL5 MEDIAFORRAS- LEKEPEZES 

paranccsal valaszthato bemeneti talca szamok 
megadasaval, amelyek az elerheto talcakat es 



adagolokat jelolik. 



Nyomtatas minosege almenu 

A menu egyes elemei elerhetoek a szoftveralkalmazasokbol vagy a nyomtatoilleszto-programbol is (ha 
a megfelelo illesztoprogram telepitve van). A nyomtatoilleszto-program es a szoftveralkalmazas 
beallitasai hatalytalanitjak a kezelopanelen megadott beallitasokat. 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd a NYOMTATAS MINOSEGE 
gombot. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



SZlNBEALLiTAS 



CSUCSFENYEK 

KOZEPTONUSOK 

ARNYEKOK 

SZINERTEKEK VISSZAALLlTASA 



Ezzel a bealh'tassal adhato meg a szin 
+5 es -5 kozott. 

Az egyes bealh'tasokkal a kovetkezo 
ertekeket alh'thatja be: ClAN 
SURUSEGE, BIBOR SURUSEGE, 
SARGA SURUSEGE es FEKETE 
SURUSEGE 
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A SZINERTEKEK VISSZAALLITASA 

bealh'tassal eltavoh'thatja az osszes 
szi'nmodosi'tast, es visszaalh'thatja a 
szi'neket az eredeti ertekekre. 



REGISZTRACIO BEALLlTASA 



TESZTOLDAL NYOMTATASA 
FORRAS 

N. tAlca beAllitAsa 



Modosithatja a margokat, hogy a kepet 
kozepre helyezze az oldalon, fent es 
lent, bal es jobb oldalt. Bealh'thatja azt is, 
hogy az elooldalra es a hatoldalra 
nyomtatott kepek egy vonalban 
legyenek. 



AUT. ERZ. UZEMMOD 



1.TC ERZEKELESE 
2-N TC ERZEKELESE 



Bealh'thatja, hogy a talcak 
automatikusan felismerjek a betoltott 
papir tipusat. 



nyomtatAsi modok 



SIMA 

ELONYOMOTT 
FEJLECES 

IrAsvetIto FOLIA 

ELOLYUK. 

CIMKEK 

BOND 

UJRAFELD. 

SZINES 

KONNYU <75 G/M2 
KOZTES90-104 
NEHEZ 105-119 G/M2 
EXTRANEHEZ1 20-1 63 
KARTONL. >163 
DURVA 90-105 G/M2 
FENYES 75-105 G/M2 
NEHEZ FENYES 120-160 
EXTRANEHEZ FENYES 
KEMENYPAPIR 
BORITEK 

visszaAllItAsi MODOK 



Konkret nyomtatasi mod tarsitasa az 
egyes mediatipusokhoz. 



optimalizAlAs 



EXTRANEHEZ1 20-1 63 
FENYES KEPEK 
HATTER 1 
HATTER 2 



Ez a bealh'tas a keszulek szamos 
parameteret minden feladathoz 
optimalizalja a hordozotipus szerinti 
bealh'tas helyett. Az alapbealh'tasok 
mindegyik lehetosegnel: Ki. 
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IRASVETITO FOLIA 
MEDIATIPUS 
REGISZTRACIO 
HOSSZU PAPfR 
ELOFORGATAS 
ISMETELT ATVITEL 
BEEGETO HOMERS. 
1.TALCA 

optimalizAlas VISSZAALLlTASA 



GYORS KALIBR. MOST 


N/A 


A nyomtato reszleges kalibralasanak 






vegrehajtasa. 


TELJES KALIBR. MOST 


N/A 


A nyomtato teljes kalibralasanak 






vegrehajtasa. 


SZfNES RET 


Ki 


A SZfNES RET menuponttal be-, illetve 






kikapcsolhato a szines nyomtato REt 




Be* 


(Resolution Enhancement Technology; 



felbontasnovelo technologia) bealh'tasa. 
Az alapertelmezes a BE. 



Az OPTIMALIZALAS 
VISSZAALLlTASA gomb hatasara az 
osszes optimalizalt parameter visszaall 
az alapertelmezett bealh'tasra. 



Rendszerbeallitas almenu 

Az ebben a menuben talalhato tetelek a keszulek mukodeset befolyasoljak. Allitsa be a keszuleket 
nyomtatasi szuksegleteinek megfeleloen. 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd a RENDSZERBEALLITAS 
gombot. 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



DATUM/I DO 



DATUM 

dAtumformAtum 

IDO 

IDOFORMATUM 



Bealh'tja a datumot es idot a keszuleken. 

A DATUM formatuma ev 2004-2087; 
jan., febr., marc; nap 1-31 

a dAtumformAtum eeee/hhh/ 
nn*; hhh/nn/eeee; nn/hhh/eeee 

Az IDO formatuma ORA 1-12, PERC 0- 
59, DE es DU 

Az IDOFORMATUM 12 oras vagy 24 
oras. Az alapertek a 12 ora. 



tArolt feladatok maximAlis 
szAma 



1-100 



Megadja a keszulek merevlemez 
tartozekan tarolhato gyorsmasolasi es 
„probanyomat es megtartas" jellegu 
feladatok szamat. 



Alapertek=32 
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FELADATTAROLASI IDOKORLAT Ki* 

1 ORA 
4 0RA 
1 NAP 
1 HET 



Megadja a gyorsmasolasi vagy 
„pr6banyomat es megtartas" jellegu 
feladatok tarolasi idejet a nyomtatasi 
sorbol valo automatikus torles elott. 



Ha a Feladattarolasi idokorlat erteket 
modosi'tja, csak a modositas utan tarolt 
feladatokat fogja erinteni a modositas. A 
modositas elott tarolt feladatok 
megtartjak az eredeti idokorlat-bealh'tast. 



CIM MEGJELENITESE AUTOM. Itt adhato meg, hogy a kezelopanelen az 

KESZ uzenet mellett megjelenjen-e az 
Ki* IP-cim. 



Az alapertelmezett bealh'tas Ki. 



OPTIMALIS SEBESSEG /KOLTSEG AUTOM.* 


Ez a menupont azt hatarozza meg, hogy 


A LEGTOBB SZINES 


a teljesitmeny es a nyomtatopatron 


elettartamanak maximalizalasa 


A LEGTOBB FEKETE 


erdekeben milyen modon valtson a 


nyomtato szines uzemmodbol 




monokromba (fekete-feherbe). 




Az AUTOM. elem visszaalh'tja a 




nyomtato a gyari alapbealh'tasat. Az 




alapertelmezes az AUTOM.. 




A LEGTOBB SZINES bealh'tast abban az 




esetben hasznalja, ha a nyomtatasi 




feladatok zome szines es nagy 




fedessurusegu. 




A LEGTOBB FEKETE beallitast akkor 




alkalmazza, ha a nyomtatasi feladatok 




nagyreszt monokromok vagy vegyesen 




monokromok es szinesek. 



a szukseges talcat hasznalja 
kezi adagolas figyelmeztetes 
ps mediavAlasztAs 
meret/tfpus figyelmeztetes 
hasznAljon mAsik tAlcAt 
duplexer Ores lapok 
kep elforgatasa 



Meg hatarozza a talca viselkedeset 
azaltal, hogy megszabja, mely talcabol 
nyomtasson a keszulek. 

A SZUKSEGES TALCAT 
HASZNALJA - bealh'tja, hogy megadott 
feladatnal melyik talcabol nyomtasson a 
keszulek. A menuelem bealh'tasai a 
kovetkezo ertekek lehetnek: 
KIZAROLAG (alapertelmezes) vagy 
ELSO. 

A KEZI ADAGOLAS 
FIGYELMEZTETES azt hatarozza meg, 
hogy a keszulek ertesitse-e a 
felhasznalot, amikor egy feladat nem 
felel meg a kert talca konfiguraciojanak. 
A menuelem bealh'tasai a kovetkezo 
ertekek lehetnek: Mindig 
(alapertelmezes) vagy CSAK HA 
TOLTVE VAN. 



a ps mediavAlasztAs azt hatarozza 

meg, hogy a papirkezelesi modell 
PostScript- vagy HP-szabalyokon 
alapuljon-e. A menuelem bealh'tasai a 
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kovetkezo ertekek lehetnek: 
ENGEDELYEZVE (a HP-szabalyok 
szerint) vagy LETILTVA. 

A MERET/TfPUS FIGYELMEZTETES: 

menuelemmel azt szabalyozhatja, hogy 
a talcakonfigu ratios Ozenetek 
megjelenjenek-e olyan esetben, amikor 
a talca mas tipushoz vagy merethez van 
bealh'tva, mint a talcaba toltott hordozo. 

A HASZNALJON MAS IK TALCAT 

bealh'tas hatarozza meg, hogy a 
tobbfunkcios keszOIek masik talcabol 
vegye-e a papi'rt, ha a valasztott talca 
Ores. 

A DUPLEXER URES LAPOK 

bealh'tassal adhato meg, hogy legyen-e 
lapforditas az Ores oldalaknal. 

A KEP ELFORGATASA bealh'tassal 
hatarozhato meg a kepek elforgatasa. Az 
alapertelmezes a STANDARD. 



ALVASKESLELTETES 



1 PERC 
15PERC 
30 PERC 
45 PERC 
60 PERC* 
90 PERC 

2 0RA 
4 0RA 



Bealh'tja, hogy a keszOIek mennyi ideig 
varjon az Energiatakarekos Ozemmodba 
lepese elott. Az energiatakarekos 
Ozemmod hasznalata a kovetkezo 
elonyokkel jar: 

• A leheto legkisebbre csokkenti a 
keszOIek hasznalaton kivOli 
energiafogyasztasat. 

• Csokkenti a keszOIek elektronikus 
osszetevoinek elhasznalodasat. 



Megjegyzes Az 
energiatakarekos mod 
kikapcsolja a kijelzo 
megvilagitasat, de a kijelzo 
tovabbra is olvashato marad. 



A keszOIek automatikusan kilep az 
energiatakarekos Ozemmodbol, amikor 
nyomtatasi feladatot kap, faxOzenetet 
fogad, ha megnyomja a kezelopanel 
barmelyik gombjat, az erintokepernyo 
barmelyik reszet, ha felnyitja a lapolvaso 
fedelet vagy hordozot helyez el az 
automatikus dokumentumadagoloban. 

Az energiatakarekos Ozemmod 
engedelyezesevel es letiltasaval 
kapcsolatos tudnivalok: Alaphelyzetbe 
allitas almenO . 



FELELEDESI IDO 


A het napjai 


Bealh'tja azt az idopontot, amikor a 






keszOIek automatikusan kilep az 




Kr 


energiatakarekos modbol. Ezt a funkciot 






a het minden napjan mas idopontra 




EGYEDI 


alh'thatja be. Ha minden nap 



HUWW 



Eszkoz konfiguralasa menu 57 



Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



MASOLASI/KULDESI BEALLITASOK 



NYOMTATONYELV 



AUTOMATIKUS FOLYTATAS 



CSER.KI A KELLEKEKET 



E bealh'tasokkal kapcsolatos 
tudnivalokat kulon tablazat ismerteti: 
Masolasi/kuldesi beallitasok . 

AUTOM.* 

PCL 

PDF 

PS 



Ki 

Be* 



LEALLITAS, HA KIFOGYOTT* 
LEALLfTAS, HA KEVES 
HATALYT.: KIFOGY 



ugyanazokat a bealh'tasokat kivanja 
hasznalni, valassza a kovetkezo elemet: 
ALKALMAZA MINDEN NAPRA 

Mindegyik napnal a kovetkezo ertekek 
lathatok: 1-12 ora, 0-59 perc, de. es du. 



A keszulek alapertelmezett nyelvenek 
(egyenisegenek) bealh'tasa. A 
lehetseges ertekeket az hatarozza meg, 
hogy a keszuleken mely ervenyes 
nyelvek vannak telepitve. 

Rendszerint nines arra szukseg, hogy 
megvaltoztassa a nyomtatonyelv 
bealh'tasat (alapertelmezes szerinti ertek 
az AUTOM.). Ha atalh'tja valamilyen 
meghatarozott nyomtatonyelvre, akkor a 
keszulek nem fog automatikusan egyik 
nyelvrol a masikra atvaltani, csak 
bizonyos szoftverparancsoknak a 
keszulekre valo kuldese eseten. 



Bealh'tja a torolheto figyelmeztetesek 
megjelenitesi idejet a tobbfunkcios 
keszulek vezerlopultjan. 

Felad.: A figyelmezteto uzenetek addig 
lathatok a kezelopanelen, amig az 
uzenetet letrehozo feladat be nem 
fejezodik. 

Be: A figyelmezteto uzenetek torlesig 
lathatok a kezelopanelen. 



Ez az elem hatarozza meg, hogy a 
keszulek hogyan reagaljon a hibakra. 

Ki: Ha egy hiba megszakitja a 
nyomtatast, az uzenet a kijelzon marad, 
es a keszulek nem nyomtat tovabb, amig 
meg nem erinti a FOLYTATAS gombot. 

Be: Ha egy hiba megszakitja a 
nyomtatast, egy uzenet jelenik meg, es a 
keszulek 10 masodpercig offline 
uzemmodba kerul, mielott ismet online 
uzemmodra valtana. 



Bealh'tja a nyomtato mukodeset, amikor 
kifogyoban vannak a kellekek. Az 
alapertelmezes a LEALLfTAS, HA 
KIFOGYOTT. Ezzel a bealh'tassal a 
nyomtato folytatja a nyomtatast, amig el 
nem fogy a szines festek. A 
LEALLfTAS, HA KEVES bealhtas 
megadasa eseten a nyomtatas leall, es 
csak a kellekanyag csereje utan 
folytatodik. A HATALYT.: KIFOGY 
bealh'tassal lehetoseg van a nyomtatas 



TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK Felad.* 

Be 
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folytatasara, amig ki nem fogy a szines 
kellekanyag, azonban a keszulek 
figyelmeztetest jelenit meg, amely a 
szines festek cserejere hivja fel a 
figyelmet. 

RENDELES: 0-100 Alapertek=15 

SZINES FESTEK KIFOGYOTT ALLJ* Meghatarozza, hogy mit tegyen a 

keszulek, ha kifogyott a festek. 

AUTOMATIKUS FOLYTATAS 

FEKETEVEL ALLJ: A keszulek offline modba valt, es 

megvarja, mig a felhasznalo kicsereli a 
kazettat. 

AUTOMATIKUS FOLYTATAS 
FEKETEVEL: A keszuleken addig 
lathato a CSERELJE KI A 
NYOMTATOPATRONT uzenet, amig ki 
nem csereli a kazettat. A keszulek 
folytatja a nyomtatast. 



Meghatarozhatja, hogyan reagaljon a 
keszulek, ha elakad a papi'r. 

AUTOM.: A keszulek automatikusan 
kivalasztja a papirelakadas 
elhan'tasahoz legalkalmasabb bealh'tast 
(ez rendszerint a Be ertek). Ez az 
alapertelmezett bealh'tas. 

Ki: Az elakadast kovetoen a keszulek 
nem nyomtatja ujra az oldalakat. A 
nyomtatasi teljesitmeny novelheto ezzel 
a bealh'tassal. 

Be: A keszulek automatikusan 
ujranyomtatja az oldalakat, miutan az 
elakadas megszunt. 

NYELV Rendelkezesre alio nyelvek Meghatarozza a kezelopanelen 

megjeleno uzenetek nyelvet. 



Masolasi/kuldesi beallitasok 

Ez a tablazat sorolja fel a MASOLASI/KULDESI BEALLITASOK menuben hasznalhato beallitasokat. 
Ez a menu a RENDSZERBEALLITAS almenu resze. 



Tetel Ertekek Magyarazat 



TETLENSEGI IDOKORLAT 10-300 MASODPERC Megadja, hogy a masolasi beallitasok mennyi ido utan alljanak 

vissza az alapertekekre, miutan befejezodtek a kezelopanelen 
vegrehajtott muveletek. Ha alaphelyzetbe alh'tja a tobbfunkcios 
keszuleket, az ertek is visszaall az alapbealh'tasra. 

Alapertek=60 



Lehetove teszi a masolasi es kuldesi beallitasok automatikus 
visszaall itasat a megadott ido elteltevel. Ha a bealh'tas 
erteke Ki, a keszulek felkmalja a beallitasok alaphelyzetbe 
all itasat vagy a muvelet folytatasat az aktualis bealh'tasokkal. 



ELAKADASELHARlTAS AUTOM.* 

Ki 
Be 



Automatikus beallitasok Ki 
visszaallitasa 

Be 
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Ha a bealh'tas erteke Be, a bealh'tasok minden feladat 
elkuldese utan automatikusan visszaallnak az alapertekekre. 
Az alapertelmezes a Ki. 


IDOTULLEPES KULDES 
UTAN 


10-300 MASODPERCS 


Megadja, hogy a kuldesi bealh'tasok mennyi ido utan alljanak 
vissza az alapertekekre, miutan befejezodtek a kezelopanelen 
vegrehajtott muveletek. Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha 
az Automatikus beallitasok visszaallftasa bealh'tas erteke 
Ki. 

Alapertek=20 


NYOMTATAS 
FELFUGGESZTESE 


Ki 

Be* 


Masolas befejezodese utan megadott ideig nem engedi a 
halozati nyomtatasi feladatok megkezdeset. 


FELFUGGESZTES 
IDOTARTAMA 


0-300 MASODPERC 


Megadja, hogy a nyomtatasi feladatoknak mennyi ideig kell 
varakozniuk, ha a NYOMTATAS FELFUGGESZTESE 
bealh'tas erteke Be. 

Alapertek=15 


ELOBEOLVASAS 


Ki 

Be* 


Lehetove teszi, hogy a masolasi feladathoz megtortenjen a 
beolvasas meg azalatt, hogy a keszulek egy masik feladat 
nyomtatasat vegzi. Megtortenik a feladat beolvasasa, es a 
keszulek tarolja, ami'g a nyomtatasat el nem lehet vegezni. Ha 
a bealh'tas Ki, a feladat beolvasasa addig nem tortenik meg, 
ami'g el nem keszul a nyomtatasi feladat. 


AUTOMATIKUS 
FELADATMEGSZAKITAS 


Ki* 
Be 


Engedelyezi a masolasi feladatok szamara a folyamatban levo 
halozati nyomtatasi feladatok megszaki'tasat. A masolasi 
feladat az eppen vegzett nyomtatasi feladat teljes peldanyai 
kozott hajthato vegre. Ha a bealh'tas erteke Ki, a feladat addig 
nem nyomtatodik ki, ami'g a nyomtatasi feladat osszes 
peldanya el nem keszult. 


MASOLASI FELADAT 
MEGSZAKfTASA 


Ki* 
Be 


Lehetove teszi az aktualis masolasi feladat megszaki'tasat egy 
masik masolas vegrehajtasa celjabol. Amikor megnyomja az 
Indi'tas gombot, a keszulek rakerdez, hogy meg ki'vanja-e 
szaki'tani az aktualis masolasi feladatot. 


HANGOS VISSZAJELZES 


Ki 

Be* 


Gomb megnyomasakor es az erintokepernyo interakti'v 
reszenek erintesekor hallhato jelzest ad. 


SZfNES MASOLAT 

beallItAsa 


ENGEDELYEZES* 
LETILTAS 


Hasznalataval a rendszergazda bealh'thatja a szi'nkizarasi 
szolgaltatast. 



MBM-3 konfiguracio almenu 

A menuben talalhato elemekkel a 3 talcas postalada beallitasait lehet megadni. 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd az MBM-3 KONFIGURACIO 
gombot. 

Megjegyzes Ez a menu csak akkor jelenik meg, ha fel van szerelve a 3 talcas postalada. 
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UZEMMOD 



FELADATELVALASZTASI MOD* 
KIMENETI GYUJTO MOD 
LERAKO MOD 



Valassza ki a ki'vant uzemmodot. 
Tovabbi tudnivalok a 3 talcas postalada 
chnen talalhatok. 



Megjegyzes Az uzemmod 
modositasakor a keszulek 
automatikusan ujraindul. 



Tuzo/lerako almenu 

A menuben talalhato elemekkel a tuzesi beallitasokat lehet megadni. 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd a TUZO/LERAKO gombot. 



rO-0-K 



~Z77 Megjegyzes Ez a menu csak akkor jelenik meg, ha fel van szerelve a tuzo/lerako egyseg. 



Tetel 
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KAPCSOK 



SEMMI* 
EGY 



A tuzes engedelyezesehez valassza az 
EGY bealh'tast. 



Megjegyzes A 
nyomtatoilleszto-program 
bealh'tasai felulbiraljak a 
kezelopanel bealh'tasait. 



KAPCSOK KI 



ALU 

FOLYTATAS* 



Ezzel a bealh'tassal adhatja meg, hogy a 
keszulek lealh'tsa vagy folytassa a 
mukodest, ha kiurul a kapocstarto. Ha 
a FOLYTATAS bealh'tast adja meg, a 
feladatok rendezve, de tuzes nelkul 
kerulnek a kimeneti talcaba. 



Alapertek=15 



I/O almenu 

Az I/O (bemenet/kimenet) almenu a keszulek es a szamitogep kozotti kommunikaciot befolyasolja. 
A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd az I/O gombot. 



Tetel Ertekek Magyarazat 



I/O IDOKORLAT 5-300 Ezzel a bealh'tassal adhatja meg az I/O 

idotullepest masodpercben kifejezve. 
(Az I/O idotullepes azt az idot jelenti 
masodpercekben, amennyit a keszulek 
var, mielott befejezne egy nyomtatasi 
feladatot.) 

Ez a bealh'tas lehetove teszi, hogy a 
legjobb teljesi'tmenynek megfeleloen 
alh'tsa be az idotullepest. Ha a 
nyomtatasi feladatban mas portokrol 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



erkezett adatok is megjelennek, adjon 
meg hosszabb idotullepest. 

Alapertek = 15 

PARHUZAMOS BEMENET NAGY SEBESSEGU A NAGY SEBESSEGU bealhtasnal a 

keszulek gyorsabb parhuzamos 
SPECIALIS FUNKCIOK kommunikacioval is fogadni tudja az 

adatokat, ez az ujabb szami'togepekkel 
valo kapcsolatnal hasznalatos. Ennel az 
elemnel a NEM es az IGEN* ertek kozul 
valaszthat. 

A SPECIALIS FUNKCIOK beallitas ki- 
vagy bekapcsolja a ketiranyu 
parhuzamos kommunikaciot. Az 
alapertelmezes szerinti beallitas a 
ketiranyu parhuzamos port (IEEE-1284). 
Ez a beallitas lehetove teszi a 
tobbfunkcios keszulek szamara, hogy 
allapot-visszajelzo uzeneteket kuldjon a 
szamitogepnek. (A tovabbfejlesztett 
parhuzamos funkciok bekapcsolasa 
eseten lelassulhat az egyik nyelvrol a 
masikra torteno valtas.) Ennel az 
elemnel a Kl es a BE* ertek kozul 
valaszthat. 



Atjarok keresese 


Nem valaszthato ki ertek. 


Ezzel a bealh'tassal a keszulek 
megkeresi a halozaton az SMTP- es 
LDAP-atjarokat, amelyeket e-mail 
kuldesehez hasznalni tud. 


SMTP ATJARO 


Nem valaszthato ki ertek. 


Az e-mail kuldesehez hasznalt SMTP- 
atjaro IP-cime. 


LDAP ATJARO 


Nem valaszthato ki ertek. 


Az e-mail cimek keresesehez hasznalt 
LDAP-atjaro IP-cime. 


JETDIRECT 


Lasd a lenti almenut. 


A JETDIRECT elem lehetove teszi a 
halozati bealh'tasok megadasat. 



KULDESI ATJAROK TESZTELESE Nem valaszthato ki ertek. Teszteli a konfiguralt atjarokat, hogy 

megallapitsa, mukodnek-e. 



Beepitett Jetdirect almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, az I/O, majd a JETDIRECT elemet. 



Tetel 



Lehetosegek 



Ertekek 



Magyarazat 



TCP/IP 



ENGEDELYEZES 



Be 
Ki 



Be: (alapertelmezes) a TCP/IP 
protokoll engedelyezese. 

Ki: a TCP/IP protokoll letiltasa. 



GAZDANEV 



Alfanumerikus karakterlanc, amely 
osszesen 32 karakterbol allhat, es a 
keszulek azonositasara szolgal. Ez a 
nev megjelenik a Jetdirect 
konfiguracios oldalon. Az 
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Tetel 



Lehetosegek Ertekek 



Magyarazat 



alapertelmezett gazdanev az 
NPIxxxxxx, ahol a xxxxxx a LAN 
hardver (MAC) cim utolso hat 
szamjegye. 



A BootP szerver konfiguralasahoz 
valassza a BOOTP (Bootstrap 
protokoll) bealh'tast. 

A DHCP szerver automatikus 
konfiguralasahoz valassza a DHCP 
(dinamikus gazdagep-konfiguracios 
protokoll) bealh'tast. 

Az automatikus, helyi kapcsolatra 
vonatkozo IP-cimzes hasznalatahoz 
valassza az AUTO. IP bealh'tast. A 
rendszer automatikusan 
hozzarendel egy ci'met a kovetkezo 
formaban: 169.254.x.x. 

A TCP/IP parameterek 
konfiguralasahoz hasznalja a KEZI 
menut. 



Ha a DHCP hasznalatban van, es a 
DHCP-ci'mberlet is mukodik, a NEM 
bealh'tas valasztasaval menti az 
aktualis ci'mberletet. Az IGEN 
bealh'tas valasztasaval feloldja az 
aktualis DHCP-ci'mberletet es a 
berelt IP-ci'met. 



Ez a menu akkor jelenik meg, ha a 

konfiguralAsi modszer 

bealh'tas erteke DHCP, es a 
nyomtatoszerverhez tartozik DHCP- 
ci'mberlet. 

• NEM (alapertelmezes): A 
keszulek menti az aktualis 
DHCP-ci'mberletet. 

c IGEN: A keszulek feloldja az 
aktualis DHCP-ci'mberletet es a 
berelt IP-ci'met. 



KEZI BEALLITASOK (Csak akkor erheto el, ha a KONFIG. 

MODSZER bealh'tas erteke KEZI.) A 
parametereket kozvetlenul a 
nyomtato kezelopaneljen adhatja 
meg: 

IP-cfm: (n.n.n.n.) A nyomtato egyedi 
IP-ci'me, ahol az n 0 es 255 kozotti 
ertek lehet. 

ALHALOZATI MASZKm.m.m.m.: A 

nyomtato belsohalozati maszkja, 
ahol az m 0 es 255 kozotti ertek lehet. 

SYSLOG SZERVERn.n.n.n.: A 

syslog szerver IP-ci'me, amely 



KONFIG. MODSZER BOOTP 
DHCP* 
AUTO. IP 
KEZI 



DHCP FELOLDAS IGEN 
NEM* 



DHCP MEGUJITAS IGEN 
NEM* 
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Tetel 



Lehetosegek Ertekek 



Magyarazat 



segitsegevel a syslog uzeneteket 
fogadja es naplozza. 





ALAPERTELMEZETT 




ATJAROn.n.n.n: Az atjaro vagy 




forgalomiranyito IP-cime, amely 




segitsegevel mas halozatokkal 




kommunikal. 




VARAKOZASI IDOTLJLLEPES- A 




maQorlnprppkhpn kifpiP7Ptt 




idotartam, amely utan a tetlen TCP 




nyomtatasi adatkapcsolat 




megszakad (az alapertelmezett 270 




masodperc, 0 letiltja a kesleltetest). 


ALAPERTELMEZETT 


Adja az alapertekkent hasznalando 


IP (a ket parameter az 


IP-cimet arra az esetre, ha a 


Al ITO IP 6c a 


1 lyUI 1 lldlUbZ.cl Vcl Nclll LUU Ir-Ollllcl 


KORARRh 


Q7Pi"P7ni a halo7atrol a TOP/IP 
oZ.cicz.iii d i idiuzdii ui d i or/ir 




ujrakonfiguralasakor (amikor peldaul 




kezzel alh'tjak be a BootP vagy a 




DHCP hasznalatat). 




• AUTO. IP: A rendszer bealh't 




egy helyi kapcsolati IP-cimet a 




kovetkezo formaban: 




169.254.x.x. 




• KORABBI: A cim 192.0.0.192 




lesz, amely megfelel a korabbi 




Jetdirect termekek cimenek. 


bLoUULbobo UNo 


Az elsodleges DNS-szerver IP- 




cfmenek megadasa (n.n.n.n). 


MASODLAGOS DNS 


A mflcinrllann<? nN5^-Q7Pr\/pr IP- 




cimenek megadasa (n.n.n.n). 


PROXYSZERVER 


Itt adhatja meg a tobbfunkcios 




keszulek beagyazott 




alkalmazasainal hasznalatos 




proxyszervert. A proxyszervert 




rendszerint a halozati kliensek 




hac7naliak int^rn^t-hr»77af£r£ch^7 
1 ldoZ.1 Idljdrx II ILcl 1 IcL 1 IUZ.Z.dlCl Col IcZ.. 




F7pknpk p klipnQpknpk tprol 

1 Z.CIM ICI\ CI rxllCI loCixl ICI\ LCI 1 \J\ 




wphnlrlplpikpit p^ hi7tn^i't pnv 

vvcuuiuaiaivcii., co u iz. lvjo i i cyy 




hi7on\/OQ foki'i intprnpfpQ 

U\t-\J\ lyuo IUi\U II ILCI 1 ICLCo 




biztonsagot. 




M prUXybZcTVcT UcdlMldbdNUZ dUJd 




m&n annals 1 D _r^\ rv~i o t \/ctn\i tolioc 
lllcy dlllldrv Ir-Ollllcl Vdyy Icljco 




tartomanynevet. A nev legfeljebb 64 




karakterbol allhat. 




Bizonyos halozatok eseten esetleg 




kapcsolatba kell lepni Fuggetlen 




internetes szolgaltatojaval (ISP), 




hogy megtudja a proxy szerver 




cimet. 


PROXY PORT 


Adja meg a proxyszerver altal 




klienstamogatashoz hasznalt port 




szamat. A port szama hatarozza meg 
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Tetel 


Lehetosegek 


Ertekek 


Magyarazat 


a halozati proxytevekenysegre 
fenntartott portot, 0 es 65535 kozott 
szam lehet. 


IPX/SPX 


ENGEDELYEZES 


Be* 
Ki 


Be: Az IPX/SPX-protokoll 
engedelyezese. 






Ki: Az IPX/SPX-protokoll letiltasa. 




KERETTIPUS 


AUTOM. 

EN_8023 

ENJI 

EN_8022 

EN_SNAP 


A keretti'pus bealh'tasa a halozathoz. 

AUTOM.: (alapertelmezett) A 
keretti'pus automatikus bealh'tasa es 
korlatozasa az elso eszlelt 
keretti'pusra. 

EN_8023, ENJI, EN_8022 es 
EN_SNAP: Keretti'pus kivalasztasa 
Ethernet halozatokhoz. 


APPLETALK 


ENGEDELYEZES 


Be* 
Ki 


Az AppleTalk protokoll 
engedelyezese vagy letiltasa. 


DLC/LLC 


ENGEDELYEZES 


Be* 
Ki 


A DLC/LLC-protokoll engedelyezese 
vagy letiltasa. 


BIZTONSAGOS WEB 


HTTPS SZUKSEGES 
HTTPS 

VALASZTHATO* 




BIZTONSAGOS WEB: Adja meg, 
hogy a beepi'tett webszerver milyen 
kommunikacios protokollokat 
hasznalhat: csak biztonsagos HTTP 
(HTTPS) vagy HTTP es HTTPS. 


DIAGNOSZTIKA 






DIAGNOSZTIKA: Teszteket 
tartalmaz, amelyekkel 
meghatarozhatok a halozati hardver 
vagy a TCP/IP halozati kapcsolat 
problemai. 


BIZTONSAG 
VISSZAALLITASA 


IGEN 
NEM* 




BIZTONSAG VISSZAALLfTASA: 

Ezzel a bealh'tassal adhatja meg, 
hogy menti-e a nyomtatokiszolgalo 
aktualis biztonsagi bealh'tasait vagy 
visszaalh'tja-e a gyari 
alapbealh'tasokat. 


CSATOLASI 
SEBESSEG 


AUTOM. 
10T FEL 
10TTELJES 
100TXFEL 
100TX TELJES 




A nyomtatoszerver automatikusan 
konfiguralja magat, hogy megfeleljen 
a halozati kapcsolat sebessegenek 
es kommunikacios modjanak. Ha 
nem sikerul, a 100TX FEL vagy a 
10T FEL lehetoseg lesz bealh'tva. 

10T FEL: 10 Mbit/s sebessegu, 
felduplex mukodes. 



10T TELJES: 10 Mbit/s sebessegu, 
teljes duplex mukodes. 

100TX FEL: 100 Mbit/s sebessegu, 
felduplex mukodes. 

100TX TELJES: 100 Mbit/s 
sebessegu, teljes duplex mukodes. 
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Alaphelyzetbe allitas almenu 

A menu eleresehez erintse meg az ESZKOZ KONFIGURAlASA, majd az VISSZAALLItASOK gombot. 



Megjegyzes Korultekintessel hasznalja ezt a menut. Elveszitheti a tarolt lapadatokat vagy a 
keszulek konfiguracios beallitasait, amikor ezeket az elemeket valasztja. Csak a kovetkezo 
korulmenyek eseten allitsa alaphelyzetbe a keszuleket: 



• Vissza kivanja allitani a keszulek alapertelmezett beallitasait. 

• A keszulek es a szamitogep kozotti kommunikacio megszakadt, es semmi mas modon nem kepes 
a problema megoldasara. Lasd: Halozati kapcsolattal osszefuqqo problemak megoldasa . 

• Problemak leptek fel egy porttal. 

Az Alaphelyzetbe allitas almenuben talalhato elemek torlik a keszulek teljes memoriajat, mig az 
Visszaallitas gomb megnyomasa csupan az aktualis feladatot torli. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


GYARI BEALLITASOK 


Nem valaszthato ki ertek. 


Ez az elem visszaalh'tja a kezelopanel 


VISSZAALLITASA 




osszes bealh'tasat az eredeti, gyari 






bealh'tasokra. 


ALVASI UZEMMOD 


Ki 

Be* 


Az energiatakarekos uzemmod be- es 
kikapcsolasa. Az energiatakarekos 
uzemmod hasznalatanak elonyei: 



• A leheto legkisebbre csokkenti a 
keszulek hasznalaton kivuli 
energiafogyasztasat. 

• Csokkenti a keszulek elektronikus 
osszetevoinek elhasznalodasat. 

A keszulek automatikusan kilep az 
energiatakarekos uzemmodbol, amikor 
nyomtatasi feladatot kap, faxuzenetet 
fogad, ha megnyomja a kezelopanel 
barmelyik gombjat, az erintokepernyo 
barmelyik reszet, ha felnyitja a lapolvaso 
fedelet, vagy hordozot helyez el az 
automatikus dokumentumadagoloban. 

Bealh'thatja, hogy a keszulek mennyi ideig 
varjon az energiatakarekos uzemmodba 
lepes elott. Lasd a 

ALVASKESLELTETES bealh'tas leirasat: 
Rendszerbeallitas almenu . 



KOCSI ROGZfTESE 


Nem valaszthato ki ertek. 


A lapolvaso rogzitogombjanak hasznalata 
elott ki kell jelolni ezt az elemet. Hatasara 
az olvasofej rogzitheto pozicioba kerul. 


CIMJEGYZEK TORLESE 


Nem valaszthato ki ertek. 


Ez az elem torli a cimjegyzek osszes 
elemet. 
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Diagnosztika menu 



Tetel 



Lehetosegek 



Ertekek 



Magyarazat 



ESEMENYNAPLO 
NYOMTATASA 



A hibanaplo 50 legutobbi 
esemenyerol keszit 
honositott listat. A nyomtatott 
hibanaplo mindegyik 
esemenyhez mutatja a hiba 
szamat, az oldalszamlalo 
erteket, a hibakodot, es a 
leirast vagy egyeniseget. 



PQ HIBAELHARITAS 



Ezzel az elemmel 8 oldalas 
dokumentum nyomtathato, 
amely az utasi'tasokat, az 
egyes szinekhez tartozo 
oldalakat, a tesztoldalt es a 
konfiguracios oldalt 
tartalmazza. Ezek a 
nyomtatasi minoseggel 
kapcsolatos problemak 
felden'tesehez nyujtanak 
segitseget. 



ESEMENYNAPLO 
MEGTEKINTESE 



Az esemenynaplo tartalma a 
kezelopanelen is 
megtekintheto az 50 
legutobbi esemenyen 
vegiggorgetve. 



LAPOLVASO KALIBRALAS 



Ezzel az elemmel 
kalibralhatja a lapolvasot. Ha 
a lapolvaso a beolvasott 
dokumentumoknak nem a 
megfelelo reszet rogziti, a 
lapolvaso kalibralasa lehet 
szukseges. 



DIAGNOSZTIKAI OLDAL 
NYOMTATASA 



Ezzel az elemmel a 
nyomtatoval kapcsolatos 
problemak megallapitasahoz 
hasznalhato oldal 
nyomtathato. 



patronellenorzes 
letiltAsa 



Lehetove teszi az egyes 
nyomtatopatronok 
eltavoh'tasat, es annak 
megallapitasat, hogy melyik 
okozza a problemat. 



PAPIRUT-ERZEKELOK 



A papirut-erzekelo 
tesztjenek inditasa. Ezt 
kovetoen belephet a belso 
oldalak (tobbek kozott a 
papirut-teszt) nyomtatasara 
szolgalo menukbe, 
megadhatja a 
menubealh'tasokat, es 
feladatokat kuldhet a 
szamitogeprol. Az erzekelok 
allapota frissitodik, ahogyan 
a papir elhalad az egyes 
erzekelok elott, de ebben az 
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Tetel 


Lehetosegek 


Ertekek 


Magyarazat 


allapotban nem general 
uzeneteket a keszulek. 


PAPIRUTTESZT 


TESZTOLDAL 
NYOMTATASA 




Egy tesztoldalt keszit, amely 
a keszulek papi'rkezelesi 
funkcioinak tesztelesere 
hasznalhato. 

Meghatarozza, hogy mely 
papirutakat tesztelje a 
keszulek. 




FORRAS 


osszes talca 
ltAlca 

2. TALCA* 

3. TALCA 

4. TALCA 


Meghatarozza, hogy a 
keszulek a tesztoldalt egy 
bizonyos talcabol, vagy az 
osszes talcabol nyomtassa 
ki. 




Cel 


OSSZES tAlca 

1. KIMENETI TALCA* 

2. KIMENETI TALCA 

3. KIMENETI TALCA 


Meghatarozza, hogy a 
papirut-teszt melyik kimeneti 
talcat hasznalja. 

Ez a menu csak akkor jelenik 
meg, ha be van szerelve a 
kimeneti talca. 




KETOLDALAS 


Ki* 
Be 


Meghatarozza, hogy a 
vegrehajtando teszt a duplex 
egysegre is vonatkozzon-e 
vagy sem. 




PELDANYSZAM 


1* 

10 

50 

100 

500 


Meghatarozza, hogy hany 
papirlapot huzzon be a 
keszulek a meghatarozott 
talcarol a teszt vegrehajtasa 
soran. 


KEZI ERZEKELO TESZT 






A papirut-erzekelok es - 



kapcsolok helyes 
mukodesenek tesztelese. A 
teszt alatt a keszulek offline 
allapotban van. 



A kezelopanel kijelzojen az 
egyes erzekeloket betusor 
jelem'ti meg, ezeket az adott 
erzekelo allapota koveti. 

KEZI ERZEKELO TESZT 2 A papirut erzekeloinek 

megfelelo mukodeset 
ellenorzo tesztet hajtja vegre. 

KOMPONENSTESZT ATVITELI MOD Ezt a menuelemet a szerelok 

hasznaljak a keszulek egyes 
CSAK HAJTO reszeinek kulon-kulon valo 

mukodtetesere az esetleges 

KEPDOBMOTOROK 
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Tetel 



Lehetosegek 



Ertekek 



Magyarazat 



FEKETE LEZER 
LAPOLVASO 



problemak okainak 
kiden'tesehez. 



CIAN LEZER LAPOLVASO 

BIBOR LEZER 
LAPOLVASO 

SARGA LEZER 
LAPOLVASO 

BEEGETOMOTOR 

BEEGETO NYOMAS- 
FELOLDO MOTORJA 

ELTAVOLfTO MOTOR 

ETB CSATLAKOZTATASA/ 
ELTAVOLlTASA 

1. TALCA - PAPIRBEHUZO 
SZOLENOID 



1. TALCA- 
MOTOR 



PAPIRBEHUZO 



3. TALCA - PAPIRBEHUZO 
SZOLENOID 

2. TALCA FELSZEDO 
MOTORJA 

3. TALCA - PAPIRBEHUZO 
SZOLENOID 

3. TALCA FELSZEDO 
MOTORJA 

4. TALCA - PAPfRBEHUZO 
SZOLENOID 

4. TALCA FELSZEDO 
MOTORJA 

DUPLEXER FELSZEDO 
MOTORJA 



ISMETLES 



TESZT NYOMTATASA/ 
LEALLITASA 



LEALLITAS IDEJE 



0-60000 



Ezt a menuelemet a szerelok 
hasznaljak a problemak 
okainak meghatarozasahoz, 
ha a keszulek nyomtatasi 
minosege nem megfelelo. Az 
ido ezredmasodpercben van 
megadva. 



SZINSAVTESZT 



tesztoldal 
nyomtatasa 

peldAnyszAm 



1-30 



A TESZTOLDAL 
NYOMTATASA tesztoldalt 
keszit, amely a tobbfunkcios 
keszulek szinkezelesi 
funkcioinak tesztelesere 
hasznalhato. 
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Tetel Lehetosegek Ertekek Magyarazat 

A PELDANYSZAM 

bealh'tassal adhatja meg a 
nyomtatando tesztoldalak 
mennyiseget. Alapertek = 1 . 

LAPOLVASOTESZTEK ALSO EGO Ezt a menuelemet a szerelok 

hasznaljak a keszulek 

ADF BEMENETI MOTOR lapolvasojaval kapcsolatos 

esetleges problemak 
ADF bemeneti motor meghatarozasara. 
ellentetes irany 

LAPOLVASO MOTOR 

ADF BEOLVASASI MOTOR 

ADF BEOLVASASI MOTOR 
ELLENTETES IRANY 

ADF DUPLEX SZOLENOID 

ADF LED-KIJELZO 



KEZELOPANEL LED-ek 

KIJELZO 
GOMBOK 

ERINTOKEPERNYO 



Ezt a menuelemet a szerelok 
hasznaljak a keszulek 
kezelopanelevel kapcsolatos 
problemak 
meghatarozasara. 
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Szerviz menu 

A Szerviz menu zarolva van. A szerelonek PIN-kodot kell megadnia a menu eleresehez. 
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2. fejezet A kezelopanel hasznalata HUWW 



3 l/O-konfiguracio 



Ez a fejezet bizonyos halozati parametereknek a tobbfunkcios keszuleken valo beallitasat targyalja. Az 
alabbi temakorokkel foglalkozik: 

• Halozati konfiquraciok 

• Parhuzamos konfiquracio 

• USB-konfiquracio 

• A kieqeszito csatlakozo konfiquracioja 

• HP Jetdirect nvomtatoszerverek 

• Vezetek nelkuli nvomtatas 
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Halozati konfiguraciok 



Szukseg lehet bizonyos halozati parameterek megadasara a tobbfunkcios keszuleken. A parameterek 
beallithatok a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan, a beepitett webszerveren, illetve a 
kezeloprogramokban, peldaul a HP Web Jetadmin vagy a HP LaserJet Utility for Macintosh szoftverben. 



1 — 1 A beepitett webszerver hasznalata . 

A tamogatott halozatokrol es halozati konfiguracios eszkozokrol tovabbi tudnivalokat a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver rendszergazdai kezikdnyve tartalmaz. A kezikonyv a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel 
rendelkezo nyomtatok tartozeka. 

Ez a resz az alabbi parameterbeallitasi muveletek vezerlopulton torteno vegrehajtasanak leirasat 
tartalmazza: 

• TCP/IP-parameterek beallitasa 

• Hasznalaton kivuli halozati protokollok letiltasa 

TCP/IP-parameterek beallitasa 

A tobbfunkcios keszulek vezerlopultjarol a kovetkezo TCP/IP-parameterek allithatok be: 

• IP-cim (4 bajt) 

• Belsohalozati maszk (4 bajt) 

• Alapertelmezett atjaro (4 bajt) 

TCP/IP-parameterek kezi beallitasa a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjarol 

A manualis konfiguralassal megadhato az IP-cim, a belsohalozati maszk, valamint az alapertelmezett 
atjaro. 

IP-cim beallitasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 

3. Valassza az I/O lehetoseget. 

4. Valassza a JETDIRECT MENU lehetoseget. 

5. Valassza a TCP/IP lehetoseget. 

6. Valassza a KONFIG. MODSZER lehetoseget. 

7. Valassza a KEZI vagy a KEZI BEALLITASOK elemet. 

8. Valassza az IP-cim: lehetoseget. 

9. A jobbra es a balra nyNlal jelolje ki az IP-cim egyes bajtjait, majd a szambillentyuzeten irja be a 
bajtok erteket. 

10. Valassza az OK lehetoseget. 




Megjegyzes Tovabbi tudnivalok a beepitett webszerver hasznalatarol: 
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Belsohalozati maszk beallitasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 

3. Valassza az I/O lehetoseget. 

4. Valassza a JETDIRECT MENU lehetoseget. 

5. Valassza a TCP/IP lehetoseget. 

6. Valassza a KONFIG. MODSZER lehetoseget. 

7. Valassza a KEZI lehetoseget. 

A Valassza a KEZI BEALLITASOK lehetoseget. 

8. Erintse meg az ALHAlOZATI MASZK sort. 



9. A jobbra es a balra nyNlal jelolje ki a belsohalozati maszk egyes bajtjait, majd a szambillentyuzeten 
irja be a bajtok erteket. 

10. Valassza az OK lehetoseget. 

Az alapertelmezett atjaro beallitasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 

3. Valassza az I/O lehetoseget. 

4. Valassza a JETDIRECT MENU lehetoseget. 

5. Valassza a TCP/IP lehetoseget. 

6. Valassza a KONFIG. MODSZER lehetoseget. 

7. Valassza a KEZI vagy a KEZI BEALLITASOK elemet. 

8. Valassza a ALAPERTELMEZETT ATJARO lehetoseget. 



Megjegyzes Az elso haromelemu szamcsoportnal az alapertelmezett ertek lathato. Ha 
nines kiemelt szam, kiemelt Ores alahuzas jelenik meg a helyen. 



A jobbra es a balra nyNlal jelolje ki az alapertelmezett atjaro egyes bajtjait, majd a 
szambillentyuzeten irja be a bajtok erteket. 

10. Valassza az OK lehetoseget. 




Megjegyzes Az elso harom szamcsoport ki van emelve. 
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Halozati protokollok letiltasa (valaszthato) 

A gyari alapbeallitas szerint minden tamogatott halozati protokoll hasznalata engedelyezett. A nem 
hasznalt protokollok letiltasaval 

• csokken a tobbfunkcios keszulek altal generalt halozati forgalom; 

• megakadalyozhato, hogy illetektelen szemelyek hasznaljak a tobbfunkcios keszulekek; 

• nem kerulnek folosleges adatok a konfiguracios oldalra; 

• a tobbfunkcios keszulek vezerlopultja kepes lesz protokollhoz kotodo hiba- es 
figyelmeztetouzenetek megjelenitesere. 

DLC/LLC letiltasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 

3. Valassza az I/O lehetoseget. 

4. Valassza a JETDIRECT MENU lehetoseget. 

5. Valassza a DLC/LLC lehetoseget. 

6. Valassza a ENGEDELYEZES lehetoseget. 

7. Valassza a Be vagy a Ki elemet. 

8. Valassza az OK lehetoseget. 
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Parhuzamos konfiguracio 



A HP Color LaserJet 4730mfp series keszulek tamogatja az egyideju halozati es parhuzamos 
csatlakoztatast. A parhuzamos csatlakoztatas a tobbfunkcios keszulek es a kabel osszekapcsolasat 
jelenti egy ketiranyu parhuzamos (IEEE-1284-c-kompatibilis) kabellel, amelynek c-csatlakozojat a 
tobbfunkcios keszulek parhuzamos portjaba kell kotni. A kabel hossza legfeljebb 10 meter lehet. 

A ketiranyu kifejezes a parhuzamos csatolok eseteben azt jelenti, hogy a tobbfunkcios keszulek a 
parhuzamos porton keresztul fogadni is tudja a szamitogeprol erkezo adatokat, es kuldeni is tud 
adatokat a szamitogepre. 




3-1 abra A parhuzamos port csatlakoztatasa 



1 


„C" csatlakozo 


2 


Parhuzamos port 



Megjegyzes Gondoskodjon a legfrissebb nyomtato-illesztoprogram telepiteserol, hogy 
hasznalhassa a ketiranyu parhuzamos csatolo bovitett lehetosegeit, peldaul a szamitogep es a 
tobbfunkcios keszulek kozotti ketiranyu kommunikaciot, a gyorsabb adatatvitelt es a nyomtato- 
illesztoprogramok automatikus konfiguralasat. 

Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek gyari beallitasai tamogatjak a parhuzamos port es az 
akar tobb halozati csatlakozas kozotti valtasokat is. Ha problemakat tapasztal, lapozza fol a 
kovetkezot: Halozati konfiguraciok . 
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USB-konfiguracio 



A tobbfunkcios keszulek tamogatja az USB 2.0 es az gazda USB kapcsolatokat. Az USB-portok a 
tobbfunkcios keszulek hatoldalan helyezkednek el, amint az az abran lathato. A-B tipusu USB-kabelt 
hasznaljon. 




3-2 abra USB-csatlakozo 



1 


USB-csatlakozo 


2 


USB-port 
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A kiegeszito csatlakozo konfiguracioja 

A tobbfunkcios keszulek rendelkezik egy kiegeszito csatlakozoval a papirkezelo bemeneti eszkozok 
szamara. A port a tobbfunkcios keszulek hatoldalan helyezkedik el, amint az az abran lathato. 




3-3 abra Kiegeszito csatlakozo 

A kiegeszito csatlakozo portja (Jetlink) 
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HP Jetdirect nyomtatoszerverek 



A HP Jetdirect nyomtatoszerverek jovoltabol a nyomtato barhol kozvetlenul csatlakoztathato a 
halozathoz, s igy egyszerubbe valik a halozatkezeles. Ezek a szerverek szamos halozati protokollt es 
operacios rendszert tamogatnak. A HP Jetdirect nyomtatoszerverek tamogatjak tovabba az SNMP-t 
(Simple Network Management Protocol; egyszeru halozatvezerlo protokoll), igy a halozati 
rendszergazdak tavolrol kezelhetik a nyomtatot es vegezhetnek hibaelharitast a HP Web Jetadmin 
szoftver segitsegevel. 

A HP Color LaserJet 4730mfp series beepitett HP Jetdirect nyomtatoszerverportot tartalmaz. A szerver 
tamogatja az Ethernet 10/100-TX halozati kapcsolatokat. A halozati kapcsolatok lehetove tetelehez 
HP Jetdirect EIO nyomtatoszerver is telepitheto az egyik HP Color LaserJet 4730mfp series keszulek 
ElO-bovitohelyere. 



Megjegyzes Az EIO nyomtatoszerver telepiteset es a halozat konfiguralasat a halozati 
rendszergazdanak kell vegeznie. A halozat konfiguralasa vegrehajthato a telepitoprogrammal, 
a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan, a beepitett webszerverrel vagy halozatkezelo szoftverrel. 

Megjegyzes A hasznalhato EIO halozati nyomtatoszerverekrol a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver dokumentaciojaban tajekozodhat. 



A tamogatott halozatokrol es halozati konfiguracios eszkozokrol tovabbi tudnivalokat a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver rendszergazdai /cez/7cony\/e tartalmaz. Segitsegertfelkeresheti a HP ugyfelszolgalatat 
is a kovetkezo cimen: http://www.hp.com/support/net printing . 

NetWare halozatok 

Ha Novell NetWare termekeket hasznal HP Jetdirect nyomtatoszerverrel, a NetWare 
segedprogramokkal allithatja be es kezelheti a tobbfunkcios keszuleket. 

Windows halozatok 

Windows 98, ME, 2000, Windows Server 2003 es XP rendszerben a nyomtatotelepito segedprogramot 
hasznalhatja a nyomtato beallitasahoz a Microsoft Windows halozatokban valo mukodesre. A 
segedprogramban egyenrangu es ugyfel-szerver halozati mukodes is beallithato. 

AppleTalk halozatok 

A tobbfunkcios keszuleket a HP LaserJet Utility segedprogrammal allithatja be az EtherTalk 
halozatokban. Tovabbi tajekoztatast a HP Jetdirect nyomtatoszerver rendszergazdai kezikonyveben 
talal, amelyet a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel ellatott nyomtatokhoz mellekelnek. 



A UNIX rendszerhez keszitett HP Jetdirect nyomtatotelepito segedprogrammal allithatja be a 
tobbfunkcios keszuleket a HP-UX es a Sun Solaris halozatokban. 

UNIX es Linux halozatokban a HP Web Jetadmin programmal allithatja be es kezelheti a keszuleket. 

A UNIX/Linux halozatokhoz szukseges HP szoftvert a HP ugyfelszolgalatanal szerezheti be a kovetkezo 
cimen: http://www.hp.com/support/net printing . A HP Jetdirect nyomtatoszerverek altal nyujtott tovabbi 
telepitesi lehetosegekrol a HP Jetdirect nyomtatoszerver rendszergazdai kezikonyveben olvashat. 




UNIX/Linux halozatok 
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Vezetek nelkuli nyomtatas 



A vezetek nelkuli halozatok biztonsagos es koltseghatekony alternativajat nyujtjak a hagyomanyos 
vezetekes halozatoknak. A hasznalhato vezetek nelkuli nyomtatoszerverek listaja: Kellekek es 
tartozekok . 

IEEE 802.11 szabvany 

A valaszthato HP Jetdirect vezetek nelkuli nyomtatoszerverek lehetove teszik a csatlakozast a 802.1 1 
halozatokhoz. Ez a vezetek nelkuli technologia kivalo minosegu nyomtatasi megoldast nyujt a kabelezes 
fizikai kenyszere nelkul. A periferiak kenyelmesen elhelyezhetok az irodaban es otthoni korulmenyek 
kozott egyarant, es konnyen atkoltoztethetok a halozat kabelezesenek modositasa nelkul. 

A telepitest megkonnyiti a HP Halozati nyomtato telepitesvarazslo. 

A HP Jetdirect 802.11 nyomtatoszerverek USB-csatlakozassal kaphatok. 

Bluetooth 

A Bluetooth vezetek nelkuli technologia szamitogepek, tobbfunkcios keszulekek, nyomtatok, szemelyi 
digitalis asszisztensek (PDA), mobiltelefonok es mas eszkozok vezetek nelkuli osszekapcsolasara 
kifejlesztett kisenergiaju, rovid hatosugaru radios technologia. 

Az infravoros technologiaval ellentetben a Bluetooth radiohullamokra epulo technologiaja lehetove 
teszi, hogy az eszkozok akar kulonbozo helyisegben, irodaban vagy kabinban legyenek, nem 
szukseges, hogy a kommunikacio biztositasa erdekeben akadalytalan ralatasuk legyen egymasra. Ez 
a vezetek nelkuli technologia fokozza a hordozhatosagot es a hatekonysagot az uzleti halozati 
alkalmazasok teren. 

A HP Color LaserJet 4730mfp series keszulekben egy Bluetooth nyomtatoadapter (HP bt1300) 
biztositja a Bluetooth vezetek nelkuli technologist. USB- es parhuzamos csatlakozashoz egyarant 
rendelkezesre allnak adapterek. A 10 meter hatosugaru, 2,5 GHz-es ISM-savon mukodo adapter akar 
723 Kbit/s adatatviteli sebesseg biztositasara is kepes. Az eszkoz a kovetkezo Bluetooth-profilokat 
tamogatja: 

• HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile; kabelhelyettesito masolasi profil) 

• SPP (Serial Port Profile; sorosport-profil) 

• OPP (Object Push Profile; objektum-verembeiro profil) 

• BIP (Basic Imaging Profile; egyszeru kepalkoto profil) 

• BPP (Basic Imaging Profile; egyszeru nyomtatasi profil) es XHTML-Print 
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4 Nyomtatasi feladatok 



Ez a fejezet az alapveto nyomtatasi feladatok vegrehajtasahoz nyujt utmutatast. Az alabbi temakorokkel 
foglalkozik: 

• Nyomtatasi feladatok vezerlese 

• Nyomtatasi media kivalasztasa 

• Automatikus mediatipus-felismeres (automatikus felismeresi uzemmod) 

• Az adaqolotalcak konfiquralasa 

• Nvomtatas kulonleges mediara 

• Automatikus ketoldalas (duplex) nvomtatas 

• Dokumentumok tuzese 

• Kulonleges nyomtatasi helvzetek 

• A kimeneti talca kivalasztasa 

• Feladatmegorzesi funkciok 

• A memoria kezelese 

• A nvomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata 

• A Macintosh nvomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata 
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Nyomtatasi feladatok vezerlese 



Microsoft Windows operacios rendszerben harom beallitas hatarozza meg, hogy nyomtatasi feladat 
kuldesekor minkent probal papirt behuzni a nyomtato. Ez a harom beallitas a Forms, a Tipus es a 
Meret, melyek megtalalhatok a legtobb szoftverprogram Oldalbeallftas, Nyomtatas vagy Nyomtatas 
tulajdonsagai parbeszedpaneljen. E beallitasok modositasa nelkul a tobbfunkcios keszulek 
automatikusan az alapertelmezett beallitasok alapjan valaszt talcat. 

Forras 

A Forras szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy a felhasznalo megadja, melyik talcat kell hasznalnia a 
tobbfunkcios keszuleknek. A tobbfunkcios keszulek a megadott talcabol probal mediat behuzni, 
fuggetlenul a betoltott media tipusatol es meretetol. Ha a kivalasztott talca olyan tipusra vagy meretre 
van beallitva, amely nem felel meg az aktualis nyomtatasi feladatnak, akkor a tobbfunkcios keszulek 
nem nyomtat automatikusan, hanem var, amig a nyomtatasi feladatnak megfelelo tipusu es meretu 
media nem kerul a kivalasztott talcaba. A talca megtoltese utan elindul a nyomtatas. 

Tipus es meret 

A Tipus vagy a Meret szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy a tobbfunkcios keszulek a megadott tipusu 
vagy meretu mediaval feltoltott megfelelo talcabol huz be mediat. A forras helyett a tipus megadasaval 
torteno mediavalasztas hasonlit a talca lezarasahoz, es segit megovni a kulonleges mediatipusokat az 
akaratlan hasznalattol. Ha peldaul egy talca fejleces papirra van konfiguralva, s a felhasznalo az 
illesztoprogramban sima papir hasznalatat allitja be, akkor a tobbfunkcios keszulek nem errol a talcabol 
huz be papirt, hanem egy olyanrol, amelyre sima papir van toltve, s amely sima papirra van konfiguralva 
a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan. A tipus es a meret szerinti mediavalasztas lenyegesen jobb 
nyomtatasi minoseget biztosit nehez vagy fenyes papir, illetve irasvetito-folia hasznalata eseten. A 
rossz beallitas kovetkezmenye azonban elegtelen nyomtatasi minoseg lehet. Kulonleges mediara, 
peldaul cimkekre vagy szurkearnyalatos irasvetito-foliara mindig tipus szerint, bontekra pedig meret 
szerint nyomtasson, amennyiben ez lehetseges. 

• Ha tipus vagy meret szerint szeretne nyomtatni, akkor valassza ki a kivant tipust vagy meretet az 
Oldalbeallftas, a Nyomtatas vagy a Nyomtatas tulajdonsagai parbeszedpanelen (az 
alkalmazastol fuggoen). 

• Bizonyos tipusu vagy meretu media gyakori hasznalata eseten a tobbfunkcios keszulek 
rendszergazdaja (halozati keszulek eseten) vagy a felhasznalo (helyi keszulek eseten) a kivant 
tipusra vagy meretre konfiguralhat egy talcat. Ha ez utan ezt a tipust vagy meretet adja meg egy 
nyomtatasi feladat szamara, a tobbfunkcios keszulek az adott tipusra vagy meretre konfiguralt 
talcabol huz be mediat. 

A nyomtatasi beallitasok prioritasi sorrendje 

A modositott nyomtatasi beallitasok elsobbsege es ervenyessege attol fugg, hoi tortent a valtoztatas: 
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&f Megjegyzes A parancs- es parbeszedpanelnevek a hasznalt programtol fuggoen elteroek 
ll - J lehetnek. 

• Oldalbeallitas parbeszedpanel. Ez a parbeszedpanel a hasznalt program Fajl menujenek 
Oldalbeallitas vagy hasonlo parancsara kattintva nyithato meg. Az itt megadott beallitasok 
elnyomjak a mashol megadottakat. 

• Nyomtatas parbeszedpanel. Ez a parbeszedpanel a hasznalt program Fajl menujenek 
Nyomtatas, Nyomtatobealh'tas vagy hasonlo parancsara kattintva nyithato meg. A Nyomtatas 
parbeszedpanelen megadott beallitasok prioritasa kisebb, igy azok nem nyomjak el az 
Oldalbeallitas parbeszedpanelen megadott beallitasokat. 

• Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel (nyomtato-illesztoprogram). A nyomtato 
illesztoprogramja a Nyomtatas parbeszedpanel Tulajdonsagok parancsaval nyithato meg. A 
Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen megadott beallitasok nem nyomjak el a masutt 
megadott beallitasokat. 

• Alapertelmezett nyomtatobeallitasok. A nyomtato automatikusan az alapertelmezett beallitasokkal 
nyomtat, kiveve az Oldalbeallitas, a Nyomtatas vagy a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelen (leirasukat lasd fentebb) modositott beallitasokat. A nyomtato alapertelmezett 
beallitasai ketfelekeppen valtoztathatok meg: 

1. Kattintson a Start, Beallitasok, Nyomtatok pontra, majd kattintson jobb gombbal a nyomtato 
ikonjara, es valassza a Tulajdonsagok pontot. 

2. Kattintson a Start gombra, majd a Vezerlopult pontra, es valassza a Nyomtatok mappat. 
Kattintson jobb gombbal a nyomtato ikonjara, majd valassza a Tulajdonsagok pontot. 

Tovabbi tudnivalok: Nvomtato-illesztoprogramok vagy Nvomtato-illesztoprogramok Macintosh 
szamitoqepekhez . 



A 



VIGYAZAT A szukseges beallitasokat a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban adja meg, hogy azok ne erintsek a tobbi felhasznalo nyomtatasi feladatait. A 
vezerlopulton megadott nyomtatobeallitasok a tovabbi feladatok alapertelmezett beallitasaiva 
valnak, az alkalmazasban vagy az illesztoprogramban megadott beallitasok azonban csak az 
adott feladatra vonatkoznak. 
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Nyomtatasi media kivalasztasa 



E tobbfunkcios keszulekkel sokfajta papir es mas nyomtatasi media hasznalhato. Ez a resz a kulonbozo 
nyomtatasi mediatipusok kivalasztasaval es hasznalataval kapcsolatos utmutatast es muszaki adatokat 
tartalmaz. Tovabbi informaciok a tamogatott nyomtatasi mediatipusokrol: Tamoqatott mediasulvok es 
-meretek . 

Nagyobb mennyisegu papir vagy specialis urlap vasarlasa elott ellenorizze, hogy a papirszallito ismeri- 
e a HP LaserJet Family Print Media Guide (A HP LaserJet nyomtatocsalad papirspecifikaciojanak 
utmutatoja) dokumentumban foglalt kovetelmenyeket. 

A rendelessel kapcsolatos informaciokert lasd: Kellekek es tartozekok . 

Elofordulhat, hogy a nyomtatas az ebben a reszben leirt kovetelmenyeknek megfelelo media hasznalata 
eseten sem kielegito. Ezt okozhatja a rendellenes nyomtatasi kornyezet vagy a Hewlett-Packard 
hataskoren kivul eso egyeb korulmenyek (peldaul szelsoseges homerseklet vagy paratartalom). 

A Hewlett-Packard tanacsa: minden mediat probaljon ki, mielott nagyobb mennyiseget 
vasarolna belole. 



VIGYAZAT Az itt vagy a papirspecifikaciok kezikonyveben leirt kovetelmenyeknek nem 
megfelelo media hasznalata akar a keszulek javitasat is szuksegesse tevo problemakat okozhat. 
Az ilyen javitasokra nem vonatkoznak sem a Hewlett-Packard garanciaja, sem a javitasi 
szerzodesek. 



Kerulendo mediatipusok 

A tobbfunkcios keszulek sokfajta mediaval tud dolgozni. Ha azonban a keszulek kovetelmenyeinek nem 
megfelelo mediat hasznal, romlik a nyomtatas minosege, es fokozodik a papirelakadas veszelye. 

• Ne hasznaljon tul durva papirt. 

• A szabvanyos haromlyuku papiron kivul ne hasznaljon kivagasokat vagy perforaciot tartalmazo 
papirt. 

• Ne hasznaljon tobbretegu urlapokat. 

• Ne hasznaljon olyan papirt, amelyre mar nyomtattak vagy fenymasoltak. 

• Ha osszefuggoen kitoltott abrat nyomtat, ne hasznaljon vizjelet tartalmazo papirt. 

A tobbfunkcios kesziilekben esetleg kart tevo mediatipusok 

Bizonyos ritka esetekben a papir akar kart is tehet a tobbfunkcios keszulekben. A keszulek esetleges 
serulesenek megelozese erdekeben tartsa szem elott az alabbiakat: 

• Ne hasznaljon olyan papirt, amelyen kapcsok vannak. 

• Ne hasznaljon tintasugaras vagy mas, kis homersekleten dolgozo nyomtatohoz, vagy monokrom 
nyomtatashoz keszult irasvetito-foliat. Kizarolag csak a HP Color LaserJet nyomtatokhoz keszult 
irasvetito-foliakat hasznaljon. 

• Ne hasznaljon tintasugaras nyomtatokhoz valo fenyes papirt vagy fotopapirt. 

• Ne hasznaljon dombornyomott, illetve bevonatos papirt es olyat, amely nem a kepbeegeto 
homersekletehez van kialakitva. Olyan mediat valasszon, mely kepes 0,1 masodpercig elviselni a 
190°C homersekletet. 
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• Ne hasznaljon alacsony homersekletu festekkel vagy honyomtatassal keszult fejleces papirt. Az 
elonyomott urlapoknak 0,1 masodpercen at el kell tudniuk viselni a 190°C homersekletet. 

• Ne hasznaljon olyan mediat, amely 0,1 masodpercig 190°C homersekletnek kiteve veszelyes 
anyagokat bocsat ki, olvadni kezd, meghajlik vagy elszinezodik. 

Ha kellekeket szeretne rendelni a HP Color LaserJet nyomtatohoz, latogasson el a http://www.hp.com/ 
qo/ljsupplies cimre (az Egyesult Allamokban), illetve a http://www.hp.com/qhp/buvonline.html cimre (az 
Egyesult Allamokon kivul). 
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Automatikus mediatipus-felismeres (automatikus 
felismeresi uzemmod) 



A HP Color LaserJet 4730 series nyomtatok automatikusan a kovetkezo kategoriak valamelyikebe 
tudjak sorolni a mediat: 

• Sima 

• irasvetito-folia 

• Fenyes 

Extra nehez fenyes 

• Fenyes folia 

• Nehez 

• Konnyu 

Az automatikus mediatipus-felismeres csak akkor mukodik, ha az adott talca tetszoleges tipusu sima 
papirra van beallitva. Ha a talcat mas tipusra allitja be, peldaul bankposta vagy fenyes papirra, azzal 
kikapcsolja a felismerest az adott talcanal. 



Megjegyzes Az automatikus mediafelismeresi szolgaltatassal akkor erhet el optimalis 
' teljesitmenyt, ha a szines HP LaserJet nyomtatokhoz tervezett eredeti HP papirt hasznal. 

Felismeres az 1. talcaban 

Teljes felismeres (alapbealh'tas) 

• A nyomtato minden lapnal megall a mediatipus felismeresehez. 

Ez a legjobb modszer abban az esetben, ha ugyanabban a nyomtatasi feladatban kulonbozo 
papirtipusokat hasznal. 

Kibovi'tett felismeres 

• Valahanyszor a nyomtato uj nyomtatasi feladatot kezd el, a tipus felismeresehez minden feladat 
elott megall. 

• A nyomtato azt feltetelezi, hogy a masodik es a tobbi laphoz ugyanaz a mediatipus van beallitva, 
mint az elsohoz. 

• Ez a masodik leggyorsabb modszer, es azonos tipusu papirkotegek hasznalatakor erdemes 
valasztani. 

Irasvetito-folia 

• A nyomtato nem all le egyik lapnal sem, de megkulonbozteti az irasveto-foliat es a normal papirt. 

• Ez a leggyorsabb modszer, es akkor celszeru valasztani, ha nagy mennyiseget kivan nyomtatni 
normal uzemmodban. 
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Felismeres a 2-N. talcaban 



Kibovftett felismeres 

• A nyomtato az egyes papirtalcabol behuzott elso 6t oldal utan all meg a tipus felismeresehez, es 
az elso 6t eredmeny atlagat veszi figyelembe. 

• A nyomtato azt feltetelezi, hogy a hatodik es a tobbi lap azonos tipusu, es eszerint mukodik 
mindaddig, amig ki nem kapcsoljak vagy keszenleti allapotba nem kerul, illetve ki nem nyitjak a 
talcat. 

Csak frasvetfto-folia (alapbealh'tas) 

• A nyomtato nem all le egyik lapnal sem, de megkulonbozteti az irasveto-foliat es a normal papirt. 

• Ez a leggyorsabb modszer, es akkor celszeru valasztani, ha nagy mennyiseget kivan nyomtatni 
normal uzemmodban. 
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Az adagolotalcak konfiguralasa 



A tobbfunkcios keszulek adagolotalcai konkret mediameretre es -tipusra konfiguralhatok. Ha a 
tobbfunkcios keszulek egyes adagolotalcaiba kulonbozo mediat tolt, eleg megadnia a hasznalni kivant 
media tipusat vagy meretet a vezerlopulton. 



Megjegyzes Ha mar hasznalt egyeb HP LaserJet nyomtatomodelleket, talan jaratos az 1 . talca 
elso modba vagy kazetta modba konfiguralasaban. A HP Color LaserJet 4730mfp series 
tobbfunkcios keszulekeken az 1. talca meretenek es tipusanak BARMELY MERET beallitasa 
felel meg az elso modnak. Ha az 1 . talca meret- vagy tipusbeallitasa nem BARMELY MERET, 
az a kazetta modnak felel meg. 

Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, biztositsa, hogy a betoltott media megfeleljen a 
ketoldalas nyomtatas tamasztotta kovetelmenyeknek. (Lasd: Tamogatott mediasulyok es - 
meretek.) 

Megjegyzes Alabb a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan vegzett talcakonfiguralas leirasa 
olvashato. Atalcaka szamitogeprol is konfiguralhatok, a beepitett webszerveren keresztul. Lasd: 
A beepitett webszerver hasznalata . 



Talcakonfiguralas a tobbfunkcios keszulek felszolitasara 

A kovetkezo esetekben a tobbfunkcios keszulek automatikusan felszolitja a felhasznalot a talca tipus 
es meret szerinti konfiguralasara: 

• Ha papirt tolt a talcaba 

• Ha a nyomtato-illesztoprogramban vagy egy szoftveralkalmazasban konkret talcat vagy 
mediatipust ad meg egy nyomtatasi feladathoz, a talca konfiguracioja azonban nem felel meg a 
nyomtatasi feladat beallitasainak 

A vezerlopulton a kovetkezo uzenet jelenik meg: TOLT.: XX TC [TIPUS] [MERET], 
Tfpusmodosftashoz Erintse meg a Menu gombot. A talcakonfiguralas menete a felszolitas 
megjelenese utan alabb olvashato. 



Megjegyzes A felszolitas nem jelenik meg, ha az 1 . talcabol nyomtat, s annak beallitasa 



^ BARMELY MERET es BARMELY TIPUS. 

Talca konfiguralasa a papir betoltesekor 

1. Toltson papirt a talcaba. (Zarja be a talcat, ha a 2., a 3. vagy a 4 talcat hasznalja.) 

2. A tobbfunkcios keszulek megjeleniti a talcakonfiguralasi uzenetet. 

3. Valassza a OK lehetoseget. 

4. Adja meg a meretet. 



Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek automatikusan ismeri fel a papirmeretet a 2., a 3. 
es a 4. talcaban. 






5. Adja meg a papirtipust. 



6. Valassza a Kilepes lehetoseget. 
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Talcakonfiguralas a nyomtatasi feladat beallitasainak megfeleloen 

1. Adja meg a szoftveralkalmazasban a forrastalcat, a papirmeretet es a papirtipust. 

2. Kuldje el a feladatot a tobbfunkcios keszulekre. 

Ha talcakonfiguralas szukseges, megjelenik a TOLL: X TC uzenet. 

Ha a kiemelt meret nem megfelelo, valassza a X.X x X.X HUV. vagy a X MILLIMETER elemet. A 
szambillentyuzet hasznalataval adja meg az X es az Y meretet. 

4. Ha a kiemelt papirtipus nem megfelelo, valassza a PAPIRKEZELES elemet, es adja meg a 
papirtipust. 

5. Valassza az OK elemet. 

6. Valassza a Kilepes elemet. 

Talcakonfiguralas a Papirkezeles menu segitsegevel 

Az egyes talcak a tobbfunkcios keszulektol erkezo felszolitas nelkul is konfiguralhatok a kivant tipusra 
es meretre. Erre a celra a PAPIRKEZELES menut hasznalja az alabb ismertetett modon. 

A papfrmeret konfiguralasa 

1 . A vezerlopulton valassza a Menu elemet. 

2. Valassza a PAPIRKEZELES elemet. 

3. Valassza a <N>. TALCA MERET elemet. (Az „N" a konfiguralando talca szama helyen all.) 

4. Valassza a MERETE elemet. Ha a EGYEDI elemet valasztja, lepjen az 5. pontra. 

5. Valassza a ? vagy a X MILLIMETER elemet. Ezutan a szambillentyuzettel vagy gorgetosavok 
segitsegevel adja meg az X meretet. Valassza az OK elemet, majd allitsa be az Y meretet. 

6. Valassza az OK elemet. 

7. Valassza a Kilepes elemet. 

A papirtipus konfiguralasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Valassza a PAPIRKEZELES elemet. 

3. Valassza az <N>. TALCA T(PUS elemet. (Az „N" a konfiguralando talca szama helyen all.) 

4. Adja meg a papirtipust. 

5. Valassza a Kilepes elemet. 



HUWW 



Az adagolotalcak konfiguralasa 91 



A 2., a 3. es a 4. talca beallitasa egyeni papirmeretre 

A tobbfunkcios keszulek szamos papirmeretet kepes automatikusan felismerni, emellett azonban 
egyedi papirmeretek is beallithatok az egyes talcakban. A kovetkezo parametereket kell megadni: 

• Mertekegyseg (millimeter vagy huvelyk) 

• X meret (a tobbfunkcios keszulekbe behuzott lap szelesseget jelenti) 

• Y meret (a tobbfunkcios keszulekbe behuzott lap magassagat jelenti) 




1 


A mediahosszusag beallitasa 


2 


A mediaszelesseg beallitasa 


3 


A lap magassaga (Y meret) 


4 


A lap szelessege (X meret) 



A talcat az alabb olvashato utmutatas alapjan konfiguralhatja egyedi meretre. A talca szamara beallitott 
egyedi meret mindaddig megorzodik, amig at nem allitja a mediahosszusag-beallitokat. 

Egyeni meret beallitasa a 2., a 3. es a 4. talcahoz 

1. Nyissa ki a talcat, es helyezze be a papirt. 

2. Helyezze el a mediahosszusag-beallitokat es a mediaszelesseg-beallitokat a megfelelo nem 
szabvanyos pozicioba, es zarja be a talcat. 

3. Nyomja meg a Menu gombot. 

4. Valassza a PAPIRKEZELES elemet. 

5. Valassza az <N>. TALCA MERET elemet (ahol N a talca szama). 

6. Gorgessen a EGYEDI lehetoseghez es erintse meg. 

7. Valassza a X.X x X.X HUV. vagy a X MILLIMETER elemet. Ezzel lehet kivalasztani az egyedi papir 
meretenek megadasahoz szukseges mertekegyseget. 
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8. A szambillentyuzet vagy a gorgetosav hasznalataval adja meg az X meretet (a papir rovidebbik 
elet). Az X meret a 148-216 mm tartomanyba eshet. 

9. A szambillentyuzet hasznalataval adja meg az Y meretet (a papir hosszabbik elet). Az Y meret a 
210-356 mm tartomanyba eshet. 

10. Valassza az OK elemet. 

1 1 . Valassza a Kilepes elemet. 

Nyomtatas az 1. (tobbfunkcios) talcabol 

Az 1. talca 100 papirlap, illetve 20 bontek befogadasara kepes tobbfunkcios talca. Kenyelmesen 
nyomtathat belole bontekokra, irasvetito-foliara, egyedi meretu papirra, 120 g/m2-nel nehezebb papirra 
es mas tipusu mediara anelkul, hogy egy masik talcat ki kellene untenie. 

Az 1. talca feltoltese 



VIGYAZAT Az elakadasok megelozese erdekeben nyomtatas kozben soha ne tegyen papirt 



2. Allitsa be az oldalso papirvezetoket a megfelelo szelessegre. 

3. Helyezze be a papirt a talcaba ugy, hogy a nyomtatando oldala lefele es a teteje On fele alljon. 




az 1. talcaba, es ne is vegyen ki belole. 



1. Nyissa ki az 1. talcat. 





Megjegyzes Az 1 . talcaba kb. 100 darab 75 g/m 2 sulyu papir fer. 



Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Automatikus 
ketoldalas (duplex) nyomtatas . 
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4. Az oldalso vezetoket ugy allitsa be, hogy azok erintsek a papirkoteget, de ne hajlitsak meg a papirt. 



Megjegyzes Gyozodjon meg arrol, hogy a papir a vezetok fulei alatt fekszik, es nem nyulik 
a maximumot jelzo vonal fole. 



Nyomtatas bontekokra az 1. talcabol 

Sokfele tipusu boritekra lehet nyomtatni az 1. talcabol. A talcaba legfeljebb 20 boritek toltheto. A 
nyomtatas minosege a boritek szerkezetetol fugg. 

A szoftverben legalabb 15 mm meretu margot allitson be a boritek szeletol. 



VIGYAZAT A kapcsokkal, patentokkal, ablakokkal, bevonoanyaggal, fedetlen ontapado 
ragasztoval vagy mas szintetikus anyagokkal ellatott boritekok sulyos kart tehetnek a 
tobbfunkcios keszulekben. A papirelakadas, illetve a keszulek esetleges karosodasanak 
elkerulesere soha ne probaljon a boritek mindket oldalara nyomtatni. Mielott betoltene a 
bontekokat, gyozodjon meg arrol, hogy laposak, epek es nincsenek osszetapadva. Ne 
hasznaljon nyomaserzekeny ragasztoval ellatott boritekot. 






4. fejezet Nyomtatasi feladatok 



HUWW 



Boritekok betoltese az 1 . talcaba 



VIGYAZAT Az elakadasok megelozese erdekeben nyomtatas kozben soha ne vegyen ki es 
ne tegyen be boritekot. 



1. Nyissa ki az 1. talcat. 




2. Toltson legfeljebb 20 boritekot az 1 . talca kozepebe ugy, hogy a nyomtatasra szant oldal lefele 
nezzen, a belyeg helye pedig a tobbfunkcios keszulek fele forduljon. Csusztassa a boritekokat a 
keszulekbe egeszen addig, amig eroltetes nelkul lehetseges. 
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3. Igazitsa a vezetoket ugy, hogy erintsek a bontekkoteget, de ne hajlitsak meg a boritekokat. 
Biztositsa, hogy a boritekok a vezetokon levo fiilek ala simuljanak. 




Nyomtatas boritekokra 

1. A nyomtato illesztoprogramjaban valassza ki az 1. talcat, vagy valasszon mediaforrast meret 
szerint. 

2. Ha a szoftver nem kezeli automatikusan a bontekformatumot, allitson be alio laptajolast a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban. Commercial 10 vagy DL boritekok 
hasznalatakor az alabbiak alapjan allitsa be a cimzett es a felado margoit: 



Cim tipusa 


Bal margo 


Felso margo 


Felado 


15 mm 


15 mm 


Cimzett 


102 mm 


51 mm 



Megjegyzes Mas meretu boritekok eseten megfeleloen modositott beallitasokat 
hasznaljon. 



3. Valassza a szoftveralkalmazas vagy a nyomtato-illesztoprogram Nyomtatas parancsat. 

Nyomtatas a 2., a 3. vagy a 4. talcabol 

A 2., a 3. es a 4. talcaba 500 normal papirlap vagy 50,8 mm vastag cimkekoteg helyezheto. A 2. talca 
a tobbi 500 lapos talca felett talalhato. A tobbfunkcios keszulek a tobbi talcat is felismeri, es valasztasi 
lehetosegkent megjeleniti a vezerlopult ESZKOZ KONFIGURALASA menujeben. A talcak a Letter, a 
Legal, az A4, az A5, a J IS B5 es az Executive felismerheto mediameretekhez, valamint a 8,5 x 13 
huvelykes, az Executive (JIS), a dupla japan levelezolap es az egyeni nem felismerheto 
mediameretekhez tud igazodni. A tobbfunkcios keszulek automatikusan meghatarozza az ezekbe a 
talcakba toltott media meretet a talca papirvezetoinek allasa alapjan. (Lasd: Tamogatott mediasulyok 
es -meretek .) 

Felismerheto szabvanyos meretu media betoltese a 2., a 3. es a 4. 
talcaba 

A 2. talca es a tobbi talca altal tamogatott felismerheto, szabvanyos meretek: letter, legal, executive, 
A4, A5 es (JIS) B5. 
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VIGYAZAT Ne nyomtasson kartonlapokra, boritekokra, nehez es extra nehez papirra, illetve 
nem tamogatott meretu mediara az 500 lapos talcakbol. Ezekre a mediatipusokra, illetve - 
meretekre csak az 1 . talcabol lehet nyomtatni. Ne toltse tul a talcakat, es ne huzza ki oket 
mukodes kozben, mert elakadas tortenhet a tobbfunkcios keszulekben. 



1. Huzza ki a talcat a tobbfunkcios keszulekbol. 




2. A hatso papirhossz-beallito reteszeit osszeszoritva tolja azt a hasznalni kivant medianak megfelelo 
pozicioba. 
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3. A mediaszelesseg-beallitokat tolja a hasznalni kivant medianak megfelelo pozicioba. 




Megjegyzes A leheto legjobb eredmeny erdekeben toltse meg a talcat teljesen, anelkul 
hogy ketteosztana az 500 lapos papirkoteget. Ha ketteosztja a papirkoteget, elofordulhat, 
hogy a keszulek tobb lapot huz be, ami papirelakadast okozhat. A papirtalca kapacitasa a 
papir vastagsagatol fugg. Ha peldaul 75 g/m 2 meretu papirt hasznal, a talcaban elfer a teljes 
500 lapos papirkoteg. Ha a papir sulya nagyobb, mint 75 g/m 2 , a talcaban nem fer el mind 
az 500 lap, emiatt csak kevesebb lapot tud behelyezni. Ne tegyen a megengedettnel tobb 
lapot a talcaba, mert elofordulhat, hogy a tobbfunkcios keszulek nem tudja felszedni a papirt. 

Megjegyzes Ha a talca nines megfeleloen beallitva, hibauzenet jelenhet meg a 
keszuleknel, vagy elakadhat a media. 

Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Automatikus 
ketoldalas (duplex) nyomtatas . 
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5. Tolja vissza a talcat a tobbfunkcios keszulekbe. A tobbfunkcios keszulek megjeleniti a talca 

mediatipusat es -meretet. Ha a konfiguracio nem megfelelo, valassza az OK elemet. Ha helyes a 
konfiguracio, valassza a Kilepes elemet. 



Nem felismerheto szabvanyos meretu media betoltese a 2., a 3. es a 
4. talcaba 

A nem felismerheto, szabvanyos mediameretek a talcan nincsenek feltuntetve, a talca Meret 
menujeben azonban szerepelnek. 

A 500 lapos talca altal tamogatott nem felismerheto, szabvanyos meretek: executive (JIS), 8,5 x 13 
huvelyk, dupla japan kepeslap es 16K. 



VIGYAZAT Ne nyomtasson kartonlapokra, boritekokra, nehez es extra nehez papirra, illetve 
nem tamogatott meretu mediara az 500 lapos talcakbol. Ezekre a mediatipusokra, illetve - 
meretekre csak az 1 . talcabol lehet nyomtatni. Ne toltse tul a talcakat, es ne huzza ki oket 
mukodes kozben, mert ez papirelakadast okozhat. 



1. Huzza ki a talcat a tobbfunkcios keszulekbol. 
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2. A hatso papirhossz-beallito reteszeit osszeszoritva tolja azt a hasznalni kivant medianak megfelelo 
pozicioba. 




3. A mediaszelesseg-beallitokat tolja a hasznalni kivant medianak megfelelo pozicioba. 
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Megjegyzes A leheto legjobb eredmeny erdekeben toltse meg a talcat teljesen, anelkul 
hogy ketteosztana az 500 lapos papirkoteget. Ha ketteosztja a papirkoteget, elofordulhat, 
hogy a keszulek tobb lapot huz be, ami papirelakadast okozhat. A papirtalca kapacitasa a 
papir vastagsagatol fugg. Ha peldaul 75 g/m 2 meretu papirt hasznal, a talcaban elfer a teljes 
500 lapos papirkoteg. Ha a papir sulya nagyobb, mint 75 g/m 2 , a talcaban nem fer el mind 
az 500 lap, emiatt csak kevesebb lapot tud behelyezni. Ne tegyen a megengedettnel tobb 
lapot a talcaba, mert elofordulhat, hogy a tobbfunkcios keszulek nem tudja felszedni a papirt. 

Megjegyzes Ha a talca nines megfeleloen beallitva, hibauzenet jelenhet meg a 
keszuleknel, vagy elakadhat a media. 

Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Automatikus 
ketoldalas (duplex) nvomtatas . 



5. Tolja vissza a talcat a tobbfunkcios keszulekbe. A tobbfunkcios keszulek megjeleniti a talca 
mediatipusat es -meretet. Ha a konfiguracio nem megfelelo, valassza az OK elemet. 




6. Ha helyes a konfiguracio, valassza a Kilepes elemet. 
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Egyeni meretu media betoltese a 2. talcaba 



Egyeni meretu papir hasznalatahoz a vezerlopulton az EGYEDI beallitast kell valasztania, es meg kell 
adnia a mertekegyseget, az X meretet es az Y meretet. Tovabbi tudnivalok: Talcakonfiquralas a 
nvomtatasi feladat beallitasainak meqfeleloen . 

1. Huzza ki a talcat a tobbfunkcios keszulekbol. 
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2. A mediaszelesseg-beallitokat tolja teljesen nyitott helyzetbe, a hatso mediahossz-beallitot pedig 
allitsa a hasznalni kivant papirnak megfelelo pozicioba. 
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3. Helyezze be a papirt nyomtatando oldalaval felfele. 




Megjegyzes A leheto legjobb eredmeny erdekeben toltse meg a talcat teljesen, anelkul 
hogy ketteosztana az 500 lapos papirkoteget. Ha ketteosztja a papirkoteget, elofordulhat, 
hogy a keszulek tobb lapot huz be, ami papirelakadast okozhat. A papirtalca kapacitasa a 
papir vastagsagatol fugg. Ha peldaul 75 g/m 2 meretu papirt hasznal, a talcaban elfer a teljes 
500 lapos papirkoteg. Ha a papir sulya nagyobb, mint 75 g/m 2 , a talcaban nem fer el mind 
az 500 lap, emiatt csak kevesebb lapot tud behelyezni. Ne tegyen a megengedettnel tobb 
lapot a talcaba, mert elofordulhat, hogy a tobbfunkcios keszulek nem tudja felszedni a papirt. 

Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Automatikus 
ketoldalas (duplex) nvomtatas . 



4. Tolja olyan helyzetbe a mediaszelesseg-beallitokat, hogy finoman erintsek a papirt. Helyezze 
vissza a talcat a tobbfunkcios keszulekbe. 
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5. Tolja vissza a talcat a tobbfunkcios keszulekbe. A tobbfunkcios keszulek megjeleniti a talca tipus- 
es meretbeallitasat. Ha meghatarozott egyeni mereteket szeretne megadni, vagy ha nem 
megfelelo a tipus, valassza az OK elemet, amikor a tobbfunkcios keszulek megjeleniti a Tfpus 
vagy meret uzenetet. 




6. Ha helyes a konfiguracio, valassza a Kilepes elemet. 
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Nyomtatas kulonleges mediara 



Ha kulonleges mediara nyomtat, tartsa szem elott az alabbi tanacsokat. Tovabbi tudnivalok a 
Nyomtatasi mediatipusok muszaki leirasa cimen talalhatok. 



Megjegyzes Kulonleges mediat, peldaul bontekokat, irasvetito-foliat, egyedi meretu papirt 
vagy 120 g/m 2 -nel nehezebb mediat csak az 1. talcaban hasznaljon. 



Ha barmilyen kulonleges mediara szeretne nyomtatni, a kovetkezokeppen jarjon el: 

1 . Toltse be a mediat a papirtalcaba. 

2. Miutan a tobbfunkcios keszulek a papirtipus megadasat keri, valassza ki a talcaba toltott papirnak 
megfelelo mediatipust. Ha peldaul extra nehez fenyes HP lezernyomtato-papir van betoltve, 
valassza a EXTRA NEHEZ FENYES bealh'tast. 

3. A szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban allitson be a papirtalcaba toltott 
medianak megfelelo mediatipust. 



Megjegyzes A legjobb nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben mindig ellenorizze, hogy a 
tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan kivalasztott mediatipus, valamint az alkalmazasban vagy 
a nyomtato-illesztoprogramban kivalasztott mediatipus egyezik-e a talcaba toltott media 
tipusaval. 



Irasvetito-folia 

Ha irasvetito-foliara nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• A foliaknak csak a peremet fogja meg. Ha borrol szarmazo zsiradek kerul a foliara, a nyomtatas 
minosege romolhat. 

• Csak ehhez a tobbfunkcios keszulekhez ajanlott irasvetito-foliakat hasznaljon. A Hewlett-Packard 
a HP Color LaserJet Transparencies folia hasznalatat javasolja. A HP termekek ugy keszultek, 
hogy a leheto legjobb eredmenyt biztositva mukodjenek egyutt. 

• A szoftveralkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza az IRASVETITO FOLIA 

mediatipust, vagy irasvetito-foliakra konfiguralt talcabol nyomtasson. 

Tovabbi tudnivalok: Nvomtato-illesztoproqramok vagy Nvomtato-illesztoprogramok Macintosh 
szamitoqepekhez . 



/\ VIGYAZAT A nem lezernyomtatokhoz keszult foliak megolvadnak a keszulekben, es kart 

tesznek benne. 

Fenyes papir 

• A szoftveralkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza a FENYES vagy a NEHEZ 
mediatipust, vagy fenyes papirra konfiguralt talcabol nyomtasson. 

• A vezerlopulton allitsa be a hasznalni kivant adagolotalca szamara a FENYES mediatipust. 

• Mivel ez a beallitas az osszes nyomtatasi feladatot erinti, fontos, hogy a feladat vegeztevel ne 
feledje visszaallitani a tobbfunkcios keszulek eredeti beallitasait. Tovabbi tudnivalok: Az 

adagolotalcak konfiguralasa . 
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Megjegyzes A Hewlett-Packard a HP Color LaserJet fenyes papirok, peldaul a Soft Gloss 
papir hasznalatat ajanlja. A HP termekek ugy keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt 
biztositva mukodjenek egyutt. Ha a tobbfunkcios keszulekhez nem HP Color LaserJet fenyes 
papirt hasznal, gyengebb nyomtatasi minoseget tapasztalhat. 



Szines papir 

• A szines papirnak ugyanolyan jo minosegunek kell lennie, mint a feher xerografikus papirnak. 

• A hasznalt szinezoanyagoknak serules nelkul kell elviselniuk 0,1 masodpercen keresztul a 
tobbfunkcios keszulek 190°C beegetesi homersekletet. 

o Ne hasznaljon a gyartas utan felvitt szines bevonattal rendelkezo papirra. 

• A tobbfunkcios keszulek pontmintak nyomtatasaval, pontok atfedesevel, illetve tavolsaguk 
valtoztatasaval hozza letre a kulonbozo szineket a papiron. A papir arnyalatanak vagy szmenek 
valtozasa ezert befolyasolja a kinyomtatott szinek arnyalatat. 

Bontekok 



Megjegyzes Boritekra csak az 1 . talcabol lehet nyomtatni. Allitsa be a talca szamara a 
boriteknak megfelelo mediameretet. Lasd: Nvomtatas boritekokra az 1 . talcabol . 



A kovetkezok figyelembevetelevel jobb eredmennyel nyomtathat boritekokra, es nagyobb esellyel 
kerulheti el az elakadasokat: 

• Ne toltson 20 boriteknal tobbet az 1 . talcaba. 

• A bontekok sulya ne haladja meg a 105 g/m 2 erteket. 

• A boritekoknak simanak kell lenniuk. 

• Ne hasznaljon ablakos vagy kapcsokat tartalmazo boritekot. 

• A bontekok nem lehetnek gyurottek, osszehajtottak vagy mas modon serultek. 

• A lehuzhato ontapados ragasztocsikkal ellatott boritekoknak olyan ragasztoanyagot kell 
tartalmazniuk, amely elviseli a tobbfunkcios keszulekben a beegeteskor keletkezo homersekletet 
es nyomast. 

• A boritekokat cimzesi oldalukkal lefele forditva kell a talcaba tolteni, ugy, hogy a belyeg helye 
forduljon befele a tobbfunkcios keszulekbe. 

Cimkek 



Megjegyzes Ha cimkekre szeretne nyomtatni, a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan allitsa 
be a talca szamara a CIMKEK mediatipust. Lasd: Az adaqolotalcak konfiquralasa . Ha cimkekre 
nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 



Csak teljes cimkelapokat hasznaljon. 

A cimkek ragasztoanyaganak 0,1 masodpercig el kell tudnia viselni a 190°C homersekletet. 

Ellenorizze, nincs-e fedetlen ragasztoanyagos terulet a cimkek kozott. Ha vannak fedetlen 
teruletek, a cimkek nyomtatas kozben levalhatnak, es ez elakadast okozhat. A fedetlen 
ragasztoanyag a tobbfunkcios keszulek alkatreszeiben is kart tehet. 
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• Ne nyomtasson tobbszor ugyanarra a cimkelapra. 

• Biztositsa, hogy a cimkelap siman fekudjon. 

• Ne hasznaljon gyurott, felholyagosodott vagy mas modon serult cimkeket. 

Nehez papir 



A HP Color LaserJet 4730mfp series keszulekkel a kovetkezo nehezpapirtipusok hasznalhatok. 



Papfrtfpus 


Papfrsuly 


Nehez es extra nehez karton 


105-220 g/m 2 




12,6-27 kg 


Kartonlap 


164-200 g/m 2 




19,35-23,85 kg 


Kozepes 


90-104 g/m 2 




10,8-12,6 kg 


HP Tough papi'r 


5 mil 




19,8 kg 



Ha nehez tipusu papirokra nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• 120 g/m 2 kozotti papirsuly eseten az 1 . talcabol nyomtasson. 

• Nehez papirra torteno nyomtataskor ugy biztosithatja a legjobb eredmenyt, ha a tobbfunkcios 
keszulek vezerlopultjan NEHEZ mediatipust allit be a talca szamara. 

• A szoftveralkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza a Nehez mediatipust, vagy nehez 
papirra konfiguralt talcabol nyomtasson. 

• Mivel ez a beallitas az osszes nyomtatasi feladatot erinti, fontos, hogy a feladat vegeztevel ne 
feledje visszaallitani a tobbfunkcios keszulek eredeti beallitasait. Lasd: Az adagolotalcak 
konfiguralasa . 

/\ VIGYAZAT Ne hasznaljon olyan papirt, amely nehezebb az ehhez a tobbfunkcios keszulekhez 
javasolt mediatipusoknal. Atul nehez papir adagolasi hibakat, papirelakadast, gyenge 
nyomtatasi minoseget es tulzott mechanikai kopast okozhat. 

HP LaserJet Tough papir 

Ha HP LaserJet Tough papirra nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• Csak az elet erintse a HP LaserJet Tough papirnak. Ha borrol szarmazo zsiradek kerul a 
HP LaserJet Tough papirra, romolhat a nyomtatas minosege. 

Ezzel a tobbfunkcios keszulekkel csak HP LaserJet Tough papirt hasznaljon. A HP termekek ugy 
keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt biztositva mukodjenek egyutt. 

• A szoftveralkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza a KEMENY PAPIR mediatipust, 
vagy HP LaserJet Tough papirra konfiguralt talcabol nyomtasson. 
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Elonyomott urlapok es fejleces papirok 

Elonyomott urlapok vagy fejleces papir hasznalatakor az alabbiakat szem elott tartva erheti el a legjobb 
eredmenyt: 

• Az urlapok es fejleces papirok olyan hoallo festekkel legyenek nyomtatva, amely a tobbfunkcios 
keszulek korulbelul 190°C beegetesi homersekletenek 0,1 masodpercig kiteve nem kezd olvadni, 
parologni es veszelyes anyagokat kibocsatani. 

• A festeknek eghetetlennek kell lennie, es nem szabad artania a tobbfunkcios keszulek 
hengereinek. 

• Az urlapokat es fejleces papirokat nedvessegallo csomagolasban kell tartani, hogy tarolas kozben 
ne romoljon a minoseguk. 

• Csak olyan elonyomtatott papirt, peldaul urlapot vagy fejleces papirt toltson be, melyen mar szaraz 
a festek. A nedves tinta beegeteskor levalhat az elonyomtatott papirrol. 

• Ketoldalas nyomtatasnal ugyeljen az elonyomott urlapok es fejleces papir helyes tajolasara. 
Tovabbi tudnivalok az Automatikus ketoldalas (duplex) nyomtatas cimen talalhatok. 

Ujrahasznositott papir 

A tobbfunkcios keszulek tamogatja az ujrahasznositott papir hasznalatat. Az ujrahasznositott papirral 
szembeni kovetelmenyek azonosak a normal papirral szemben tamasztottakkal. Lasd: HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide (A HP LaserJet nyomtatocsalad papirspecifikaciojanak utmutatoja). A 
Hewlett-Packard nem javasolja az 5%-nal tobb facsiszolatot tartalmazo ujrahasznositott papirok 
hasznalatat. 
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Automatikus ketoldalas (duplex) nyomtatas 




Megjegyzes Ha a lap mindket oldalara szeretne nyomtatni, adja meg a ketoldalas nyomtatas 
beallitasait a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato illesztoprogramjaban. Ha ez a lehetoseg 
nem jelenik meg valaszthatokent a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban, 
akkor az alabbiak alapjan tegye elerhetove a ketoldalas nyomtatas beallitasait. 



A ketoldalas nyomtatas hasznalata: 

• Ellenorizze, hogy a ketoldalas nyomtatas lehetosegeinek megjelenitesere van-e konfiguralva a 
nyomtato illesztoprogramja: automatikus es/vagy kezi. Tovabbi tudnivalok: Nvomtato- 
illesztoproqramok vagy Nvomtato-illesztoproqramok Macintosh szamitoqepekhez . 

• Ha lathatok a ketoldalas nyomtatas lehetosegei, akkor adja meg a ketoldalas nyomtatas megfelelo 
beallitasait a nyomtato illesztoszoftvereben. E beallitasok koze tartozik az oldal es a kotes 
tajolasanak meghatarozasa. Tovabbi tudnivalok a ketoldalas nyomtatasi feladatok kotesi 
beallitasairol: Ketoldalas nyomtatasi feladat kotesi lehetosegeinek beallitasa . 

• Bizonyos mediatipusok - peldaul irasvetito-foliak, boritekok, cimkek, extra nehez papir, 
kartonlapok es Tough - eseteben a ketoldalas nyomtatas nem tamogatott. (Automatikus ketoldalas 
nyomtatasra legfeljebb 120 g/m 2 sulyu bankpostapapir alkalmas.) 

• Automatikus ketoldalas nyomtatashoz a kovetkezo papirmeretek hasznalhatok: Letter, Legal, B5, 
Executive, 8,5 x 13 es A4. 

© A kezi ketoldalas nyomtatas valamennyi meretet es tobb tipust tud tamogatni. (Irasvetito-folia, 
boritekok es cimkek hasznalata azonban nem tamogatott.) 

• Ha az automatikus es a kezi ketoldalas nyomtatas egyarant engedelyezve van, akkor a 
tobbfunkcios keszulek a duplex egyseg altal tamogatott meret es tipus eseten automatikusan 
ketoldalasan fog nyomtatni. Egyebkent a kezi ketoldalas nyomtatas lesz ervenyben. 

• Ketoldalas nyomtataskor a legjobb minoseg biztositasa erdekeben kerulje a durva szerkezetu vagy 
nehez papirok hasznalatat. 

• Ha kulonleges mediat hasznal, peldaul fejleces papirt vagy urlapokat, a lapokat nyomtatando 
oldalukkal lefele es az emblemaval balra helyezze be a 2., a 3., illetve a 4. talcaba. Az 1 . talcaba 
ugy helyezze be a kulonleges hordozokat, hogy az emblema a keszulekkel ellentetes iranyban 
legyen. 




Megjegyzes Ketoldalas nyomtatashoz maskeppen kell betolteni a papirt, mint az 
egyoldalas nyomtatashoz. 
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A vezerlopult beallitasai automatikus ketoldalas nyomtatashoz 



Szamos szoftveralkalmazas lehetove teszi a ketoldalas nyomtatas beallitasainak megadasat. Ha a 
szoftveralkalmazasban es a nyomtato illesztoprogramjaban nem adhatok meg a ketoldalas nyomtatas 
beallitasai, hasznalja e celra a nyomtato vezerlopultjat. A gyari alapbeallitas a Kl. 



VIGYAZAT Ne nyomtasson ketoldalasan cimkelapokra, mert komoly kar keletkezhet a 
keszulekben. 



Ketoldalas nyomtatas engedelyezese es letiltasa a tobbfunkcios keszulek 
vezerlopultjan 



ttf Megjegyzes Ha a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan modositja a ketoldalas nyomtatas 
ll - J beallitasait, az az osszes nyomtatasi feladatot erinti. Ha lehetseges, a szoftveralkalmazason 
vagy a nyomtato-illesztoprogramon belul adja meg a beallitasokat. 

Megjegyzes A nyomtato-illesztoprogramban tett modositasok mindig felulirjak a tobbfunkcios 
keszulek vezerlopultjan megadott beallitasokat. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a NYOMTATAS lehetoseghez es erintse meg. 

4. Valassza a KETOLDALAS elemet. 

5. A ketoldalas nyomtatas engedelyezesehez valassza a BE elemet, letiltasahoz pedig a Ki elemet. 

6. Valassza a Menu elemet. 

7. Ha lehetseges, a ketoldalas nyomtatas lehetoseget a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban valassza ki. 
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&f Megjegyzes A nyomtato-illesztoprogramban csak akkor valaszthato ki a ketoldalas nyomtatas, 
ll - J ha az illesztoprogram megfeleloen van konfiguralva. Tovabbi tudnivalok: Nvomtato- 
illesztoprogramok vagy Nvomtato-illesztoprogramok Macintosh szamitoqepekhez . 

Ketoldalas nyomtatasi feladat kotesi lehetosegeinek beallitasa 

Mielott elinditana a ketoldalas nyomtatast, adja meg a nyomtato illesztoprogramjaban, melyik el menten 
szeretne osszefuzni a kesz dokumentumot. A hosszu el menti vagy konyvszeru kotes a konyvkotesben 
hagyomanyosan hasznalt elrendezes. A rovid el menti vagy tablakotes a naptarakra jellemzo. 

Megjegyzes Alio tajolasu oldalak eseten a hosszu el menti kotes az alapertelmezett beallitas. 
Ha a hosszu el menti kotest valasztana, jelolje be a Lapozas felfele negyzetet. 

Kezi ketoldalas nyomtatas 

Ha a tamogatott meretektol vagy sulyoktol eltero (peldaul a 120 g/m 2 sulynal nehezebb vagy nagyon 
vastag) papirra szeretne ketoldalasan nyomtatni, az elso oldal kinyomtatasa utan kezzel kell majd ismet 
behelyeznie a papirt a keszulekbe. 

I"^ ^ Megjegyzes Ne hasznaljon serult vagy mar hasznalt papirt, mert az elakadhat a nyomtatoban. 

Megjegyzes A kezi ketoldalas nyomtatas Windows 98/Me rendszerben es a PS 
illesztoprogramot hasznalo rendszerekben nem tamogatott. 

Ketoldalas (duplex) nyomtatas kezi atfordftassal 

1. Gondoskodjon a nyomtato-illesztoprogram beallitasarol a kezi ketoldalas nyomtatas 
engedelyezesere. Az illesztoprogramban valassza ki a Kezi ketoldalas nyomtatas 
engedelyezese lehetoseget. 

2. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot az alkalmazasbol. 

3. Valassza ki a megfelelo meretet es tipust. 

4. A Kivitelezes lapon valassza ki a Nyomtatas mindket oldalra vagy a Nyomtatas mindket 
oldalra (kezi atfordftassal) bealh'tast. 

5. Az alio tajolasu oldalak eseten a hosszu el menti kotes az alapertelmezett beallitas. Ezt a bealh'tast 
a Kivitelezes lapon a Lapozas felfele negyzet bejelolesevel modosithatja. 

6. Valassza az OK elemet. Megjelenik a Nyomtatas mindket oldalra funkciohoz kapcsolodo 
utmutatas. A dokumentum nyomtatasat az utmutatas alapjan fejezze be. 

Megjegyzes Ha a ketoldalas feladat lapjainak szama meghaladja az 1 . talca 
befogadokepesseget, toltse be az elso 100 lapot, es nyomja meg a Menu gombot. A felszolitas 
utan helyezze be a kovetkezo 100 lapot, es nyomja meg a Menu gombot. Ezt addig ismetelje, 
mig a kimeneti koteg utolso lapjat is be nem toltotte az 1. talcaba. 

Tovabbi tudnivalok: Nvomtato-illesztoprogramok vagy Nvomtato-illesztoprogramok Macintosh 
szamitoqepekhez . 
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Fuzetek nyomtatasa 



A nyomtato-illesztoprogram bizonyos verzioi ketoldalas nyomtataskor a fuzetnyomtatas iranyitasat is 
lehetove teszik. Letter, legal es A4 papirmeretek eseten jobb vagy bal oldalra helyezheti a kotest. A 
Windows 2000 es XP rendszer valamennyi papirmeret eseten tamogatja a fuzetnyomtatast. 

Tovabbi tudnivalok: Nvomtato-illesztoproqramok vagy Nvomtato-illesztoproqramok Macintosh 
szamitogepekhez . 
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Dokumentumok tuzese 

A kiegeszito tuzo/lerako legfeljebb 30 darab 75 g/m 2 sulyu lapot kepes osszetuzni. A tuzovel Letter, A4, 
Legal, Executive (JIS) es 8,5 x 13 meretu papir tuzheto. A tuzo/lerako legfeljebb 500 lap fogadasara 
alkalmas. 

• 60-120 g/m 2 sulyu papir hasznalhato. 

• Ha a feladat csak egy lapbol vagy 30-nel tobb lapbol all, a tobbfunkcios keszulek a feladatot a 
talcaba fogja nyomtatni, de nem fogja osszetuzni. 

• A tuzoegysegben csak papir hasznalhato. Ne probalkozzon mas media, peldaul bontekok, 
irasvetito-foliak vagy cimkek tuzesevel. A tuzovel legfeljebb 20 fenyes papirlap, karton vagy 
HP Tough papirlap tuzheto ossze. 

Nyomtatasi feladat tuzesehez a szoftverben valassza ki a tuzot. A tuzes altalaban az alkalmazasban 
vagy az illesztoprogramon belul allithato be, de nehany funkcio csak a nyomtato illesztoprogramjabol 
erheto el. A beallitasok megadasanak modja es helye az alkalmazastol es a nyomtato 
illesztoprogramjatol fugg. A nyomtato-illesztoprogramot be kell allitania, hogy felismerje a tuzo/lerako 
egyseget. Ezt a beallitast csak egyszer kell megadnia. Tovabbi tudnivalok: A nyomtato-illesztoprogram 
beallitasa a 3 talcas postalada es a tuzo/lerako felismeresere . 

Ha a tuzest sem az alkalmazasbol, sem az illesztoprogrambol nem tudja beallitani, adja meg azt a 
tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. 

A tuzo egyseg akkor is fogadja a nyomtatasi feladatokat, ha a kapocs kifogyott, de ilyenkor nem tuzi 
ossze a lapokat. A nyomtatoilleszto-programban megadhato, hogy a keszulek tiltsa le a tuzesi funkciot, 
ha a kapocstarto Ores. 

A tuzo kivalasztasa az alkalmazasban (Windows) 

1. Kattintson a Fajl menuben a Nyomtatas parancsra, majd a Tulajdonsagok fulre. 

2. A Kimenet lapon kattintson a Tuzes felirat alatti legordulo listara, majd az Egy kapocs atlosan 
beallitasra. 

A tuzo kivalasztasa a vezerlopulton 

1. A menuk megjelenitesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a TUZO/LERAKO lehetoseghez es erintse meg. 

4. Valassza a Tuzes: elemet. 

5. Valassza az EGY elemet. 



Megjegyzes Ha a tuzot a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan valasztja ki, az alapertelmezes 
szerinti beallitas a Tuzes: ertekre modosul. Lehetseges, hogy a keszulek minden dokumentumot 
osszetuz. A nyomtato-illesztoprogramban modositott beallitasok azonban felulirjak a 
vezerlopulton megadott beallitasokat. 
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Tuzokapcsok betoltese 



Toltse be a kapcsokat, ha a tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen a kovetkezo uzenetek egyike jelenik 
meg: A TUZOGEPBOL KIFOGYOTT A KAPOCS (a kapocstartoban 20-nal kevesebb hasznalhato 
kapocs maradt) vagy CSERELJE Kl A TUZOPATRONT (a kapocstarto kiurult, vagy a maradek kapcsok 
hasznalhatatlanok). 

Beallithatja, hogy a tobbfunkcios keszulek a kapocstarto kiurulese utan allitsa le a nyomtatast, vagy 
folytassa, de ne tuzze ossze a lapokat. Tovabbi tudnivalok A kapocstarto kiurulesekor a nyomtatas 
meqallitasanak illetve folytatasanak beallitasa cimen talalhatok. 

Kapcsok betoltese 

1. Tartsa lenyomva a tuzo/lerako egyseg tetejen talalhato kioldogombot. Huzza ki a tuzo/lerako 
egyseget a tobbfunkcios keszulekbol. 




2. Nyissa ki a kapocstarto fedelet. 




3. Fogja meg a zold kapocstarto fogantyujat, es huzza ki a kifogyott tarat a tuzogepbol. 
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4. Helyezze be az uj kapocstartot a tuzoegysegbe, majd nyomja le a zold fogantyut, amig az a helyere 
nem pattan. 
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Kulonleges nyomtatasi helyzetek 



Ha kulonleges mediara nyomtat, tartsa szem elott az alabbi tanacsokat. 

Eltero kezdolapu nyomtatas 

Ha a dokumentum elso lapjat mas mediara szeretne nyomtatni, mint a tovabbiakat - peldaul a 
kezdolapot fejleces papirra, a tobbit pedig normal papirra - akkor az alabbiak szerint jarjon el. 

1 . Az alkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban hatarozza meg az elso lap es a tovabbi 
lapok behuzasara hasznalando talcakat. 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtato-illesztoprogramok vagy Nyomtato-illesztoprogramok Macintosh 
szamitogepekhez . 

2. Toltson kulonleges mediat az 1 . lepesben a kezdolap szamara megadott talcaba. 

3. A masik megadott talcaba toltse be a tovabbi lapok nyomtatasara szant mediat. 

A tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan vagy illesztoprogramjaban is beallithato az eltero kezdolap 
nyomtatasa: adja meg az egyes talcakba toltott mediatipusokat, majd valassza ki az elso es tovabbi 
lapok nyomtatasara hasznalando mediatipusokat. 

Ores hatso bonto nyomtatasa 

A kovetkezo eljaras segitsegevel „nyomtathat" Ores hatso boritot. Lehetoseg van masik papirforras 
megadasara, illetve arra, hogy a hatso bonto mediatipusa kulonbozzon a dokumentum tobbi reszetol. 

1 A nyomtato-illesztoprogram Papfr lapjan valassza ki a Mas papfr hasznalata beallitast, a 
legordulo listan valassza a Hatso bonto elemet, jelolje be az Ores hatso borito hozzaadasa 

negyzetet, es kattintson az OK gombra. 

2. Tovabbi tudnivalok: Nyomtato-illesztoprogramok vagy Nyomtato-illesztoprogramok Macintosh 
szamitoqepekhez . 

Lehetoseg van masik papirforras megadasara, illetve arra, hogy az ures hatso borito mediatipusa 
kulonbozzon a dokumentum tobbi reszetol. A masik forrast, illetve eltero tipust a legordulo listakon 
valaszthatja ki. 

Nyomtatas egyedi meretu mediara 

A tobbfunkcios keszulek csak egyoldalas nyomtatast tamogat egyedi meretu mediara. Az 1 . talcaba 
helyezheto media legkisebb merete 76 x 127 mm, legnagyobb merete 216 x 356 mm. A 2., a 3. es a 4. 
talcaba helyezheto media legkisebb merete 148 x 210 mm (A5 meret), legnagyobb merete pedig 216 
x 356 mm. 

Ha egyedi meretu mediara torteno nyomtataskor az 1 . talca X TALCA TIPUS= BARMELY TIPUS es 
X TALCA MERET= BARMELY MERET beallitassal van konfiguralva a tobbfunkcios keszulek 
vezerlopultjan, a keszulek a talcaba toltott barmilyen mediara nyomtatni fog. Ha egyedi meretu mediara 
nyomtat a 2., a 3. vagy a 4. talcabol, allitsa a talca kapcsolojat EGYEDI helyzetbe, a vezerlopulton pedig 
alh'tson be EGYEDI vagy BARMELY EGYEDI mediameretet. 

Egyes szoftveralkalmazasokban es nyomtato-illesztoprogramokban megadhatok az egyedi 
papirmeretek. Az egyedi papfr mereteit a nyomtato-illesztoprogram Papfr, illetve Urlapok (Windows 
2000 es XP) lapjan adhatja meg. Ugyeljen ra, hogy az oldalbeallitasi es a nyomtatasi parbeszedpanelen 
is helyes meretet adjon meg. 
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Tovabbi tudnivalok: Nvomtato-illesztoproqramok vagy Nvomtato-illesztoproqramok Macintosh 



szamitoqepekhez . 



Ha az On altal hasznalt szoftveralkalmazas megkoveteli az egyedi meretu papir margoinak 
kiszamitasat, nezze meg az alkalmazas elektronikus sugojat. 

Nyomtatasi kerelem leallitasa 

A nyomtatasi kerelmek a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan vagy a szoftveralkalmazasban allithatok 
le. Ha egy halozati szamitogeprol szeretne leallitani a kerelem vegrehajtasat, nezze meg az adott 
halozati szoftver elektronikus sugojat. 



Megjegyzes A megszakitasi parancs kiadasa utan egy kis idot vehet igenybe a torles 
vegrehajtasa. 



Az aktualis nyomtatasi feladat leallitasa a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan 

1. Nyomja meg a Leallitas gombot a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan. 

2. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg az Inditas gombot. 

A Leallitas gomb megnyomasa nem erinti a tobbfunkcios keszulek puffereben tarolt kovetkezo 
nyomtatasi feladatokat. 

Az aktualis nyomtatasi feladat leallitasa a szoftveralkalmazasban 

Egy parbeszedpanel jelenik meg a vezerlopult kijelzojen, felkinalva a nyomtatasi feladat 
megszakitasanak lehetoseget. 

Ha a szoftver tobb kerelmet is kuldott a tobbfunkcios keszuleknek, azok meg a nyomtatasi listaban 
lehetnek (peldaul a Windows Nyomtatasvezerlojeben). Nezzen utana a nyomtatasi kerelem 
szamitogeprol torteno megszakitasa konkret leirasanak az adott szoftver dokumentaciojaban. 

A nyomtatasi varolistan (a szamitogep memoriajaban) vagy a nyomtatasisor-kezeloben (Windows98, 
2000, XP vagy Me) varakozo nyomtatasi feladatokat ott torolje. 

Windows 98, 2000, XP es Me eseten kattintson a Start gombra, majd a Bealh'tasok es a Nyomtatok 
elemre. Kattintson duplan a HP Color LaserJet 4730mfp ikonjara; megnyilik a nyomtatasisor-kezelo. 
Valassza ki a megszakitani kivant feladatot, s nyomja meg a Delete billentyut. Ha a feladat nem torlodik, 
valoszinuleg ujra kell inditani a szamitogepet. 
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A kimeneti talca kivalasztasa 



A tobbfunkcios keszulek ket kimeneti hellyel rendelkezik: az automatikus dokumentumadagolo kimeneti 
talcaja es a kimeneti eszkoz szabvanyos kimeneti talcai. 




1 


Szabvanyos kimeneti talca 


2 


ADF kimeneti talca (eredetik masolasahoz) 



Amikor a dokumentumok beolvasasahoz vagy masolasahoz az automatikus dokumentumadagolot 
(ADF) hasznalja, a keszulek automatikusan az ADF kimeneti talcajaba adja ki az eredeti 
dokumentumokat. A masolatok a szabvanyos kimeneti talcaba, a tuzo/lerako kimeneti talcajaba vagy 
a 3 talcas postaladaba kerulnek. 

Azok a dokumentumok, amelyeket szamitogeprol kuldtek a tobbfunkcios keszulekre, a szabvanyos 
kimeneti talcaba, a tuzo/lerako kimeneti talcajaba vagy a 3 talcas postaladaba kerulnek. 

A 3 talcas postalada kimeneti talcai 

A 3 talcas postalada hasznalata eseten harom kimeneti talca all rendelkezesere. Ezeket a kimeneti 
talcakat beallithatja kulonallo postaladakent, vagy egyetlen talcava egyesitheti a dokumentumok 
lerakasahoz. 
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1 


A 3 talcas postalada kimeneti talcai 


2 


ADF kimeneti talca (eredetik masolasahoz) 



Ezeket a bealhtasokat az ESZKOZ KONFIGURAlASA menu MBM-3 KONFIGURACIO almenujeben 
adhatja meg. Ez a menu csak akkor erheto el, ha telepitve van a 3 talcas postalada. Tovabbi tudnivalok 
a 3 talcas postalada hasznalatarol: 3 talcas postalada . 

A felso ket talca legfeljebb 100-100 papirlap befogadasara alkalmas. A beepitett erzekelo leallitja a 
tobbfunkcios keszuleket, ha a talca megtelt. A feladat vegrehajtasa akkor folytatodik, amikor kiunti a 
talcat, vagy eltavolitja a benne levo hordozo egy reszet. 

Az also talca legfeljebb 500 papirlap befogadasara alkalmas. 

A kimeneti hely kivalasztasa 

Javasoljuk, hogy a programbol vagy az illesztoprogrambol valassza ki a kimeneti helyet (talcat). A 
beallitasok megadasanak helye es modja az alkalmazastol es a nyomtatoilleszto-programtol fugg. Ha 
a programban vagy az illesztoprogramban nem tudja kivalasztani a kimeneti helyet, a tobbfunkcios 
keszulek kezelopaneljen adja meg az alapertelmezett nyomtatasi kimeneti helyet. 

Kimeneti hely kivalasztasa a kezelopanelen 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a NYOMTATAS lehetoseghez es erintse meg. 

4. A kimeneti talcara vonatkozo beallitasok megjelenitesehez lepjen a PAPIR CELHELYE elemhez, 
es erintse meg. 

5. Lepjen a kivant kimeneti talcahoz, es erintse meg. A kezelopanelen BEALLITAS ELMENTVE 
uzenet jelenik meg rovid ideig. 
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Feladatmegorzesi funkciok 



A HP Color LaserJet 4730mfp series keszulek memoriaja alkalmas kesobb nyomtatando feladatok 
tarolasara. A feladatmegorzesi funkciok a merevlemezt es a RAM-ot egyarant hasznaljak. Ezeket a 
funkciokat az alabbiakban ismertetjuk. 

Bonyolult feladatok, osszetettgrafikakgyakori nyomtatasa, PostScript (PS)-dokumentumok nyomtatasa 
vagy nagyszamu letoltott font hasznalata eseten a HP a feladatmegorzesi funkciok tamogatasa 
erdekeben memoriabovitest javasol. Ezzel egyuttal a feladatmegorzesi funkciok, mint peldaul a 
gyorsmasolas tamogatasanak rugalmassagat is fokozza. 



Megjegyzes A szemelyes jellegu feladat, valamint a probanyomat es megtartas szolgaltatas 
hasznalatahoz legalabb 192 MB memoria szukseges: 256 MB DDR a formazokartya 32 MB-os 
memoriaja mellett. 



VIGYAZAT A nyomtatas inditasa elott ellenorizze a nyomtato-illesztoprogramban, hogy 
mindegyik feladat egyedi newel rendelkezik-e. Alapertelmezett nevek hasznalata eseten 
atirhatja az azonos alapertelmezett newel ellatott elozo nyomtatasi feladatokat, vagy torolheti 
az adott feladatot. 



Feladat probanyomtatasa es megtartasa 

A probanyomat es megtartas funkcioval egy peldany kinyomtatasa es ellenorzese utan tovabbi 
peldanyok nyomtathatok. A tobbfunkcios keszulek merevlemezen orzi meg nyomtatasi feladatot. Csak 
egy peldanyt nyomtat ki belole, ellenorzesre. Ha a nyomat megfelelo, a vezerlopultrol a dokumentum 
tobbi peldanyat is kinyomtathatja. A probanyomat es megtartas funkcio kereteben megorizheto 
feladatok szamat a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan allithatja be. 

Ha a feladatot tartosan kivanja tarolni, es meg szeretne akadalyozni a torleset, akkor valassza a 
nyomtato-illesztoprogramban a Tarolt feladat lehetoseget. 

Megorzott feladatok nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza a FELADAT LEKERESE elemet. 

3. Erintse meg a FELHASZNALO NEVE elemet a nevlista megjelenitesehez. 

4 Gorgessen lefele es erintse meg a sajat nevet a listaban szereplo feladatok megtekintesehez. 

5. Lepjen a feladatra, es erintse meg. 

6. Valassza a NYOMTATAS elemet. 

7. Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz erintse meg az OK gombot. A peldanyszam 
modositasahoz a szambillentyuzettel adja meg az uj mennyiseget, es valassza az OK elemet. 

Megorzott feladatok torlese 

Amikor egy felhasznalo gyorsmasolasi feladatot kuld, a tobbfunkcios keszulek felulirja az ugyanazon 
felhasznalo altal korabban kuldott azonos nevu feladatot. Ha meg nines ilyen megorzott feladat, es a 
tobbfunkcios keszuleknek tovabbi helyre van szuksege, akkor mas megorzott feladatokat is torolhet, a 
legregebbivel kezdve. Alapertelmezes szerint 32 feladat tarolhato. Ezt a szamot a vezerlopulton 
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modosithatja. Tovabbi tudnivalok a tarolhato feladatok szamanak beallitasarol: Eszkoz konfiquralasa 
menu . 



A megorzott feladatok a vezerlopult, a beepitett webszerver es a HP Web Jetadmin segitsegevel is 
torolhetok. A vezerlopult segitsegevel az alabbi modon torolhet megorzott feladatokat: 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Gorgessen a FELADAT LEKERESE lehetoseghez es erintse meg. 

3. Lepjen a nevere, es erintse meg. 

4. Lepjen a feladatra, es erintse meg. 

5. Gorgessen a TORLES: X lehetoseghez es erintse meg. 

6. Valassza az IGEN elemet. 

Feladatok gyorsmasolasa 

A gyorsmasolas funkcio megorzi a kinyomtatott feladat egy masolatat a merevlemezen, igy abbol 
barmikor tovabbi peldanyok nyomtathatok a vezerlopultrol. A megorizheto gyorsmasolasi feladatok 
szamat a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan allithatja be. 

Ez a funkcio az illesztoprogramban kapcsolhato be es ki. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza a FELADAT LEKERESE elemet. 

3. Erintse meg a FELHASZNALO NEVE elemet a nevlista megjelenitesehez. 

4. Lepjen a feladatra, es valassza az OK elemet. 

5. Az alapertelmezett peldanyszam nyomtatasahoz erintse meg a NYOMTATAS gombot. A 
peldanyszam modositasahoz a szambillentyuzettel adja meg a kivant mennyiseget, es valassza 
az OK elemet. 

Szemelyes jellegu feladatok 

Ez a funkcio lehetoseget nyujt arra, hogy a felhasznalo egyenesen a tobbfunkcios keszulek 
memoriajaba kuldje a nyomtatasi feladatot. A szemelyes jellegu feladat kivalasztasa eseten aktivalodik 
a PIN mezo. A feladat csak a PIN-kod megadasa (a vezerlopulton) utan nyomtathato ki. A feladat 
kinyomtatasa utan a tobbfunkcios keszulek torli azt memoriajabol. Ez a funkcio akkor hasznos, ha 
erzekeny vagy bizalmas dokumentumot nyomtat, melyet nem szeretne nyomtatas utan a kimeneti talcan 
hagyni. A szemelyes feladatok szolgaltatasa a merevlemezen tarolja a feladatokat. Miutan megszunik 
a feladat zarolasa, az azonnal torlodik a keszulekrol. Ha tobb peldany szukseges, a nyomtatast ismet 
a programbol kell kezdemenyezni. Ha egy mar meglevo (de meg zarolt, nem nyomtathato) szemelyes 
jellegu feladat utan egy kovetkezot kuld a tobbfunkcios keszulekre azonos felhasznalo- es 
feladatnevvel, az felulirja a regebbi feladatot, fuggetlenul a PIN-kodtol. A tobbfunkcios keszulek 
kikapcsolasaval a szemelyes jellegu feladatok torlodnek. 



A feladatok az illesztoprogram segitsegevel tehetok szemelyes jelleguve. Valassza a Szemelyes 
jellegu feladat lehetoseget, es adjon meg egy negyjegyu PIN-kodot. Adjon meg egy feladatnevet es 
egy felhasznaloi nevet, nehogy atirjon mas, azonos nevu feladatokat. 




Megjegyzes A szemelyes jellegu feladatokat a feladat neve melletti lakat jelzi. 
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Szemelyes jellegu feladat nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza a FELADAT LEKERESE elemet. 

3. Valassza a FELHASZNALO NEVE elemet. 

4. Valassza a FELADAT NEVE elemet. 

5. Valassza a NYOMTATAS elemet. 

A szambillentyuzettel adja meg a PIN-kodot. 
7. A szambillentyuzettel adja meg a peldanyszamot, es valassza az OK gombot. 

Szemelyes jellegu feladat torlese 

A szemelyes jellegu feladatok a tobbfunkcios keszulek vezerlopultja segitsegevel is torolhetok. A 
feladatot nyomtatas nelkul is torolheti; egyebkent a feladat a nyomtatas utan automatikusan torlodik. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza a FELADAT LEKERESE elemet. 

3. Valassza a FELHASZNALO NEVE elemet. 

4. Valassza a FELADAT NEVE elemet. 

5. Valassza a TORLES: X elemet. 

6. A szambillentyuzettel adja meg a PIN-kodot, es valassza az OK gombot. 

Nyomtatasi feladat megorzese 

Nyomtatasi feladatokat tolthet le a tobbfunkcios keszulekre anelkul, hogy kinyomtatna oket. Ezek a 
feladatok a kesobbiekben a tobbfunkcios keszulek vezerlopultja segitsegevel barmikor kinyomtathatok. 
A merevlemezre toltheto peldaul egy szemelyes urlap, naptar vagy konyvelesi nyomtatvany, 
amelyekhez igy mas felhasznalok is hozzaferhetnek, es kinyomtathatjak azokat. 

Ha tartosan meg szeretne orizni egy feladatot, nyomtatasakor valassza ki az illesztoprogramban a 
Tarolt feladat lehetoseget. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza a FELADAT LEKERESE elemet. 

3. Valassza a FELHASZNALO NEVE elemet. 

4. Valassza a FELADAT NEVE elemet. 

5. Valassza a NYOMTATAS elemet. 

6. A szambillentyuzettel adja meg a PIN-kodot, es valassza az OK gombot. 

7. A szambillentyuzettel adja meg a peldanyszamot, es valassza az OK gombot. 
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Mopier mod 



Engedelyezett Mopier mod eseten a tobbfunkcios keszulek tobb levalogatott peldanyt keszithet 
egyetlen nyomtatasi feladatbol. A mopy-keszites (vagyis az eredeti tobb peldanyban valo nyomtatasa) 
fokozza a tobbfunkcios keszulek teljesitmenyet, es csokkenti a halozati forgalmat, mivel a feladatot csak 
egyszer kell elkuldeni a keszulekre, azutan a keszulek RAM-ja tarolja azt. A hatralevo peldanyokat 
legnagyobb lehetseges sebessegevel nyomtatja a keszulek. A dokumentumok letrehozasa, 
ellenorzese, felugyelete es befejezese vegrehajthato az asztalrol, igy kikuszobolheto egy tovabbi lepes: 
a fenymasolo hasznalata. 
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A memoria kezelese 



A tobbfunkcios keszulekben legfeljebb 544 MB memoria hasznalhato: 512 MB DDR a formazokartya 
32 MB-os memoriaja mellett. A memoriabovites DDR-memoria telepitesevel lehetseges. A memoria 
bovitesere ket DDR-bovitohely nyujt lehetoseget; mindketto 128 vagy 256 MB RAM befogadasara 
kepes. Tovabbi tudnivalok a memoriatelepitesrol: A memoria es a nvomtatoszerver-kartyak hasznalata . 



Megjegyzes Memoriaspecifikacio: A HP Color LaserJet 4730mfp series nyomtatok 128 es 



256 MB RAM-ot tamogato 200 erintkezos SODIMM memoriamodulokat hasznalnak. 



A tobbfunkcios keszulek altal hasznalt MEt (Memory Enhancement Technology; memorianovelo 
technologia) automatikusan tomoriti az oldalak adatait, igy lehetove teszi a tobbfunkcios keszulek RAM- 
janak hatekonyabb kihasznalasat. 

A tobbfunkcios keszulek DDR SODIMM memoriat hasznal. A bovitett adatkimenetu (EDO) DIMM-ek 
nem tamogatottak. 



Megjegyzes Ha bonyolult abrak nyomtatasakor memoriaproblemak lepnek fel, memoriat 
szabadithat fel letoltott fontok, stNuslapok es makrok torlesevel a tobbfunkcios keszulek 
memoriajabol. A memoriaproblemak megoldasaban az is segithet, ha csokkenti a nyomtatasi 
feladat bonyolultsagat egy alkalmazasban. 





HUWW 



A memoria kezelese 125 



A nyomtatoilleszto-program funkcioinak hasznalata 



Amikor egy szoftveralkalmazasbol nyomtat, a termek szamos funkcioja elerheto a nyomtato- 
illesztoprogrambol. A nyomtato-illesztoprogrambol elerheto funkciokrol a nyomtato-illesztoprogram 
sugojaban olvashat bovebben. Ebben a reszben az alabbi funkciokat ismertetjuk: 

• Gyorsbeallitasok letrehozasa es hasznalata 

• Vizjelek letrehozasa es hasznalata 

• Dokumentumok meretezese 

• Egvedi papirmeret beallitasa a nyomtato-illesztoproqramban 

• Mas papir/boritok hasznalata 

• Ores kezdolap nvomtatasa 

• Tobb oldal nvomtatasa egy lapra 

• Nvomtatas a papir mindket oldalara 

• Atuzesi beallitasok megadasa 

• A szinbeallitasok megadasa 

• A HP Digital Imaging Options parbeszedpanel hasznalata 

• A Szolgaltatasok lap hasznalata 



Megjegyzes A nyomtatoilleszto-programban es a szoftveralkalmazasban megadott 
beallitasok altalaban hatalytalanitjak a vezerlopulton megadottakat. A szoftveralkalmazasban 
megadott beallitasok altalaban hatalytalanitjak a nyomtato-illesztoprogramban vegrehajtott 
beallitasokat. 



Gyorsbeallitasok letrehozasa es hasznalata 

Gyorsbeallitasok hasznalataval mentheti az illesztoprogram aktualis beallitasait kesobbi 
felhasznalasra. Gyorsbeallitaskent mentheti peldaul a laptajolas, a ketoldalas nyomtatas es papirforras 
beallitasait. A legtobb nyomtato-illesztoprogram lapon elerhetok gyorsbeallitasok. Legfeljebb 25 
nyomtatasi gyorsbeallitast menthet el. 



ttZ Megjegyzes Elofordulhat, hogy a nyomtato-illesztoprogram 25 megadott gyorsbeallitast jelez, 
l — ' amikor 25-nel kevesebb lathato. Elofordulhat, hogy nehany elore beallitott gyorsbeallitas, 
amelyik nem a keszulek beallitasait tartalmazza, beleszamit a teljes mennyisegbe. 

Gyorsbeallitas letrehozasa 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

2. Adja meg a kivant nyomtatasi beallitasokat. 

3. A Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasai mezobe irja be a mentendo beallitascsoport nevet 
(peldaul „Negyedeves jelentes" vagy „Projektallapot"). 

4. Kattintson a Mentes gombra. 
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A gyorsbealh'tasok hasznalata 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nvomtato-illesztoproqram megnyitasa ). 

2. A Nyomtatasi feladat gyorsbealh'tasai listan valassza ki a hasznalni kivant gyorsbeallitast. 

3. Kattintson az OK gombra. A keszulek ekkor a gyorsbeallitasban mentett beallitasoknak 
megfeleloen fog nyomtatni. 

&f Megjegyzes A nyomtatoilleszto-program alapertekeinek visszaallitasahoz valassza az 

lz - J Alapertelmezett nyomtatasi beallftasok elemet a Nyomtatasi feladat gyorsbealh'tasai listan. 

Vizjelek letrehozasa es hasznalata 

A vizjel olyan felirat (peldaul „Bizalmas"), amely a dokumentum minden egyes lapjanak hatterekent kerul 
kinyomtatasra. 

Meglevo vizjel hasznalata 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoproqram megnyitasa ). 

2. Az Effektusok lapon kattintson a Vizjelek listara. 

3. Jelolje ki a hasznalni kivant vizjelet. 

4. Ha azt szeretne, hogy a vizjel csak a dokumentum elso oldalan jelenjen meg, adja meg a Csak az 
elso oldalon beallitast. 

5. Kattintson az OK gombra. Ezzel beallitotta a keszuleket a kivalasztott vizjel nyomtatasara. 
A vizjel nyomtatasanak kikapcsolasahoz valassza a (nines) elemet a Vizjelek listan. 

Dokumentumok meretezese 

A meretezesi beallitasokkal a dokumentum merete az alapmeret kivant szazalekara valtoztathato. A 
dokumentumokat mas meretu papirra is kinyomtathatja atmeretezessel vagy anelkul. 

Dokumentum meretenek csokkentese es novelese 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

2. Az Effektusok lapon adja meg a szazalekos erteket, amellyel a dokumentum meretet csokkenteni 
vagy novelni kivanja. 

A csokkentes, illetve a noveles aranyat a csuszkaval is megadhatja. 

3. Kattintson az OK gombra. Ezzel beallitotta a keszuleket a dokumentumok megadott meretaranyra 
torteno csokkentesere vagy novelesere.. 

Dokumentumok nyomtatasa mas meretu papirra 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nvomtato-illesztoproqram megnyitasa ). 

2. Az Effektusok lapon valassza a Dokumentum nyomtatasa a kovetkezore beallitast. 

3. Valassza ki a nyomtatashoz hasznalni kivant papirmeretet. 
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4. Ha a dokumentumot a kivant papirmerethez igazitas nelkul szeretne nyomtatni, ugyeljen arra, hogy 
a Meretezes illesztes celjabol beallitas ne legyen bekapcsolva. 

5. Kattintson az OK gombra. Ezzel a keszuleket beallitotta a dokumentum kivant nyomtatasara. 

Egyedi papirmeret beallitasa a nyomtato-illesztoprogramban 

Egyedi papirmeret beallitasa 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

2. A Papfr vagy a Papfr/Minoseg lapon kattintson az Egyedi elemre. 

3. Az Egyedi papirmeret ablakban irja be az egyedi papirmeret nevet. 

4. Adja meg a papir hosszusagat es szelesseget. Ha tul kicsi vagy tul nagy meretet ad meg, az 
illesztoprogram automatikusan a lehetseges legnagyobb vagy legkisebb meretre helyesbiti a 
megadott ertekeket. 

5. Ha szukseges, kattintson a mertekegyseget atvalto gombra (millimeter, illetve huvelyk). 

6. Kattintson a Mentes gombra. 

7. Kattintson a Bezaras gombra. Ezzel a keszuleket beallitotta a megadott egyedi meretu papir 
hasznalatara. A beirt nev megjelenik a papirmeretek listajan, igy kesobb is felhasznalhato lesz. 

Mas papir/bontok hasznalata 

Az alabbi utmutatas alapjan nyomtathatja ki a dokumentumok elso oldalat a tobbi oldalhoz hasznalttol 
kulonbozo papirra. 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

2. A Papir vagy a Papfr/Minoseg lapon adja meg a nyomtatasi feladat elso oldalahoz hasznalando 
papirt. 

3. Kattintson a Mas papi'r/boritok hasznalata elemre. 

4. A listan jelolje ki azokat az oldalakat vagy boritolapokat, amelyeket mas papirra szeretne 
nyomtatni. 

5. Elso vagy hatso borito nyomtatasahoz az Ores vagy elonyomott borito hozzaadasa beallitast 
is meg kell adnia. 

6. Adja meg a nyomtatasi feladat tobbi oldalahoz hasznalando papirtipust vagy papirforrast. Ezzel a 
keszuleket beallitotta a megadott papir hasznalatara. 



Megjegyzes A papirmeretnek azonosnak kell lennie a nyomtatasi feladat osszes oldalanal. 



Ores kezdolap nyomtatasa 

Ores kezdolap nyomtatasa 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

2. A Papfr vagy a Papfr/Minoseg lapon kattintson a Mas papfr/borftok hasznalata elemre. 
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3. A listan kattintson az Elolap elemre. 

4. Kattintson az Ores vagy elonyomott borfto hozzaadasa elemre. 



Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

Egy lapra akartobb oldalt is nyomtathat. Ez a funkcio elerheto egyes illesztoprogramokban, es 
koltseghatekony modot biztosit a vazlatoldalak nyomtatasahoz. 

Ha egy papirlapra egynel tobb oldalt szeretne nyomtatni, a nyomtato-illesztoprogramban keresse meg 
az elrendezesre vonatkozo vagy az oldalak laponkent beallitast. (Ezt neha 2-szeres, 4-szeres vagy n- 
szeres nyomtatasnak is nevezik.) 




Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nvomtato-illesztoprogram meqnvitasa ). 

2. Kattintson a Kivitelezes lapra. 

3. A Dokumentum beallftasai reszben adja meg az egyes lapokra nyomtatando oldalak szamat (1 , 
2,4, 6, 9 vagy 16). 

4. Ha az oldalak szama 1-nel nagyobb, valassza ki a megfelelo Oldalszegely nyomtatasa es 
Oldalsorrend beallitast. 

• Ha szegelyt is szeretne nyomtatni az oldalak kore, kattintson az Oldalszegely nyomtatasa 
elemre. 

• Az Oldalsorrend elemre kattintva adja meg az oldalak sorrendjet es elrendezeset a lapon. 

5. Kattintson az OK gombra. Ezzel beallitotta a keszuleket a megadott szamu oldal nyomtatasara 
egy lapon. 



Nyomtatas a papir mindket oldalara 

Ha telepitve van duplex nyomtatasi tartozek, automatikusan tud nyomtatni a lapok mindket oldalara. Ha 
nines telepitve duplex nyomtatasi tartozek, kezi atforditassal tud nyomtatni a lapok mindket oldalara, 
ugy, hogy a papirt meg egyszer betolti a keszulekbe. 



Megjegyzes Az nyomtato-illesztoprogramban a Nyomtatas mindket oldalra (kezi 
atforditassal) lehetoseg csak akkor elerheto, ha nines telepitve duplex nyomtatasi tartozek a 
keszulekbe, vagy ha a duplex nyomtatasi tartozek nem tamogatja az aktualisan hasznalt 
nyomtatasi mediatipust. 
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Nyomtatas a lapok mindket oldalara a duplex nyomtatasi tartozek hasznalataval 



1. Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papirt a talcak egyikebe. Specialis, peldaul fejleces 
papirt a kovetkezokeppen tolthet be: 

• Az 1 . talcaba nyomtatando oldalaval felfele, a lap aljaval elore toltse be a fejleces papirt. 

• A tobbi talcaba a nyomtatando oldalaval lefele es a lap felso szelevel a talca hatso resze fele 
helyezheti be a fejleces lapokat. 



2. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoproqram meqnyitasa ). 

3. Windows rendszerben a Kivitelezes lapon valassza a Nyomtatas mindket oldalra beallitast. 

4. Kattintson az OK gombra. Ezzel a keszulek keszen all, hogy a papirlap mindket oldalara 
nyomtasson. 

Nyomtatas mindket oldalra kezi atforditassal 

1. Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papirt a talcak egyikebe. Specialis, peldaul fejleces 
papirt a kovetkezokeppen tolthet be: 

• Az 1 . talcaba nyomtatando oldalaval felfele, a lap aljaval elore toltse be a fejleces papirt. 

• A tobbi talcaba a nyomtatando oldalaval lefele es a lap felso szelevel a talca hatso resze fele 
helyezheti be a fejleces lapokat. 



2. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

3. A Kivitelezes lapon valassza a Nyomtatas mindket oldalra (kezi atforditassal) beallitast. 

4. Kattintson az OK gombra. 

5. Kuldje el a nyomtatasi feladatot a keszulekre. 

6. Menjen oda a keszulekhez. Tavolitsa el az 1 . talcaban levo Ores papirt. Helyezze be a nyomtatott 
koteget a nyomtatott oldalaval felfele, a lap aljaval a keszulek fele. A masodik oldalt az 1 . talcabol 
kell nyomtatni. Mielott visszahelyezne a nyomtatott koteget a masodik oldalak nyomtatasahoz 
megjelenik egy elougro ablak; kovesse az ezen olvashato utasitasokat. 

7. Elofordulhat, hogy a vezerlopult kijelzojen uzenet jelenik meg, amely arra keri, hogy a folytatashoz 
nyomjon meg egy gombot. 

Elrendezesi beallitasok ketoldalas nyomtatashoz 

A ketoldalas nyomtatashoz kivalaszthato negy lehetseges elrendezes az abran lathato. Az 1 . es 4. 
lehetoseg kivalasztasahoz, jelolje ki a Lapozas felfele opciot a nyomtato-illesztoprogramban. 




VIGYAZAT Ne helyezzen be 105 g/m 2 sulyunal nehezebb papirt. Ellenkezo esetben 
papirelakadas lephet fel a nyomtatoban. 




VIGYAZAT Ne helyezzen be 105 g/m 2 sulyunal nehezebb papirt. A tul vastag papir 
elakadast okozhat. 
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1 . Hosszu elu fekvo Ez az elrendezes altalaban konyveleshez, adatlapokhoz es 

sokhasabos nyomtatashoz hasznalatos. Minden masodik 
nyomtatott kep fejjel lefele van tajolva. A szembenezo 
oldalakat folyamatosan, fentrol lefele kell olvasni. 

2. Rovid elu fekvo A nyomtatott lapokon mindig a jobb oldal lesz felfele. A 

szembenezo oldalak kozul eloszor a bal, majd a jobb 
olvasando felulrol lefele. 



3. Hosszu elu alio Ez az alapertelmezett, es egyben a leggyakrabban hasznalt 

elrendezes. A nyomtatott lapon mindig a jobb oldal lesz felfele. 
A szembenezo oldalak kozul eloszor az elso, majd a masodik 
olvasando felulrol lefele. 

4. Rovid elu alio Ez az elrendezes rendszerint jegyzettombkent hasznalatos. 

Minden masodik nyomtatott kep fejjel lefele van tajolva. A 
szembenezo oldalakat folyamatosan, fentrol lefele kell olvasni. 



A tuzesi beallitasok megadasa 

A nyomtato-illesztoprogramban allithatja be, hogy kivanja-e osszetuzni a nyomtatasi feladatokat. 
A tuzesi beallitasok megadasa 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogram tulajdonsagait, es jelenitse meg a Konfiguralas lapot. (A 
Konfiguralas lap mas programokbol nem erheto el.) 

&f Megjegyzes A nyomtato-illesztoprogram tulajdonsagainak megnyitasahoz szukseges 
l — ' muvelet a hasznalt operacios rendszertol fuggoen valtozhat. Tudnivalok a nyomtato- 
illesztoprogram tulajdonsagainak megnyitasarol az egyes operacios rendszerekben: A 
nyomtato-illesztoprogram meqnyitasa . Tekintse at a „Konfiguraci6s beallitasok modositasa" 
oszlopban talalhato utmutatast. 

2. A kiegeszito kimeneti eszkozok beallitasait tartalmazo reszen valassza a tuzo/lerako egyseget, 
majd kattintson az OK gombra. 

3. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

4. Jelenitse meg a Kimenet lapot. 
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5. A Tuzes mezoben valassza a ki a nyomtatasi feladathoz hasznalni kivant tuzesi beallitast. 

6. Kattintson az OK gombra. Ezzel beallitotta a keszuleket a megadott tuzesi beallitas hasznalatara. 

A szmbeallitasok megadasa 

A Szm lap beallitasai azt adjak meg, hogyan tortenjen a szinek megjelenitese es nyomtatasa a 
programokbol. A valaszthato szmbeallitasok: Automatikus vagy Kezi. Tovabbi tudnivalok: A nyomtato 
szmkezelesi beallitasai Windows szamitogepeken . 

• Valassza az Automatikus beallitast a dokumentum egyes elemeihez (peldaul szoveg, grafikak es 
fenykepek) hasznalt szm es feltonus optimalizalasahoz. Az Automatikus beallitas specialis 
szinbeallitasokat nyujt azon alkalmazasok es operacios rendszerek eseteben, amelyek tamogatjak 
a szmkezelo rendszereket. Ez a javasolt beallitas minden szines dokumentumhoz. 

• Valassza a Kezi beallitast, ha kezzel kivanja megadni a szm- es feltonus modokat a szoveghez, 
grafikakhoz es fenykepekhez. Ha PCL illesztoprogramot hasznal, az RGB adatokat allithatja be. 
Ha PS illesztoprogramot hasznal, az RGB es a CMYK adatokat allithatja be. 

A szmbeallitasok megadasa 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nvomtato-illesztoprogram meqnvitasa ). 

2. Valassza a Szm lapot. 

3. A Szmbeallitasok teruleten valassza ki a hasznalni kivant lehetoseget. 

4. Ha a Kezi lehetoseget valasztja, kattintson a Beallftasok elemre a Szmbeallitasok 

parbeszedpanel megnyitasahoz. Adja meg a szoveg, grafikak es fenykepek egyedi beallitasait. Az 
altalanos nyomtatasi beallitasokat is modosithatja. Kattintson az OK gombra. 

A Szmsemak teruleten valassza ki a hasznalni kivant RGB szm lehetoseget. 

6. Kattintson az OK gombra. Ezzel beallitotta a keszuleket a megadott szmbeallitas hasznalatara. 

A HP Digital Imaging Options parbeszedpanel hasznalata 

A HP Digital Imaging Options segitsegevel egyszeruen keszithet jobb fenykepeket es kepeket. 



Megjegyzes A HP Digital Imaging Options Windows 2000, Windows XP, es Windows Server 
2003 eseten all rendelkezesre. 



Az alabbi opciok elerhetok a HP Digital Imaging Options parbeszedpanelen: 

• Kontrasztjavftas: A szinek es a kontraszt automatikus javitasa elmosodott fenykepek eseteben. 
Kattintson az Automatikus lehetosegre, hogy a nyomtatasi szoftver intelligens modon 
feljavithassa a fenykepet, csak azokra a teruletekre osszpontositva, amelyek javitasra szorulnak 

• Digitalis villanofeny: Fenyero allitasa a fenykepek sotet reszein a reszletek kiemelese erdekeben. 
Kattintson az Automatikus lehetosegre, hogy a nyomtatasi szoftver automatikusan 
kiegyensulyozhassa a vilagos es sotet teruleteket. 

• SmartFocus: Javitja a kepminoseget es tisztasagot alacsony felbontasu kepeken, peldaul az 
Internetrol letoltott kepeken. Kattintson a Be lehetosegre, hogy a nyomtatasi szoftver 
automatikusan elesithesse a kep reszleteit. 
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• Elesseg: A kepelesseg beallitasa a kivant szintre Kattintson az Automatikus lehetosegre, hogy 
a nyomtatasi szoftver automatikusan beallithassa a kep elesitesenek szintjet. 

• Simftas: Kep lagyitasa. Kattintson az Automatikus lehetosegre, hogy a nyomtatasi szoftver 
automatikusan beallithassa a kep simitasanak szintjet. 

A HP Digital Imaging Options parbeszedpanel megnyitasa 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papfr/Minoseg fulre, majd kattintson a HP Digital Imaging gombra. 



Megjegyzes Ha telepitve van a HP Image Zone szoftver, azt hasznalhatja digitalis fenykepek 
szerkesztesere es tovabbi javitasara. 



Ha a keszulek halozatba van csatlakoztatva, a Szolgaltatasok lap segitsegevel termek- es kellekallapot 
informaciokhoz juthat. A HP beagyazott webkiszolgalo Keszulekallapot lapjanak megnyitasahoz 
kattintson a Keszulek- es kellekallapot ikonra. Ez a lap mutatja a keszulek aktualis allapotat, az egyes 
kellekek meg hatralevo elettartamat, valamint a kellekek rendelesevel kapcsolatos informaciokat. 




A Szolgaltatasok lap hasznalata 




Megjegyzes A Szolgaltatasok lap Windows XP rendszeren erheto el. 
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A Macintosh nyomtatoilleszto-program funkcioinak 
hasznalata 

Amikor egy szoftveralkalmazasbol nyomtat, a nyomtato szamos funkcioja elerheto a nyomtato- 
illesztoprogrambol. A nyomtato-illesztoprogrambol elerheto funkciokrol a nyomtato-illesztoprogram 
sugojaban olvashat bovebben. Ebben a reszben az alabbi funkciokat ismertetjuk: 

Elozetes beallitasok letrehozasa es hasznalata Mac OS X eseten 

Boritolap nvomtatasa 

Tobb oldal nvomtatasa egy lapra 

Nvomtatas a papir mindket oldalara 

A szinbeallitasok meqadasa 

fz^f Megjegyzes A nyomtatoilleszto-programban es a szoftveralkalmazasban megadott 

beallitasok altalaban hatalytalanitjak a vezerlopulton megadottakat. A szoftveralkalmazasban 
megadott beallitasok altalaban hatalytalanitjak a nyomtato-illesztoprogramban vegrehajtott 
beallitasokat. 

Elozetes beallitasok letrehozasa es hasznalata Mac OS X eseten 

Elozetes beallitasok hasznalataval mentheti az illesztoprogram aktualis beallitasait kesobbi 
felhasznalasra. Elozetes beallitaskent mentheti peldaul a laptajolas, a ketoldalas nyomtatas es 
papirtipus beallitasokat. 

Elozetes beallftas letrehozasa 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram meqnvitasa ). 

2. Adja meg a kivant nyomtatasi beallitasokat. 

3. A Presets (Elozetes beallitasok) mezoben kattintson a Save As... (Mentsd mint) elemre es irja be 
az elozetes beallftas nevet (peldaul „Negyedeves jelentes" vagy „Projektallapot"). 

4. Kattintson az OK (Jo) gombra. 
Elozetes beallitasok hasznalata 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

2. A Presets (Elozetes beallitasok) menuben valassza ki a kivant elozetes beallitast. 

fz^f Megjegyzes A nyomtato alapertelmezett beallitasainak visszaallitasahoz valassza a 
ll - J Standard (Szokasos) elemet a Presets (Elozetes beallitasok) felbukkano menuben. 

Boritolap nyomtatasa 

Lehetoseg van kulon boritolap nyomtatasara olyan dokumentumokhoz, amelyek tartalmaznak 
valamilyen uzenetet (mint peldaul „Bizalmas"). 
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Boritolap nyomtatasa 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nvomtato-illesztoproqram meqnvitasa ). 

2. A Cover Page (Boritolap) vagy Paper/Quality (Papir/Minoseg) felbukkano menuben valassza ki, 
hogy a boritolap nyomtatasa Before Document (A dokumentum elott) vagy After Document (A 
dokumentum utan) tortenjen. 

3. Ha Mac OS X rendszert hasznal, a Cover Page Type (Boritolap tipus) felbukkano menuben 
valassza ki a boritolapra nyomtatni kivant uzenetet. 



-zffl Megjegyzes Ures boritolap nyomtatasahoz valassza a Standard (Szokasos) lehetoseget 
a Cover Page Type (Boritolap tipus) alatt. 



Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

Egy lapra akar tobb oldalt is nyomtathat. Ez a funkcio koltseghatekony modot biztosit a vazlatoldalak 
nyomtatasahoz. 




Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nvomtato-illesztoproqram meqnvitasa ). 

2. Kattintson a Layout (Elrendezes) felbukkano menure. 

3. A Pages per Sheet (Oldalak szama laponkent) resz mellett adja meg az egyes lapokra 
nyomtatando oldalak szamat (1, 2, 4, 6, 9 vagy 16). 

4. Ha az oldalak szama nagyobb 1-nel, a Layout Direction (Elrendezes iranya) resz mellett adja 
meg az oldalak sorrendjet es elrendezeset a lapon. 

5. A Borders (Szegelyek) resz mellett adja meg a lapon az egyes oldalak kore nyomtatando szegely 
tipusat. 



Nyomtatas a papir mindket oldalara 

Ha telepitve van duplex nyomtatasi tartozek, automatikusan tud nyomtatni a lapok mindket oldalara. Ha 
nines telepitve duplex nyomtatasi tartozek, kezi atforditassal tud nyomtatni a lapok mindket oldalara, 
ugy, hogy a papirt meg egyszer betolti a nyomtatoba. 
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Nyomtatas a lapok mindket oldalara a duplex nyomtatasi tartozek hasznalataval 

1. Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papirt a talcak egyikebe. Specialis, peldaul fejleces 
papirt a kovetkezokeppen tolthet be: 

• Az 1 . talca eseten a fejleces papirt a nyomtatando oldalaval felfele es az also elevel a 
nyomtato fele helyezze a talcara. 

• A tobbi talcaba a nyomtatando oldalaval lefele es a lap felso szelevel a talca hatso resze fele 
helyezheti be a fejleces lapokat. 

/\ VIGYAZAT Ne helyezzen be 105 g/m 2 sulyunal nehezebb papirt. A tul vastag papir 
elakadast okozhat. 

2. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

3. Nyissa meg a Layout (Elrendezes) felbukkano menut. 

4. A Two Sided Printing (Ketoldalas nyomatasa) resz mellett valassza a Long-Edge Binding (Kotes 
a hosszu el menten) vagy Short-Edge Binding (Kotes a rovid el menten) lehetoseget. 

5. Kattintson a Print (Nyomtass) elemre. 
Nyomtatas mindket oldalra kezi atfordi'tassal 

1. Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papirt a talcak egyikebe. Specialis, peldaul fejleces 
papirt a kovetkezokeppen tolthet be: 

• Az 1 . talca eseten a fejleces papirt a nyomtatando oldalaval felfele, es az also elevel a 
nyomtato fele helyezze a talcara. 

• A tobbi talcaba a nyomtatando oldalaval lefele es a lap felso szelevel a talca hatso resze fele 
helyezheti be a fejleces lapokat. 

/\ VIGYAZAT Ne helyezzen be 105 g/m 2 sulyunal nehezebb papirt. A tul vastag papir 
elakadast okozhat. 

2. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nyomtato-illesztoprogram megnyitasa ). 

3. A Finishing (Kivitelezes) felbukkano menuben valassza a Manual Duplex (Kezi ketoldalas 
nyomtatas) elemet. 

fz^f Megjegyzes Ha a Manual Duplex (Kezi ketoldalas nyomtatas) opcio ki van kapcsolva, 
' valassza a Manually Print on 2nd Side (Nyomtatas a masodik oldalra kezi atforditassal) 
elemet. 

4. Kattintson a Print (Nyomtass) elemre. 

5. Menjen oda a nyomtatohoz. Tavolitsa el az 1 . talcaban levo Ores papirt. Helyezze be a nyomtatott 
koteget a nyomtatott oldalaval felfele, a lap aljaval a nyomtato fele. A masodik oldalt az 1 . talcabol 
kell nyomtatni. Mielott visszahelyezne a nyomtatott koteget a masodik oldalak nyomtatasahoz, 
megjelenik egy felbukkano ablak; kovesse az ezen olvashato utasitasokat. 

6. Ha a vezerlopult kijelzojen uzenet jelenik meg, a folytatashoz nyomjon meg egy gombot a 
vezerlopulton. 
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A szinbeallitasok megadasa 

A Color Options (Szinlehetosegek) felbukkano menu beallitasai azt adjak meg, hogyan tortenjen a 
szinek megjelenitese es nyomtatasa az alkalmazasokbol. 



Megjegyzes Tovabbi tudnivalok a szinlehetosegek hasznalatarol: A nvomtato szinkezelesi 



1 — beallitasai Macintosh szamitoqepeken . 
A szinlehetosegek megadasa 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: A nvomtato-illesztoproqram meqnvitasa ). 

2. Nyissa meg a Color Options (Szinlehetosegek) felbukkano menut. 

3. Ha Mac OS X rendszert hasznal, kattintson a Show Advanced Options (Mutasd a specialis 
lehetosegek) elemre. 

4. Adja meg kezzel a szoveg, grafikak es fenykepek egyedi beallitasait. 
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Masolas 



Ez a tobbfunkcios keszulek onalloan, szamitogeptol fuggetlen masolokent is mukodtetheto. A 
masolashoz nem szukseges a nyomtatorendszer-szoftverttelepiteni a szamitogepre, illetve bekapcsolt 
szamitogep sem kell ahhoz, hogy masoljon. A masolasi beallitasokat a kezelopanelrol modosithatja. 
Az ADF vagy a lapolvasouveg segitsegevel is keszithet masolatokat. A tobbfunkcios keszulek 
egyidejuleg kepes masolni, nyomtatni es digitalis kuldesi feladatokat kezelni. 

Ez a fejezet a masolatok kesziteset es a masolasi beallitasok modositasat mutatja be, beleertve az 
alabbi temakoroket is: 

• Naviqalas a masolasi kepernvon 

• Alapveto masolasi utasitasok 

• Masolasi beallitasok modositasa az aktualis feladathoz 

• Tobbfele meretu eredeti masolasa 

• Tarolt masolasi feladat letrehozasa 

Javasoljuk, hogy tekintse at a kezelopanelre vonatkozo alapveto tudnivalokat, mielott hasznalatba 
venne a tobbfunkcios keszulek masolasi funkcioit. Tovabbi tudnivalok: A kezelopanel hasznalata . 
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Navigalas a masolasi kepernyon 

Az erintokepernyo segitsegevel vegigbongeszheti a kezelopanel nyujtotta funkciokat es lehetosegeket. 

4 2 £ 




000© 



1 


Eredeti resz 


2 


Kepmodositasi resz 


3 


Masolasi resz 


4 


Eredeti leirasa gomb 


5 


Eredeti oldalmeret ikon 


6 


Kontrasztmodositas 


7 


Masolat elonezete ikon 


8 


Inditas gomb 


9 


Vissza gomb 


10 


Masolasi beallitasok gomb 



A felhasznaloi beavatkozast igenylo uzenetek egy felbukkano parbeszedpanelen jelennek meg, mely 
az uzenet torleseig lehetetlenne teszi a szokasos kepernyomuveleteket. 

Cancel (Tories) gomb 

Minden alsobb szinten megjeleno kepernyo (a kezdokepernyo utan megjeleno kepernyo) rendelkezik 
egy Megse gombbal. A Megse gomb megerintesevel minden aktualisan vegrehajtott modositast 
visszavonhat, es visszalephet az elozo kepernyore. 



OK gomb 

Minden alsobb szinten megjeleno kepernyo rendelkezik egy OK gombbal. Az OK gomb megerintesevel 
minden aktualisan vegrehajtott modositast menthet, es tovabblephet a kovetkezo kepernyore. 
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Alapveto masolasi utasitasok 

Ez a resz a masolasra vonatkozo alapveto tudnivalokat ismerteti. 

Masolas az alapertelmezett beallitasok hasznalataval 

A masolas alapertelmezett beallitasai a kovetkezok: 

• Peldanyszam: Egy 

• Meret: Letter/A4 meretu eredeti es Letter/A4 meretu masolat 

• Oldaltajolas: Alio 

• Oldalak szama: Egyoldalas nyomtatas 

• Oldal tartalma: Vegyes (szoveg es grafika vegyesen) 

• Feladat mod: Kikapcsolva 

• Vastag papir: Kikapcsolva 

• Fekete masolatok 

Masolas az alapertelmezett beallitasok hasznalataval 

1. Helyezze a dokumentumot masolni kivant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az 
automatikus dokumentumadagoloba. 

2. Nyomja meg az Inditas gombot. 

Masolas a felhasznalo altal megadott beallitasok alapjan 

A masolatok beallitasainak megvaltoztatasahoz hajtsa vegre az alabbi muveleteket. 

Masolas nem az alapertelmezett beallitasok hasznalataval 

1. Helyezze az eredeti dokumentumot masolni kivant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy 
masolando oldallal felfele az ADF-be. 

A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

2. Valassza a MASOLAT lehetoseget. 

3. Erintse meg az Eredeti leirasa sort a beallitasok megjelenitesehez. Az ALAP es a Specialis... 
beallitasok kozul valaszthat. 

4. Erintse meg az ALAP menuben talalhato azon teteleket, amelyek a leginkabb jellemzoek az 
eredetire. Az alabbi opciok erhetok el: 

• Meret: Valassza ki az eredeti papirmeretet. 

• TAJOLAS: Valassza a ALLO vagy a FEKVO elemet. Alio tajolas eseten az eredeti 
dokumentum teteje a lap rovid elehez kerul. Fekvo tajolas eseten az eredeti dokumentum 
teteje a lap hosszu elehez kerul. 
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• OLDALAK SZAMA: Valasszon az 1 vagy 2 kozul. 

• OLDAL TARTALMA: Valassza a SZOVEG, KEVERT, a FOTO vagy a FENYES FOTO 

elemet. 

5. A Feladat mod beallitas modositasahoz valtson a Specialis... panellapra. Ha tobb beolvasast 
szeretne egy feladatba foglalni, valassza a BE elemet. Tovabbi tudnivalok A Feladat mod 
hasznalata cimen talalhatok. 

6. Miutan vegrehajtotta a kivant modositasokat, valassza az OK gombot. 



Megjegyzes A grafikus kijelzo EREDETI reszeben lathato oldalikon most az eredeti 
dokumentum nezeti kepet mutatja. 



7. Hajtson vegre minden szukseges kontraszt- es kicsinyitesi vagy nagyitasi modositast a grafikus 
kijelzo kepmodositasi reszeben talalhato KONTRASZT BEALLITASA sav es a Kicsinyftes / 
Nagyftas gomb segitsegevel. 

Erintse meg a MASOLAT sort a beallitasok megjelenitesehez. Az ALAP es a Specialis... 
beallitasok kozul valaszthat. 

9. MERET ES TIPUS: Valassza az AUTOM. elemet (a papirmeret az eredeti peldanyeval megegyezo 
lesz), vagy a kivant masolasi meretet. Gyozodjon meg arrol, hogy a megfelelo papirmeretet toltotte 
a talcaba. 

OLDALAK SZAMA: Valassza az 1 OLD. vagy a 2 OLD. elemet. 
VAGY 

HATOLDAL ELRENDEZESE: Valassza a NORMAL vagy a FORDITAS elemet (ha a 2 OLD. 
beallitas van ervenyben). 

VAGY 

OLDALAK LAPONKENT: Valasszon az 1 , a 2, a 4 vagy a FUZET elem kozul. 
VAGY 

Ha laponkent 4 oldalt valaszt, a „Z" vagy „N" rendezes az oldaltajolasnak megfeleloen alakul, es 
megjelenik a minden kisebb oldal kore valaszthato keret opcioja. 

VAGY 

SZEGELY: Valassza a SZEGELY vagy a NINCS SZEG. elemet. Ez a tetel csak akkor erheto el, 
ha tobb oldalt nyomtat egy lapra. 

VAGY 

Tuzes:: A tuzesi opciok a kimeneti eszkoztol es a valasztott papirmerettol fuggoen valtozoak. 

10. Ha szukseges, erintse meg a Specialis... sort. Bizonyos opciok az alabbi teteleket tartalmazzak: 

• RENDEZES: Valassza a LEVALOG. vagy a LEVALOG. NELKUL elemet. 

• Kimeneti talca: Valassza ki a megfelelo talcat. 

• Feladattarolas: Valassza a BE beallitast, hogy jelezze, ha a masolatot nyomtatas helyett a 
tobbfunkcios keszuleken szeretne tarolni. A feladat normal masolasahoz valassza a KI 
elemet. Tovabbi tudnivalok: Tarolt masolasi feladat letrehozasa . 
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Masolas 
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• MIN.JAVITAS: Valassza az ELESSEG vagy a HATTER ELTAVOLITASA elemet. 



• MERETEZES ILLESZTES CELJABOL: Valassza a BE beallitast, ha a masolat meretet 
automatikusan a keszulekbe toltott papir meretehez szeretne igazitani. 



11. Miutan vegrehajtotta a kivant modositasokat, valassza az OK gombot. 

12. Hasznalja a szambillentyuzetet a peldanyszam megadasahoz, majd nyomja meg az Inditas 



Masolas a lapolvaso uvegenek hasznalataval 

A lapolvaso uvegenek hasznalataval kicsi, konnyu (60 g/m 2 sulynal konnyebb), vagy nem szabvanyos 
meretu dokumentumokat (nyugtakat, ujsagkivagasokat, fotokat stb.) vagy regi fenykepeket, papirokat 
masolhat. 

1. Helyezze a dokumentumot masolni kivant oldalaval lefele az uvegre. 

2. Hajtsa vegre a kivant modositasokat, es ha szukseges, valasszon a masolasi beallitasok kozul. 

Ha egyszerre csak egy masolatot keszit, nyomja meg az Inditas gombot. Ha tobb masolatot keszit, 
a szambillentyuzet segitsegevel adja meg a peldanyszamot (legfeljebb 999), majd nyomja meg az 
Inditas gombot. Ha egynel tobb oldalt masol az uveg segitsegevel, a tobboldalas masolatok 
keszitesevel kapcsolatban lasd: A Feladat mod hasznalata . 

Masolas az ADF segitsegevel 

Az ADF segitsegevel akar 999 masolat is keszitheto egy legfeljebb 50 oldalas dokumentumrol (az 
oldalak vastagsagatol fuggoen). 

1. Helyezze a dokumentumot masolni kivant felevel lefele az ADF-be. 

2. Hajtsa vegre a kivant kepi modositasokat, es valasszon a masolasi beallitasok kozul. 

3. Ha egyszerre csak egy masolatot keszit, nyomja meg az Inditas gombot. Ha tobb masolatot keszit, 
a szambillentyuzet segitsegevel adja meg a peldanyszamot, majd nyomja meg az Inditas gombot. 

Az ADF megkulonbozteti a Letter es Legal meretu eredeti dokumentumokat. Ha a masolni kivant 
dokumentum vegyes meretu, valassza a Vegyes LTR/LGL erteket az Eredeti leirasa beallitasnal. A 
masolas lassabb, ha ezt a funkciot hasznalja. 

A Feladat mod hasznalata 

Hasznalja a Feladat modot, ha tobb beolvasott oldalbol kivan egy masolasi feladatot osszeallitani. 
Ehhez hasznalhatja az ADF-et vagy az uveget is. Az elso lapolvasasnal hasznalt beallitasok 
vonatkoznak az osszes azt koveto beallitasra is. 

1. Valassza a MASOLAT lehetoseget. 

2. Valassza az Eredeti leirasa lehetoseget. 

3. Valassza a Specialis... lehetoseget. 

4. A FELADAT MOD jelolonegyzetben valassza a BE elemet. 




Megjegyzes A grafikus kijelzo MASOLAT reszeben lathato oldalikon most a masolat 
nezeti kepet mutatja. 



gombot. 
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5. Adja meg a kivant kimeneti beallitast. 

6. A kezelopanel minden beolvasott oldal utan keri a kovetkezo lapokat. 

7. Ha a feladat egynel tobb oldalt tartalmaz, toltse be a kovetkezo oldalt, majd nyomja meg az 
Inditas gombot. 

8. Ha a feladat nem tartalmaz tovabbi oldalakat, erintse meg a Kesz gombot a nyomtatashoz. 



Megjegyzes Ha Feladat modban a dokumentum elso oldalat az ADF segitsegevel olvassa be, 
akkor a tovabbi oldalakat is az ADF-en keresztul kell beolvasnia. Ha Feladat modban a 
dokumentum elso oldalat a lapolvaso uvegerol olvassa be, akkor a tovabbi oldalakat is a sikagyas 
lapolvaso uvegerol kell beolvasnia. 
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Masolasi beallitasok modositasa az aktualis feladathoz 



A masolatokat a kontraszt modositasaval, a meret kicsinyitesevel vagy nagyitasaval, vagy a minoseg 
javitasaval modosithatja. 

A masolat kontrasztjanak beallitasa 

A kontraszt a FENYEROSSEG BEALLITASA savon talalhato nyilak segitsegevel modosithato. A 
csuszkat a sav vilagosabb vagy sotetebb resze fele mozgathatja. 

Masolatok kicsinyitese vagy nagyitasa 

A tobbfunkcios keszulek automatikus atmeretezo funkcioval is rendelkezik. Ha az eredeti papirmerete 
elter a masolat papirmeretetol, a tobbfunkcios keszulek automatikusan felismeri a ket meret kozotti 
kulonbseget. Az eredeti beolvasott kepet automatikusan a masolat papirmeretehez igazitja. Az 
automatikus meretezest a kicsinyitesi es nagyitasi funkcioval biralhatja felul. 

A tobbfunkcios keszulek akaraz eredeti 25%-aig is kepes lekicsinyiteni a masolatokat, illetve legfeljebb 
400%-aig kepes nagyitani azokat (ADF hasznalata eseten 200%-ra). 

Masolatok kicsinyitesehez vagy nagyitasahoz erintse meg a Kicsinyftes / Nagyi'tas gombon talalhato 
nyilakat, mig el nem eri a kivant meretet. A Kicsinyftes / Nagyi'tas gomb kozepen talalhato mezo a 
meretezesi szazalekkal jelzi a kicsinyftes vagy nagyitas merteket. Megerintheti a 100% opciot is, ekkor 
a billentyuzet segitsegevel adhatja meg a kivant szamerteket. Erintse meg az OK gombot a modositasok 
mentesehez. 

Hattereltavolitas 

Ha szmes papirra nyomtatott dokumentumot masol, illetve ha a ketoldalas nyomtatast valasztja, a 
masolat minoseget javithatja azzal, hogy eltavolitja a masolatrol a hatteret, mely esetleg csikokat vagy 
homalyos nyomatot eredmenyezne. Valassza a Masolasi beallitasok elemet, majd valassza a 
Specialis... panellapot. Innen erheti el a beepitett HATTER ELTAVOLITASA kepernyot. Modositsa a 
hatter-eltavolitas merteket a HATTER ELTAVOLITASA szabalyozojan talalhato nyilak megerintesevel. 
A csuszkat a HATTER ELTAVOLITASA sav vilagosabb vagy sotetebb resze fele mozgathatja. 

Elesseg 

Az ELESSEG megadja azt az elesseget, amelyet a lapolvaso hasznal, amikor a tobbfunkcios keszulek 
beolvassa az eredetit. Valassza a Masolasi beallitasok elemet, majd valassza a Specialis... panellapot. 
Innen erheti el az ELESSEG kepernyot. Az elesseg allitasaval javithato az eredeti szeleinek minosege, 
igy a halvany vagy finom szemcsessegu szoveg es grafika elesebben jelenik meg a nyomaton. 
Modositsa az elesseg merteket az ELESSEG szabalyozojan talalhato nyilak megerintesevel. 
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Tobbfele meretu eredeti masolasa 

Ha az eredeti dokumentum vegyes meretu eredetiket tartalmaz, pi. Letter meretu dokumentumot tobb 
Legal meretu diagrammal, a kovetkezo ket hivatkozasnal talalhat tovabbi informaciokat: Masolas 
almenu Masolas az ADF seqitseqevel . 
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Tarolt masolasi feladat letrehozasa 



A feladattarolas funkcio bekapcsolasaval elerheti, hogy a keszulek merevlemezen tarolja a masolasi 
feladatot arra az esetre, ha kesobb a felhasznalo ki akarja nyomtatni. Az alabbi adatokat kell megadnia 
egy tarolt feladat letrehozasahoz: 

1. Valassza a Masolasi beallitasok lehetoseget. 

2. Valassza ki az alapveto masolasi beallitasokat (lasd: Masolas a felhasznalo altal meqadott 
beallitasok alapjan ). 

3. Erintse meg a Specialis... fulet. 

4. A Feladattarolas mezoben valassza a BE elemet. Megjelenik egy felbukkano ablak, amelyben a 
keszulek a FELHASZNALO NEVE es a FELADAT NEVE, megadasat keri. A Hitelesftes 
szukseges sor valasztasa eseten szemelyes azonositot (PIN-kodot) kell megadnia. A PIN 
megadasahoz erintse meg a Hitelesftes szukseges felirat mellett talalhato mezot. A 
FELHASZNALO NEVE es a FELADAT NEVE elem kijelolesekor megjelenik a billentyuzet. A PIN 
egy negyjegyu kod, melyet a szambillentyuzeten adhat meg. 

5. Irja be a Felhasznalonev adatot. 

6. Irja be a Feladatnev adatot. 

7. Irja be a PIN-kodot, ha szukseges. 

8. Valassza az OK lehetoseget. 

9. Nyomja meg az Inditas gombot. 

A tarolt feladatok nyomtatasaval kapcsolatban lasd: Megorzott feladatok nvomtatasa . 
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6 Lapolvasas es tovabbitas e-mailbe 



A tobbfunkcios keszulek szines beolvasasi es digitalis kuldesi lehetosegeket kinal. A kezelopanel 
segitsegevel fekete-feher vagy szines dokumentumokat olvashat be, es e-mail mellekletkent e-mail 
cimekre kuldheti azokat. A digitalis kuldes hasznalatahoz helyi halozathoz (LAN) kell csatlakoztatni a 
keszuleket. A keszulek kozvetlenul csatlakozik a helyi halozatra. 

Ez a fejezet a lapolvasassal es kuldessel egyuttesen foglalkozik, mert e ket funkcio szorosan 
kapcsolodik egymashoz. Ez a fejezet az alabbi temakoroket ismerteti: 

• Mi az az SMTP? 



Mi az az LDAP? 

E-mail beallitasok 

Naviqalas az e-mail kepernvon 

E-mail alapmuveletek 

A cimjeqyzek hasznalata 

Tovabbi e-mail funkciok 
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Mi az az SMTP? 



Az egyszeru levelatviteli protokoll (Simple mail transfer protocol, SMTP) a leveleket kuldo es fogado 
programok mukodeset osszehangolo szabalyrendszer. Ahhoz hogy a keszulek e-mailben kuldhessen 
dokumentumokat, ervenyes SMTP IP-cimmel rendelkezo helyi halozatra csatlakoztatva kell 
uzemeltetni. Az SMTP-szervernek kapcsolodnia kell az internethez. 

Ha helyi (LAN) kapcsolatot hasznal, forduljon a rendszergazdahoz, es kerjen IP-cimet az SMTP-szerver 
szamara. Ha DSL kapcsolatot hasznal, lepjen kapcsolatba az internetszolgaltatoval, es igenyeljen IP- 
cimet az SMTP-szerver szamara. 
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Mi az az LDAP? 

A konnyu cimtar eleresi protokoll (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) segitsegevel erhetok 
el az informacios adatbazisok. A keszulek az LDAP hasznalatakor e-mail cimek globalis listajat fesuli 
at. Amikor elkezd egy e-mail cimet begepelni, eletbe lep az LDAP automatikus kitoltes funkcioja, amely 
megadja a begepelt karakterekkel kezdodo e-mail cimek listajat. Tovabbi karakterek beirasakor a 
megfelelo e-mail cimek listaja fokozatosan szukul. 

Bar a keszulek tamogatja az LDAP hasznalatat, e-mailek kuldesehez a keszuleknek nem szukseges 
kapcsolatban allnia LDAP-szerverrel. 
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E-mail beallitasok 



E-mailek kuldese elott a keszuleket be kell allitani az elektronikus levelezesre. A keszulek bizonyos 
automatikus konfiguracios tulajdonsagai megfelelo IP-cimeket probalnak meghatarozni az SMTP- es 
az LDAP-szerver szamara. Az IP-cimek manualisan is megadhatok. 



ttf Megjegyzes Az alabbi utasitasok a keszulek kezelopanelen torteno konfiguralasara 

' vonatkoznak. Ezeket a muveleteket a beepitett webszerveren keresztul vegezheti el. Tovabbi 
tudnivalok a A beepitett webszerver hasznalata cimen talalhatok. 

Automatikus e-mail konfiguracio 

Erintse meg a tobbfunkcios keszulek kezelopanelen a Menu gombot. 

2. Erintse meg az ESZKOZ KONFIGURALASA gombot, majd a KULDES gombot. 

3. Erintse meg az E-mail gombot, majd a Atjarok keresese gombot. Ekkor a keszulek megkiserli 
megtalalni az LDAP- es az SMTP-webszerver IP-cimet a helyi halozaton. Ha ez nem sikerul, az 
IP-cim nullak sorozatakent jelenik meg a kezelopanelen. Ebben az esetben adja meg manualisan 
az IP-cimeket. 

Manualis e-mail konfiguracio 

Kerjen ervenyes IP-cimeket a rendszergazdatol az SMTP- es az LDAP-szerverek szamara. Ezutan 
ezzel a modszerrel adja meg manualisan az IP-cimeket. 

SMTP- es LDAP- atjarok konfiguracioja 

1. Valassza a Menu lehetoseget. 

2. Valassza a ESZKOZ KONFIGURALASA lehetoseget. 

3. Valassza a KULDES lehetoseget. 

4. Valassza a E-mail lehetoseget. 

5. Valassza a SMTP AuARO lehetoseget. 

6. Irja be az SMTP-atjaro cimet. Az atjaro cime legfeljebb 12, harmasaval csoportositott szamjegybol 
all (peldaul 123.123.123.123). Valassza a OK lehetoseget. 

7. Gorgessen a LDAP ATJARO lehetoseghez es erintse meg. 

8. Irja be az LDAP-atjarot. Az SMTP- es LDAP- atjarok megadasa utan, tesztelje a konfiguraciot a 
KULDESI ATJAROK TESZTELESE ontesztelo funkcioval, majd kuldjon sajat maganak egy e- 
mailt. 

A „Kuldesi atjarok tesztelese" ontesztelo muvelet hasznalata 

1. Valassza a Menu lehetoseget. 

2. Valassza a ESZKOZ KONFIGURALASA lehetoseget. 

3. Valassza a KULDES lehetoseget. 
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4. Valassza a E-mail lehetoseget. 

5. Valassza a KULDESI AuAROK TESZTELESE lehetoseget. Ha a konfiguracio megfelelo, az 
Atjarok rendben uzenet jelenik meg a kezelopanel kijelzojen. 

Ha az elso teszt sikeres volt, kuldjon onmaganak egy e-mailt a digitalis kuldes funkcioval. Ha az e-mail 
fogadasa rendben megtortenik, akkor sikeresen beallitotta a digitalis kuldesi funkciot. 

Ha nem kapta meg az e-mailt, az alabbi muveletekkel oldhatja meg a digitalis kuldesi szoftverrel 
kapcsolatos problemakat: 

Ellenorizze, hogy jol irta-e be az SMTP- es LDAP-atjarok cimeit. 

• Nyomtasson egy konfiguracios oldalt. Ellenorizze, hogy az LDAP- es az SMTP-atjarok cimei 
pontosak-e. 

• Gyozodjon meg a halozat zavartalan mukodeserol. Kuldjon egy e-mailt sajat maganak a 
szamitogeprol. Ha az e-mail rendben megerkezik, akkor a halozat megfeleloen mukodik. Ha nem 
erkezik meg az e-mail, lepjen kapcsolatba a rendszergazdaval vagy az internetszolgaltatoval. 

• Futtassa a DISCOVER.EXE fajlt. Ez a program az atjarok kereseset kiserli meg. A fajl a HP 
webhelyerol toltheto le: http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Atjarok keresese levelezoprogrammal 

Mivel a legtobb levelezoprogram levelek kuldesere az SMTP protokollt, e-mail uzenetek kezelesere 
pedig az LDAP protokollt hasznalja, az LDAP- es az SMTP-szerver gazdaneve jo esellyel megtalalhato 
a levelezoprogram beallitasai kozt. Szamos esetben az SMTP- es LDAP-szerverek egy gazdanev alatt 
talalhatoak. Miutan megtalalta a gazdanevet, annak IP-cimet az alabbi muvelettel keresheti meg. 

1. A szamitogepen nyissa meg a Parancssor elemet (mas neven a MS-DOS parancssor elemet). 

2. Irja be az nslookup parancsot, hagyjon ki egy szokozt, majd gepelje be a gazdanevet. 

3. Nyomja meg az Enter billentyut. 

Miutan megtalalta az SMTP- es LDAP-szerverek IP-cimet, hasznalja ezeket a digitalis kuldes 
konfiguraciojahoz. Lasd: Manualis e-mail konfiguracio . 
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Navigalas az e-mail kepernyon 

Az erintokepernyo segitsegevel vegigbongeszheti az E-mail kepernyo nyujtotta funkciokat es 
beallitasokat. 




1 


Sugo gomb 


2 


Felado: mezo 


3 


Cimzett: mezo 


4 


Masolatot kap: mezo 


5 


Targy: mezo 


6 


Titkos masolat: mezo 


7 


Osszes tori, gomb 


8 


Gorgetogomb 


9 


Inditas gomb 


10 


Vissza gomb 


11 


E-mail beallitasok terulet 


12 


Oldalkep elonezete 



Sugo gomb 

A sugo megjelenitesehez erintse meg a ? (Sugo) gombot, majd a Mi ez? vagy a Hogyan lehet? elemet. 
Tovabbi tudnivalok A sugorendszer cimen talalhatok. 

Felado: mezo 

E-mail cimenek megadasahoz erintse meg a Felado: gombot. A rendszergazda beallithatja a Felado: 
mezot ugy, hogy az mas felhasznalok altal nem modosithato e-mail cimet tartalmazzon. 

Cimzett:, Masolatot kap:, es Titkos masolat: mezok 

Erintse meg ezeket a gombokat az e-mail cimzettek megadasahoz. E-mail cimzettek megadasahoz 
beirhatja az e-mail cimeket az erintokepernyon a cimjegyzek segitsegevel. Tovabbi tudnivalok A 

cimjeqyzek hasznalata cimen talalhatok. 
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Osszes tori, gomb 

Az Osszes tori, gomb megerintese minden szoveget es minden mezo tartalmat torli. 

A felhasznaloi beavatkozast igenylo uzenetek egy felbukkano parbeszedpanelen jelennek meg, mely 
az uzenet torleseig lehetetlenne teszi a szokasos kepernyomuveleteket. 
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E-mail alapmuveletek 



Az MFP e-mail szolgaltatasa az alabbi elonyoket nyujtja: 

Egyszerre kuldhet dokumentumokat tobb e-mail cimre, ezzel idot es kezbesitesi koltseget takaritva 
meg. 

• Fekete-feher es szines fajlok egyarant kuldhetok. A fajlok kulonbozo, a cimzett altal kezelheto 
formatumban is elkuldhetok. 

E-mail eseten a dokumentumokat a keszulek a tobbfunkcios keszulek memoriajaba olvassa be, es e- 
mail mellekletkent kuldi el a megadott e-mail cimekre. A digitalis dokumentumok szamos grafikus 
formatumban tovabbithatok, peldaul TIF es JPG formatumban, igy a cimzettek az igenyeiknek 
megfelelo programokkal szerkeszthetik a beerkezett dokumentumfajlokat. A dokumentumok az eredetit 
megkozelito minosegben erkeznek meg a cimzetthez, aki nyomtathatja, tarolhatja es tovabbithatja oket. 

Az e-mail szolgaltatas hasznalatahoz a tobbfunkcios keszuleknek ervenyes SMTP helyi halozathoz kell 
csatlakoznia, mely internet-hozzaferessel is rendelkezik. 

Dokumentumok betoltese 

Dokumentumok az uveg es az automatikus dokumentumadagolo (ADF) segitsegevel is beolvashatok. 
Az uveglap es az automatikus dokumentumadagolo Letter, Executive, A4, es A5 meretu eredeti 
peldanyokat kepes kezelni. Az automatikus dokumentumadagolo Legal meretu eredetikhez is 
hasznalhato. Kisebb eredetik, nyugtak, szabalytalan alaku es gyurott dokumentumok, osszetuzott 
dokumentumok, elozoleg osszehajtott dokumentumok es fenykepek beolvasasahoz hasznalja az 
uveget. Az automatikus dokumentumadagolo segitsegevel tobboldalas dokumentumok is konnyen 
beolvashatok. 

Dokumentumok kuldese 

A tobbfunkcios keszulek fekete-feher es szines eredetik beolvasasahoz is hasznalhato. Hasznalhatja 
az alapertelmezett beallitasokat vagy modosithatja a tulajdonsagokat es fajlformatumokat. Az 
alapertelmezett beallitasok a kovetkezok: 

• Szines nyomtatas 

• PDF (az e-mail melleklet megtekintesehez a cimzettnek rendelkeznie kell az Adobe Acrobat® 
programmal) 

Dokumentumok kuldese 

1. Helyezze a dokumentumot masolni kivant oldalaval lefele a lapolvaso uvegere vagy az 
automatikus dokumentumadagoloba. 

2. Valassza az E-mail lehetoseget. 

3. Ha a keszulek arra keri, adja meg felhasznalonevet es jelszavat. 

4. Toltse ki a Felado:, Cimzett:, es Targy: mezoket. Toltse ki a Masolatot kap: es Titkos 

masolat: mezoket, ha szukseges. A Felado: mezoben mar szerepelhet felhasznaloneve vagy mas 
alapertelmezett adat. Ebben az esetben ezeket nem modosithatja. 

5. (Valaszthato) A kuldesre varo dokumentum alapertelmezett beallitasainak megvaltoztatasahoz 
erintse meg az E-mail beallitasok majd az Eredeti leirasa gombot. Ha ketoldalas dokumentumot 
kuld, ketoldalas dokumentumkent kell megadnia az eredetit. 
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6. 



(Valaszthato) Hasznalja az E-mail beallitasok lehetoseget az alapertelmezett beallitasok 
modositasahoz a letrehozni kivant beolvasashoz (pi. a fajlformatum modositasahoz). 



7. Nyomja meg az Inditas gombot a kuldes indi'tasahoz. 

8. A keszulek ekkor megerositest ker: FOLYTATAS vagy Visszaalh'tas. 

• FOLYTATAS: A megadott informaciok megorzese. A kesobbiekben konnyeden kuldhet e- 
mailt vagy faxot ezekkel a beallitasokkal. 

• Visszaalh'tas: A megadott informaciok torlese. Azonban a Visszaalh'tas megnyomasa nem 
torli az elkuldott faxot vagy e-mailt. 

9. Ha vegzett, tavoh'tsa el az eredeti dokumentumot a lapolvaso uvegerol vagy az automatikus 
dokumentumadagolobol. 

Az automatikus kitoltes funkcio hasznalata 

Amikor karaktereket ir be a Cfmzett:, a Masolatot kap: vagy a Felado: mezokbe a Kuldes e-mailbe 
kepernyon, mukodesbe lep az automatikus kitoltesi funkcio. Mikozben beirja a kivant cimet vagy nevet 
a billentyuzet segi'tsegevel, a tobbfunkcios keszulek automatikusan keresni kezd a cimjegyzekben, es 
az elso talalat alapjan megjeleniti a nevet vagy a cimet. Ekkor az Enter gomb megerintesevel 
kivalaszthatja az adott talalatot, vagy folytathatja a nev beirasat, mig az automatikus kitoltes meg nem 
talalja a megfelelo bejegyzest. Ha olyan karaktert ir be, amely nem szerepel a listan, az automatikus 
kitoltes feliratai eltunnek a kepernyorol, jelezve, hogy a cimjegyzekben nem szereplo cim bevitele folyik. 
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A cimjegyzek hasznalata 



A tobbfunkcios keszulek cimjegyzek szolgaltatasanak koszonhetoen az e-mailt a listan szereplo tobb 
cimzettnek is elkuldheti. A cimlistak konfiguralasarol kerdezze meg a rendszergazdat. 



Megjegyzes Az e-mail cimjegyzek a beepitett webszerveren keresztul is letrehozhato, illetve 
felugyelheto. Tovabbi tudnivalok a A beepitett webszerver hasznalata cimen talalhatok. 



Cimzettlista letrehozasa 

A grafikus kijelzo erintokepernyojen: 

1. Valassza az E-mail lehetoseget. 

2. Erintse meg a Cimzett: gombot a billentyuzet kepernyojen. 

3. irja be a cimzett nevenek elso karakteret. 

4. A cimjegyzek megnyitasahoz erintse meg a (HO (cimjegyzek ikon) gombot. 

5. A gorgetosav segitsegevel tallozhat a cimjegyzek tetelei kozott. Tartsa lenyomva a nyilat a listaban 
torteno gyors lepteteshez. 

6. Jeloljon ki egy nevet cimzettnek, majd erintse meg a Hozzaadas » sort. 

Letrehozhat egy terjesztesi listat is az Osszes elem megerintesevel, vagy helyi listarol is felvehet 
egy cimzettet a HELYI gomb megerintesevel. Jelolje ki a megfelelo neveket, majd erintse meg a 
Hozzaadas » elemet a nev cimzettlistara valo felvetelehez. 

Cimzettet ugytavolithat el a listarol, hogyodalep a megfelelo cimzetthez, kijeloliazt, majd megerinti 

az Eltavolitas gombot. 

7. A cimzettlistan szereplo nevek a billentyuzet kepernyo szoveg soraban jelennek meg. A 
cimjegyzekben nem talalhato cimzettet ugy is hozzaadhat, hogy a billentyuzet segitsegevel beirja 
az e-mail cimet. Miutan vegzett a cimzettlistaval kapcsolatos muveletekkel, erintse meg az OK 
gombot. 

8. Erintse meg az OK gombot a billentyuzet kepernyojen. 

9. Vegul irja be a megfelelo informaciokat a Masolatot kap: es a Targy: mezobe a Kuldes e-mailben 
kepernyon. A cimzettlistat a Cimzett: sorban levo nyilakra kattintva ellenorizheti. 

10. Nyomja meg a Inditas gombot. 

A helyi cimjegyzek hasznalata 

Gyakran hasznalt e-mail cimek tarolasahoz hasznalja a helyi cimjegyzeket. A helyi cimjegyzeket 
megoszthatja azok kozott a tobbfunkcios keszulekek kozott, amelyek ugyanazt a szervert hasznaljak a 
HP digitalis kuldesi szoftverehez valo hozzafereshez. 

A cimjegyzeket a Felado:, Cimzett:, Masolatot kap:, vagy Titkos masolat: mezokbe beirando e-mail 
cimek megadasahoz hasznalhatja. A cimjegyzek teteleihez hozza is adhat, es el is tavolithat beloluk. 

A cimjegyzek megnyitasahoz erintse meg a billentyuzet kepernyojenek cimjegyzek gombjat. A HELYI 
gomb megerintese utan megjelenik a Szerkesztes gomb. Cimjegyzekben szereplo tetelek torlesehez, 
illetve tetelek hozzaadasahoz erintse meg ezt a gombot. 
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Cimek hozzaadasa a helyi cimjegyzekhez 

1. Valassza a HELYI lehetoseget. 

2. Valassza a Szerkesztes lehetoseget. 

3. Valassza a Cimjegyzek - Hozzaadas » elemet. 

4. A Cfm mezoben adja meg minden egyes uj tetel e-mail cimet (kotelezo). 

5. A Nev mezoben adjon meg nevet az uj tetelhez (opcionalis). A Nev az e-mail cimet helyettesiti. 
Ha nem ad meg helyettesito nevet, akkor a tetel csak az e-mail cimet fogja tartalmazni. 

6. Tegye az alabbiak egyiket: 

• Ha az e-mail cimet a Hozzaadas » kepernyo bezarasa nelkul szeretne felvenni a helyi 
cimlistaba, erintse meg a Mentes gombot. 

• Ha az e-mail cim mentese nelkul kivan visszaterni a Szerkesztes kepernyore, erintse meg a 
Megse gombot. 

• Ha az e-mail cim mentesevel szeretne visszaterni a Szerkesztes kepernyore, erintse meg 
az OK gombot. 

A cim hozzaadasat kovetoen megjelenik a kovetkezo megerosito uzenet: A cfm tarolasa 
sikerult. Az e-mail cimet a keszulek eltarolja a nyilvanos cimjegyzekbe. Ehhez a cimhez minden 
felhasznalo hozzaferhet. 

Cimek torlese a helyi cimjegyzekbol 

Torolheti azokat az e-mail cimeket, melyek mar nincsenek hasznalatban. 



Megjegyzes E-mail cim modositasahoz eloszor torolnie kell a cimet, majd uj tetelkent kell 



' — 1 felvennie azt a helyi cimjegyzekbe. 

1. Valassza a HELYI lehetoseget. 

2. Valassza a Szerkesztes lehetoseget. 

Erintse meg a TORLES: X elemet a helyi cimjegyzekbol torolt e-mail cimek listajanak 
megjelenitesehez. Ha nem torolt cimeket, a lista ures. 

4. Erintse meg a torolni kivant e-mail cimekhez tartozo jelolonegyzeteket, majd erintse meg az OK 



Ekkor meg kell erositenie a parancsot: Kfvanja torolni a kijelolt e-mail cimeket? 

Erintse meg az IGEN gombot az e-mail cimek torlesehez, vagy a NEM gombot a TORLES: X 
kepernyore torteno visszatereshez. 

6. A Szerkesztes kepernyore torteno visszatereshez erintse meg az OK gombot. 




gombot. 
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Tovabbi e-mail funkciok 



Ha telepiti a valaszthato HP digitalis kuldesi szoftvert (HP DSS), tovabbi e-mail funkciok valnak 
elerhetove. 

Masodlagos e-mail 

Ha a rendszergazda aktivalta ezt a funkciot, a MASODLAGOS E-MAIL lehetoseg megjelenik a 
kezelopanel kepernyojen. A Masodlagos e-mail funkcio kulonleges biztonsagi kovetelmenyeket 
tamaszto esetekre lett letrehozva. Abban kulonbozik a hagyomanyos e-mail funkcioktol, hogy a 
keszulek es a HP DSS szerver kozti kommunikacio titkositott. A beolvasott adatokat mellekletkent 
tartalmazo, rfc822 kompatibilis e-mail uzenetek a DDS programkonyvtar \HPEMAIL2 mappajaban 
kerulnek letrehozasra. A mappat figyelo, harmadik feltol szarmazo program feldolgozza az e-mailt, es 
biztonsagos formatumban kuldi tovabb. 

A masodlagos e-mail funkciorol es konfiguralasarol a HP DSS szoftverhez mellekelt dokumentacioban 
olvashat bovebben. Az e-mail kuldese a masodlagos e-mail funkcioval is pontosan ugyanugy tortenik, 
mint a hagyomanyos esetben. 

Kuldes mappaba 

Ha a rendszergazda elerhetove tette ezt a funkciot, a tobbfunkcios keszulek halozaton at mappaba 
kuldheti a beolvasott fajlokat. A funkcio a kovetkezo operacios rendszerekben veheto igenybe: 
Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 es Novell. 



Megjegyzes A funkcio hasznalatahoz, illetve bizonyos mappakba kuldeshez szukseg lehet a 



megfelelo jogosultsagra. Tovabbi informaciokert forduljon a rendszergazdahoz. 



A Kuldes mappaba funkciorol es hasznalatarol a HP DSS szoftverhez mellekelt dokumentacioban 
olvashat bovebben. 

Kuldes munkafolyamatba 

Ha a rendszergazda elerhetove tette a munkafolyamat funkciot, a beolvasott dokumentumot egy 
tetszoleges munkafolyamatba tovabb ithatja. Munkafolyamat celpontkent torteno kijelolesekor tovabbi 
informaciokat mellekelhet a meghatarozott halozati vagy FTP (fajlatviteli protokoll) helyre kuldott, 
beolvasott dokumentumhoz. A specialis informaciokat a kezelopanelen adhatja meg. A halozati 
mappakat vagy FTP helyeket figyelo, harmadik feltol szarmazo program ezutan beolvassa es megfejti 
az adatokat, majd vegrehajtja a beolvasott kepen a megadott muveletet. A rendszergazda 
munkafolyamati celpontkent tobbfunkcios keszuleket is megadhat. Ebben az esetben a beolvasott 
dokumentum kozvetlenul atkuldheto halozati keszulekre. 

A Kuldes munkafolyamatba funkciorol es hasznalatarol a HP DSS szoftverhez mellekelt 
dokumentacioban olvashat bovebben. 
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7 Faxolas 



A HP Color LaserJet 4730x mfp, a HP Color LaserJet 4730xs mfp es a HP Color LaserJet 4730xm 
mfp keszulektipus beepitetten tartalmazza az analog fax tartozekot. A Windows-felhasznalok 
telepithetik a digitalis faxkuldesi funkciot nyujto, valaszthato HP digitalis kuldesi szoftvert (HP Digital 
Sending Software). 

A fax tartozek konfiguralasanak es hasznalatanak teljes ismerteteset lasd: HP LaserJet analog fax 
tartozek 300 felhasznaloi kezikdnyv. A kezikonyv nyomtatott peldanya is rendelkezesre all a HP Color 
LaserJet 4730x mfp, a HP Color LaserJet 4730xs mfp es a HP Color LaserJet 4730xm mfp 
keszulekhez. 

Ebben a fejezetben a kovetkezo temakrol esik szo. 

• Analog faxolas 

• Digitalis faxolas 
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Analog faxolas 



Ha az analog fax tartozek mar fel van szerelve, a tobbfunkcios keszulek onallo faxkeszulekkent is 
uzemeltetheto. 

A HP Color LaserJet 4730x mfp, a HP Color LaserJet 4730xs mfp es a HP Color LaserJet 
4730xm mfp keszulektipus beepitetten tartalmazza az analog fax tartozekot. A HP Color LaserJet 
4730mfp (alaptipus) keszulekhez kulon rendelheti meg ezt a tartozekot. Az analog fax tartozek 
megrendelesevel kapcsolatban lasd: Alkatreszszamok . 

A fax tartozek felszerelese 

A fax tartozekot az itt leirtak szerint szerelje fel (ha meg nines felszerelve). 
1. Kapcsolja ki a nyomtatot es huzza ki az osszes kabelt. 
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2. Keresse meg a formazokartyat a tobbfunkcios keszulek hatuljan. 




3. Keresse meg a formazokartya szurke kioldogombjait a tobbfunkcios keszulek hatuljan. 




4. Ovatosan nyomja meg a gombokat, es huzza ki a formazokartyat. 
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5. A fekete fuleknel fogva ovatosan huzza ki a formazokartyat a tobbfunkcios keszulekbol. A kartyat 
helyezze tiszta, vizszintes, foldelt feluletre. 




6. Ha beszerelt fax tartozekot cserel ki, eltavolitasahoz huzza felfele. 




7. Tavolitsa el a fax tartozekot az antisztatikus csomagolasbol. 



VIGYAZAT A fax tartozek egyes reszei erzekenyek az elektrosztatikus toltesre. Mikozben 
a fax tartozekot eltavolitja az elektrosztatikus tasakbol, illetve amig felszereli, hasznaljon 
antisztatikus vedelmet, peldaul rogzitsen a csuklojara egy foldelt vezeteket, amelyet a 
tobbfunkcios keszulek femvazara erositett, vagy erintse meg a masik kezevel a keszulek 
femvazat. 
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8. Tolja be a fax tartozekot a helyere, es gyozodjon meg arrol, hogy a biztonsagosan csatlakozik-e 
a formazohoz. 
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10. Helyezze vissza a formazot a kioldogombok osszenyomasaval es helyukre tolasaval. 





A fax tartozek csatlakoztatasa telefonvonalra. 

Fax tartozeknak telefonvonalra torteno csatlakoztatasakor gyozodjon meg arrol, hogy a fax tartozek 
altal hasznalt telefonvonalat mas keszulek nem hasznalja. A telefonvonalnak analog vonalnak kell 
lennie, mert a fax nem mukodik megfeleloen, ha digitalis PBX rendszerekhez csatlakoztatjak. Ha nem 
tudja pontosan, hogy digitalis vagy analog telefonvonalat hasznal-e, lepjen kapcsolatba a 
telefonszolgaltatoval. 



Megjegyzes A tartozek megfelelo mukodese erdekeben a HP a fax tartozek melle csomagolt 
telefonkabel hasznalatat javasolja. 
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Amikor a tartozekot a telefonhalozathoz csatlakoztatja, kovesse a kovetkezo utasitasokat. 

1. Keresse meg a tartozekhoz mellekelt telefonkabelt. Dugja be a telefonkabel egyik veget a fax 
tartozek formazon talalhato telefon aljzat-csatlakozojaba. Nyomja be a kabel vegen levo 
csatlakozot, amig egy kattanast nem hall. 




VIGYAZAT Gyozodjon meg arrol, hogy a telefonkabel be van dugva a fax tartozek 
portjaba, amely a formazo kozepen talalhato. Ne csatlakoztassa a kabelt a formazo also 
reszen levo HP Jetdirect-portba. 



2. A telefonkabel masik veget dugja be a falon levo telefon csatlakozoaljzatba. Nyomja be a kabel 
vegen levo csatlakozot, amig egy kattanast nem hall. 

Fax funkciok hasznalata es konfiguracioja 

Hasznalat elott konfiguralni kell a fax funkciokat a kezelopanelen. A fax tartozek hasznalatanak es 
konfiguralasanak teljes ismerteteset, valamint a hibakeresesi segedletet a tartozekhoz mellekelt 
dokumentacioban talalja meg: HP LaserJet analog fax tartozek 300 felhasznaloi kezikdnyve. 
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Digitalis faxolas 

A digitalis faxolashoz eloszor telepiteni kell a HP digitalis kuldesi szoftvert. A szoftver megrendeleserol 
a kovetkezo webhelyen talal bovebb informaciot: http://www.hp.com/qo/diqitalsendinq . 

Digitalis faxolaskor nem szukseges a tobbfunkcios keszuleket kozvetlenul a telefonvonalra 
csatlakoztatni. A keszulek haromfelekeppen is kepes faxot kuldeni: 

• LAN-fax: kulso fax-szolgaltaton keresztul torteno faxkuldeshez. 

• Microsoft Windows 2000 fax: szamitogepre telepitett faxmodem es digitalis tovabbito modul, 
amely lehetove teszi, hogy a szamitogep „turnkey" atjaro faxkent uzemeljen. 

• Internet fax: faxolas internetes fax szolgaltaton keresztul, a fax hagyomanyos faxkeszuleken vagy 
a felhasznalo e-mail kapcsolatan at kerul tovabbitasra. 

A digitalis faxolas teljes ismerteteset a HP digitalis kuldesi szoftverhez mellekelt dokumentacio 
tartalmazza. 
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8 Szines nyomtatas 



Ez a fejezet ismerteti, hogyan hoz letre minosegi szines nyomatokat a HP Color LaserJet 4730mfp 
series keszulek. A kituno szinminoseg eleresenek kulonbozo modjait is ismerteti. Az alabbi 
temakorokkel foglalkozik: 

• Szinek hasznalata 



Szinillesztes 



A nvomtato szinkezelesi beallitasai Windows szamitoqepeken 
Szines nyomtatas korlatozasa 

A nvomtato szinkezelesi beallitasai Macintosh szamitoqepeken 
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Szinek hasznalata 

A HP Color LaserJet 4730mfp series keszulekek uzembe helyezesuk pillanatatol kezdve lenyugozo 
szinek nyomtatasara kepesek. Az egyszeru felhasznalok automatikus szinszolgaltatasok 
kombinaciojaval hozhatnak letre elsorangu szines nyomatokat, a szinek hasznalataban jaratos profik 
pedig a kifinomultabb eszkozoket is igenybe vehetik. 

A HP Color LaserJet 4730mfp series keszulekek nagy gonddal osszeallitott es tesztelt szintablai 
biztositjak az osszes nyomtathato szin egyenletes es pontos visszaadasat. 

HP ImageREt 3600 

A HP ImageREt 3600 nyomtatasi technologist kizarolag HP fejlesztesu, kivalo nyomtatasi minoseget 
biztosito ujito technologiak rendszere alkotja. A HP ImageREt rendszer azzal tunik ki az iparagban, 
hogy a technologiai fejlesztesek integralasaval a nyomtatasi rendszer minden egyes elemet 
optimalizalja. Az eltero felhasznaloi igenyek kielegitesere tobb kulonbozo HP ImageREt-kategoriat 
fejlesztettunk ki. 

A rendszer alapjat a legfontosabb szines lezeres technologiak kepezik, koztuk a kepjavitassal, az 
intelligens kellekekkel es a nagy felbontasu kepalkotassal. Az ImageREt szintjenek vagy kategoriajanak 
novekedesevel ezek az alaptechnologiak egyre kifinomultabban tamogatjak a fejlettebb 
rendszerhasznalatot, s tovabbi technologiak is megjelennek a rendszerben. A HP elsorendu kepjavitast 
kinal az altalanos irodai dokumentumok es marketinganyagok nyomtatasahoz. A szines, fenyes HP 
papirra torteno nyomtatasra optimalizalt HP Image REt 3600 kivalo eredmenyeket nyujt, es eltero 
kornyezeti korulmenyek kozott es egy sereg kulonbozo mediatipussal is megallja a helyet. 

Szmkizaras 

A szinkizarasi funkcio segitsegevel a rendszergazdak megfeleloen korlatozhatjak az alkalmi 
felhasznalok altal nyomtathato szines nyomatok mennyiseget. Ha a szolgaltatas be van kapcsolva, a 
Szines peldanyok gomb nem mukodik, es a masolasi kepernyon sem erheto el a szines masolasi 
beallitas. Ilyenkor a keszulek minden peldanyt automatikusan fekete-feherben nyomtat. 

A szolgaltatas felugyeletehez a rendszergazda altal megadott jelszo szukseges. A rendszergazda a 
tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen kapcsolhatja be, illetve ki a szolgaltatast a Rendszerbeallftas 
menu Szines peldanyok beallitasanak zarolasaval. A szinkizarasi funkcio be- es kikapcsolasara a 
beepitett webszerveren keresztul vagy a WebJetadmin programban is lehetoseg van. 



Megjegyzes A kezelopanelen bekapcsolt szolgaltatas azonnal ervenybe lep. A beepitett 
webszerveren keresztul vagy a WebJetadmin programban bekapcsolt szolgaltatas eseteben a 
valtoztatas csak akkor lep ervenybe, amikor a rendszergazda megnyomja a Visszaallitas 
gombot, vagy amikor a tobbfunkcios keszulek keszenleti uzemmodra valt. 



A szmes nyomtatas zarolasanak bekapcsolasa a kezelopanelen 

Ez a muvelet azokat a lepeseket tartalmazza, amelyekkel bekapcsolhatja a szinkizarasi funkciot, es 
letilthatja a Masolas kepernyon talalhato Szines peldanyok gombot. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 

3. Valassza a RENDSZERBEALLITAS lehetoseget. 

4. Valassza a MASOLASI/KULDESI BEALLITASOK elemet. 
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5. Valassza a SZINES PELDAlMYOK BEALLITASA elemet. 

6. Valassza az ENGEDELYEZES lehetoseget. 

A szmes nyomtatas zarolasanak kikapcsolasa a kezelopanelen 

Ez a muvelet azokat a lepeseket tartalmazza, amelyekkel kikapcsolhatja a szinkizarasi funkciot, es 
engedelyezheti a Masolas kepernyon talalhato Szmes peldanyok gomb mukodeset. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 

3. Valassza a RENDSZERBEALLdAS lehetoseget. 

4. Valassza a MASOLASI/KULDESI BEALLITASOK elemet. 

5. Valassza a SZINES PELDANYOK BEALLITASA elemet. 

6. Erintse meg a LETILTAS elemet. 

Papirbeallitas 

A legjobb elerheto szin- es kepminoseg biztositasa erdekeben fontos beallitani a megfelelo mediatipust 
a tobbfunkcios keszulek menujeben vagy a vezerlopulton. Lasd: Nvomtatasi media kivalasztasa . 

Szinbeallitasok 

A kulonbozo dokumentumtipusokhoz rendelkezesre allnak az optimalis szinkimenetet biztosito 
automatikus szinbeallitasok. 

A szinbeallitasok altal hasznalt objektumcimkezes optimalis szm- es feltonus-beallitasok hasznalatat 
teszi lehetove az oldal kulonbozo objektumaihoz (szoveghez, grafikakhoz, fenykepekhez). A nyomtato 
illesztoprogramja megallapitja, milyen objektumok fordulnak elo az oldalon, s olyan feltonus- es 
szinbeallitasokat valaszt, amelyek biztositjak az egyes objektumok optimalis minosegu nyomtatasat. 
Az optimalizalt alapertelmezett beallitasokkal otvozott objektumcimkezes impozans kimeneti szineket 
alkot. 

Windows kornyezetben az Automatikus es Kezi szinbeallitasok a nyomtato-illesztoprogram Szi'nes 
lapjan talalhatok. 

Tovabbi tudnivalok: Nvomtato-illesztoprogramok vagy Nvomtato-illesztoproqramok Macintosh 
szamitoqepekhez . 

sRGB 

Az sRGB (standard red-green-blue; szabvanyos piros-zold-kek) vilagszerte hasznalt szinszabvany, 
melyet eredetileg a HP es a Microsoft fejlesztett ki monitorok, beviteli eszkozok (lapolvasok, digitalis 
fenykepezogepek) es kimeneti eszkozok (tobbfunkcios keszulekek, rajzgepek) kozos 
szinmeghatarozasi nyelvekent. Ez a szabvany kepezi a HP termekei, a Microsoft operacios rendszerek, 
a web es a jelenleg forgalomban levo szoftverek zomenek alapertelmezett szinteret. 



Megjegyzes A monitor tipusa, a szoba megvilagitasa es egyeb tenyezok befolyasolhatjak a 
kepernyon megjeleno szineket. Tovabbi tudnivalok a Szinillesztes cimen talalhatok. 



Az Adobe PhotoShop legfrissebb verzioi, a CorelDRAW™, a Microsoft Office es sok mas alkalmazas 
az sRGB-t hasznalja a szinatadashoz. A lenyeg az, hogy az sRGB a Microsoft operacios rendszereinek 
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alapertelmezett szinterekent szeles korben elfogadotta valt mint az alkalmazasok es eszkozok kozotti 
szminformacio-atvitel elterjedt definiciot hasznalo eszkoze, igy az egyszeru felhasznalok is lenyugozo 
merteku szinillesztest erhetnek el. Az sRGB noveli a felhasznalo lehetosegeit a tobbfunkcios keszulek, 
a szamitogep monitora es mas beviteli eszkozok (lapolvaso, digitalis fenykepezogep) kozotti 
automatikus szinillesztesre anelkul, hogy szakemberre kelljen valnia. 

Negyszmnyomas - CMYK 

A nyomdagepek negyfele tintat: ciankeket, bibort, sargat es feketet (angol kezdobetuik alapjan: CMYK) 
hasznalnak. Ezt az eljarast negyszinnyomasnak nevezik. A CMYK-adatfajlok rendszerint grafikai 
(nyomdai-kiadoi) kornyezetbol szarmaznak, s ott is hasznaljak oket. A tobbfunkcios keszulek a PS 
nyomtato-illesztoprogramon keresztul fogadja el a CMYK-szineket. A tobbfunkcios keszulek altal 
vegzett CMYK-szinlekepezessel gazdag, telitett szinu szoveg es grafika keletkezik. 

CMYK-tintakeszletemulacio (csak PostScript eseten) 

A tobbfunkcios keszulek a CMYK-szinlekepezessel tobb szabvanyos ofszetgep-tintakeszletet is 
emulalni tud. Egyes esetekben a kep vagy a dokumentum CMYK-szmertekei nem felelnek meg a 
tobbfunkcios keszulek szamara. Elofordulhat peldaul, hogy a dokumentumot masik nyomtatohoz 
optimalizaltak. A legjobb eredmenyek eleresehez a CMYK-ertekeket a HP Color LaserJet 4730mfp 
keszulekhez kell igazitani. A nyomtato illesztoprogramjaban valassza a megfelelo szinbemeneti profilt. 

• Alapertelmezett CMYK+. A HP CMYK+ eljarassal optimalis nyomtatasi eredmeny erheto el a 
legtobb nyomtatasi feladatnal. 

© Specification for Web Offset Publications (SWOP). Altalanos tintaszabvanyok az Egyesult 
Allamokban es mas orszagokban/tersegekben. 

Euroscale. Altalanos tintaszabvanyok Europaban es mas orszagokban/tersegekben. 

• Dainippon Ink and Chemical (DIC). Altalanos tintaszabvanyok Japanban es mas orszagokban/ 
tersegekben. 

• Egyeni profil. Ezzel a beallitassal egyeni bemeneti profilt hasznalhat a szinbemenet pontos 
megadasahoz, peldaul masik szines HP LaserJet nyomtato emulalasahoz. Szinprofilok a 
kovetkezo webhelyrol tolthetok le: http://www.hp.com . 
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Szmillesztes 

A tobbfunkcios keszulek kimeneti szinei es a szamitogep kepernyojen megjeleno szinek kozotti 
egyeztetes meglehetosen bonyolult feladat, mivel a nyomtato es a szamitogep-monitorok eltero modon 
allitjak elo a szineket. A monitorok RGB (piros, zold, kek) modszerrel hozzak letre a vilagito keppontok 
altal megjelenitett szineket, a nyomtatok viszont CMYK (ciankek, bibor, sarga, fekete) modszert 
hasznalnak a nyomtatott szinek letrehozasara. 

Tobb tenyezo is szerepet jatszhat abban, hogy megfeleltethetok-e a nyomtatott szinek a kepernyon 
lathatoknak. Kozejuk tartoznak: 

• A nyomtatasi media 

• A nyomtato szinezoanyaga (peldaul tinta vagy toner) 

• A nyomtatas modja (peldaul tintasugaras, nyomdai vagy lezeres) 

• A felso vilagitas 

• Egyeni elteresek a szinek erzekeleseben 

• Szoftveralkalmazasok 

• Nyomtato-illesztoprogramok 

• A szamitogep operacios rendszere 

• Monitorok 

• A videokartyak es -illesztoprogramok 

• A mukodesi kornyezet (peldaul a paratartalom) 

Ha a nyomtatott szinek nem felelnek meg pontosan a kepernyon lathatoaknak, vegye tekintetbe a 
felsorolt tenyezoket. 

A legtobb felhasznalo szamara a megjelenitett es a nyomtatott szinek egymashoz illesztesenek 
legmegfelelobb modja az sRGB-szinekkel vegzett nyomtatas. 

PANTONE® szmillesztes 

A PANTONE® tobb szinilleszto rendszert is kinal. Nagyon nepszeru az egyszinu tintakbol 
szinarnyalatok es -tonusok sokasagat eloallito PANTONE® Matching System. A PANTONE® Matching 
System hasznalatarol e keszulekkel a http://www.hp.com/support/clj4730mfp cimen talalhat reszletes 
tudnivalokat. 



Megjegyzes A generalt PANTONE®-szinek nem feltetlenul felelnek meg a PANTONE 
azonositasu szabvanyoknak. A pontos szint keresse az aktualis PANTONE-kiadvanyokban. A 
PANTONE® es a Pantone, Inc. tovabbi vedjegyei a Pantone, Inc. tulajdonat kepezik. © Pantone, 
Inc., 2000. 



Szmillesztes mintagyujtemennyel 

A tobbfunkcios keszulek kimenetenek megfeleltetese az elore nyomtatott mintagyujtemenyeknek vagy 
a szabvanyos referenciaszineknek elegge bonyolult folyamat. A mintagyujtemenyek eseten rendszerint 
akkor erheto el megfeleloen jo eredmeny, ha azt ciankek, bibor, sarga es fekete festekkel nyomtattak. 
Az ilyeneket feldolgozasi szinmintagyujtemenynek is nevezik. 
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Egyes mintagyujtemenyek direkt szinekbol keszulnek. A direkt szinek kulonleges eljarassal keszult 
szmezekek, melyek kozul sok kivul esik a tobbfunkcios keszulek szinskalajan. A direkt szines 
mintagyujtemenyeknek rendszerint van egy feldolgozasi mintagyujtemeny-parjuk, melyben 
megtalalhato a direkt szin CMYK-megkozelitese. 

A feldolgozasi mintagyujtemenyekben rendszerint egy megjegyzes jelzi, milyen feldolgozasi 
szabvannyal nyomtattak a gyujtemenyt. Ez altalaban SWOP, EURO vagy DIC. Az optimalis szinillesztes 
erdekeben a tobbfunkcios keszulek menujeben valassza ki a megfelelo festekemulaciot. Ha a 
feldolgozasi szabvany nem allapithato meg, akkor a SWOP festekemulaciot hasznalja. 

Szmmintak nyomtatasa 

Ha szmmintakkal dolgozik, valassza ki a kivant szinhez legkozelebb alio mintat. E minta szmerteket 
hasznalja az alkalmazasban az illeszteni kivant objektum leirasahoz. A szinek a hasznalt papirtipustol 
es szoftveralkalmazastol fuggoen is elteroek lehetnek. A szmmintak hasznalatarol a http://www.hp.com/ 
support/cl)4730mfp cimen talal tovabbi tudnivalokat. 

Szmmintak nyomtatasa a keszulekkel a vezerlopult segitsegevel: 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza az INFORMACIO lehetoseget. 

3. Valassza a CMYK MINTAK NYOMTATASA vagy a RGB MINTAK NYOMTATASA elemet. A 
keszulek kinyomtatja a megfelelo oldalakat. 
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A nyomtato szmkezelesi beallitasai Windows 
szamftogepeken 



A szinbeallitasok Automatikus ertekre allitasa rendszerint a leheto legjobb nyomtatasi minoseget 
eredmenyezi a legtobb altalanos nyomtatasi feladatnal. Azonban egyes dokumentumok eseteben a 
szinbeallitasok kezi megadasa javithat a dokumentum megjelenesen. Ilyen dokumentumok peldaul a 
sok kepet tartalmazo marketingbrosurak vagy a nyomtato-illesztoprogramban nem szereplo 
mediatipusra nyomtatott dokumentumok. 

Windows rendszerben a nyomtato-illesztoprogram Szm lapjan allithatja be a szurkearnyalatos 
nyomtatast vagy valtoztathatja meg a szmbeallitasokat. 

Tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nyomtato-illesztoprogram meqnyitasa 

Szurkearnyalatos nyomtatas 

Ha fekete-feherben szeretne nyomtatni, valassza a nyomtato-illesztoprogram Szurkearnyalatos 
nyomtatas beallitasai 

RGB szm (Szmsemak) 

Az RGB szm beallitas 6t lehetoseget kinal: 

• Valassza az Alapertelmezett (sRGB) beallitast a legtobb nyomtatasi feladathoz. Ez a beallitas 
utasitja a nyomtatot, hogy az RGB szint sRGB-kent ertelmezze. Az sRGB a Microsoft es a World 
Wide Web Consortium (www) szamara elfogadott szabvany. 

c Valassza a Kep optimalizalasa (sRGB) beallitast az olyan dokumentumok javitasahoz, amelyek 
tartalma foleg bitkepekbol all, mint peldaul .GIF vagy JPEG fajlok. Ez a beallitas utasitja a 
nyomtatot, hogy az sRGB, bitkepek lekepezesehez a legjobb szinmegfeleltetest hasznalja. Ez a 
beallitas nines hatassal a szovegre vagy a vektoralapu grafikakra. Ha fenyes mediat hasznal ezzel 
a beallitassal, akkor maximalis javitast erhet el. 

• Valassza az AdobeRGB beallitast olyan dokumentumokhoz, amelyek nem az sRGB, hanem az 
AdobeRGB szinteret alkalmazzak. Peldaul egyes digitalis fenykepezogepek AdobeRBG-ben 
rogzitik a kepeket, valamint az olyan dokumentumok, amelyeket Adobe PhotoShop programmal 
hoztak letre az AdobeRGB szinteret hasznaljak. Amikor az AdobeRGB-t hasznalo professzionalis 
alkalmazasbol nyomtat, fontos, hogy kikapcsolja a szinkezelest az alkalmazasban, es 
engedelyezze a nyomtatoszoftver szamara a szinter kezeleset. 

• Valassza a Nines beallitast, hogy a nyomtatot arra utasitsa, hogy az RGB adatokat feldolgozatlan 
eszkoz modban nyomtassa ki. A dokumentumok megfelelo lekepezesehez ezen opcio hasznalata 
mellett abban a programban kell gondoskodnia a szinkezelesrol, amelyikben dolgozik, vagy az 
operacios rendszerben. 



• Valassza az Egyedi profil beallitast, ha a kinyomtatott eredmenyt lemasolni, vagy specialis 
hatasok, peldaul szepia tonusok hasznalata eseten. Ez a beallitas egy egyedi bemeneti profil 
hasznalatara utasitja a nyomtatot, hogy a szinkimenet pontosabban elore lathato es szabalyozhato 
legyen. Egyedi profilok a www.hp.com cimrol tolthetok le. 




VIGYAZAT Csak akkor hasznalja ezt a beallitast, ha ismeri az alkalmazasokban, illetve 
az operacios rendszerben torteno szinkezeles folyamatait. 
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Automatikus vagy kezi szinbeallitas 

Az Automatikus szinbeallitasi opcio optimalizalja a semleges szurke szin kezeleset, a feltonusokat es 
az elkiemelest a dokumentum minden elemenel. Tovabbi tudnivalok: Nvomtato-illesztoprogramok vagy 
Nvomtato-illesztoproqramok Macintosh szamitoqepekhez . 



Megjegyzes Az automatikus beallitas az alapertelmezett, es ez javasolt a legtobb szines 
dokumentum nyomtatasahoz. 



A Kezi szinbeallitas lehetove teszi, hogy a felhasznalo maga allitsa be a semleges szurkek 
szmkezeleset, a feltonusokat es a szegelyelesitest szoveg, grafikak es fenykepek szamara. A kezi 
szinbeallitasok a Szmes lap Kezi beallitasat, majd a Bealh'tasok pontot valasztva erhetok el. 



Kezi szinbeallitasok 



A Szel beallitasa, Feltonusok es Semleges szurkek opciok eseteben a szinbeallitasok kezzel 
modosithatok. 



Szel beallitasa 



A Szel beallitasa a szelek lekepezeset hatarozza meg. Harom osszetevoje van: a szurkearnyalatos 
technika adaptiv alkalmazasa, a REt es a vastagitas. A szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa 
fokozza a szelek elesseget. A vastagitas a szomszedos objektumok szeleinek enyhe atfedesevel 
mersekli a helytelen szinbeallitas hatasat. A szines REt opcio simitja a szeleket. 



Megjegyzes Ha az objektumok kozott feher hezagok lathatok, vagy egyes teruletek szelen 
halvany cian, bibor vagy sarga arnyek talalhato, valasszon szelbeallitasi opciot a vastagitas 
szintjenek novelesehez. 



A szelek beallitasanak negy szintje van: 

• Maximalis: ez a legerosebb atfedesi beallitas. A szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa 
es a szines REt beallitas is be van kapcsolva. 

□ Szokasos: ez az alapertelmezett atfedesi beallitas. A vastagitas ebben az esetben kozepes szintu. 
A szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa es a szines REt beallitas is be van kapcsolva. 

• Jelzofeny: minimalis szintu atfedesi beallitas. A szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa 
es a szines REt beallitas is be van kapcsolva. 

• Ki: a vastagitas, a szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa es a szines Ret is ki van 
kapcsolva. 

Feltonus-bealh'tasok 

A fetonus-beallitasok a szines nyomat felbontasat es tisztasagat befolyasoljak. Fuggetlen feltonus- 
beallitasok adhatok meg szoveg, grafikak es fenykepek szamara. A ket lehetseges beallitas a Sima es 
a Reszlet. 

• A Sima beallitas nagy, kitoltott nyomtatasi teruletek eseten ad jo eredmenyt. A fenykepeken is 
javit, mivel elsimitja a finom szingradaciokat. Akkor valassza ezt a beallitast, ha az egyseges es 
elsimitott teruletkitoltes a legfontosabb. 

© A Reszlet beallitas hasznos lehet az olyan szoveg es grafikak eseten, amelyek eles vonal- es 
szinelkulonitest igenyelnek, illetve a mintakat tartalmazo es nagy reszletessegu kepek eseteben. 
Akkor valassza ezt a beallitast, ha az eles szegelyek es a reszletek a legfontosabbak. 
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Megjegyzes Egyes alkalmazasok bitkeppe alakitjak a szoveget vagy a grafikakat. Ezekben az 



esetekben a Fenykepek szinbeallitas a szoveg es a grafikak megjelenesere is hatassal van. 



Semleges szurkek 

A Semleges szurkek beallitas a szurke szinek letrehozasanak modjat hatarozza meg szovegben, 
grafikakban es fenykepekben. 

A Semleges szurkek beallitas ket lehetoseget kinal: 

• A Csak fekete lehetoseg a semleges szinek (szurkeket es feketet) kialakitasahoz csak a fekete 
festeket hasznalja. Igy szinarnyalatok nelkuli semleges szinek keletkeznek. 

• A Negyszmu lehetoseg a negy kulonbozo szinu festekbol hoz letre semleges szineket (szurkeket 
es feketet). Ez a modszer finomabb atmeneteket produkal a semleges es nem semleges szinek 
kozott, s az igy letrehozott fekete sotetebb. 




Megjegyzes Egyes alkalmazasok raszterkepekke alakitjak a szoveget vagy a grafikakat. 
Ezekben az esetekben a Fenykepek szinbeallitas a szoveg es a grafikak megjelenesere is 
hatassal van. 
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Szines nyomtatas korlatozasa 

A HP Color LaserJet 4730mfp keszulekeknel szerepel egy SZINHASZNALAT KORLATOZASA 
beallitas a halozathoz kapcsolodo nyomtatokhoz. A halozati rendszergazda ezzel a beallitassal 
korlatozhatja a felhasznalok hozzafereset a szines nyomtatasi szolgaltatasokhoz, hogy 
takarekoskodhasson a szines tonerral. Ha nem tud szmesben nyomtatni, forduljon a halozati 
rendszergazdahoz. 

A szines nyomtatas korlatozasaval kapcsolatos tovabbi informaciokert keresse fel a kovetkezo 
webhelyet: http://www.hp.com/qo/coloraccess . 

1. A menuk megjelenitesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen a NYOMTATAS MINOSEGE lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a RENDSZERBEALLITAS lehetoseghez es erintse meg. 

4. Gorgessen a SZINHASZNALAT KORLATOZASA lehetoseghez es erintse meg. 

5. Keresse meg gorgetessel, es valassza ki a kovetkezo beallitasok egyiket: 

• SZIN LETILTASA: Ez a beallitas egyetlen felhasznalonak sem engedi a nyomtato szines 
funkcioinak hasznalatat. 

• SZIN ENGEDELYEZESE: Ez az alapertelmezett beallitas, amely engedelyezi a felhasznalok 
szamara a nyomtato szines funkcioinak hasznalatat. 

• SZINES, HA JOGOSULT: Ez a beallitas lehetove teszi a halozati rendszergazdak szamara, 
hogy egyes felhasznaloknak engedelyezzek a szinek hasznalatat. A beepitett webszerver 
hasznalataval jelolheti ki, hogy mely felhasznalok nyomtathatnak szmesben. 

6. Valassza az OK lehetoseget. 

A halozati rendszergazda szinhasznalati feladatnaplo nyomtatasaval nyomon kovetheti a szines 
funkciok hasznalatat egy adott HP Color LaserJet 4730mfp nyomtatora vonatkozoan. 
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A nyomtato szmkezelesi beallitasai Macintosh 
szamftogepeken 

A szinbeallitasok Automatikus ertekre allitasa rendszerint a leheto legjobb nyomtatasi minoseget 
eredmenyezi a legtobb altalanos nyomtatasi feladatnal. Azonban egyes dokumentumok eseteben a 
szinbeallitasok kezi megadasa javithat a dokumentum megjelenesen. Ilyen dokumentumok peldaul a 
sok kepet tartalmazo marketingbrosurak vagy a nyomtato-illesztoprogramban nem szereplo 
mediatipusra nyomtatott dokumentumok. 

Szurkearnyalatos nyomtatas beallitasa es a szinbeallitasok modositasa a Color Options 
(Szinlehetosegek) felbukkano menu segitsegevel lehetseges a Print (Nyomtass) parbeszedpanelen. 

Tovabbi tudnivalok a nyomtato-illesztoprogramok megnyitasarol: A nvomtato-illesztoproqram 
meqnvitasa . 

Szurkearnyalatos nyomtatas 

Ha feketeben es szurke arnyalatokban szeretne nyomtatni, valassza a nyomtato 
illesztoprogramjanak Print Color as Gray (Szurkearnyalatos nyomtatas) beallitasat. Ez akkor hasznos, 
ha a vegso nyomtatas elott meg szeretne nezni a diakepek vagy mas nyomtatando anyag elozetes 
masolatat, vagy ha egy eredetileg szines dokumentumot szeretne fenymasolni vagy faxon elkuldeni. 

Specialis szinbeallitasok szoveghez, grafikakhoz es fenykepekhez. 

A kezi szinbeallitas lehetove teszi a Color (Szm) (vagy Color Map (Szinterkep)) es a Halftoning 
(Feltonusozas) kulon beallitasat a nyomtatasi feladathoz. 

Feltonus-beallftasok 

A feltonus-beallftasok a szines nyomat felbontasat es tisztasagat befolyasoljak. Fuggetlen feltonus- 
beallitasok adhatok meg szoveg, grafikak es fenykepek szamara. A ket lehetseges beallitas a Sima es 
a Reszlet. 

• A Sima beallitas nagy, kitoltott nyomtatasi teruletek eseten ad jo eredmenyt. A fenykepeken is 
javit, mivel elsimitja a finom szingradaciokat. Akkor valassza ezt a beallitast, ha az egyseges es 
elsimitott teruletkitoltes a legfontosabb. 

o A Reszlet beallitas hasznos lehet az olyan szoveg es grafikak eseten, amelyek eles vonal- es 
szinelkulonitest igenyelnek, illetve a mintakat tartalmazo es nagy reszletessegu kepek eseteben. 
Akkor valassza ezt a beallitast, ha az eles szegelyek es a reszletek a legfontosabbak. 



Megjegyzes Egyes alkalmazasok raszterkepekke alakitjak a szoveget vagy a grafikakat. 
Ebben az esetben a szovegre es a grafikara is a Fenykepek beallitas ervenyes. 



Semleges szurkek 

A Semleges szurkek beallitas a szurke szinek letrehozasanak modjat hatarozza meg szovegben, 
grafikakban es fenykepekben. 
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A Semleges szurkek beallitas ket lehetoseget kinal: 



A Csak fekete lehetoseg a semleges szinek (szurkek es feketek) kialakitasahoz csak a fekete 
festeket hasznalja. Igy szinarnyalatok nelkuli semleges szinek keletkeznek. 

A Negyszmu lehetoseg a negy kulonbozo szinu festekbol hoz letre semleges szineket (szurkeket 
es feketet). Ez a modszer finomabb atmeneteket produkal a semleges es nem semleges szinek 
kozott, s az igy letrehozott fekete sotetebb. 

Megjegyzes Egyes alkalmazasok raszterkepekke alakitjak a szoveget vagy a grafikakat. 
Ebben az esetben a szovegre es a grafikara is a Fenykepek beallitas ervenyes. 



RGB szm 

Az RGB szm beallitas 6t lehetoseget kinal: 

• Valassza az Alapertelmezett (sRGB) beallitast a legtobb nyomtatasi feladathoz. Ez a beallitas 
utasitja a nyomtatot, hogy az RGB szmt sRGB-kent ertelmezze. Az sRGB a Microsoft es a World 
Wide Web Consortium (www) szamara elfogadott szabvany. 

Valassza a Kep optimalizalasa (sRGB) beallitast az olyan dokumentumok javitasahoz, amelyek 
tartalma foleg bitkepekbol all, mint peldaul .GIF vagy JPEG fajlok. Ez a beallitas utasitja a 
nyomtatot, hogy az sRGB, bitkepek lekepezesehez a legjobb szinmegfeleltetest hasznalja. Ez a 
beallitas nines hatassal a szovegre vagy a vektoralapu grafikakra. Ha fenyes mediat hasznal ezzel 
a beallitassal, akkor maximalis javitast erhet el. 

• Valassza az AdobeRGB beallitast olyan dokumentumokhoz, amelyek nem az sRGB, hanem az 
AdobeRGB szinteret alkalmazzak. Peldaul egyes digitalis fenykepezogepek AdobeRBG 
programban rogzitik a kepeket, valamint az olyan dokumentumok, amelyeket Adobe PhotoShop 
programmal hoztak letre, az AdobeRGB szinteret hasznaljak. Amikor az AdobeRGB programot 
hasznalo professzionalis alkalmazasbol nyomtat, fontos, hogy kapcsolja ki a szinkezelest az 
alkalmazasban, es engedelyezze a nyomtatoszoftver szamara a szinter kezeleset. 

c Valassza a Nines beallitast, hogy a nyomtatot arra utasitsa, hogy az RGB adatokat feldolgozatlan 
eszkoz modban nyomtassa ki. A dokumentumok megfelelo lekepezesehez ezen opcio hasznalata 
mellett abban a programban kell gondoskodnia a szinkezelesrol, amelyikben dolgozik, vagy az 
operacios rendszerben. 



VIGYAZAT Csak akkor hasznalja ezt a beallitast, ha ismeri az alkalmazasokban illetve az 
operacios rendszerben torteno szinkezeles folyamatait. 



• Valassza az Egyedi profil beallitast, ha a kinyomtatott eredmenyt szeretne lemasolni, vagy 

specialis hatasok, peldaul szepia tonusok hasznalata eseten. Ez a beallitas egy egyedi bemeneti 
profil hasznalatara utasitja a nyomtatot, hogy a szinkimenet pontosabban elore lathato es 
szabalyozhato legyen. Egyedi profilok a www.hp.com cimrol tolthetok le. 

Szel beallitasa 

A Szel beallitasa a szelek lekepezeset hatarozza meg. Harom osszetevoje van: a szurkearnyalatos 
technika adaptiv alkalmazasa, a Resolution Enhancement Technology (REt) es a vastagitas. A 
szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa fokozza a szelek elesseget. A vastagitas a szomszedos 
objektumok szeleinek enyhe atfedesevel mersekli a helytelen szinbeallitas hatasat. A szines REt opcio 
simitja a szeleket. 



180 8. fejezet Szines nyomtatas 



HUWW 



Megjegyzes Ha az objektumok kozott feher hezagok lathatok, vagy egyes teruletek szelen 
halvany cian, bibor vagy sarga arnyek talalhato, valasszon szelbeallitasi opciot a vastagitas 
szintjenek novelesehez. 



A szelek beallitasanak negy szintje van: 

• Maximalis: ez a legerosebb atfedesi beallitas. A szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa 
es a szines REt beallitas is be van kapcsolva. 

• Szokasos: ez az alapertelmezett atfedesi beallitas. A vastagitas ebben az esetben kozepes szintu. 
A szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa es a szines REt beallitas is be van kapcsolva. 

• Jelzofeny: minimalis szintu atfedesi beallitas. A szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa 
es a szines REt beallitas is be van kapcsolva. 

• Ki: a vastagitas, a szurkearnyalatos technika adaptiv alkalmazasa es a szines Ret is ki van 
kapcsolva. 
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9 Valaszthato kimeneti eszkozok 



Ez a fejezet a kovetkezo bemeneti es kimeneti eszkozok hasznalatat, illetve a hibaelharitassal 
kapcsolatos tudnivalokat targyalja: 

• Kimeneti tartozek hid 

• 3 talcas postalada 

• Tuzo/lerako tartozek 

• A kimeneti tartozekok hibaelharitasa 
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Kimeneti tartozek hid 



A kimeneti tartozek hidra akkor van szukseg, ha a tobbfunkcios keszulekbe tuzo/lerako egyseg vagy 3 
talcas postalada van beszerelve. A kimeneti hid a tobbfunkcios keszuleket koti ossze a kimeneti 
eszkozzel. A kimeneti hid beszerelesenek reszletes ismerteteset a telepitesi kezikonyvben talalja. A 
kimeneti hidnal elakadt papir eltavolitasarol a kovetkezo reszben olvashat: Elakadasok elharitasa . 




1 


Kimeneti tartozek hid 


2 


Tuzo/lerako 


3 


3 talcas postalada 
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3 talcas postalada 



A 3 talcas postalada egyik talcajaban legfeljebb 500 lap, a masik ket talcaban pedig legfeljebb 
100-100 lap tarolhato, igy a tarolo teljes kapacitasa 700 lap. 

A 3 talcas postalada harom uzemmodban hasznalhato: kimeneti gyujto modban, lerako modban es 
funkcioelkulonito modban. A kovetkezokben mindharom modot ismertetjuk. 

Kimeneti gyujto mod 

A talcak egy felhasznalohoz vagy felhasznalocsoporthoz rendelhetok. A csoporthoz vagy 
felhasznalohoz tartozo minden nyomat, masolat, fax es feladat a csoporthoz/felhasznalohoz rendelt 
talcaba kerul. A talcat a felhasznalok az illesztoprogrammal vagy a tobbfunkcios keszulek 
kezelopaneljen valaszthatjak ki. 

Amikor a talca megtelt, a keszulek megszakitja a nyomtatast. A talca uritese utan a nyomtatas 
folytatodik. 

Lerako mod 

A 3 talcas postalada talcai lerakokent is funkcionalhatnak. A postalada 700 lap 75 g/m 2 sulyu 
bankpostapapir tarolasara alkalmas. A kesz feladatok eloszor az also, majd a kozepso, vegul a felso 
talcaba kerulnek. 500 lapnal nagyobb igenyu nyomtatasi feladatok eseten a keszulek eloszor az also 
talcat tolti meg, majd a kozepsot, es vegul a felsot. 

Amikor a talca megtelt, a keszulek megszakitja a nyomtatast. A felso talca uritese utan a nyomtatas 
folytatodik. Ha viszont az also vagy a kozepso talcat uriti ki, a nyomtatas nem folytatodik. 



Megjegyzes Miutan kivette a papirt a felso talcabol, ne kiserelje meg ujra visszatenni, ekkor 



ugyanis felborul a lapok sorrendje. 



Amikor a 3 talcas postalada lerako modban uzemel, a nyomtatasi feladatokat nem lehet egy kijelolt 
talcaba iranyitani. 

Funkcioelkulonito mod 

Beallithato, hogy egyes talcakba csak a tobbfunkcios keszulek egyes funkcioibol szarmazo feladatok 
keruljenek, peldaul masolatok, faxok, nyomatok. Megadhato peldaul, hogy az osszes masolat a felso 
talcaba keruljon. 

Amikor a kijelolt talca megtelt, a keszulek megszakitja a nyomtatast. A nyomtatas, faxolas vagy masolas 
csak a talca uritese utan folytatodik. 

A nyomtato-illesztdprogram beallitasa a 3 talcas postalada es a tuzo/ 
lerako felismeresere 

Ez a resz a nyomtato-illesztoprogram beallitasat ismerteti a 3 talcas postalada es a tuzo/lerako 
hasznalatara. 

Windows 

1. Nyissa meg a Nyomtatok mappat. 

2. Valassza a HP Color LaserJet 4730mfp elemet. 
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3. Valassza a Fajl menu Tulajdonsagok parancsat. 

4. Kattintson az Eszkozbeallftasok fulre. 

5. Az alabbi modszerek egyikevel valassza ki a tuzo/lerako egyseget. 

• Gorgessen az Automatikus konfiguracio elemig, valassza a Frissftes most elemet, es 
kattintson az Alkalmaz gombra. 

• Gorgessen a Kimeneti talca tartozek elemig, valassza a HP 500 lapos tuzo/lerako vagy a 
HP 700 lapos 3 talcas postalada elemet, es kattintson az Alkalmaz gombra. 

Macintosh 

1. Nyissa meg a Nyomtatasi kozpont segedprogramot. 

2. Valassza a HP Color LaserJet 4730 elemet. 

3. Kattintson az Irat menu Mutasd az adatokat (parancs, i) pontjara. 

4. Valassza a Telepftheto lehetosegek lapot. 

5. Gorgessen a Kimeneti talca tartozek elemig, es valassza a HP 500 lapos tuzo/lerako vagy a 
HP 700 lapos 3 talcas postalada elemet. 

6. Kattintson a Modosftasok alkalmazasa gombra. 

Uzemmod kivalasztasa a kezelopanelen 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 
Gorgessen a MBM-3 KONFIGURACIO lehetoseghez es erintse meg. 

4. Valassza az UZEMMOD lehetoseget. Valassza ki a kivant uzemmodot. 

5. Valassza az OK lehetoseget. 

Celtalca megadasa a kezelopanelen (kimeneti gyujto es funkcioelkulonito 
modban) 

1. Valassza a Menu lehetoseget. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 
Erintse meg a NYOMTATAS, majd a MASOLAS vagy a FAX gombot. 

4. Valassza a PAPIR CELHELYE lehetoseget. Valassza ki a hasznalni kivant kimeneti talcat. 

5. Valassza az OK lehetoseget. 

Uzemmod kivalasztasa az illesztdprogramban (Windows 2000 es Windows XP) 

1. Kattintson a Start gombra, es valassza a Bealh'tasok menu Nyomtatok (Windows 2000) vagy 
Nyomtatok es faxok (Windows XP) parancsat. 

2. Az eger jobb oldali gombjaval kattintson a HP keszuleknek megfelelo ikonra, majd valassza a 
Tulajdonsagok vagy a Nyomtatasi bealh'tasok parancsot. 
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3. Kattintson az Eszkozbeallftasok fulre. 

4. Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

Automatikus konfiguralashoz a Telepftheto bovftmenyek reszben talalhato Automatikus 
konfiguracio listan valassza a Frissftes most elemet. 

VAGY 

Kezi konfiguralashoz a Telepftheto bovftmenyek reszben talalhato Kimeneti talca tartozek listan 
valassza a megfelelo uzemmodot. 

5. A beallitasok mentesehez kattintson az OK gombra. 
Windows 98, Windows Me es Windows NT 4.0 

1. Kattintson a Start gombra, es valassza a Beallitasok menu Nyomtatok parancsat. 

2. Kattintson az eger jobb oldali gombjaval a HP keszulek ikonjara, es valassza a Tulajdonsagok 
(Windows 98 es Me) vagy a Dokumentum alapbeallftasok (Windows NT 4.0) parancsot. 

3. Hajtsa vegre a megfelelo muveletet: 

Ha PCL (Printer Control Language) illesztoprogramot hasznal: Automatikus konfiguralashoz 
jelenitse meg a Konfiguralas panellapot, es kattintson a Frissftes most gombra. Kezi 
konfiguralashoz a Lapok lehetseges celhelye listan valassza ki a megfelelo uzemmodot. 

VAGY 

Ha PostScript (PS) illesztoprogramot hasznal: Kattintson az Eszkozbeallftasok (Windows 98 es 
Windows Me) vagy az Eszkozbeallftasok (Windows NT 4.0) lapra. A Telepftheto bovftmenyek 
reszben talalhato Kimeneti talca tartozek listan valassza a megfelelo uzemmodot. 

4. A beallitasok mentesehez kattintson az OK gombra. 
Mac OS X 

1. Az Apple menuben kattintson a System Preferences (Rendszerbeallitasok) parancsra. 

2. A System Preferences (Rendszerbeallitasok) mezoben valassza a Print and Fax (Nyomtatas es 
fax) elemet. 

3. Kattintson a Set Up Printers (Nyomtatok beallitasa) elemre. Megjelenik a Printer List 
(Nyomtatolista). 

4. Jelolje ki a HP termeket, majd valassza a Printers (Nyomtatok) menu Show Info (Adatok 
megjelenitese) elemet. 

5. Valassza az Installable Options (Telepftheto bovftmenyek) lapot. 

6. Az Accessory Output Bins (Kimeneti talca tartozek) listan valassza a HP 3-Bin Mailbox (HP 3 

talcas postalada) elemet. 

7. A Mailbox Mode (Kimeneti gyujto mod) listan valassza a megfelelo uzemmodot, es kattintson az 
Apply Changes (Valtoztatasok alkalmazasa) elemre. 
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Tuzo/lerako tartozek 



A kiegeszito tuzo/lerako legfeljebb 30 darab 75 g/m 2 sulyu lapot kepes osszetuzni. A tuzo a kovetkezo 
meretu lapokattudja kezelni: A4, Letter, Legal, Executive (JIS)es8,5x 13. Legfeljebb 500 lap tarolasara 
alkalmas. 

• 60-120 g/m 2 sulyu papir hasznalhato. Nehez papir, peldaul karton es fenyes papir eseteben 
legfeljebb 20 lap tuzheto ossze. 



• Ha a feladat egy lapbol, vagy 30-nal tobb lapbol all, a keszulek a feladatot a talcaba gyujti ossze, 
de nem fogja a lapokat osszetuzni. 

• A tuzoegysegben csak papir hasznalhato. Mas hordozotipust, peldaul irasvetito-foliakat vagy 
cimkeket ne probaljon meg osszetuzetni. 

Ha azt szeretne hogy a tobbfunkcios keszulek osszetuzze a lapokat, valasza ki a szoftverben a tuzes 
funkciot. A tuzes altalaban az alkalmazasban vagy az illesztoprogramon belul allithato be, de nehany 
funkcio csak a nyomtato illesztoprogramjabol erheto el. A beallitasok megadasanak modja es helye az 
alkalmazastol es a nyomtato illesztoprogramjatol fugg. 

Ha a tuzest sem az alkalmazasbol, sem az illesztoprogrambol nem tudja beallitani, adja meg azt a 
tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. 

A tuzo egyseg akkor is fogadja a nyomtatasi feladatokat, ha a kapocs kifogyott, de ilyenkor nem tuzi 
ossze a lapokat. A nyomtatoilleszto-programban megadhato, hogy a keszulek tiltsa le a tuzesi funkciot, 
ha a kapocstarto Ores. 

A nyomtatoilleszto-program konfiguralasa a kiegeszito tuzo/lerako 
egyseg felismeresehez 

A nyomtatoilleszto-programot konfiguralnia kell ahhoz, hogy felismerje a kiegeszito tuzo/lerako 
egyseget. Ezt a beallitast csak egyszer kell megadnia. Az illesztoprogramban a keszulek 
felismeresehez szukseges konkret muveletek az operacios rendszertol fuggoen elteroek lehetnek. 

Windows 

1. Nyissa meg a Nyomtatok mappat. 

2. Valassza a HP Color LaserJet 4730mfp elemet. 

3. Valassza a Fajl menu Tulajdonsagok parancsat. 

4. Kattintson az Eszkozbeallftasok fulre. 

5. Az alabbi modszerek egyikevel valassza ki a tuzo/lerako egyseget: 

Gorgessen az Automatikus konfiguracio elemig, valassza a Frissftes most elemet, es kattintson 
az Alkalmaz gombra. 



Gorgessen a Kimeneti talca tartozek elemig, valassza a HP 500 lapos tuzo/lerako vagy a HP 
700 lapos 3 talcas postalada elemet, es kattintson az Alkalmaz gombra. 




Megjegyzes A kiegeszito tuzo/lerako egyseg nem tud kemeny papirt tuzni. 



VAGY 



188 9. fejezet Valaszthato kimeneti eszkozok 



HUWW 



Macintosh 

1. Nyissa meg a Nyomtatasi kozpont segedprogramot. 

2. Valassza a HP Color LaserJet 4730 elemet. 

3. Kattintson az Irat menu Mutasd az adatokat (parancs, i) pontjara. 

4. Valassza a Telepftheto lehetosegek lapot. 

5. Gorgessen a Kimeneti talca tartozek elemig, es valassza a HP 500 lapos tuzo/lerako vagy a 
HP 700 lapos 3 talcas postalada elemet. 

6. Kattintson az Alkalmazas gombra. 

Tuzogep kivalasztasa nyomtatasi feladatokhoz a kezelopanelen 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Valassza a TUZO/LERAKO lehetoseget. 

4. Valassza a Tuzes: lehetoseget. 

5. Valassza ki a kivant lehetoseget, vagy erintse meg a SEMMI vagy az EGY elemet. 



Megjegyzes Ha a tuzot a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan valasztja ki, az alapertelmezes 
szerinti beallitas a Tuzes: ertekre modosul. Lehetseges, hogy a keszulek minden dokumentumot 
osszetuz. A nyomtato-illesztoprogramban modositott beallitasok azonban felulirjak a 
vezerlopulton megadott beallitasokat. 



A tuzogep kivalasztasa nyomtatasi feladatokhoz a 
nyomtatoszoftverben (Windows) 

1. Kattintson a Start gombra, es valassza a Beallitasok menu Nyomtatok (Windows 2000) vagy 
Nyomtatok es faxok (Windows XP) parancsat. 

2. Az eger jobb oldali gombjaval kattintson a HP keszuleknek megfelelo ikonra, majd valassza a 
Tulajdonsagok vagy a Nyomtatasi beallitasok parancsot. 

3. Kattintson az Eszkozbeallftasok fulre. 

4. A Kimenet lapon kattintson a Tuzes elem alatti listara, es valassza az Egy el beallitast. 

A tuzogep kivalasztasa nyomtatasi feladatokhoz a 
nyomtatoszoftverben (Mac) 

A nyomtato illesztoprogramjaban uj beallitasok letrehozasaval valassza ki a tuzogepet. 

1. Nyisson meg egy dokumentumot, es valassza az Irat menu Nyomtatas parancsat. 

2. Valassza ki a megfelelo tuzesi beallitast. 

3. Az Elozetes beallitasok listan valassza a Mentes maskent elemet, majd irja be a beallitas nevet. 
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Tuzogep kivalasztasa minden masolasi feladathoz a kezelopanelen 




Megjegyzes A kovetkezo muveletekkel az alapertelmezett beallitasok minden masolasi feladat 



1 — 1 szamara megvaltoztathatok. 

1. Valassza a Menu lehetoseget. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Valassza a MASOLAS lehetoseget. 

4. Valassza a Tuzes: lehetoseget. 

5. Valassza ki a kivant lehetoseget, vagy erintse meg a SEMMI vagy az SAROK elemet. 



Tuzogep kivalasztasa egy adott masolasi feladathoz a kezelopanelen 



Megjegyzes A kovetkezo muveletekkel egy adott masolasi feladathoz adhato meg a tuzes 



1 . Valassza a MASOLAT lehetoseget. 

2. Valassza a Masolasi beallitasok lehetoseget. 

3. Erintse meg a Tuzes: fulet. 

4. Valassza ki a kivant lehetoseget, vagy erintse meg a SEMMI vagy az EGY elemet. 

A kapocstarto kiurulesekor a nyomtatas megalhtasanak illetve 
folytatasanak beallitasa 

Beallithatja, hogy a tobbfunkcios keszulek a kapocstarto kiurulese utan allitsa le a nyomtatast, vagy 
folytassa, de ne tuzze ossze a lapokat. 

1. Valassza a Menu lehetoseget. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Valassza a TUZO/LERAKO lehetoseget. 

4. Valassza a KAPCSOK KI lehetoseget. 

5. Valassza ki a kivant lehetoseget: 

• A Leallitas gomb megnyomasara a kapocstarto kicsereleseig minden nyomtatasi munka 




funkcio. 



szunetel. 



• A FOLYTATAS gomb megnyomasara a nyomtatas tuzes nelkul folytatodik. 
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A kimeneti tartozekok hibaelharitasa 



A 3 talcas postalada vagy a tuzo/lerako egyseg kimeneti hiddal tortent szakszeru felszerelese eseten 
a tartozek tetejen levo jelzofeny zolden vilagit. Ha a jelzofeny villog, nem vilagit vagy sargan vilagit, az 
problemat jelent. Lasd: A 3 talcas postalada es a tuzo/lerako egyseg jelzofenveinek ismertetese . 
Tovabbi tudnivalok az elakadasok megszunteteserol: Elakadasok elharitasa . 




1 


A tuzo/lerako jelzofenye 


2 


A 3 talcas postalada jelzofenye 
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10 Biztonsagi funkciok 



Ez a resz a tobbfunkcios keszulek legfontosabb biztonsagi funkcioit ismerteti: 

• A beepitett webszerver biztonsaqos hasznalata 

• Kulso illesztokabel (FIH) 

• Biztonsagi lemeztorles 

• Feladattarolasi funkciok 

• DSS-hitelesites 

• A kezelopanel menuinek zarolasa 

• A formazo dobozanak zarolasa 



HUWW 



193 



A beepitett webszerver biztonsagos hasznalata 

Vedje jelszoval a beepitett webszervert az illetektelen hozzaferesektol, igy a jogosulatlan felhasznalok 
nem modosithatjak a tobbfunkcios keszulek beallitasait. 

A beepitett webszerver biztonsagos futtatasa 

1. Nyissa meg a beepitett webszervert. Lasd: A beepitett webszerver hasznalata . 

2. Kattintson a Bealh'tasok fulre. 

3. Az ablak bal oldalan kattintson a Biztonsag elemre. 

Az Uj jelszo melle irja be a jelszot, majd irja be ismet a Jelszo megerosftese mezobe is. 

5. Kattintson az Alkalmazas gombra. Jegyezze le a jelszot, es a jegyzetet tegye el biztonsagos 
helyre. 



194 10. fejezet Biztonsagi funkciok 



HUWW 



Kulso illesztokabel (FIH) 



A kulso illesztokabel (FIH) portalt biztosit a tobbfunkcios keszuleken. Az illesztokabel es egy harmadik 
feltol szarmazo berendezes segitsegevel nyomon kovetheto a keszuleken vegrehajtott masolasi feladat. 

Kovetelmenyek 

• Windows 9X, Windows Me, Windows 2000 vagy Windows XP 

• Hozzaferes a harmadik fel altal biztositott hardvermegoldashoz, pi. az Equitrac vagy Copitrak 
eszkozokhoz 

A kulso illesztokabel hasznalata 

A kulso illesztokabel hasznalatahoz le kell toltenie es telepitenie kell a hozza tartozo szoftvert. A szoftver 
elerhetosege: http://www.hp.com/qo/clj4730mfp_software . A szoftver a kulso illesztokabel portal 
engedelyezesehez, illetve letiltasahoz szukseges. A szoftverrel beallithato es modosithato a 
rendszergazda szemelyes azonositoja (PIN). 

A rendszergazdak a PIN segitsegevel ugy konfiguralhatjak a kulso illesztokabelt, hogy ahhoz 
illetektelenek ne ferhessenek hozza. Valtoztatasok csak PIN-alapu jogosultsag birtokaban vegezhetok 
el. 



Megjegyzes Ezert kulonosen fontos, hogy megorizze a kulso illesztokabel rendszergazdai 



1 — szoftverhez tartozo PIN-kodot. A PIN a kulso illesztokabel modositasaihoz szukseges. 
A kulso illesztokabel portal engedelyezese 

1. Kattintson duplan az FIH. EXE fajlra. Megjelenik a Kulso illesztokabel parbeszedablak. 

2. Kattintson az OK gombra. 

3. Kattintson az Engedelyezes gombra. 

4. Ha meg nem adott meg PIN-kodot, kattintson a Nem lehetosegre. Ha mar adott meg PIN-kodot, 
kattintson az Igen lehetosegre Ha a Nem lehetoseget valasztotta, irja be es erositse meg a PIN- 
kodot, majd kattintson az OK gombra. Ha az Igen lehetoseget valasztotta, adja meg a PIN-kodot, 
es ezutan kattintson az OK gombra. 



5. Kattintson a csatlakozas tipusanak megfelelo gombra: Kozvetlen vagy Halozati. Ha a 

Kozvetlen lehetoseg van kivalasztva, adja meg a tobbfunkcios keszulek portjat. Ha a Halozat 
lehetoseg van kivalasztva, adja meg a tobbfunkcios keszulek IP-cimet es portjat. 





Megjegyzes A PIN-kod csak szamjegyekbol allhat. 




Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek IP-cime a konfiguracios oldalon talalhato. 
Konfiguracios oldalt a kezelopanelrol a Menu, az INFORMACIO, majd a KONFIGURACIO 
NYOMTATASA gombok megerintesevel lehet nyomtatni. 



Ha nem megfelelo IP-cimet adott meg, hibauzenet jelenik meg. Ellenkezo esetben a portal 
engedelyezve van. 
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A kulso illesztokabel portal letiltasa 



1. Kattintson duplan az FIH.EXE fajlra. Megjelenik a Kulso illesztokabel parbeszedablak. 

2. Kattintson az OK gombra. 

3. Kattintson a Letiltas gombra. 

4. Irja be a PIN-kodot, majd kattintson az OK gombra. 

5. Kattintson a csatlakozas tipusanak megfelelo gombra: Kozvetlen vagy Halozati. Ha a 
Kozvetlen lehetoseg van kivalasztva, adja meg a tobbfunkcios keszulek portjat, majd kattintson 
az OK gombra. Ha a Halozat lehetoseg van kivalasztva, adja meg a tobbfunkcios keszulek IP- 
cimet es portjat, majd kattintson az OK gombra. A portalt sikeresen letiltotta. 



Megjegyzes Ha elveszitette a PIN-t es a portalt le kell tiltani, probalja meg a letiltasra szolgalo, 
alapertelmezett PIN-t hasznalni. Segitsegert vegye igenybe a HP Instant Support szolgaltatast, 
amelyet elerhet a beepitett webszerveren keresztulvagy a kovetkezo cimen: 
http://instantsupport.hp.com . Lasd: A beepitett webszerver hasznalata . 
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Biztonsagi lemeztorles 



A tobbfunkcios keszulek merevlemezen levo torolt adat jogosulatlan hozzaferessel szembeni vedelme 
erdekeben hasznalja a Biztonsagos lemeztorles funkciot. Ez a funkcio kepes biztonsagosan torolni a 
merevlemezrol a nyomtatasi es masolasi feladatokat. 

A Biztonsagos lemeztorles az alabbi biztonsagi szinteket biztositja: 

• Nem biztonsagos gyorstorles. Ez egy egyszeru, fajl-tablazat torlesi funkcio. A fajlhoz vezeto 
utvonalat a rendszer torli, de a tenyleges adatok a lemezen maradnak, mig tovabbi adattarolasi 
muveletek felul nem irjak azokat. Ez a leggyorsabb torlesi mod. A Nem biztonsagos gyorstorles 
az alapertelmezett torlesi mod. 

• Biztonsagos gyorstorles. A fajlhoz vezeto utvonalat a rendszer torli, es az adatot egy fix, 
megegyezo karaktermintazattal irja felul. Ez lassabb, mint a Nem biztonsagos gyorstorles, de a 
rendszer minden adatot felulir. A Biztonsagos gyorstorles megfelel az USA honvedelmi 
miniszteriumanak 5220-22. M elnevezesu, lemeztorlesre vonatkozo kovetelmenyeinek. 

• Biztonsagos tisztftotorles. Ez a szint hasonlit a Biztonsagos gyorstorles modhoz. Azonban az 
adatokat a rendszer ismetelten felulirja egy olyan algoritmussal, mely megakadalyozza, hogy 
barmilyen adat a lemezen maradjon. Ez a mod befolyasolja a teljesitmenyt. A Biztonsagos 
tisztftotorles megfelel az USA Honvedelmi miniszteriumanak 5220-22. M elnevezesu, lemez 
tisztitotorlesere vonatkozo kovetelmenyeinek. 

Modositott adatok 

A Biztonsagos lemeztorles funkcio altal modositott (befolyasolt) adatok azokat az ideiglenes fajlokat is 
magukban foglaljak, amelyeket a rendszer a nyomtatasi es masolasi muveletek soran keszit, illetve a 
tarolt feladatokat, a probanyomat es megtartas feladatokat, a lemez-alapu betukeszleteket es a lemez- 
alapu makrokat (formatumokat). 



Megjegyzes A tarolt feladatokat a rendszer csak akkor irja biztonsagosan felul, ha a megfelelo 
torlesi mod kivalasztasat kovetoen a tobbfunkcios keszulek FELADAT LEKERESE menujenek 
segitsegevel torli azokat. Lasd: Feladatok visszakeresese menu . 



Ez a funkcio nem befolyasolja a flash-alapu termek nem felejto RAM (NVRAM) taraban tarolt adatokat, 
amelyek az alapertelmezett nyomtatobeallitasokat, az oldalszamlalokat es egyeb adatokat 
tartalmazzak. Ez a funkcio nem befolyasolja a rendszer RAM lemezen (amennyiben letezik ilyen) tarolt 
adatokat. Ez a funkcio nem befolyasolja a flash-alapu rendszerinditashoz hasznalatos RAM tarban tarolt 
adatokat. 

A Biztonsagos lemeztorlesi mod modositasa nem irja felul az elozo lemezadatokat, es nem jar azonnali 
teljes lemeztisztitassal sem. A Biztonsagos lemeztorlesi mod modositasa azt az eljarast valtoztatja, 
amelyet a tobbfunkcios keszulek hasznal az ideiglenes adatok torlesere a modositas utan. 

Hozzaferes a Biztonsagos lemeztorleshez 

A Biztonsagos lemeztorles funkciohoz a HP Web Jetadmin segitsegevel ferhet hozza es allithatja be. 

Tovabbi tudnivalok 

A HP Biztonsagos lemeztorles funkcioval kapcsolatos tovabbi tudnivalokert tekintse at a HP tamogatasi 
fuzetet, vagy latogasson el a kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/webjetadmin/ . 
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Feladattarolasi funkciok 



A tobbfunkcios keszuleken tobb feladattarolasi funkcio is elerheto. Ilyenek peldaul a maganjellegu 
feladatok, a nyomtatasi feladatok tarolasa, a gyorsmasolasi feladatok, valamint a probanyomtatasi es 
megtartasi feladatok. 

A feladattarolasi funkciokkal kapcsolatos tovabbi informaciokat ebben a reszben talal: Tarolt masolasi 
feladat letrehozasa . 
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DSS-hitelesites 



A tobbfunkcios keszulekhez kulon kell megvasarolnia a Digital Sending Software programot (DSS). Ez 
a szoftver egy tovabbfejlesztett kuldesi programot tartalmaz, melynek hitelesitesi folyamat is resze. A 
muveletsor kereteben a felhasznaloknak felhasznaloi azonositot es jelszot kell megadniuk, mielott 
hozzaferhetnenek a DSS-hitelesitest igenylo szolgaltatasokhoz. 

A rendelessel kapcsolatos informaciokert lasd: Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese . 
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A kezelopanel menuinek zarolasa 

A kezelopanel menuinek zarolasaval megakadalyozatja, hogy valaki megvaltoztassa a keszulek 
konfiguraciojat. Ez megakadalyozza a jogosulatlan felhasznalok szamara a tobbfunkcios keszulek 
beallitasainak modositasat (peldaul az SMTP-szerver beallitasait). A kovetkezokben ismertetjuk, 
hogyan korlatozhatja a kezelopanel menuinek elereset a HP Web Jetadmin segitsegevel. (Lasd: A 

HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata .) 

A kezelopanel menuinek zarolasa 

1 . Nyissa meg a HP Web Jetadmin alkalmazast. 

2. Nyissa meg az ESZKOZKEZELES mappat a Navigacio panel legordulo listajaban. Valtson at az 
ESZKOZLISTAK mappaba. 

3. Valassza ki a tobbfunkcios keszuleket. 

4. Az Eszkozkezeles legordulo listarol valassza a Konfiguracio elemet. 

5. Valassza a Biztonsag elemet a Konfiguracios kategoriak listarol. 

6. Gepelje be a Keszulek jelszavat. 

7. A Kezelopanel-hozzaferes reszben valassza a Teljes zarolas lehetoseget. Ezzel 
megakadalyozza, hogy jogosulatlan felhasznalok modosithassak a beallitasokat. 



200 10. fejezet Biztonsagi funkciok 



HUWW 



A formazo dobozanak zarolasa 



Ha zaroloegyseget szeretne vasarolni a HP Color LaserJet 4730mfp keszulek formazojanak 
dobozahoz, forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz a kovetkezo cimen: http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

A kovetkezo abra bemutatja, hova kell elhelyezni a zarat. 
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11 A tobbfunkcios keszulek kezelese es 
karbantartasa 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal foglalkozik: 

• A beepitett webszerver hasznalata 

• A HP Easy Printer Care Software hasznalata 

• A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata 

• A HP Printer Utility (Nvomtatoseqed) hasznalata Macintosh operacios rendszerben 

• IP-cim konfiquralasa es hitelesitese 

• A valos ideju ora beallitasa 

• Riasztasok konfiquralasa 

• A tobbfunkcios keszulek konfiquraciojanak ellenorzese 

• A firmware frissitese 

• A nvomtatopatronok kezelese 

• Kellekek csereje 

• Preventiv karbantartas 

• A tobbfunkcios keszulek tisztitasa 

• A lapolvaso kalibralasa 
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A beepitett webszerver hasznalata 



A beepitett webszerver segitsegevel megtekintheti a tobbfunkcios keszulek es a halozat allapotat, es 
a keszulek kezelopanelje helyett a szamitogeprol kezelheti a nyomtatasi feladatokat. A kovetkezo 
peldak azt mutatjak, hogy mire hasznalhato a beepitett webszerver: 



Megjegyzes Ha a nyomtato kozvetlenul van a szamitogephez csatlakoztatva, a HP Easy 
Printer Care Software hasznalataval jelenitheti meg a nyomtato allapotat. 



A tobbfunkcios keszulek allapotadatainak megtekintese. 
Az egyes talcakba toltott hordozotipusok beallitasa. 

A fogyoeszkozok hatralevo elettartamanak meghatarozasa es uj fogyoeszkozok rendelese. 
Talcakonfiguraciok megtekintese es megvaltoztatasa. 

A tobbfunkcios keszulek kezelopanelen megjeleno menu beallitasainak megtekintese es 
modositasa. 



• Belso oldalak megtekintese es nyomtatasa. 

c A tobbfunkcios keszulek es a kellekek ertesiteseinek megjelenitese. 

• A halozat konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa. 

A beepitett webszerver hasznalatahoz rendelkeznie kell a Microsoft Internet Explorer 5.01 -es (vagy 
ujabb) vagy a Netscape 6.2-es (vagy ujabb) Windows, Mac OS vagy Linux (csak Netscape) verziojaval. 
HP-UX 10 es HP-UX 1 1 eseten Netscape Navigator 4.7 szukseges. A beepitett webszerver akkor 
hasznalhato, ha a tobbfunkcios keszulek IP alapu halozathoz van kotve. A beepitett webszerver nem 
tamogatja az IPX alapu nyomtatasi kapcsolatot. A szerver hasznalatahoz nines szukseg internet- 
hozzaferesre. 

Ha a tobbfunkcios keszulek halozatba van kapcsolva, akkor a beepitett webszerver automatikusan 
elerheto. 



Megjegyzes A beepitett webszerver hasznalatarol minden informaciot megtudhat a Beepitett 
webszerver felhasznaloi kezikdnyveben, amely a HP Color LaserJet 4730mfp series szoftver 
CD-lemezen talalhato. 



A beepitett webszerver megnyitasa 

1. Irja be a tobbfunkcios keszulek IP-cimet egy tamogatott webbongeszobe a szamitogepen. Az IP- 
cim megallapitasahoz nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. Tudnivalok a konfiguracios oldal 
nyomtatasarol: Konfiguracios oldal . 

fz^f Megjegyzes Miutan megnyitja az URL-cimet, erdemes felvennie egy konyvjelzot (felvenni 
l — ' a kedvencek koze), hogy kesobb gyorsan elerhesse. 

2. A beepitett webszerver negy lapjan talalhatok a tobbfunkcios keszulekkel kapcsolatos beallitasok 
es adatok: ezek az Informacio, a Beallitasok, a Digitalis kuldes, es a Halozat lap. Kattintson 
arra a lapra, melyet meg szeretne tekinteni. 

3. Az alabbiakban az egyes lapok ismerteteset olvashatja. 
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Informacio lap 

Az Informacio oldalcsoport a kovetkezo oldalakbol all: 

• Eszkoz allapota. Ez az oldal a tobbfunkcios keszulek allapotat es a HP-eszkozok hatralevo 
elettartamat mutatja; a 0 szazalek a kellek kifogyasat jelenti. Az oldal az egyes talcakhoz beallitott 
mediatipusokat es -mereteket is ismerteti. Ha modositani szeretne az alapertelmezett 
beallitasokat, kattintson a Bealh'tasok modositasa pontra. 

• Konfiguracios oldal. Ez az oldal a tobbfunkcios keszulek konfiguracios lapjan talalhato adatokat 
tartalmazza. 

• Kiegeszfto allapota. Ezen az oldalon a HP kellekek hatralevo hasznos elettartalmanak jelzese 
lathato (az ures kelleket 0% jelzi). Megtalalhato itt az egyes kellekek alkatreszszama is. Uj kellekek 
rendelesehez kattintson az ablak Egyeb hivatkozasok teruletenek Kellekek rendelese elemere. 
Ha a vilaghalora szeretne latogatni, ahhoz internet-hozzaferes szukseges. 

• Esemenynaplo. Ez az oldal felsorolja a tobbfunkcios keszulekkel kapcsolatos osszes esemenyt 
es hibat. 

• Hasznalati oldal. Ez az oldal a tobbfunkcios keszulek teljes hasznalatat mutatja. 

Eszkozinformacio. Ezen az oldalon talalhato a tobbfunkcios keszulek halozati neve, cime es 
tipusa. Ha modositani szeretne ezeket a bejegyzeseket, kattintson a Bealh'tasok lap 
Eszkozinformacio pontjara. 

• Iranyfto pult. Megjeleniti a keszulek kezelopaneljenek aktualis allapotat. 

• Nyomtatas. A halozaton vagy a weben talalhato dokumentum kivalasztasa es nyomtatora kuldese. 
A dokumentumnak nyomtatasra alkalmas dokumentumnak, pi. .PS, .PDF, .PCL vagy TXT fajlnak 
kell lennie. 

Beallitasok lap 

Ezen a lapon allithatja be a tobbfunkcios keszuleket sajat szamitogeperol. A Beallitasok lapot jelszo 
vedheti. Ha a tobbfunkcios keszulek halozatba van kotve, az e lapon talalhato beallitasok 
megvaltoztatasa elott mindig kerdezze meg a rendszergazdat. 

A Beallitasok lap a kovetkezo oldalakbol all: 

• Eszkoz konfiguralasa. Errol az oldalrol a tobbfunkcios keszulek osszes beallitasat megadhatja. 
Ez az oldal a kezelopanel kijelzojenek hagyomanyos menuit tartalmazza. Ezek a kovetkezok: 
Informacio, Papfrkezeles, Keszulekkonfiguralas es Diagnosztika. 

• E-mail szerver. Ezen az oldalon beallithatja a tobbfunkcios keszulek altal a veszjelzo e-mailek 
kuldesehez hasznalt SMTP-szervert. (Veszjelzesek beallitasa a Veszjelzesek oldalon). 

• Veszjelzesek. Csak halozati nyomtatok eseteben all rendelkezesre. Itt allithat be e-mailben kuldott 
veszjelzeseket szamos keszulek- es kellekesemenyhez. A veszjelzesek legfeljebb 20 e-mail ci mre, 
mobilkeszulekre vagy webhelyre kuldhetok el. 

• Automatikus kuldes. Ezen a kepernyon kuldhet idoszakos termekkonfiguracios es hasznalati 
informaciot szolgaltatojanak. Ez a funkcio kapcsolatot hoz letre a HP-vel vagy valamely mas 
szolgaltatoval, amely tamogatasi, felhasznalasfigyelesi es egyeb szolgaltatasokat nyujt Onnek. 

• Biztonsag. Jelszot allithat be a Beallitasok, a Digitalis kuldes es a Halozat lap eleresehez. Be-, 
illetve kikapcsolhatja az beepitett webszerver bizonyos funkcioit. 
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• Egyeb hivatkozasok. Mas webhelyekre mutato hivatkozasok felvetele es modositasa lehetseges 
itt. A hivatkozas a beepitett webszerver osszes oldalanak Egyeb hivatkozasok teruleten 
megjelenik majd. ATovabbi hivatkozasok teruleten mindig megjeleno allando hivatkozasok: HP 
azonnali tamogatas, Kiegeszftok rendelese es Termektamogatas. 

• Eszkozinformacio. Elnevezheti a tobbfunkcios keszuleket, es azonositot is adhat neki. Adja meg 
az elsodleges kapcsolattarto nevet, aki a tobbfunkcios keszulekrol informaciot kap. 

• Nyelv. Meghatarozhatja a beepitett webszerver altal hasznalt nyelvet. 

• Datum & Ido. Ezen az oldalon allithatja be a datumot es a idot. Az ido beallitasa utan a keszulek 
valos ideju oraja tartja a pontos idot. 

• Bekapcsolasi ido oldal. A bekapcsolasi ido beallitasaval a tobbfunkcios keszulek a megadott 
idopontban minden nap bekapcsol. Naponta csak egy bekapcsolasi ido adhato meg, viszont az 
minden nap mas idopont is lehet. Ezen az oldalon adhatja meg a keszenleti uzemmod kesleltetesi 
idejet is. 

Digitalis kuldes lap 

A Digitalis kuldes lap oldalain konfiguralhatja a digitalis kuldes szolgaltatast. 



Megjegyzes Ha a tobbfunkcios keszulek az opcionalis HP digitalis kuldes szoftver 
hasznalatara van beallitva, akkore lapokszolgaltatasai nem erhetokel. Ehelyett a digitalis kuldes 
konfiguralasat a HP digitalis kuldes szoftver segitsegevel vegezheti el. 



• Altalanos oldal. Megadhatja a rendszergazda elerhetoseget. 

• Kuldes e-mailben oldal. Konfiguralhatja a digitalis kuldes e-mail beallitasait. Beallithatja az 
SMTP-szervert, valamint az alapertelmezett „Kuld6" cimet es targy mezot. Meghatarozhatja a 
mellekletek engedelyezett legnagyobb fajlmeretet is. 

• Cimzes oldal. Konfiguralhatja az LDAP-szerver digitalis kuldes beallitasait. Az LDAP-szerver a 
digitalis kuldes e-mail cimeinek elohivasara hasznalhato. Afunkcio engedelyezesehez jelolje be 
az oldal tetejen talalhato negyzetet. A halozati LDAP-szerver megkeresesehez kattintson a 
Szerver keresese gombra, majd a szerverhez valo hozzaferes tesztelesehez kattintson a lap aljan 
talalhato Teszt gombra. Az LDAP-szerver hasznalataval kapcsolatos tovabbi informacioert 
forduljon a halozati rendszergazdahoz. 

• Cfmjegyzek oldal. Ezen az oldalon importalhat e-mail cimeket a tobbfunkcios keszulek belso 
cimjegyzekebe, vesszokkel tagolt (CSV) fajlformatumban. Ez a muvelet csak abban az esetben 
szukseges, ha nem LDAP-szervert hasznal az e-mail cimek keresesere. 

© Tevekenysegnaplo oldal. Megtekintheti a tobbfunkcios keszulek digitalis kuldes 

tevekenysegnaplojat. A naplo a digitalis kuldesi feladatok adatait tartalmazza, beleertve az 
elofordult hibakat is. 

• Beallftasok oldal. Beallithatja a digitalis kuldes alapertelmezett ertekeit, mint pi. az 
alapertelmezett oldalmeret es a beallftasok visszaallitasanak alapertelmezett kesleltetesi ideje. 
Ezeket a beallitasokat a tobbfunkcios keszulek kezelopanel-menuiben is konfiguralhatja. 

Halozatkezeles lap 

A lap segitsegevel a halozati rendszergazda kezelheti a tobbfunkcios keszulek halozati beallitasait, ha 
IP alapu halozatra van csatlakoztatva. Ez a lap nem jelenik meg, ha a tobbfunkcios keszulek nines 
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kozvetlenul egy szamitogephez csatlakoztatva, vagy ha olyan halozathoz csatlakozik, amelyen nem 
HP Jetdirect nyomtatoszerver talalhato. 

Tovabbi linkek 

Ez a resz olyan hivatkozasokat tartalmaz, amelyek az internetre mutatnak. Hasznalatukhoz 
interneteleres szukseges. Ha telefonos csatlakozast hasznal, es a beepitett webszerver megnyitasakor 
nem csatlakozott az internetre, akkor e hivatkozasok webhelyeinek megtekintesehez internetes 
kapcsolatot kell letesitenie. Lehetseges, hogy ehhez be kell zarnia, es ujra meg kell nyitnia a beepitett 
webszervert. 

• HP azonnali tamogatas. Kapcsolatot teremt a HP webhelyevel a felmerult problema megoldasa 
erdekeben. Ez a szolgaltatas a tobbfunkcios keszulek hibanaplojanak es konfiguracios adatainak 
elemzese utan az adott keszulekre szabott hibabehatarolasi es tamogatasi informaciokat nyujt. 

• Kiegeszftok rendelese. A hivatkozasra kattintva a HP webhelyen rendelhet eredeti HP-kellekeket, 
peldaul festekkazettat vagy papirt. 

• Termektamogatas. A HP Color LaserJet 4730mfp series tobbfunkcios keszulek tamogatasi 
oldalara kalauzolja Ont. Itt altalanos temakorok alapjan keresheto segitseg. 
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A HP Easy Printer Care Software hasznalata 

A HP Easy Printer Care Software alkalmazas a kovetkezo feladatokra hasznalhato: 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese. 

• Kellekallapot ellenorzese. 

• Riasztasok beallitasa. 

• Hozzaferes hibaelharitasi es karbantartasi eszkozokhoz. 

A HP Easy Printer Care Software egyarant hasznalhato kozvetlenul a szamitogephez csatlakoztatott 
es halozatra kotott nyomtatoval is. A HP Easy Printer Care Software hasznalatahoz teljes 
szoftvertelepites szukseges. 

fz^f Megjegyzes A HP Easy Printer Care Software megnyitasahoz es hasznalatahoz nem 

szukseges interneteleres. Ha azonban webes hivatkozasra kattint, a hivatkozashoz tartozo 
webhely felkeresesehez rendelkeznie kell interneteleressel. 



A HP Easy Printer Care Software eszkozzel kapcsolatos tovabbi tudnivalokert keresse fel a 
http://www.hp.com/qo/easvprintercare webhelyet. 

Tamogatott operacios rendszerek 

A HP Easy Printer Care Software Windows 2000 es Windows XP eseten tamogatott. 

A HP Easy Printer Care Software hasznalata 

A HP Easy Printer Care Software megnyitasahoz hasznalja az alabbi modszerek valamelyiket: 

A Windows talcan (az asztal jobb also sarkaban) valassza a HP Easy Printer Care Software ikont. 

• Kattintson duplan a HP Easy Printer Care Software ikonra. 

• Kattintson duplan a szamitogep asztalan lathato ikonra. 

A HP Easy Printer Care Software reszei 



A HP Easy Printer Care Software az alabbi tablazatban bemutatott reszekbol all. 



Resz 


Leiras 


Attekintes lap 


Eszkozok lista: Megjeleni'ti a valaszthato nyomtatokat. 


A nyomtatora vonatkozo 


• Eszkoz allapota terulet: A nyomtato allapotadatait mutatja. Ez a terulet mutatja a nyomtato 


alapveto 


riasztasi allapotait, peldaul ha kiurult valamelyik nyomtatopatron. Mutatja tovabba a keszulek 


allapotinformaciokat 


azonositasi adatait, a kezelopanel uzeneteit, illetve a nyomtatopatronok szintjet. A 


tartalmazza. 


nyomtatoval kapcsolatos problema kijavitasa utan a terulet frissitesehez kattintson a 0 




(Frissites) gombra. 
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Resz 



Leiras 



Tamogatas lap 

Sugoinformaciokat es 

hivatkozasokat 

tartalmaz. 



• Kiegeszfto allapota terulet: Reszletesen mutatja a kiegeszi'tok allapotat, peldaul a 
nyomtatopatronokban levo toner szazalekos erteket, illetve az egyes talcakba betoltott 
hordozok allapotat. 

• Reszletes kellekadatok hivatkozas: Megnyitja a kellekallapot-oldalt, ahol reszletes 
informaciok olvashatok a nyomtato kellekeivel kapcsolatban, valamint rendelesi informaciok 
es ujrahasznosi'tasi informaciok. 

• Eszkozinformaciokat - koztuk a figyelmet igenylo tortenesek riasztasait - tartalmaz. 

• Hivatkozasokat tartalmaz hibaelhan'tasi es karbantartasi eszkozokhoz. 

• Hivatkozasokat ad meg a HP webhelyehez regisztracio, tamogatas es kellekanyagok 
rendelese celjabol. 

r^2^ Megjegyzes Ha telefonos csatlakozast hasznal, es a HP Easy Printer Care 

Software elso megnyitasakor nem csatlakozott az internetre, akkor e hivatkozasok 
webhelyeinek megtekintesehez internetes kapcsolatot kell letesitenie. 



Kellekrendeles ablak 

Hozzaferest nyujt az on- 
line vagy e-mailen 
keresztul torteno 
kellekrendeleshez. 



Rendeles lista: Megjeleniti az egyes nyomtatokhoz rendelheto kellekek listajat. Ha egy adott 
tetelt kivan megrendelni, kattintson a Rendeles jelolonegyzetre a kellekek lista adott tetele 
mellett. 

Kellekek on-line vasarlasa gomb: Nyissa meg a HP kellekek webhelyet egy uj 
bongeszoablakban. Ha valamely tetel mellett bejelolte a Rendeles jelolonegyzetet, az adott 
tetelekre vonatkozo adatok atvihetok a webhelyre 

Vasarlasi lista nyomtatasa gomb: Kinyomtatja azon kellekekre vonatkozo adatokat, amelyek 
mellett bejelolte a Rendeles jelolonegyzetet. 

E-mailes vasarlasi lista gomb: Szoveges listat keszit azokrol a tetelekrol, amelyek mellett 
bejelolte a Rendeles jelolonegyzetet. A listat bemasolhatja egy e-mail uzenetbe, amelyet 
elkuld a szalh'tonak. 



Riasztasok beallitasa 

ablak 

Lehetove teszi a 
nyomtato bealh'tasat arra, 
hogy a nyomtato 
problemai eseten 
automatikusan ertesitse 
Ont. 



Riasztasok be- vagy kikapcsolasa: Aktivalja vagy kikapcsolja a riasztas funkciot egy adott 
nyomtatora. 

Mikor jelenjenek meg a riasztasok: Bealh'thatja, mikor kivanja a riasztasok megjeleneset — 
amikor az adott nyomtatora nyomtat, vagy barmikor, amikor problema lep fel a nyomtatoval. 

Riasztasi esemeny tipusa: Bealh'thatja, hogy csak kritikus hibakrol ker riasztast, vagy minden, 
koztuk a megengedheto hibak, eseten is. 

Ertesites tipusa: Bealh'thatja, milyen ti'pusu riasztas jelenjen meg (elougro uzenet vagy 
rendszertalca riasztas, es e-mail uzenet). 



Eszkozlista lap 

Megjeleniti az Eszkozok 
listan szereplo nyomtatok 
adatait. 



Nyomtatoinformaciok, koztuk a nyomtato neve, gyartmanya es tipusa. 

Egy ikon (ha a Nezet legordulo mezo Mozaik ertekre van alh'tva, amely az alapertelmezett 
beallitas) 

Barmely, a nyomtatora vonatkozo aktualis riasztas 



Ha rakattint a lista valamelyik nyomtatojara, a HP Easy Printer Care Software megnyitja az adott 
nyomtatora vonatkozo Attekintes lapot. 



Az Eszkozlista lap az alabbi informaciokat tartalmazza: 
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Resz 



Leiras 



Egyeb nyomtatok Az Egyeb nyomtatok keresese hivatkozasra kattintva az Eszkozok listaban megnyilik az Egyeb 

keresese ablak nyomtatok keresese ablak. Az Egyeb nyomtatok keresese ablak lehetoseget nyujt egyeb 

halozati nyomtatok erzekelesere, hogy azokat hozzaadhassa az Eszkozok listahoz, majd azokat 
Lehetove teszi tovabbi a szamitogeperol ki'serje figyelemmel. 
nyomtatok hozzaadasat 
a nyomtatolistahoz. 
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A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata 



A HP Web Jetadmin egy web alapu szoftvermegoldas a halozatba kapcsolt periferiak tavolbol torteno 
telepitesehez, felugyeletehez es hibakeresesehez. Az intuitiv bongeszoi felhasznaloi felulet 
leegyszerusiti az eszkozok szeles skalajanak kezeleset a kulonbozo platformokon, beleertve a HP es 
a nem HP nyomtatokat is. A kezeles proaktiv, lehetove teve a halozati rendszergazdanak a nyomtato 
munkajaba torteno beavatkozast, meg mielott a felhasznalok eszlelnek a hibakat. Az ingyenes, fejlett 
kezeloi programot a kovetkezo cimrol toltheti le: http://www.hp.com/qo/webjetadmin_software . 

A HP Web Jetadmin bovitmenyeinek letoltesehez kattintson a plug-ins (beepulo modulok) sorra, majd 
a megfelelo segedprogram neve melletti download (letoltes) hivatkozasra. A HP Web Jetadmin 
program automatikusan ertesitest kuld, ha uj segedprogramok erhetok el. A HP webhelyehez torteno 
automatikus kapcsolodashoz kovesse a Product Update (Termekfrissites) lapon megjeleno 
utasitasokat. 

A gazdaszerverre telepitett HP Web JetAdmin szoftvert barmely ugyfel elerheti tamogatott 
webbongeszovel (ilyen peldaul a Microsoft Internet Explorer 6.0 a Windows vagy a Netscape 
Navigator 7.1 a Linux rendszer eseten). A bongeszovel keresse meg a HP Web Jetadmin gazdagepet. 



Megjegyzes A bongeszoknek kezelniuk kell a Java nyelvet. A bongeszes Apple Macintosh 




szamitogeprol nem tamogatott. 
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A HP Printer Utility (Nyomtatoseged) hasznalata Macintosh 
operacios rendszerben 



Hasznalja a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot a nyomtato Mac OS X 10.2 vagy 10.3 verziot 
hasznalo szamitogeprol torteno konfiguralasahoz es karbantartasahoz. Ez a resz szamos, a HP Printer 
Utility (Nyomtatoseged) programban vegrehajthato funkcio leirasat nyujtja. 

A HP Printer Utility (Nyomtatoseged) megnyitasa 

A HP Printer Utility (Nyomtatoseged) megnyitasahoz szukseges muvelet a hasznalt Macintosh 
operacios rendszertol fuggoen valtozik. 

A HP Printer Utility (Nyomtatoseged) megnyitasa Mac OS X 10.2 rendszerben 

1. Nyissa meg a Findert, majd kattintson az Applications (Programok) elemre. 

2. Kattintson a Library (Konyvtar), majd a Printers (Nyomtatok) pontra. 

3. Kattintson a hp, majd a Utilities (Segedprogramok) pontra. 

4. A HP Printer Selector (Nyomtatovalaszto) megnyitasahoz kattintson duplan a HP Printer 
Selector (HP nyomtatovalaszto) elemre. 

5. Valassza ki a konfiguralni kivant nyomtatot, es nyomja meg a Utility (Segedprogram) gombot. 

A HP Printer Utility (Nyomtatoseged) megnyitasa Mac OS X 10.3 rendszerben 
1. A Dokkban kattintson a Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito) ikonra. 



2. Valassza ki a konfiguralni kivant nyomtatot, es nyomja meg a Utility (Segedprogram) gombot. 



Tisztitolap nyomtatasa 

Ha a nyomtato nem a vart minosegi szinten nyomtatja ki a feladatokat, nyomtasson ki egy tisztitolapot. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza a Color Cleaning 
(Szmtisztftas) elemet. 

3. A tisztitolap kinyomtatasahoz kattintson a Print Cleaning Page (Nyomtass tisztitolapot) gombra. 
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Megjegyzes Ha a Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito) ikon nem jelenik meg a 
Dokkban, nyissa meg a Findert, kattintson az Applications (Programok), a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, majd kattintson duplan a Printer Setup Utility 
(Nyomtatobeallito segedprogram) elemre. 



Konfiguracios lap nyomtatasa 

A nyomtato beallitasainak megtekintesehez nyomtasson egy konfiguracios lapot. Tovabbi tudnivalok a 
konfiguracios laprol: Konfiguracios oldal . 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza a Configuration Page 
(Konfiguracios lap) elemet. 

3. A Print Configuration Page (Nyomtass konfiguracios lapot) gomb megnyomasaval nyomtassa 
ki a konfiguracios lapot. 

Kellekallapot megtekintese 

A nyomtatokellekek (mint peldaul nyomtatopatronok, kepdob vagy nyomtatasi media) allapotanak 
megtekintese a szamitogeprol. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza a Supplies Status (A 
kellekek allapota) elemet. 

3. Az egyes cserelheto kellekek allapotanak megtekintesehez kattintson a Supplies (Kellekek) fulre, 
a nyomtatasi media allapotanak megtekintesehez pedig kattintson a Media (Media) fulre. 

• Reszletesebb allapotlista megtekintesehez kattintson a Detailed Supplies Information 
(Reszletes kellekadatok) gombra. Megjelenik a Supplies Information (Kellekadatok) 
parbeszedablak. 

• On-line kellekrendeleshez kattintson a Order HP Supplies (HP kellekek rendelese) 

gombra. Az on-line rendelesi webhely hasznalatahoz internet-hozzaferes szukseges. Az on- 
line rendelessel kapcsolatos tovabbi informaciokat a kovetkezo reszben talal: Kellekek on- 
line rendelese es egveb tamoqatasi funkciok hasznalata . 

Kellekek on-line rendelese es egyeb tamogatasi funkciok hasznalata 

A HP Webhely segitsegevel nyomtatokellekeket rendelhet, regisztralhatja a nyomtatot, elerheti az 
ugyfelszolgalatotvagy informaciokat tudhat meg a nyomtatokellekek ujrahasznositasaval kapcsolatban. 
A kellekek es tamogatasi weboldalak hasznalatahoz internet-hozzaferes szukseges. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza a HP Support 
(Tamogatas) elemet. 

3. Kattintson az alabbi gombok egyikere: 

• Instant Support (Azonnali tamogatas): Olyan weboldalt nyit meg, amely segitsegevel 
muszaki tamogatashoz juthat. 

• Order Supplies Online (On-line kellekrendeles): Olyan weboldalt nyit meg, amely 
segitsegevel nyomtatokellekeket rendelhet. 
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• Online Registration (On-line regisztracio): Olyan weboldalt nyit meg, amelyen 
regisztralhatja a nyomtatot. 

• Return & Recycle (Visszavetel es ujrahasznosftas): Olyan weboldalt nyit meg, amelyen 
informaciokat olvashat a hasznalt kellekek ujrahasznositasaval kapcsolatban. 

Fajl feltoltese a nyomtatora 

Fajl kuldese a szamitogeprol a nyomtatora. A nyomtato altal vegzett muvelet attol fugg, hogy a kuldott 
fajl milyen tipusu. Peldaul nyomtatasra kesz tipusu (peldaul PS vagy PCL formatumu) fajl kuldese 
eseten a nyomtato kinyomtatja a fajlt. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza a File Upload 
(Fajlfeltoltes) elemet. 

3. Nyomja meg a Choose (Ez az!) gombot a feltolteni kivant fajlhoz torteno navigalashoz, majd 
nyomja meg az OK (Jo) gombot. 

4. Nyomja meg az Upload (Feltoltes) gombot a fajl toltesehez. 

Betucsaladok feltoltese a nyomtatora 

Betucsaladok hozzaadasa a nyomtatohoz a szamitogeprol. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza a Upload Fonts 
(Betucsaladok feltoltese) elemet. 

3. A Fonts in printer's (Betucsaladok a nyomtatoban) felbukkano menuben valassza ki, hoi 
kivanja tarolni a nyomtatoban a betucsaladokat. A betucsaladok az adott taroloeszkozon a 
felbukkano menu alatt megjeleno listaban jelennek meg. 

4. Kattintson az Add (Add hozza) gombra, es navigaljon a nyomtatora feltolteni kivant betucsalad- 
fajlhoz. 

5. A betucsalad nyomtatora valo feltoltesehez nyomja meg az Upload (Feltoltes) gombot. 



Megjegyzes A betucsalad nyomtatorol valo eltavolitasahoz nyissa meg a HP Printer Utility 
(Nyomtatoseged) programot, valassza az Upload Fonts (Betucsaladok feltoltese) elemet, 
valassza ki a megfelelo taroloeszkozt a felbukkano menuben, valassza ki a torolni kivant 
betucsaladot, majd kattintson a Remove (Torold) gombra. 



A firmware frissitese 

A nyomtato firmware-je ugy frissitheto, hogy az uj firmware fajlt attolti a szamitogeprol. A nyomtatohoz 
uj firmware fajlokat az alabbi cimen talal: www.hp.com . 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza a Firmware Update 
(Firmware-frissftes) elemet. 
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3. Kattintson a Choose (Ez az!) gombra, navigaljon a feltolteni kivant firmware-hez, majd kattintson 
az OK (Jo) gombra. 

4. Nyomja meg az Upload (Feltoltes) gombot a firmware fajl feltoltesehez. 

A ketoldalas nyomtatas (duplex) mod aktivalasa 

A ketoldalas nyomtatasi funkcio bekapcsolasa az automatikus duplex egyseggel ellatott nyomtatokon. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza a Duplex Mode 
(Duplex mod) elemet. 

3. Valassza az Enable Duplex Mode (Kapcsold be a duplex modot) elemet a ketoldalas nyomtatasi 
mod aktivalasahoz, majd kattintson az Apply Now (Alkalmazd most) gombra. 

Az Economode nyomtatasi mod aktivalasa 

A nyomtatokellekekkel valo takarekoskodas erdekeben hasznalja az Economode beallitast. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza a Economode Toner 
Density (Economode festektonus) elemet. 

3. Valassza ki az Turn Economode on (Kapcsold be az Economode uzemmodot) beallitast, majd 
kattintson az Apply Now (Alkalmazd most) gombra. 

Festektonus modositasa 

Takarekoskodjon a nyomtatopatronban talalhato festekkel a festektonus-szin modositasaval. A 
legalacsonyabb festektonus-szinttel takarithatja meg a legtobb festeket. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza az Economode Toner 
Density (Economode festektonus) elemet. 

3. A Toner Density (Festektonus) felbukkano menuben valassza ki a festektonus-szintet, majd 
kattintson az Apply Now (Alkalmazd most) gombra. 

Felbontasi beallftasok modositasa 

Felbontasi beallftasok modositasa a szamitogeprol. A Resolution Enhancement Technology (REt) 
beallitas is modosithato. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallftasok) listaban valassza az Resolution 
(Felbontas) elemet. 

3. A Resolution (Felbontas) felbukkano menuben valassza ki a felbontasi szintet, majd kattintson 
az Apply Now (Alkalmazd most) gombra. 




Megjegyzes A REt beallitas modositasahoz ismetelje meg a 3. lepest a REt Level (REt 
szint) felbukkano menuben. 
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A nyomtato taroloeszkozeinek zarolasa es feloldasa 

A nyomtato taroloeszkozeihez a szamitogeprol torteno hozzaferes szabalyozasa. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios bealh'tasok) listaban valassza a Lock Resources 
(Lakatold le az eszkozoket) elemet. 

3. A Control Panel Access Level (Uzemmodtabla eleresi szint) felbukkano menuben valassza ki 
a nyomtato vezerlopultjahoz beallitani kivant hozzaferesi szintet. 

4. Valassza ki azokat az eszkozoket, amelyeket zarolni kivan, es torolje azokat, amelyek zarolasat 
fel kivanja oldani. 

5. Kattintson az Apply Now (Alkalmazd most) gombra. 

Tarolt feladatok mentese vagy nyomtatasa 

A nyomtato feladatmegorzesi funkciojanak bekapcsolasa vagy tarolt feladat nyomtatasa a 
szamitogeprol. Lehetoseg van a tarolt nyomtatasi feladatok torlesere is. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios bealh'tasok) listaban valassza a Stored Jobs 
(Megorzott feladatok) elemet. 

3. Hajtsa vegre az alabbi muveletek valamelyiket: 

• A feladatmegorzesi funkcio bekapcsolasahoz valassza az Enable Job Storing 
(Engedelyezd a feladattarolast), lehetoseget, majd nyomja meg az Apply Now (Alkalmazd 
most) gombot. 

• Tarolt feladat nyomtatasahoz valassza ki a tarolt feladatot a listabol, adja meg a szukseges 
szemelyi azonositoszamot (PIN-kod) az Enter Secure Job PIN (Biztonsagos feladat PIN- 
kod megadasa) mezoben, adja meg a kivant peldanyszamot a Copies to Print (Nyomtatasi 
peldanyszam) mezoben, majd kattintson a Print (Nyomtasd) gombra. 

• Tarolt feladat torlesehez valassza ki a tarolt feladatot a listabol, majd kattintson a Delete 
(Torold) gombra. 

A talcak konfiguralasa 

Alapertelmezett nyomtatasi talca beallitas modositasa a szamitogeprol. 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios bealh'tasok) listaban valassza a Trays Configuration 
(Talcakonfiguracio) elemet. 

3. A Trays (Talcak) listaban valassza ki a konfiguralni kivant talcat. 



Megjegyzes A Make Default (Tedd alapertekke) gombra kattintva a kivalasztott talcat 
alapertelmezett nyomtatasi talcava teheti. 



4. A Default Media Size (Alap mediameret) felbukkano menuben valassza ki az alapertelmezett 
mediameretet a talcahoz. 
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5. A Default Media Type (Alap mediati'pus) felbukkano menuben valassza ki az alapertelmezett 
mediatipust a talcahoz. 

6. Kattintson az Apply Now (Alkalmazd most) gombra. 

Halozati beallitasok modositasa 

A halozati internetes protokoll (IP) beallitasok modositasa a szamitogeprol. Lehetoseg van a beepitett 
webszerver megnyitasara is a specialis beallitasok modositasa erdekeben. Tovabbi tudnivalok: 

A beepitett webszerver hasznalata . 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallitasok) listaban valassza az IP Settings (IP- 
beallftasok) elemet. 

3. Modositsa valamely beallitast az alabbi felbukkano menukben vagy mezokben: 

• Configuration (Konfiguracio) 

• Host Name (Gazdanev) 

• IP Address (IP-cfm) 

• Subnet Mask (Alhalo maszk) 

• Default Gateway (Alapterelo) 

Ha tovabbi beallitasokat kivan modositani a beepitett webszerveren, kattintson az Additonal 
Network Settings (Tovabbi halozati beallitasok) gombra. Ekkor megnyilik a beepitett 
webszerver a Networking (Halozat) lapot kivalasztva. 

4. Kattintson az Apply Now (Alkalmazd most) gombra. 

A beepitett webszerver megnyitasa 

A beepitett webszervert a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) segitsegevel nyissa meg. Tovabbi 
tudnivalok: A beepitett webszerver hasznalata . 

1. Nyissa meg a HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallitasok) listaban valassza az Additional Settings 
(Tovabbi beallitasok) elemet. 

3. Kattintson az Open Embedded Web Server (Nyisd meg a beepitett webszervert) gombra. 

E-mailes riasztasok beallitasa 

Allitson be e-mail uzeneteket, amelyek riasztjak bizonyos, a nyomtatoval elofordulo esemenyek 
alkalmaval - peldaul ha alacsony a festekszint a nyomtatopatronban. 

1. Nyissa meg az HP Printer Utility (Nyomtatoseged) programot. 

2. A Configuration Settings (Konfiguracios beallitasok) listaban valassza a E-mail Alerts (E- 
mailes riasztasok) elemet. 

3. Kattintson a Server (Kiszolgalo) fulre, es az SMTP server (SMTP-kiszolgalo) mezoben adja meg 
a kiszolgalo nevet. 
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4. Kattintson a Destinations (Celok) fulre, kattintson a hozzaadas (+) gombra, majd adja meg az e- 
mail cimeket, mobilkeszulek szamokat vagy webhely URL-cimeket, amelyekre a riasztasok 
kuldeset keri. 



Megjegyzes Ha a nyomtato tamogatja az e-mail listakat, letrehozhat riasztasi listakat az 
egyes esemenyekre, ugyanugy, ahogyan az e-mail cimek hozzaadasat vegezte. 



5. Kattintson az Events (Esemenyek) fulre, es a listaban hatarozza meg azokat az esemenyeket, 
amelyek bekovetkeztekor e-mail riasztast kell kuldeni. 

6. A riasztasi beallitasok ellenorzesehez kattintson a Server (Kiszolgalo) fulre, majd kattintson a 
Test (Teszt) gombra. Ekkor a rendszer mintauzenetet kuld a megadott e-mail cimekre, 
amennyiben a konfiguracio megfelelo. 

7. Kattintson az Apply Now (Alkalmazd most) gombra. 
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IP-cim konfiguralasa es hitelesitese 



Ha TCP/IP cimeket kivan konfiguralni es hozzarendelni HP Jetdirect nyomtatoszerveren, hasznalja a 
kovetkezo beallitasokat: 

• HP Web Jetadmin 

• Beepitett webszerver 

• Kezelopanel 

TCP/IP hozzarendeles 

A rendszergazda vagy elsodleges felhasznalo felelos a TCP/IP-cim adott nyomtatoszerverhez torteno 
hozzarendeleseert. Ha ketsegei vannak a helyes TCP/IP-cimet illetoen vagy nem ismeri a TCP/IP 
halozati hasznalatat, latogasson el a HP webhelyere a kovetkezo cimen: http://www.hp.com/ . Kattintson 
a webhely bal felso sarkaban talalhato Search (Kereses) gombra, es keresse meg a TCP/IP 
Overview (TCP/IP attekintes) kifejezest. 

Automatikus felismeres 

A termek HP Jetdirect beagyazott nyomtatoszervert tartalmaz. Ha a termek telepitese soran elerheto 
egy BootP- vagy DHCP-szerver, a nyomtatoszerver automatikusan IP-cimet kap a halozaton torteno 
hasznalathoz. Ez azert tortenik, mert a nyomtatoszerver alaperteke 192.0.0.192 (korabbi 
alapertelmezes) vagy 169.254.x.x (automatikus IP), ha a nyomtatoszerver nem tud a halozaton 
keresztul IP-cimet beszerezni a BootP- vagy DHCP-szerverrol. A hozzarendelt alapertelmezett IP-cimet 
erzekelo algoritmusok hatarozzak meg az adott halozat tipusatol fuggoen (kis/magan vagy vallalat). 

Az uj IP-cim meghatarozasahoz nyomtasson egy konfiguracios oldalt, es azon nezze meg a TCP/IP- 
allapotot es -cimet. 

DHCP (Dinamikus gazdagep-konfiguracios protokoll) 

Amikor a keszulek be van kapcsolva, a HP Jetdirect nyomtatoszerver DHCP kerest sugaroz. A DHCP 
automatikusan letolt egy IP-cimet egy halozati szerverrol. A DHCP-szerverek egy megadott IP-cim 
keszletbol gazdalkodnak, es egy adott IP-cimet csak ideiglenesen rendelnek hozza a 
nyomtatoszerverhez. A DHCP halozatra torteno telepitesehez tekintse at az operacios rendszerre 
vonatkozo dokumentaciot. 

A TCP/IP-konfiguracio ellenorzese 

Nyomtasson egy konfiguracios oldalt a kezelopanelrol. Ellenorizze a TCP/IP allapotat es a TCP/IP- 
cimeket. Ha az adatok nem megfeleloek, ellenorizze a hardverkapcsolatokat (kabelek, csomopontok, 
utvalasztok vagy kapcsolok), vagy ellenorizze ismet a TCP/IP-cim ervenyesseget. 

IP-cim modositasa 

Ha modositania kell az IP-cimet, akkor kovesse az alabbi muveletsort. 
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IP-cim modositasa a HP Web Jetadmin hasznalataval 

Nyissa meg a HP Web Jetadmint. Gepelje be a TCP/IP-cimet a Gyors keszulekkereses mezobe, majd 
kattintson az Indftas elemre. A felso menusoron kovesse a felismeresi opciokhoz ezt a muveletsort. 

1. A legordulo menuben kattintson a Keszulekek sorra. 

2. A legordulo menuben kattintson az Uj keszulekek sorra. Kattintson az Indftas gombra. 

3. Kattintson a kivant oszlopfejlecre (pi. IP-cim vagy Keszulek tipusa), hogy novekvo vagy csokkeno 
sorrendbe rendezhesse az elerheto keszulekeket. 

4. Jelolje ki a konfiguralni kivant termeket, es kattintson a Keszulek megnyitasa parancsra. 

5. A HP Web Jetadmin kepernyo tetejen talalhato almenuben kattintson a Konfiguracio elemre. 

6. Kattintson a konfiguracios kepernyo bal oldalan talalhato halozati hivatkozasra. 

7. Irja be az uj IP adatokat. Lehetseges, hogy tovabbi lehetosegekert lejjebb kell gorgetnie. 

8. A beallitasok mentesehez kattintson az Alkalmaz gombra. 

9. Kattintson a Frissftes gombra, amely a kepernyo jobb oldalan, a kerdojel mellett talalhato. 

10. Az Allapotdiagnosztika elemre kattintva vagy konfiguracios oldal nyomtatasaval ellenorizze az 
IP-beallitasokat. 

IP-cim modositasa a beepitett webszerver hasznalataval 

A termek beepitett webszerverrel rendelkezik, melyet a TCP/I P-parameterek modositasara is 
hasznalhat. A beagyazott webszerver hasznalatahoz a HP Jetdirect nyomtatoszervernek mar 
rendelkeznie kell egy konfiguralt IP-cimmel. Halozati telepites eseten a nyomtatoszerver az elso 
telepiteskor automatikusan IP-cimet kap. 

1 . Egy tamogatott webbongeszobe irja be a HP Jetdirect nyomtatoszerver aktualis IP-cimet az URL- 
sorba. Megjelenik a beepitett webszerver Keszulek allapota oldala. 

2. Kattintson a Halozat fulre. Ezen a lapon modosithatja a tobbfunkcios keszulek halozati 
konfiguraciojat. 

IP-cim megvaltoztatasa a kezelopanelen 

Az IP-cimek kezelopanelen vegrehajtott modositasarol a kovetkezo reszben olvashat: A nyomtato- 
illesztoprogram beallitasa a 3 talcas postalada es a tuzo/lerako felismeresere . 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen az I/O lehetoseghez es erintse meg. 

4. Gorgessen a BEAGYAZOTT JETDIRECT MENU lehetoseghez es erintse meg. 

5. Gorgessen a TCP/IP lehetoseghez es erintse meg. 

6. Gorgessen a KONFIG. MODSZER lehetoseghez es erintse meg. 

7. Gorgessen a KEZI lehetoseghez es erintse meg. 

8. Gorgessen a KEZI BEALLITASOK lehetoseghez es erintse meg. 
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9. Gorgessen az IP-ci'm: lehetoseghez es erintse meg. 

10. Az IP-cim egyes bajtjainak kivalasztasahoz erintse meg a bal, illetve a jobb nyilat. 

1 1 . Adja meg az egyes bajtok erteket a szambillentyuzet hasznalataval. 

12. Erintse meg az OK gombot az IP-cim mentesehez. 

13. Gorgessen az ALHALOZATI MASZK lehetoseghez es erintse meg. 

14. Az alhalozati maszk egyes bajtjainak kivalasztasahoz erintse meg a bal, illetve a jobb nyilat. 

15. Adja meg az alhalozati maszk egyes bajtjainak erteket a szambillentyuzet hasznalataval. 

16. Erintse meg az OK gombot az alhalozati maszk mentesehez. 

17. Gorgessen az ALAPERTELMEZETT AuARO lehetoseghez es erintse meg. 

18. Az alapertelmezett atjaro egyes bajtjainak kivalasztasahoz erintse meg a bal, illetve a jobb nyilat. 

19. Adja meg az alapertelmezett atjaro egyes bajtjainak erteket a szambillentyuzet hasznalataval. 

20. Erintse meg az OK gombot az alapertelmezett atjaro mentesehez. 
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A valos ideju 6ra beallitasa 



A valos ideju ora szolgaltatasaval allithatja be a datumot es az idot. A tarolt nyomtatasi, fax- es digitalis 
kuldesi feladatok megorzik a datum- es idoadatokat, igy a legutolso tarolt feladat konnyen azonosithato. 
Beallithatja a tobbfunkcios keszuleket ugy is, hogy egy megadott idopontban minden nap automatikusan 
felmelegedjen es felkeszuljon a hasznalatra. 

A datum es az ido beallitasa 

A datum es az ido beallitasakor megadhatja a datumformatumot, a datumot, az idoformatumot es az 



A datumformatum beallitasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a RENDSZERBEALLITAS lehetoseghez es erintse meg. 

4. Valassza a DATUM/IDO lehetoseget. 

5. Valassza a DATUMFORMATUM lehetoseget. 

6. Erintse meg a kivant formatumot. Ezzel menti a beallitasokat, es visszater a kezelopanel DATUM/ 
IDO almenujehez. 

7. Erintse meg a KILEPES elemet a menubol valo kilepeshez. 

A datum beallitasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a RENDSZERBEALLITAS lehetoseghez es erintse meg. 

4. Valassza a DATUM/IDO lehetoseget. 

5. Valassza a DATUM lehetoseget. 

6. Erintse meg a megfelelo lehetosegeket a helyes honap, nap es ev kivalasztasahoz. 



7. Ezzel menti a beallitasokat, es visszater a kezelopanel DATUM/IDO almenujehez. 

8. Erintse meg a KILEPES elemet a menubol valo kilepeshez. 

Az idoformatum beallitasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a RENDSZERBEALLITAS lehetoseghez es erintse meg. 
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idot. 




Megjegyzes A honap, nap es ev modositasanak sorrendje a datumformatum beallitasatol 
fugg. 



4. Valassza a DATUM/IDO lehetoseget. 

5. Valassza az IDOFORMATUM lehetoseget. 

6. Erintse meg a megfelelo formatumot. Ezzel menti a beallitasokat, es visszater a kezelopanel 
DATUM/IDO almenujehez. 

7. Erintse meg a KILEPES elemet a menubol valo kilepeshez. 

Az ido beallitasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a RENDSZERBEALLITAS lehetoseghez es erintse meg. 

4. Valassza a DATUM/IDO lehetoseget. 

5. Valassza az IDO lehetoseget. 

6. Erintse meg a megfelelo lehetosegeket a helyes ora, perc es napszak beallitasahoz. 



7. Ezzel menti a beallitasokat, es visszater a kezelopanel DATUM/IDO almenujehez. 

8. Erintse meg a KILEPES elemet a menubol valo kilepeshez. 

A felebresztesi ido beallitasa 

A bekapcsolasi ido funkcio minden nap a megadott idopontban feleleszti a keszuleket. Ha a 
bekapcsolasi ido be van allitva, akkor a keszenleti allapot kesleltetese beallitasnal hosszabb idot adjon 
meg. Lasd: A keszenleti allapot kesleltetesenek beallitasa . 

A bekapcsolasi ido beallitasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a RENDSZERBEALLITAS lehetoseghez es erintse meg. 

4. Gorgessen a FELELEDESI IDO lehetoseghez es erintse meg. 

5. Erintse meg a het napjat, amelyhez bekapcsolasi idot kivan hozzarendelni. 

6. Valassza az EGYEDI lehetoseget. 

7. Erintse meg a megfelelo lehetosegeket a helyes ora, perc es napszak beallitasahoz. 

8. Ha a tobbfunkcios keszuleket minden nap ugyanabban az idopontban akarja bekapcsolni, akkor 
az ALKALMAZA MINDEN NAPRA kepernyon erintse meg az IGEN sort. 

9. Ha az egyes napokra kulon idopontot kivan megadni, akkor erintse meg a NEM sort, majd minden 
kivant nap eseteben ismetelje meg a muveletet. 




Megjegyzes Az ora, perc es napszak modositasanak sorrendje az idoformatum 
beallitasatol fugg. 
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10. Ezzel menti a beallitasokat, es visszater a kezelopanel FELELEDESI IDO almenijjehez. 

11. Erintse meg a KILEPES elemet a menubol valo kilepeshez. 

A keszenleti allapot kesleltetesenek beallitasa 

A keszenleti allapot kesleltetesi funkciojanak hasznalataval beallithatja azt az idotartamot, amelynek 
elteltevel a tetlen keszulek keszenleti allapotba lep. 



Megjegyzes Ha az Visszaallftas menuben kikapcsolja a keszenleti allapot kesleltetese 
l — ' funkciot, a keszulek soha nem lep keszenleti allapotba. Ha beallit egy kesleltetesi idotartamot, 
azzal automatikusan bekapcsolja a keszenleti allapot funkciot. Az alapertelmezett kesleltetesi 
ido 45 perc. 

A Keszenleti allapot kesleltetese beallitas megadasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Gorgessen az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseghez es erintse meg. 

3. Gorgessen a RENDSZERBEALLITAS lehetoseghez es erintse meg. 

4. Valassza a ALVASKESLELTETES lehetoseget. 

5. Lepjen oda, es erintse meg a kivant kesleltetesi beallitast. 

6. Ezzel menti a beallitasokat, es visszater a kezelopanel RENDSZERBEALLITAS almenijjehez. 

7. Erintse meg a KILEPES elemet a menubol valo kilepeshez. 
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Riasztasok konfiguralasa 



A HP Web Jetadmin vagy a tobbfunkcios keszulek beepitett webszervere segitsegevel beallithato, hogy 
a rendszer riasztassal jelezze a keszulekkel kapcsolatos problemakat. A riasztasi uzenetek a megadott 
e-mail fiok(ok)ba kerulnek. 

A kovetkezoket adhatja meg: 

• a figyelni kivant nyomtato(ka)t; 

• a fogadni kivant riasztasokat (pi. papirelakadas, papir kifogyasa, kellekallapot, nyitott fedel); 

• az e-mail fiokot, ahova a riasztast kuldeni kell. 



Szoftver Az informaciok helye 



HP Web Jetadmin A HP Web Jetadmin szoftverrel kapcsolatos altalanos 

tudnivalok itt talalhatok: HP Web Jetadmin . 

A riasztasokrol es bealh'tasukrol a HP Web Jetadmin 
sugorendszere tartalmaz bovebb tudnivalokat. 



Beepitett webszerver A beepitett webszerverrel kapcsolatos altalanos tudnivalok itt 

talalhatok: A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata . 

A riasztasokrol es bealh'tasukrol a beepitett webszerver 
sugorendszere tartalmaz bovebb tudnivalokat. 
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A tobbfunkcios keszulek konfiguraciojanak ellendrzese 



A tobbfunkcios keszulek kezelopaneljerol kinyomtathat olyan oldalakat, amelyek reszletes informaciot 
adnak a tobbfunkcios keszulekrol es annak jelenlegi konfiguraciojarol. A kovetkezo informacios 
oldalakat ismertetjuk itt: 

• Menuterkep 

• Konfiguracios oldal 

• HP Jetdirect oldal 

• Kellekallapot-oldal 

• Hasznalati oldal 

• PCL- vagy PS-fontok listaja 

A kovetkezo eljarassal tudja kinyomtatni ezeket az informacios oldalakat. Azutan a vonatkozo 
reszekben keressen tovabbi informaciokat az egyes oldalakrol. 

Informacios oldal nyomtatasa 

1. Valassza a Menu lehetoseget. 

2. Valassza az INFORMACIO lehetoseget. 

3. Lepjen a kivant informacios oldalhoz, es erintse meg a megfelelo oldalt. A tobbfunkcios keszulek 
automatikusan kinyomtatja az oldalt. 

Menuterkep 

A kezelopanelen hasznalhato menuk es elemek aktualis beallitasainak megtekintesehez nyomtasson 
kezelopanel-menuterkepet. 

Ezen ertekek nagy reszet hatalytalanithatja az illesztoprogram vagy egy alkalmazas. Tartsa a 
menuterkepet referenciakent a tobbfunkcios keszulek kozeleben. 

A menuterkep tartalma a tobbfunkcios keszulekbe telepitett, kulon beszerezheto tartozekoktol fuggoen 
valtozik. A kezelopanel adatait es a lehetseges ertekeket tartalmazo teljes listahoz lasd: A kezelopanel 
hasznalata . 

Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldal a tobbfunkcios keszulek pillanatnyi beallitasainak megtekintesere, a 
nyomtatohibak elharitasahoz vagy az opcionalis tartozekok, peldaul a memoria (DIMM) es a 
nyomtatonyelvek telepitesenek ellenorzesere hasznalhato. 



keszulek arrol is nyomtat egy oldalt. 

Megjegyzes Ha analog fax tartozek is van beszerelve, a keszulek errol is nyomtat oldalt. Az 
oldalon feltuntetett adatok ertelmezeset a HP LaserJet analog fax tartozek 300 felhasznaloi 
kezikonyve tartalmazza. 




Megjegyzes Ha az opcionalis, haromtalcas postalada vagy tuzo/lerako telepitve van, a 
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1 


Keszulekinformacio: a gyari szamot, az oldalszamlalok allasat, a firmware datum kodokat, a karbantartasi keszlet 
adatait, a szinsuruseget es a tobbfunkcios keszulekkel kapcsolatos egyeb informaciokat tartalmaz. 


2 


Telepitett nyomtatonyelvek es beallitasok: az osszes telepitett nyomtatonyelvet (pi. PCL es PS) tartalmazza, tovabba 
valamennyi opciot, amelyek az egyes DIMM es EIO foglalatokba vannak telepi'tve. 


3 


Kalibralasi informacio: az utolso CPR kalibraciot es az utolso DMax/DHalf kalibraciot ismerteti. 


4 


Szmsuruseg: a vilagos reszek, a kozeptonusok es a sotet reszek aktualis bealh'tasait jelem'ti meg. 


5 


Memoria: a tobbfunkcios keszulek memoriajarol, a PCL Driver Work Space funkciorol (illesztoprogram munkaterulete, 
DWS), az I/O pufferelesrol es az eroforras-megorzesrol ad informaciot. 


6 


Esemenynaplo: a naploban talalhato bejegyzesek szamat, a megtekintheto bejegyzesek maximalis szamat es az utolso 
harom bejegyzest tartalmazza. Az esemenynaplo masodik oldala a gyarto oldala. Ez az oldal olyan informaciokat 
tartalmaz, amelyek akkor lehetnek hasznosak, ha az MFP-vel kapcsolatos problemak megoldasara felhivja a 
HP Ugyfelszolgalat kepviselojet. 


7 


Biztonsag: a kezelopanel zarolasarol, a kezelopanel jelszavarol es a lemezmeghajtorol tartalmaz informaciokat. 


8 


Papirtalcak es tartozekok: felsorolja az egyes talcak meretbealh'tasait, es valamennyi telepitett papirkezelo tartozekot. 



Megjegyzes A konfiguracios oldal tartalma attol fuggoen valtozik, hogy a tobbfunkcios 
keszulekben jelenleg milyen kulon rendelheto tartozekok vannak telepitve. 



HP Jetdirect oldal 

A masodik konfiguracios oldal a HP Jetdirect oldala, amely a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 
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1 


HP Jetdirect konfiguracio: az MFP allapotat, tipusszamat, hardvercimet, firmware verziojat, portkijeloleset, 
portkonfiguraciojat, automatikus bealh'tasat, gyartoazonositojat es a gyartas datumat tartalmazza. 


2 


Biztonsagi beallitasok informacio 


3 


Halozati allapot: az osszes fogadott csomagot, az egyiranyu kozvetitessel fogadott csomagokat, a fogadott hibas 
csomagokat, a fogadott kerethibakat, az osszes kozvetitett csomagot, a nem elkuldheto csomagokat, a kozvetitesi 
utkozeseket es a kozvetitesi keso utkozeseket mutatja. 


5 


TCP/IP-informacio, beleertve az IP-cimet is 


6 


IPX/SPX-informacio 


7 


Novel l/NetWare-informacio 


8 


AppleTalk-informacio 


9 


DLC/LLC-informacio 



Mindig ellenorizze, hogy az allapotsorban az J/O kartya kesz" uzenet szerepel-e. 

Kellekallapot-oldal 

A kellekallapot oldalon tajekoztatast kaphat a tobbfunkcios keszulekben uzembe helyezett 
festekkazettarol, a kazettaban meg megmaradt festek mennyisegerol, es a feldolgozott lapok, illetve 
feladatok szamarol. Ez az oldal mutatja azt is, hogy mikorra celszeru idozitenie az egyes karbantartasi 
keszletek soron kovetkezo megelozo jellegu karbantartasat. 



Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek harom kulon karbantartasi keszlettel rendelkezik: a 
beegetomuhoz, a tovabbitoegyseghez, valamint az automatikus dokumentumadagolohoz. 
Tovabbi tudnivalok a Kellekek es tartozekok cimen talalhatok. 



A kellekallapot oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 
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1 


Fekete festekkazetta: az alkatreszszamot, a festekkazetta festekszintjet, a meg kinyomtathato lapok szamat, a 
kinyomtatott lapok es vegrehajtott feladatok teljes szamat, valamint a festekkazetta gyari szamat, behelyezesenek es 
utolso hasznalatanak idejet mutatja. 


2 


Ciankek festekkazetta: az alkatreszszamot, a festekkazetta festekszintjet, a meg kinyomtathato lapok szamat, a 
kinyomtatott lapok es vegrehajtott feladatok teljes szamat, valamint a festekkazetta gyari szamat, behelyezesenek es 
utolso hasznalatanak idejet mutatja. 


3 


Bibor festekkazetta: az alkatreszszamot, a festekkazetta festekszintjet, a meg kinyomtathato lapok szamat, a 
kinyomtatott lapok es vegrehajtott feladatok teljes szamat, valamint a festekkazetta gyari szamat, behelyezesenek es 
utolso hasznalatanak idejet mutatja. 


4 


Sarga festekkazetta: az alkatreszszamot, a festekkazetta festekszintjet, a meg kinyomtathato lapok szamat, a 
kinyomtatott lapok es vegrehajtott feladatok teljes szamat, valamint a festekkazetta gyari szamat, behelyezesenek es 
utolso hasznalatanak idejet mutatja. 


5 


Keptovabbito keszlet: az eszkoz alkatreszszamat es allapotat mutatja. 


6 


Kepbeegeto keszlet: az eszkoz alkatreszszamat es allapotat mutatja. 


7 


Rendelesi adatok: az tobbfunkcios keszulekhez hasznalhato uj HP kellekanyagok rendelesevel kapcsolatos 
tajekoztatast nyujt. 


8 


Visszakuldes es ujrahasznositas: a tobbfunkcios keszulek HP kellekanyagainak ujrahasznositasaval kapcsolatos 
tajekoztatast nyujt. 



Hasznalati oldal 

A hasznalati oldal a lapmeretekrol, valamint a kinyomtatott, lemasolt es elkuldott oldalak szamarol ad 
tajekoztatast. 

A hasznalati oldal a kovetkezo informaciokat tartalmazza: 



HUWW 



A tobbfunkcios keszulek konfiguraciojanak ellenorzese 229 
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Osszesitett hasznalati adatok: nyomtatas (nyomtatas, masolas es fax): jelzi a kinyomtatott oldalak tipusat, a 
kinyomtatott egyoldalas lapok szamat, a kinyomtatott ketoldalas lapok szamat (telepitett duplex egyseg eseten), az 
osszes kinyomtatott oldal szamat, valamint az osszes kinyomtatott faxoldal szamat. 


2 


Osszesitett hasznalati adatok: beolvasas (masolas, kuldes es fax): jelzi a beolvasott oldalak tipusat, a beolvasott 
egyoldalas lapok szamat, a beolvasott ketoldalas lapok szamat, a masolt es elkuldott feladatok szamat, valamint a 
lapolvaso uzemmodban beolvasott oldalak szamat. 


3 


Nyomtatasi modok es papfrut-hasznalat: mutatja az egyes egetomu-uzemmodokban nyomtatott lapok szamat, 
valamint az egyes adagolo- es kimeneti talcakrol nyomtatott lapok szamat. 


4 


Eddigi feladatok lefedettsege: mutatja az adott pillanatig kinyomtatott osszes oldalhoz felhasznalt atlagos 
festekmennyiseget. 



PCL- vagy PS-fontok listaja 

Hasznalja a betukeszletlistat, ha meg akarja tudni, hogy jelenleg mely betukeszletek vannak a 
tobbfunkcios keszulekre telepitve. (A betukeszletlistakon az is megjelenik, hogy mely betukeszletek 
elerhetok allandoan a merevlemezen vagy a gyors DIMM-ben.) 

A PS betukeszletlista felsorolja a telepitett PS betukeszleteket, es ezekbol mintat is mutat. A PCL 
betukeszletlista az alabbi informaciokat tartalmazza: 

• Font: a betukeszletneveket es -mintakat adja meg. 

• Pitch/Point (nyomtatasi suruseg/pontmeret): a betukeszlet nyomtatasi suruseget es a pontmeretet 
adja meg. 

• Escape Sequence (valto jelsorozatok, egy PCL 5e programozoi parancs): a kivant betukeszlet 
kivalasztasara hasznalhato. (Lasd a betukeszletlista aljan talalhato jelmagyarazatot.) 

• Betukeszlet szam: olyan szam, amit a betukeszletek kivalasztasara lehet hasznalni a 
kezelopanelen (nem a szoftveralkalmazasban). Ne keverje ossze a betukeszlet szamot a 
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betukeszlet azonositoval (lasd az alabbi tudnivalokat). A szam azt a DIMM foglalatot jelzi, ahol a 
betukeszlet tarolva van. 

• Letoltott: Letoltott betukeszletek, amelyek addig maradnak a keszuleken, amig mas 
betukeszleteket nem toltenek a helyukre, vagy amig a keszuleket ki nem kapcsoljak. 

• Belso: Olyan betukeszletek, amelyek allandoan a keszulekben maradnak. 

Betukeszlet-azonosito: az a szam, amelyet On a letoltheto betukeszletekhez rendel, amikor a 
szoftveren keresztul letolti azokat. 
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A firmware frissi'tese 

A tobbfunkcios keszulek firmware programja tavoli eleresen keresztul is frissitheto (RFU). Ebben a 
reszben a firmware frissitesehez szukseges tudnivalokat talalja meg. A folyamat a kovetkezo lepesekbol 
all: 

1 . Allapitsa meg a keszulekre telepitett firmware jelenlegi verziojat. 

2. Latogasson el a HP webhelyere, es ellenorizze, hogy elerheto-e firmwarefrissites. Ha igen, toltse 
le a legfrissebb firmvert a szamitogepere. 

3. A szamitogeperol vigye at az uj firmvert a tobbfunkcios keszulekre. 

A firmware jelenlegi verziojanak megallapitasa 

A firmware jelenlegi verziojanak megallapitasahoz nezze meg a konfiguracios informaciot a 
tobbfunkcios keszulek kezelopaneljen. A konfiguracios informacio megtekintesehez kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Valassza a Menu lehetoseget. 

2. Valassza az INFORMACIO lehetoseget. 

3. Erintse meg a KINYOMTAT EGY KONFIG. OLDALT? sort. 

4. A firmware datumkodja a Keszulekinformacio cimu reszben talalhato. A firmware datumkodjanak 
formatuma a kovetkezo: YYYYMMDD XX.XXX.X. Az elso karakterlanc jeloli a datumot, ahol az 
YYYY jelenti az evet, az MM a honapot, a DD pedig a napot. Peldaul a 20040225 karakterlanccal 
kezdodo firmware datumkod 2004. februar 25-et jelenti. 

Uj firmware letoltese a HP webhelyerol 

A tobbfunkcios keszulek firmware-jenek legujabb frissiteseert lasd: http://www.hp.com/qo/ 
clj4730mfp software . Ez az oldal az uj firmware letoltesehez szukseges tudnivalokat tartalmazza. 

Az uj firmware atvitele a tobbfunkcios keszulekre 

A firmware frissitesehez valasszon az alabbi lehetosegek kozul. 

Firmware feltoltese bongeszon keresztul, FTP hasznalataval 

A kovetkezo lepesek vegrehajtasaval frissitheti a tobbfunkcios keszulekben levo firmware allomany 
bongeszon keresztul, FTP-kapcsolat hasznalataval. 

Bongeszo hasznalata firmware-frissfteshez 



Megjegyzes A kovetkezo utmutatas Windows es Macintosh operacios rendszerekhez 
egyarant hasznalhato. 



1 . Nyomtasson konfiguracios oldalt, es jegyezze fel az EIO Jetdirect oldalon talalhato TCP/IP-cimet. 

2. Nyisson meg egy bongeszoablakot. 

3. A bongeszo cimsoraba irja be az ftp : //<cim> cimet, ahol a <CIM> helyen a tobbfunkcios 
keszulek cime szerepel. Peldaul ha a TCP/IP-cim 192.168.0.90, a kovetkezot irja be: ftp : // 

192.168.0.90. 
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4. Keresse meg a tobbfunkcios keszulekhez letoltott .RFU fajlt. 

5. Huzza ra az .RFU fajlt a bongeszoablakban talalhato PORT1 ikonra. 



Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek a frissites ervenybe leptetesehez automatikusan ki-, 
majd ujra bekapcsolodik. Amikor befejezodott a frissitesi folyamat, a tobbfunkcios keszulek 
kezelopaneljen megjelenik a KESZ uzenet. 



Firmware frissitese halozati kapcsolat eseten, FTP hasznalataval 

fz^f Megjegyzes Uzemkesz allapotban a tobbfunkcios keszulek kepes a .RFU formatumu frissites 
fogadasara. 

A frissites idoigenye az atviteli ido es a tobbfunkcios keszulek ujraindulasahoz szukseges ido hosszatol 
fugg. Az atviteli ido tobb tenyezo fuggvenye, beleertve a frissitest kuldo szamitogep sebesseget is. Ha 
a tavoli firmware-frissites folyamata a firmware letoltese kozben megszakad (amikor meg a Frissites 
fogadasa uzenet latszik a kezelopanel kijelzojen), a fajlt ujra kell kuldeni. Ha a flash DIMM frissites 
kozben megszakad az aramellatas (amikor meg a Frissites vegrehajtasa uzenet latszik a kezelopanel 
kijelzojen), akkor a frissites felbeszakad, es a Frissites ujrakuldese (frissites ujrakuldese) uzenet 
jelenik meg (angol nyelven) a kezelopanel kijelzojen. Ebben az esetben a parhuzamos porton keresztul 
kell elkuldeni a frissitest. Vegezetul, barmely feladat, amelyik az RFU feladat elott all a sorban, a frissites 
megkezdese elott vegrehajtasra kerul. 

Ha a frissitest FTP hasznalataval kivanja vegrehajtani, akkor kovesse az alabbi utasitasokat. 

fz^f Megjegyzes A firmware-frissites magaba foglalja a nem-felejto, tetszolegesen elerheto 
l — ' memoria (NVRAM) formatumanak megvaltoztatasat. A megvaltoztatott menubeallitasok ilyenkor 
visszaallhatnak az alapertelmezett beallitasra, szukseg eseten tehat ujra at kell allitani oket. 

Firmware frissitese halozati kapcsolaton keresztul, FTP hasznalataval 

1. Jegyezze le a HP Jetdirect oldalon talalhato IP-cimet. A HP Jetdirect oldal a konfiguracios oldal 
nyomtatasakor masodikkent nyomtatott oldal. 

\z^f Megjegyzes A firmware frissitese elott gyozodjon meg arrol, hogy a tobbfunkcios 
ll - J keszulek nem Keszenleti allapotban van. Az esetleges hibauzeneteket torolje a kezelopanel 
kijelzojerol. 

2. Szamitogepen nyisson meg egy MS-DOS parancssort. 

3. Irja be a kovetkezot: ftp <tcp/ip-cim>. Peldaul ha a TCP/IP-cim 192.168.0.90, a kovetkezot 
irja be: ftp 192 .168 .0.90. 

4. Keresse meg a firmverfajlt tartalmazo mappat. 

5. A billentyuzeten nyomja meg az Enter gombot. 

6. Ha a gep a felhasznalonev megadasara keri, nyomja meg az Enter gombot. 

7. Ha a gep a jelszo megadasara keri, nyomja meg az Enter gombot. 

8. A parancssorba irja be a bin parancsot. 

9. Nyomja meg az Enter billentyut. A parancsablakban a 200 tfpus l-re alh'tva, binaris mod 
hasznalata a fajlok atvitelehez uzenet jelenik meg. 
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10. irja be a put parancsot, majd a fajlnevet (ha a fajlnev peldaul 4730mfp.efn, irja be a 

4730mfp.efn nevet). 

1 1 . 200 PORT parancs vegrehajtasa sikerult 

150 BINARIS modu adatkapcsolat megnyitasa 
VAGY 

226 Uzemkesz 
VAGY 

226 Feladat feldolgozasa 
VAGY 

226 Atvitel kesz 

12. Elkezdodik a letoltesi folyamat, amely frissiti a tobbfunkcios keszulek firmveret. Ez megkozelitoleg 
6t percet vesz igenybe. Innentol kezdve a folyamat befejezeseig ne nyuljon a tobbfunkcios 
keszulekhez vagy a szamitogephez. 



Megjegyzes A tobbfunkcios keszulek a frissites feldolgozasa utan automatikusan 
ujraindul. 



13. A parancssorba irja be: bye, es ezzel kilep az ftp parancsbol. 

14. A parancssorba irja be: exit, amivel bezarja a parancsablakot. 

Firmware frissitese a HP Web Jetadmin hasznalataval 

A muvelethez telepitenie kell szamitogepere a HP Web Jetadmin 7.0 vagy ujabb verziojat. Lasd: A 
HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata . Miutan letoltotte az .RFU fajlt a HP webhelyerol, a 
tobbfunkcios keszulek HP Web Jetadminnal torteno frissitesehez vegezze el az alabbi lepeseket. 

1. Inditsa el a HP Web Jetadmin alkalmazast. 

2. A Navigacio panelen talalhato legordulo listarol valassza a Keszulekkezeles mappat. Keresse 
meg a Keszuleklistak mappat. 

3. Nyissa ki a Keszuleklistak mappat es valassza a Minden keszulek lehetoseget. Keresse meg a 
keszuleklistaban a tobbfunkcios keszuleket, majd kattintson ra. 

Ha tobb HP Color LaserJet 4730mfp series keszuleket akar egyszerre frissiteni, akkor jelolje ki 
valamennyit ugy, hogy a keszulekekre kattintas kozben lenyomva tartja a Ctrl billentyut. 

4. Keresse meg a Keszulekeszkozok legordulo menut az ablak jobb felso sarkaban. Valassza a 
Nyomtato firmware frissitese lehetoseget. 

5. Ha az .RFU fajl neve nem szerepel a Minden elerheto kep ablakban, akkor kattintson az Uj 
firmware kep feltoltese parbeszedpanel Kereses gombjara, es navigaljon ahhoz az .RFU fajlhoz, 
amelyet a muvelet elejen letoltott a webrol. Ha a fajlnev megtalalhato a listaban, valassza ki. 

6. Kattintson a Feltoltes gombra, amivel az .RFU fajlt a merevlemezrol feltolti a HP Web Jetadmin 
szerverre. A feltoltes vegeztevel a bongeszo ujratolti az oldalt. 
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7. Valassza ki az .RFU fajlt a Nyomtato firmware frissftes legordulo menubol. 



8. Kattintson a Firmware frissitese gombra. A HP Web Jetadmin elkuldi a tobbfunkcios keszuleknek 
a kivalasztott .RFU fajlt. A kezelopanel kijelzojen a frissftes folyamatat mutato uzenetek jelennek 
meg. A frissitesi folyamat vegen a kezelopanel kijelzojen az KESZ uzenet jelenik meg. 

Firmware frissitese MS-DOS parancsokkal 

A firmware halozaton keresztul torteno frissitesehez kovesse az alabbi utasitasokat. 

1. Egy parancsablakba vagy MS-DOS ablakba irja be a kovetkezoket: copy /b fajlnev> \ 
\szamitogepnev>\megosztasnev>, ahol a <FAJLNEV> az .RFU fajl neve (teljes eleresi uttal 
egyutt), a <SZAMITOGEPNEV> a szamitogep neve, ahonnan a tobbfunkcios keszuleket 
megosztottak, a <MEGOSZTASNEV> pedig a megosztott tobbfunkcios keszulek neve. Peldaul: 

C:\>copy /b C:\9200fW.RFU \\AZ_ON_SZERVERE\AZ_ON_SZAMITOGEPE. 



2. A billentyuzeten nyomja meg az Enter gombot. A kezelopanel kijelzojen a firmware-frissites 

folyamatat mutato uzenetek jelennek meg. A frissitesi folyamat vegen a kezelopanel kijelzojen az 
KESZ uzenet jelenik meg. A szamitogep kepernyojen az 1 fajl masolva uzenet jelenik meg. 

A HP Jetdirect firmware frissitese 

A tobbfunkcios keszulekben talalhato HP Jetdirect halozati interfesz kulon firmverrel rendelkezik, amely 
a tobbfunkcios keszulek firmveretol fuggetlenul frissitheto. A muvelethez telepitenie kell szamitogepere 
a HP Web Jetadmin 7.0 vagy ujabb verziojat. Lasd: A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata . A 
HP Jetdirect firmware frissitesehez vegezze el az alabbi lepeseket. 

1. Nyissa meg a HP Web Jetadmin alkalmazast. 

2. A Navigacio panelen talalhato legordulo listarol valassza a Keszulekkezeles mappat. Keresse 
meg a Keszuleklistak mappat. 

3. Valassza ki a frissiteni kivant keszuleket. 

4. A Keszulekeszkozok legordulo listabol valassza a Jetdirect firmware-frissites elemet. 

5. A Jetdirect firmware verzio terulet mutatja a HP Jetdirect modellszamot es a jelenlegi firmware 
verzioszamat. Ezeket jegyezze le. 

6. Folytassa a kovetkezo cimen: http ://www .hp. com/go/wja f i rm ware . 

7. Gorgessen lejjebb a HP Jetdirect modellszamokat tartalmazo listahoz es keresse meg a lejegyzett 
modellszamot. 

8. Ellenorizze, hogy a modell aktualis verzioja frissebb-e, mint az On altal lejegyzett verzioszam. Ha 
igen, akkor kattintson az eger jobb oldali gombjaval a firmware hivatkozasra, es a fajl letoltesehez 
kovesse a webhelyen talalhato utasitasokat. A fajlt a <meghajto>:\PROGRAM FILES\HP WEB 
JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT mappaba kell menteni azon a 
szamitogepen, amelyiken a HP Web Jetadmin alkalmazas fut. 

9. A HP Web Jetadmin alkalmazasban terjen vissza a fo keszuleklistahoz es ismet valassza ki a 
digitalis kuldot. 




Megjegyzes Ha a fajl vagy az eleresi ut Ores karaktert tartalmaz, akkor a nevet idezojelek 
koze kell tenni. Peldaul: C: \>copy /b „C:\my documents\350 0fw.rfu" \ 

\AZ ON SZERVERE\AZ ON SZAMITOGEPE. 
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10. A Keszulekeszkozok legordulo listabol ismet valassza a Jetdirect firmware-frissftes elemet. 

11. A HP Jetdirect firmware oldalon az uj firmververzio A HP Web Jetadmin alkalmazasban elerheto 
Jetdirect firmver teruleten van feltuntetve. A Jetdirect firmware frissitesehez kattintson a 
Firmware-frissftes most gombra. 
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A nyomtatopatronok kezelese 



A legjobb nyomtatasi eredmeny eredeti HP nyomtatopatronok hasznalataval biztosithato. Ez a resz a 
HP nyomtatopatronok hasznalatanak es tarolasanak helyes modjat ismerteti. Kiter emellett a nem a HP- 
tol szarmazo nyomtatopatronok hasznalatara is. 

HP nyomtatopatron 

Eredeti uj HP nyomtatopatron hasznalata eseten rendelkezesere allnak az alabbi kellekadatok: 

• A kellek hatralevo elettartama szazalekban kifejezve. 

• A hatralevo lapok becsult szama. 

• A kinyomtatott lapok szama. 



Nem HP nyomtatopatronok 

A Hewlett-Packard Company nem ajanlja a nem a HP altal gyartott uj vagy felujitott nyomtatopatronok 
hasznalatat. Mivel ezek nem a HP termekei, a HP-nek sem a felepitesukre, sem a minosegukre nines 
befolyasa. Ha a tobbfunkcios keszulek nem HP nyomtatopatron hasznalatanak kovetkezteben javitasra 
szorul, ezt a keszulekre vonatkozo jotallas nem fedezi. 

Ha nem HP nyomtatopatront hasznal, a nem HP kellek hasznalata miatt bizonyos funkciok, peldaul a 
maradek toner adatainak kijelzese nem feltetlenul all rendelkezesre. 

Ha egy nem HP nyomtatopatront eredeti HP termekkent adtak el Onnek, olvassa el A HP hamisitasokkal 
foqlakozo forrodrotja cimu szakaszt. 

A nyomtatopatron hitelesitese 

A HP Color LaserJet 4730mfp series keszulek a nyomtatopatron behelyezesekor automatikusan 
hitelesiti azt. A hitelesites soran a tobbfunkcios keszulek tajekoztatast ad arrol, hogy a patron eredeti 
HP nyomtatopatron-e. 

Ha a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan megjeleno uzenet szerint a patron nem eredeti 
HP nyomtatopatron, On viszont ugy tudja, hogy HP nyomtatopatront vasarolt, akkor hivja a 
HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotjat. 

A nem a HP-tol szarmazo nyomtatopatronra figyelmezteto uzenetet az OK gombbal tuntetheti el. 

A HP hamisitasokkal foglakozo forrodrotja 

Ha HP nyomtatopatron telepitesekor a nyomtato uzenete arra figyelmeztet, hogy nem 
HP nyomtatopatront telepitett, hivja a HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotjat (1-877-219-3183, 
Eszak-Amerikaban tentesmentes). A HP segitseget nyujt a termek eredetisegenek megallapitasahoz, 
es lepeseket tesz a problema megoldasanak erdekeben. 

Az alabbi esetekben a patron nem feltetlenul eredeti HP nyomtatopatron: 

• Gyakori problemak a nyomtatopatronnal kapcsolatban. 

• Ha a patron nem ugy nez ki, ahogy altalaban szokott (peldaul a csomagolas elter a HP 
csomagolasatol). 




Megjegyzes Rendelesi tudnivalok: Kellekek es tartozekok . 
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A nyomtatopatron tarolasa 

Ne vegye ki a nyomtatopatront a csomagolasabol, amig nem akarja hasznalni. 



VIGYAZAT Ne tegye ki 6t percnel hosszabb ideig feny hatasanak a nyomtatopatront, mert az 
kart tehet benne. 



11-1 tablazat A nyomtatopatron homersekleti adatai 



Kornyezeti tenyezo 


Javasolt 


Megengedett 


Tarolas, keszenlet 


Homerseklet 


17-25 °C (62,6-77 °F) 


15-30 °C (59-78 °F) 


-20-40 °C (-4-104 °F) 


(nyomtatopatron) 









A nyomtatopatron varhato elettartama 

A nyomtatopatron elettartama a nyomtatasi feladatonkent felhasznalt tonermennyisegtol es a 
nyomtatott mintaktol fugg. Nyomtatopatrononkent 5 szazalekos fedessurusegu nyomtatas es letter vagy 
A4 meretu papir hasznalata eseten egy HP nyomtatopatron atlagosan 12000 oldal kinyomtatasara 
elegendo. Kulonbozo hasznalati korulmenyek es nyomtatasi mintak mas-mas eredmenyhez 
vezethetnek. 

A varhato elettartamot barmikor megallapithatja a tonerszint ellenorzesevel; lasd alabb. 

A nyomtatopatron varhato elettartamanak megallapitasa 

A nyomtatopatron varhato elettartama a tobbfunkcios keszulek kezelopanele, a beepitett webszerver, 
a keszulek szoftvere, a HP Easy Printer Care Software vagy a HP Web Jetadmin szoftver segitsegevel 
allapithato meg. 

Az MFP kezeldpaneljenek hasznalata 

1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

2. Valassza az INFORMACIO lehetoseget. 

3. Valassza a KELLEKALLAPOT- OLDAL NYOMTATASA lehetoseget. 
A beepitett webszerver hasznalata 

1 . A webbongeszoben adja meg a nyomtato honlapjanak IP-cimet. Ezzel a nyomtato allapotoldalara 
lep. Lasd: Kellekallapot-oldal . 

2. A kepernyo bal oldalan kattintson a Kiegeszfto allapota pontra. Ezzel a kellekek allapotoldalara 
lep, melyen megtalalhatok a nyomtatopatronokkal kapcsolatos adatok. 

A HP Easy Printer Care Software hasznalata 

A kellekallapot-oldal megnyitasahoz kattintson a Kiegeszfto adatai elemre az Attekintes lap 
Kiegeszfto allapota teruleten. 

A HP Web Jetadmin hasznalata 

Valassza ki a nyomtatot a HP Web Jetadmin szoftverben. A keszulek allapotoldalan lathatok lesznek a 
patron adatai. 
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Nyomtatopatronok csereje 



Ha kozeleg a nyomtatopatron elettartamanak lejarta, a vezerlopulton megjelenik egy uzenet, amely 
cseretermek rendeleset tanacsolja. A tobbfunkcios keszulek ezutan meg tud nyomtatni a 
nyomtatopatronnal, amig patroncserere felszolito uzenet nem jelenik meg a vezerlopulton. 

A keszulek negy szinnel dolgozik. Az egyes szinekhez kulon nyomtatopatront hasznal: feketet (K), 
bibort (M), ciankeket (C) es sargat (Y). 

Ha a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan a CSERELJE Kl A <SZINES> PATRONT uzenet jelenik 
meg, cserelje ki a nyomtatopatront. Az uzenetbol az is kiderul, milyen szmu a cseret igenylo patron 
(felteve, hogy eredeti HP patron van telepitve). 



VIGYAZAT Ha toner kerult a ruhajara, akkor szaraz ronggyal torolje le a festeket, es hideg 
vizben mossa ki a ruhat. A meleg viz csak jobban beledolgozza a tonert a szovetbe. 



Megjegyzes A hasznalt nyomtatopatronok ujrahasznositasarol a Kornyezetbarat 
termekgazdalkodasi program cimu reszben vagy a HP LaserJet kellekek webhelyen 
( http://www.hp.com/qo/recycle ) olvashat. 



Nyomtatopatron csereje 

1. A fogantyuk segitsegevel nyissa ki a tobbfunkcios keszulek jobb oldalan talalhato fedeleket. 




/\ VIGYAZAT A beegetomu forro lehet. 
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2. A tovabbitoegyseg kinyitasahoz erosen fogja meg, es huzza lefele a zold szinu fulet. 




VIGYAZAT Semmit se helyezzen a tovabbitoegyseg re, mert ha kilyukad, romolhat a 
nyomtatas minosege. 



3. Vegye ki a hasznalt nyomtatopatront a tobbfunkcios keszulekbol. 




4. Csomagolja ki az uj nyomtatopatront. Helyezze a tasakba a hasznalt patront ujrahasznositas 
celjabol. 
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5. Illessze a nyomtatopatront a tobbfunkcios keszulek belsejeben levo vezetosinekre, es tolja be 
teljesen a helyere. 





Megjegyzes Ha rossz nyNasba teszi a patront, a vezerlopulton a NEM MEGFELELO 
PATRON felirat jelenik meg. 



6. Zarja be a tovabbitoegyseget. 
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7. Zarja be a tobbfunkcios keszulekjobb oldalan talalhato fedeleket. A vezerlopulton masodperceken 
belul meg kell jelennie az KESZ feliratnak. 




8. A patron telepitese ezzel befejezodott. A hasznalt nyomtatopatront helyezze abba a dobozba, 
amelyben az uj patron volt. Az ujrahasznositassal kapcsolatos teendok leirasat megtalalja a 
patronnal kapott ujrahasznositasi utmutatoban. 

9. Ha nem HP nyomtatopatront telepitett, a vezerlopulton tovabbi utasitasok jelenhetnek meg. 
Ha tovabbi segitsegre van szuksege, latogasson el a http://www.hp.com/support/clj4730mfp cimre. 
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Kellekek csereje 



Eredeti HP kellekek hasznalata eseten a tobbfunkcios keszulek automatikusan jelzi, ha valamely kellek 
hamarosan cseret igenyel. Az ertesites utan a felhasznalonak bosegesen marad ideje arra, hogy uj 
kelleket rendeljen, mielott meg a csere valoban szuksegesse valna. Tovabbi informaciok a 
kellekanyagok rendeleserol: Kellekek es tartozekok . 

A kellekek helye 

A kellekek cimkejuk es kek muanyag fogantyuik alapjan azonosithatok. 
Az alabbi abran az egyes kellekek helye lathato. 




11-1 abra Az egyes kellekek helye 



1 


Beegetomu 


2 


Nyomtatopatronok 


3 


Tovabbitoegyseg 



A tuzokapocs-kazettakkal kapcsolatos tudnivalokat a kovetkezo helyen olvashatja: Dokumentumok 
tuzese . 

Altalanos tanacsok a kellekek cserejehez 

Egyszerubbe teszi a kellekek cserejet, ha a tobbfunkcios keszulek uzembe helyezesekor szem elott 
tartja az alabbi iranyelveket. 

• Hagyjon elegendo helyet a tobbfunkcios keszulek folott es elott, hogy konnyen hozzaferhessen a 
kellekekhez. 

• A keszulek vizszintes, szilard feluleten alljon. 

A kellekek telepitesenek leirasat az egyes kellekekhez kapott telepitesi utmutatok tartalmazzak. 
Tovabbi tudnivalok a http://www.hp.com/support/cli4730mfp cimen talalhatok. A weblapon valassza 
a Solve a Problem pontot. 
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/\ VIGYAZAT A Hewlett-Packard tanacsa: a tobbfunkcios keszulekhez eredeti HP termekeket 
hasznaljon. A nem HP termekek hasznalata javitast is szuksegesse tevo problemakat okozhat. 
Az ilyen javitasokra nem vonatkozik sem a Hewlett-Packard bovitett jotallasa, sem a javitasi 
szerzodesek. 



Hely teremtese a tobbfunkcios keszulek korul a kellekcserehez 

Az alabbi abran a tobbfunkcios keszulek elotti, folotti es melletti szabad ternek a kellekcserehez 
szukseges nagysaga van feltuntetve. 




11-2 abra Szabad ter a kellekcserehez 



1 


11 60 mm. Ha a tuzo/lerako vagy a 3 talcas postalada be van szerelve: 1460 mm. 


2 


980 mm 


3 


1050 mm 



A kellekek cserejenek hozzavetoleges gyakorisaga 

Az alabbi tablazat a kellekek cserejenek becsult gyakorisagat, valamint a vezerlopulton megjeleno, az 
egyes kellekek cserejere felszolito uzeneteket tartalmazza. Kulonbozo hasznalati korulmenyek es 
nyomtatasi mintak mas-mas eredmenyhez vezethetnek. 



Tetel 


A nyomtato uzenete 


Lapok szama 


Hozzavetoleges iddtartam 


Fekete nyomtatopatronok 


CSERELJE Kl A FEKETE 
PATRONT 


12000 oldal 1 


3 honap 


Szines nyomtatopatronok 


CSERELJE Kl A <SZINES> 
PATRONT 


12000 oldal 1 


3 honap 


Keptovabbito keszlet 


CSERELJE Kl AZ 
ATVIVOKESZLETET 


120000 oldal 2 


40 honap 


Beegetomu 


CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 


150000 oldal 


50 honap 



A4, illetve letter meretu lapok hozzavetoleges atlagaval szamolva, az egyes szinek altali 5 szazalekos fedessuruseget 
feltetelezve. 

Havi 4000 oldal nyomtatasaval szamolva. 
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Kellekeket a beepitett webszerver hasznalataval rendelhet. Tovabbi tudnivalok 
A beepitett webszerver hasznalata cimen talalhatok. 
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Preventiv karbantartas 



A tobbfunkcios keszulek az optimalis teljesitmeny fenntartasahoz idoszakos karbantartast igenyel. A 
kezelopanelben figyelmezteto uzenet jelenik meg, amikor a preventiv karbantartasi keszletek 
beszerzese idoszeruve valik. A nyomtatoresz es az ADF karbantartasa eltero muveleteket igenyel. 

ADF karbantartasi keszlet 

90000 adagolas utan a CSER. Kl A DOKUMEN.- ADAGOLO KESZLETET uzenet jelenik meg a 
kezelopanel kijelzojen. A keszlet az uzenet megjelenesetol szamitott egy honapon belul kicserelendo. 
Az uzenet megjelenesekor rendelje meg az uj keszletet. Az ADF karbantartasi keszlet rendelesevel 
kapcsolatos tudnivalokrol lasd: Alkatreszszamok 

Az ADF karbantartasi keszlet a kovetkezo elemeket tartalmazza: 

• Egy felvevogorgo-csomag 
Egy elvalaszto lap 

• Egy mylar lapkeszlet 

• Egy utmutato 

A keszlet telepitesehez kovesse az utmutato utasitasait. 

A keszlet csereje utan nullazza le az ADF karbantartasi keszlet szamlalot. 

Az ADF karbantartasi keszlet szamlalo nullazasa 

1 . Kapcsolja ki es be a keszuleket. 

2. Ha az XXX MB uzenet megjelenik a kezelopanel kijelzojen, tartsa lenyomva a 6 gombot, amig mind 
a harom jelzofeny egyszer felvillan, majd folyamatosan vilagitani kezd. (Ez korulbelul 

20 masodpercet vesz igenybe.) 

3. Engedje el a 6 gombot, majd nyomja meg a 3 gombot ketszer. 

4. Nyomja meg a 6 gombot a UJ DOKUMENTUM- ADAGOLO KESZLET lehetoseg kivalasztasahoz. 

5. A tobbfunkcios keszulek befejezi az inicializalasi folyamatot. Az ADF karbantartasi keszlet 
szamlalo automatikusan lenullazodik. 
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A tdbbfunkcios keszulek tisztitasa 



A nyomtatasi minoseg fenntartasa erdekeben alaposan tisztitsa meg a tobbfunkcios keszuleket minden 
esetben, amikor a nyomtatassal kapcsolatban minosegi problema merul fol, es amikor kicsereli a 
festekkazettat. 



FIGYELEM! A tobbfunkcios keszulek tisztitasa soran ne erintse meg a beegetomu teruletet! 
Lehet, hogy forro! 



VIGYAZAT A festekkazetta maradando karosodasanak elkerulese erdekeben a tobbfunkcios 



keszuleken es korulotte ne hasznaljon ammonia alapu tisztitoszereket, csak az utasitasnak 
megfelelo modon. 

A tdbbfunkcios keszulek kulso reszeinek tisztitasa 

• A tobbfunkcios keszulek kulso reszet csak lathato szennyezodes eseten tisztitsa. 

• A tisztitashoz hasznaljon puha, szoszmentes, vizzel vagy enyhe mososzerrel megnedvesitett 
ruhat. 

Az erintokepernyo tisztitasa 

Amikor szukseges, tavolitsa el az erintokepernyorol az ujjlenyomatokat vagy port. Torolje at ovatosan 
az erintokepernyot tiszta, vizzel nedvesitett, szoszmentes ruhaval. 



VIGYAZAT Csak vizet hasznaljon. Az oldoszerek vagy tisztitoszerek karosithatjak az 
erintokepernyot. Ne ontson vagy spricceljen vizet kozvetlenul az erintokepernyore. 



A lapolvaso uvegenek tisztitasa 

• Csak lathato szennyezodes eseten tisztitsa a lapolvaso uveget, illetve akkor, ha minosegromlast, 
pi. csikozodast tapasztal a masolasnal. 

• A lapolvaso uvegfeluletet ovatosan, tiszta, enyhen megnedvesitett, szoszmentes ruhaval torolje 
at. Ammonia alapu tisztitoszert csak abban az esetben hasznaljon, ha vizes ruhaval nem eri el a 
kivant hatast. 
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VIGYAZAT Ne ontson vagy spricceljen folyadekot kozvetlenul a lapolvaso uvegere. Ne nyomja 
meg erosen az uvegfeluletet. (Az uveg ugyanis eltorhet). 



Az ADF adagolorendszerenek tisztitasa 

Csak lathato szennyezodes eseten tisztitsa az automatikus dokumentumadagolot, illetve akkor, ha 
minosegromlast, pi. csikozodast tapasztal a masolasnal. 

Az ADF adagolorendszerenek tisztitasa 

1 . Nyissa fel a lapolvaso fedelet. 




2. Keresse meg a feher muanyag hatlapot. 




3. Az ADF hatlapjat ovatosan, tiszta, enyhen megnedvesitett, szoszmentes ruhaval torolje at. 

Ammonia alapu tisztitoszert csak abban az esetben hasznaljon, ha vizes ruhaval nem eri el a kivant 
hatast. 
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4. A lapolvaso uvegfeluletet ovatosan, tiszta, enyhen megnedvesitett, szoszmentes ruhaval torolje 
at. Ammonia alapu tisztitoszert csak abban az esetben hasznaljon, ha vizes ruhaval nem eri el a 
kivant hatast. 

5. Csukja le a lapolvaso fedelet. 




Az ADF gorgoinek tisztitasa 

Az ADF gorgoit akkor tisztitsa, ha hibas adagolast tapasztal, vagy ha az ADF-bol kijovo eredeti 
peldanyokon csiknyomot talal. 

/\ VIGYAZAT Csak akkor tisztitsa a gorgoket, ha hibas adagolast tapasztal vagy az eredeti 

peldany szennyezetten hagyja el az ADF-et, valamint ha port eszlel a gorgokon. Ha tul gyakran 
tisztitja a gorgoket, akkor a tobbfunkcios keszulek belsejebe por kerulhet. 

1 . Nyissa fel a lapolvaso fedelet. 
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Keresse meg az ADF feher muanyag hatlapja mellett talalhato gorgoket. 




3. Torolje at ovatosan a gorgoket tiszta, vizzel nedvesitett, szoszmentes ruhaval. 



VIGYAZAT Ne ontson vizet kozvetlenul a gorgokre. Ez ugyanis sulyosan megrongalhatja 
a keszuleket. 



4. Csukja le a lapolvaso fedelet. 
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A kioldokar meghuzasaval nyissa fel az ADF fedelet. 




6. Keresse meg a gorgoket. 




7. Torolje at a gorgoket tiszta, vizzel nedvesitett, szoszmentes ruhaval. 



VIGYAZAT Ne ontson vizet kozvetlenul a gorgokre. Ez ugyanis sulyosan megrongalhatja 
a keszuleket. 
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8. Keresse meg az elvalaszto lapot. 




9. Torolje at az elvalaszto lapot tiszta, vizzel nedvesitett, szoszmentes ruhaval. 

1 0. Zarja le az ADF fedelet. 




A mylar szalag tisztitasa 

A lapolvaso fedelenek belso oldalan talalhato mylar szalagokat csak akkor kell megtisztitani, ha az 
automatikus lapadagolo hasznalataval vegzett masolas soran a masolasi minoseg romlasat tapasztalja 
(peldaul fuggoleges csikozodast). 

A mylar szalag tisztitasa 

1 . Nyissa fel a lapolvaso fedelet. 
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2. 



Keresse meg a mylar szalagot. 
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A lapolvaso kalibralasa 



A lapolvaso kalibralasaval ellensulyozhatja a lapolvaso kepalkoto rendszereben (beolvasofej) beallo 
torzulasokat ADF es sikagyas beolvasasok eseten. Apro muszaki pontatlansagok kovetkezteben 
elofordulhat, hogy a beolvasofej nem pontosan erzekeli a kep helyzetet. A kalibracio soran a keszulek 
kiszamolja es tarolja a lapolvaso torzitasi ertekeit. A kesobbi beolvasasok soran ezen ertekek 
segitsegevel a lapolvaso mar pontosan erzekeli majd a dokumentum helyzetet. 

A lapolvaso kalibralasa csak akkor szukseges, ha a beolvasas soran torzulast eszlel. A lapolvasot 
kiszallitas elott a gyarban kalibraljak. Csak ritkan van szukseg az ujboli kalibralasara. 

A lapolvaso kalibralasa elott nyomtassa ki a kalibracios segedlapot. 

A kalibracios segedlap kinyomtatasa 

1. Helyezzen letter vagy A4-es meretu papirt az 1 . talcaba es allitsa be a papirvezetoket. 

2. A menuk megjelenitesehez nyomja meg a Menu gombot. 

3= Gorgessen a DIAGNOSZTIKA lehetoseghez es erintse meg. 

4. Gorgessen a LAPOLVASO KALIBRAlAS lehetoseghez es erintse meg. 

5. A segedlap elso nyomtatasahoz valassza az OK elemet. 

6. Helyezze a kinyomtatott segedlapot az 1 . talcaba ugy, hogy a nyomtatando oldala lefele nezzen. 

7. A segedlap masodik nyomtatasahoz valassza az OK elemet. A legutoljara nyomtatott segedlapnak 
az alabbi abrara kell hasonlitania. 



/\ VIGYAZAT Ha a segedlap nem az abrahoz hasonlit, akkor a kalibracios folyamat 

sikertelen marad es a beolvasasok minosege romlik. A fekete teruleteknek ki kell terjednie 
egeszen a lap rovidebbik szeleig. Ha ez nem Igy van, fekete jeldlotollal szlnezze ki a hianyzo 
reszt. Ellenorizze, hogy helyesen toltodott-e be a papir. 

8. Helyezze a segedlapot nyomtatott oldalaval felfele az ADF-be, es allitsa be a papirvezetoket. 

9. Miutan a segedlap athaladt az ADF-en, helyezze be ujra az automatikusa lapadagoloba a 
nyomtatott oldalaval lefele, es valassza az OK elemet. 

1 0. Helyezze a segedlapot nyomtatott oldalaval lefele a lapolvaso uveglapjara, valassza az OK elemet, 
es olvassa be az oldalt. Az athaladas utan a kalibracio befejezodott. Ha a kalibracios sikeres volt, 
a kezelopanelen a Lapolvaso kalibralasa sikeres. uzenet jelenik meg. 



254 1 1 . fejezet A tobbfunkcios keszulek kezelese es karbantartasa 



HUWW 



12 Hibaelharitas 



Ebben a fejezetben a kovetkezo temakrol esik szo. 

• Altalanos hibak elharitasa 

• A tobbfunkcios keszulek hibainak meghatarozasa 

• Hibaelharitasi informacios oldalak 

• A vezerlopult-uzenetek tipusai 

• A vezerlopult uzenetei 

• Papirelakadasok 

• Elakadasok elharitasa 

• Mediakezelesi problemak 

• A tobbfunkcios keszulek uzeneteinek ertelmezese 

• A 3 talcas postalada es a tuzo/lerako eqyseq jelzofenveinek ismertetese 

• A formazon meqjeleno jelzofenyek ismertetese 

• Problemak a szines nvomtatassal 

• A nvomtatas es a masolas minoseqevel kapcsolatos hibak kijavitasa 

• E-mail problemak megoldasa 

• Halozati kapcsolattal osszefuqqo problemak megoldasa 

• Szokasos problemak elharitasa Macintosh szamitogepeken 
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Altalanos hibak elhantasa 



Ha a tobbfunkcios keszulek nem mukodik megfeleloen, hajtsa vegre az ellenorzolistaban szereplo 
lepeseket a megadott sorrend szerint. Ha a tobbfunkcios keszulek nem hajtja vegre valamelyik 
muveletet, kovesse a megfelelo hibakeresesi lepeseket. Ha nem sikerul megoldani a problemat, 
barmikor abbahagyhatja az ellenorzolistan szereplo lepesek vegrehajtasat. 

Hibaelhantasi ellenorzolista 

1 . Ellenorizze, hogy a tobbfunkcios keszuleken az Uzemkesz jelzofeny vilagit-e. Ha a jelzolampak 
nem vilagitanak, vegezze el a kovetkezo lepeseket: 

a. Ellenorizze a tapkabel-csatlakozasokat. 

b. Ellenorizze, hogy a tapkapcsolo be van-e kapcsolva. 

c. Ellenorizze az aramforrast ugy, hogy a tobbfunkcios keszuleket kozvetlenul a fali vagy egy 
masik aljzathoz csatlakoztatja. 

d. Ha egyik intezkedessel sem sikerul visszaallitani a tobbfunkcios keszulek aramellatasat, 
kerjen segitseget a HP ugyfelszolgalatatol. (Tanulmanyozza a HP ugyfelszolqalat fejezetet 
vagy a tobbfunkcios keszulek dobozaban talalhato tajekoztatolapot.) 

Ellenorizze a kabeleket. 

a. Ellenorizze a tobbfunkcios keszulek es a szamitogep vagy a halozati port kozotti 
kabelcsatlakozast. Gyozodjon meg arrol, hogy a kabel megfeleloen csatlakozik. 

b. Ha lehetseges, egy masik kabel hasznalataval ellenorizze, hogy a kabel nem hibas-e. 

c. Ellenorizze a halozati kapcsolatot. Lasd: Halozati kapcsolattal osszefuqqo problemak 
meqoldasa . 

3. Gyozodjon meg arrol, hogy a hasznalt hordozo megfelel a muszaki adatoknak. Lasd: Nvomtatasi 
mediatipusok muszaki leirasa . 

4. Nyomtasson egy konfiguracios oldalt (lasd: Konfiquracios oldal ). Ha a tobbfunkcios keszulek 
halozathoz csatlakozik, egy HP Jetdirect oldalt is nyomtat. 

a. Ha keszulek nem nyomtatja ki az oldalakat, ellenorizze, hogy legalabb az egyik talcaban van- 
e papir. 

b. Ha a papir elakad a tobbfunkcios keszulekben, tanulmanyozza a kovetkezo fejezetet: 
Elakadasok elhantasa . 

5. Ha a keszulek kinyomtatja a konfiguracios oldalt, ellenorizze a kovetkezo elemeket. 

a. Amennyiben a tobbfunkcios keszulek megfeleloen nyomtatta az oldalt, az azt jelenti, hogy a 
nyomtatohardver mukodik. A hiba a hasznalt szamitogepben, a nyomtatoilleszto-programban 
vagy a programban keresendo. 

b. Ha a keszulek nem nyomtatja ki megfeleloen az oldalt, az mutatja, hogy a tobbfunkcios 
keszulek hardvere hibasodott meg. Lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalataval. 
(Tanulmanyozza a HP ugyfelszolqalat fejezetet vagy a tobbfunkcios keszulek dobozaban 
talalhato tajekoztatolapot.) 

6. Valassza a megfelelo beallitast: 
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Windows: Kattintson a Start gombra, kattintson a Bealh'tasok pontra, majd kattintson a 
Nyomtatok vagy a Nyomtatok es faxok parancsra. Kattintson duplan a HP Color LaserJet 
4730mfp elemre. 

VAGY 

Mac OS X: Kattintson a Print Center (Nyomtatokozpont) elemre (vagy Mac OS X v. 1 0.3 a Printer 
Setup Utility (Nyomtatobeallito segedprogram) elemre), majd kattintson duplan a HP Color 
LaserJet 4730mfp sorra. 

7. Ellenorizze, hogy telepitette-e a HP Color LaserJet 4730mfp series nyomtato-illesztoprogramot. A 
programban ellenorizze, hogy HP Color LaserJet 4730mfp series nyomtatoilleszto-programot 
hasznal-e. 

8. Nyomtasson egy rovid dokumentumot egy masik programbol, amely korabban mukodott. Ha ez a 
megoldas mukodik, akkor a hiba a hasznalt programban keletkezett. Ha igy sem sikerul megoldani 
a problemat (a keszulek nem nyomtatja ki a dokumentumot) vegezze el a kovetkezo lepeseket: 

a. Probalja meg kinyomtatni a feladatot egy masik szamitogeprol, amelyre telepitve van a 
tobbfunkcios keszulek szoftvere. 

b. Ha a tobbfunkcios keszuleket halozatba kototte, parhuzamos kabellel csatlakoztassa a 
tobbfunkcios keszuleket kozvetlenul a szamitogephez. Csatlakoztassa a tobbfunkcios 
keszuleket a megfelelo porthoz vagy telepitse ujra a szoftvert a hasznalt uj kapcsolattipus 
kivalasztasaval. 

9. Ha a hibat meg mindig nem sikerult elhantani, olvassa el a kovetkezo fejezetet: A tobbfunkcios 
keszulek hibainak meqhatarozasa . 
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A tobbfunkcios keszulek hibainak meghatarozasa 



Problema/Uzenet 



Megoldas 



A kezelopanel Ores es nem mukodnek a belso ventilatorok. 



Ellenorizze, hogy a tobbfunkcios keszulek be van-e kapcsolva. 
Nyomja meg az osszes billentyut, hatha valamelyik beragadt. 
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos HP szervizzel, ha ezek a 
lepesek nem oldanak meg a problemat. Lasd: 

HP uqyfelszolqalat . 



A tobbfunkcios keszulek be van kapcsolva, de nem mukodnek 
a belso ventilatorok. 



Ellenorizze, hogy a tapfeszultseg megfelel-e a tobbfunkcios 
keszulek tapkonfiguraciojanak. (A tobbfunkcios keszulek felso 
fedelenek belsejen talalhato matrican megtekintheti az eloirt 
feszultsegadatokat.) Ha hosszabbitot hasznal, de annak 
feszultsege nem felel meg a specifikacionak, csatlakoztassa a 
tobbfunkcios keszuleket kozvetlenul a fali konnektorba. 



A tobbfunkcios keszulek feszultsege nem megfelelo. 



Ellenorizze, hogy a tapkabel feszultsege megfelelo-e. (A 
tobbfunkcios keszulek felso fedelenek belsejen talalhato 
matrican megtekintheti az eloirt feszultsegadatokat.) 



Uzenetek jelennek meg a kezelopanel kijelzojen. 



Lasd: A tobbfunkcios keszulek uzeneteinek ertelmezese . 



A tobbfunkcios keszulekben elakadt a papir. 



Ellenorizze a papirelakadast. Tovabbi tudnivalok az 
Elakadasok elhantasa cimen talalhatok. 



A kezelopanel kijelzoje nem a megfelelo nyelven irja ki az 
uzeneteket vagy ismeretlen karakterek jelennek meg. 



Alh'tsa be ujra a nyomtato kijelzojenek a nyelvet. 
1 . Kapcsolja ki es be a keszuleket. 



Ha a XXX MB uzenet megjelenik a kezelopanel 
kijelzojen, tartsa lenyomva a 6 billentyut, amig mind a 
harom jelzofeny egyszer felvillan, majd folyamatosan 
vilagitani kezd. (Ez korulbelul 20 masodpercet vesz 
igenybe.) 

Engedje el a 6 gombot, majd nyomja meg ismet a 6 
gombot. 

Varjon, amig a tobbfunkcios keszulek befejezi az 
inicializalasi folyamatot. Ha az inicializalas befejezodott, 
megjelenik a Nyelv kijelolese menu a kezelopanel 
kijelzojen. Gorgessen a megfelelo nyelvhez, majd 
valassza ki. 



Hiba tortent a Digitalis kuldes feladat kozben. Feladat 
sikertelen. 



A tobbfunkcios keszulek hibat jelzett a digitalis kuldesi feladat 
vegrehajtasa kozben. A rendszergazdanak ellenoriznie kell az 
SMTP-szerver allapotat. Lasd: E-mail problemak meqoldasa . 



Az e-mail atjaro nem fogadta a feladatot, mert a melleklet tul 
nagy. 



Csokkentse az e-mail melleklet meretet a maximalis 
mellekletmeret bealh'tasaval. A maximalis mellekletmeretet a 
beepitett webszerver Digitalis kuldes lapjan alh'thatja be. 
Lasd: A beepitett webszerver hasznalata . 



Probaljon mas fajlformatumot hasznalni, vagy kevesebb 
oldalra tordelve elkuldeni a dokumentumot. 



A digitalis kuldeshez halozati kapcsolat szukseges. 



A tobbfunkcios keszulek nem talalja a halozati kapcsolatot. A 
rendszergazdanak ellenoriznie kell, hogy a tobbfunkcios 
keszulek csatlakozik-e a halozathoz. Lasd: Halozati 
kapcsolattal osszefugqo problemak meqoldasa . 
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Hibaelharitasi informacios oldalak 



A tobbfunkcios keszulek vezerlopultjarol olyan oldalak is nyomtathatok, melyek a keszulek 
problemainak behatarolasaban segitenek. Az alabbiakban a kovetkezo informacios oldalak 
nyomtatasanak menetet ismertetjuk: 

• Konfiguracios oldal 



• Papiruttesztoldal 
Regisztracios oldal 
Esemenynaplo 

Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldal a tobbfunkcios keszulek pillanatnyi beallitasainak megtekintesere, a 
nyomtatohibak elharitasahoz vagy a kiegeszito tartozekok, peldaul a memoriak (DIMM-ek), a 
papirkezelo eszkozok es a nyomtatonyelvek telepitesenek ellenorzesere hasznalhato. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza az INFORMACIO lehetoseget. 

3. Valassza a KONFIGURACIO NYOMTATASA lehetoseget. 

Amig a tobbfunkcios keszulek dolgozik, a KONFIGURACIO Nyomtatasa... felirat lesz lathato a kijelzon. 
A tobbfunkcios keszulek az oldal kinyomtatasa utan visszater KESZ allapotba. 



Megjegyzes Ha a tobbfunkcios keszulek HP Jetdirect nyomtatokiszolgaloval, kulso duplex 
egyseggel vagy tuzo/lerako egyseggel van konfiguralva, ezekrol az eszkozokrol egy tovabbi 
kinyomtatott konfiguracios oldal szolgal adatokkal. 



A Papi'rutteszt oldal a tobbfunkcios keszulek papirkezelesi funkcioinak vizsgalatara szolgal. Az 
ellenorizni kivant papirut a forras, a eel, valamint a tobbfunkcios keszulek rendelkezesre alio egyeb 
beallitasainak megadasaval hatarozhato meg. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza a DIAGNOSZTIKA lehetoseget. 

3. Valassza a PAPlRUTTESZT lehetoseget. 

Amig a tobbfunkcios keszulek dolgozik, a PAPlRUTTESZT vegrehajtasa... felirat lesz lathato a kijelzon. 
A tobbfunkcios keszulek a papiruttesztoldal kinyomtatasa utan visszater KESZ allapotba. 

Regisztracios oldal 

A Regisztracio oldal egy vizszintes es egy fuggoleges nyilat tartalmaz, melyek azt jelzik, hogy milyen 
tavolsagra kerul a kep az oldal kozepetol. Az egyes talcak regisztracios ertekeinek beallitasaval 




Megjegyzes Mielott elkezdene a tobbfunkcios keszulekkel kapcsolatos hibak okanak 
felderiteset, nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 




Papiruttesztoldal 
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elerheto, hogy az oldal elejere es hatuljara kerulo kep egyarant jol legyen kozpontozva. A kepek 
elhelyezese valamelyest minden talcaban eltero. Valamennyi talca szamara vegezze el a regisztraciot. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 

3. Valassza a NYOMTATAS MINOSEGE lehetoseget. 

4. Valassza a REGISZTRACIO BEALLITASA lehetoseget. 



5. Valassza a FORRAS lehetoseget. 

6. Valasszon talcat. 

A talca kivalasztasa utan a tobbfunkcios keszulek visszater a REGISZTRACIO BEALLITASA 
menuhoz. 

7. Valassza a TESZTOLDAL NYOMTATASA lehetoseget. 

8. Kovesse a kinyomtatott oldalon talalhato utmutatast. 

Esemenynaplo 

Az esemenynaploban a tobbfunkcios keszulek esemenyei - papirelakadasok, mukodesi hibak es egyeb 
korulmenyek - lathatok. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza a DIAGNOSZTIKA lehetoseget. 

3. Valassza az ESEMENYNAPLO NYOMTATASA lehetoseget. 

Amig a tobbfunkcios keszulek dolgozik, az ESEMENYNAPLO nyomtatasa felirat lesz lathato a kijelzon. 
A tobbfunkcios keszulek az esemenynaplo kinyomtatasa utan visszater KESZ allapotba. 




Megjegyzes A talca kivalaszthato a FORRAS megadasaval. Az alapertelmezett 
FORRAS a 2. talca. Ha a 2. talca regisztraciojat kivanja beallitani, folytassa a 7. lepessel, 
maskulonben a kovetkezo lepessel. 
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A vezerlopult-uzenetek tipusai 



A vezerlopult uzenetei fontossaguk alapjan harom csoportba sorolhatok. 

• Allapotuzenetek 

• Figyelmezteto uzenetek 

• Hibauzenetek 

A hibauzenetek kategoriajan belul kritikus hibat jelzo uzenetek is vannak. Ebben a reszben a vezerlopult 
egyes uzenettipusai kozotti kulonbseget vilagitjuk meg. 

Allapotuzenetek 

Az allapotuzenetek a tobbfunkcios keszulek pillanatnyi allapotat tukrozik. A keszulek rendes 
mukodeserol tajekoztatnak, es nem szukseges torolni oket. Az uzenetek a keszulek allapotanak 
megfeleloen valtoznak. Ha a tobbfunkcios keszulek online allapotban van, es kesz a nyomtatasra 
(vagyis nem dolgozik, es nincsenekfuggoben levo figyelmezteto uzenetei), akkoraz KESZfeliratjelenik 
meg a kijelzon. 

Figyelmezteto uzenetek 

A figyelmezteto uzenetek adat- es nyomtatasi hibakat jeleznek. Rendszerint a KESZ vagy a Allapot 
felirattal valtakozva lathatok a kijelzon a hiba megszuneseig. Ha a TOROLHETO 
FIGYELMEZTETESEK beallitas a tobbfunkcios keszulek konfiguracios menijjeben FELADAT ertekre 
van allitva, akkor az ilyen uzenetek a kovetkezo nyomtatasi feladattal torlodnek. 

Hibauzenetek 

A hibauzenetek beavatkozas - peldaul papirbetoltes vagy elakadaselharitas - szuksegessegerol 
tajekoztatnak. 

Bizonyos hibauzenetek mellett a tobbfunkcios keszulek automatikusan folytatni tudja a munkat: 
AUTOMATIKUS FOLYTATAS=BE beallitas eseten a nyomtato az ilyen hibauzenetek megjelenitese 
utan 10 masodperccel folytatja a rendes uzemelest. 



Megjegyzes A folytatas a 10 masodperces varakozas alatt barmilyen gomb megnyomasaval 
megakadalyozhato; ilyenkor a megnyomott gombnak lesz elsobbsege az automatikus folytatas 
funkcioval szemben. Peldaul a Menu gombbal megjelenitheto a fomenu. 



A kritikus hibat jelzo uzenetek valamilyen eszkozhibarol adnak hirt. Nemelyik ilyen uzenet a 
tobbfunkcios keszulek ki- es bekapcsolasaval torolheto. Ezekre az uzenetekre nem vonatkozik az 
AUTOMATIKUS FOLYTATAS funkcio. Ha a kritikus hiba nem szunik meg, javitas szukseges. 

Az alabbi tablazat szamsorrendben es beturendben targyalja a vezerlopult uzeneteit, azok 
magyarazataval. 




Kritikus hibat jelzo uzenetek 
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A vezerlopult uzenetei 



Uzenetlista 



Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


(FS) FAJL- 


A tobbfunkcios keszulek olyan PJL- 


1. 


Az uzenet torlesehez valassza az OK 


MUVELET NEM SIKERULT 


fajlrendszerparancsot kapott, amely 




gombot. 


logikatlan muvelet vegrehajtasara adott 








utasitast (peldaul fajl letoltesere egy nem 


2. 


Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 


Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 


letezo konyvtarba). 




majd be a tobbfunkcios keszuleket. 


valtakozik a kovetkezovel: 




o 
O. 


Ha az uzenet ujra megjelenik, 


KESZ 






valoszinuleg a szoftveralkalmazassal 






van problema. 


1. TALCA TOLTESE: 


Az 1 . talcaban van media, de a talca 


1. 


Ha megfelelo papi'r van betoltve, nyomja 


[TfPUS] [MERET] 


bealh'tasa nem felel meg a feladatban 




meg az OK gombot. 


megadott tipusnak vagy meretnek. 










2. 


Pllpnkp7n p^pthpn \/pn\/p ki p hplvtplpn 


lUly LdLdollU^ cllllloc lllcy a£. \JT\ 






papi'rt az 1 . talcabol, es toltse fel a talcat 


gombot. 






a megadott papi'rral. 


valtakozik a kovetkezovel: 




3. 


A nyomtato figyelmeztetese utan 


1. IALUA lULIhoh. 






erosi'tse meg a betoltott papi'r ti'pusat es 






meretet. 


[TIPUS] [MERET] 




4. 


Gondoskodjon a mediavezetok 








megfelelo bealh'tasarol. 


o6giiseg6ri. - 










5. 


Ha mas talcat szeretne hasznalni, 








vegye ki a papi'rt az 1 . talcabol, es 








nyomja meg az OK gombot. 


1. TALCA TOLTESE: 


Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha az 1 . talca 


1. 


Toltse be a megfelelo papi'rt az 1 . 


[TfPUS] [MERET] 


van kivalasztva, azonban nines benne papi'r, 




talcaba. 


de a tobbi papirtalca elerheto. 










2. 


Gondoskodjon a mediavezetok 


Masik talca haszn. 






megfelelo bealh'tasarol. 


az Inditas gombbal 




3. 


A nyomtato figyelmeztetese utan 








erosi'tse meg a betoltott papi'r ti'pusat es 


valtakozik a kovetkezovel: 






meretet. 


1. TALCA TOLTESE: 




4. 


Ha mas talcat szeretne hasznalni, 


[TfPUS] [MERET] 






vegye ki a papi'rt az 1 . talcabol, es 






nyomja meg az OK gombot. 


Segitsegert: ? 








1. TALCA TOLTESE: 


Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha az 1 . talca 


1. 


Toltse be a megfelelo papi'rt az 1 . 


[TfPUS] [MERET] 


van kivalasztva, azonban nines benne papi'r, 




talcaba. 


es az osszes tobbi papirtalca sem erheto el. 






Segitsegert: 1 




2. 


Gondoskodjon a mediavezetok 






megfelelo bealh'tasarol. 






3. 


A nyomtato figyelmeztetese utan 



erosi'tse meg a betoltott papi'r ti'pusat es 
meretet. 
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Kezelopanel uzenete 



Leiras 



Javasolt teendok 



10.00.YY 

KELLEKMEMORIA HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 

Jelenitsen megtovabbi reszleteketa ? gomb 
megnyomasaval. 

A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 
festekszintjet jelzi. 



A tobbfunkcios keszulek nem tudja olvasni 
vagy irni valamelyik nyomtatopatron 
memoriacimkejet. 

Az YY ertekei: 

00 = fekete nyomtatopatron 

01 = ciankek nyomtatopatron 

02 = bibor nyomtatopatron 

03 = sarga nyomtatopatron 



Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

Helyezze be ujra a nyomtatopatront, 
vagy helyezzen be uj nyomtatopatront. 

Jelenitsen meg tovabbi reszleteket a ? 
gomb megnyomasaval. 

Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 

http://www.hp.com/support/cli4730mfp 
ci men. 



10.10.YY 

KELLEKMEMORIA HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 

Jelenitsen megtovabbi reszleteketa ? gomb 
megnyomasaval. 

A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 
festekszintjet jelzi. 



Valamelyik nyomtatopatron memoriacimkeje 
hianyzik. 

Az YY ertekei: 

00 = fekete nyomtatopatron 

01 = ciankek nyomtatopatron 

02 = bibor nyomtatopatron 

03 = sarga nyomtatopatron 



Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

Helyezze be ujra a nyomtatopatront, 
vagy helyezzen be uj nyomtatopatront. 

Jelenitsen meg tovabbi reszleteket a ? 
gomb megnyomasaval. 



10.90.XY CSERELJE 

KI A [SZfNES] PATRONT 

Segitsegert: ? 



Az egyik szines nyomtatopatronban kifogyott 
a festek, ki kell cserelni. 



Cserelje ki a szines nyomtatopatront. 



10.92.YY PATRONOK 
HIBASAN BEHELY. 



A nyomtatopatron nines megfeleloen 
behelyezve a tobbfunkcios keszulekbe. 



Tavoh'tsa el, es helyezze vissza a 
nyomtatopatront. 



11.X BEL SO ORA HIBA 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 



Ezaz uzenetakkorjelenik meg, ha problema A folytatashoz valasszaaz OK gombot. Ennel 



merul fel a formazokartyan levo valos ideju 
oranal. 

XX=01 Uzemkeptelen akkumulator 
XX=02 Uzemkeptelen valos ideju ora 



a hibanal a tobbfunkcios keszulek 
kikapcsolasig a processzor orajat hasznalja 
az ido es a datum nyomon kovetesehez. Ha 
nem javitja ki a hibat, a keszulek 
kikapcsolasa, majd bekapcsolasa utan 
figyelmeztetest kap a datum es az ido 
bealh'tasara. 



13.XX.YY ELAKADAS 


Papirelakadas tortent a 2., a 3. vagy a 4. 


1. 


A ? megnyomasaval jelem'tse meg a 


A(Z) X. TALCABAN 


talcanal. 




reszleteket az elakadas elhan'tasaval 






kapcsolatban. 


Segitsegert: ? 




2. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






3. 


Tovabbi tudnivalok az Elakadasok 








elhan'tasa cimen talalhatok. 






4. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 








eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 








forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








(http://www.hp.com/support/ 








cl|4730mfp). 
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Kezelopanel uzenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


13.XX.YY ELAKADAS 


A kimeneti teruleten elakadt a papi'r. 


1. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 


A BAL KIM. TALCABAN 






parbeszedpanel utasi'tasait. 












2. 


Tovabbi tudnivalok az Elakadasok 


Segitsegert: ? 






elhantasa cimen talalhatok. 






3. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 








eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 








forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








( http ://www . h p . com/s u p port/ 








clj4730mfp). 


1^ YY YY Fl AKAnA^ A 
IO.AA. T I CLMrVAUMO M 


Don i'rol ol/oH6c tnrfont o Hi mlav onwconhon 
r d|Jli oldftdUdo LUiloill a UU|JIca oyyooyUoil. 


1. 


A ? megnyomasaval jelenitse meg a 


2. TALCABAN 


Ellenorizze a duplex egyseget. 




reszleteket az elakadas elhan'tasaval 






kapcsolatban. 


Segitsegert: ? 




2. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






3. 


Tovabbi tudnivalok az Elakadasok 








elhantasa cimen talalhatok. 






4. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 








eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 








forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








( http ://www . h p . com/s u p port/ 








clj4730mfp). 


1** YY YY PI AKAnAQ A 
IO.AA. T T CLArxAUMO M 


i odd eiaKaaas is lorieni a aupiex egyseg 


1. 


A ? megnyomasaval jelenitse meg a 


DUPLEX PAPfRUTON 


papi'rutjan. Ide tartozik a felso fedel terulete 




reszleteket az elakadas elhan'tasaval 


is. 




kapcsolatban. 


Segitsegert: ? 




2. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






3. 


Tovabbi tudnivalok az Elakadasok 








elhantasa cimen talalhatok. 






4. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 








eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 








forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








(http://www.hD.com/suDPort/ 








cli4730mfD). 


1** YY YY PI AKAnAQ A 
IO.AA. T T C LMrVMUMO M 


CldlvdUdS lUllclil d KclUIUdldo liyUillldldS 


1. 


A ? megnyomasaval jelenitse meg a 


DUPLEX UTVONALON 


utvonalan. 




reszleteket az elakadas elhan'tasaval 






kapcsolatban. 


Segitsegert: 7) 




2. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






3. 


Tovabbi tudnivalok az Elakadasok 








elhantasa cimen talalhatok. 






4. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 



eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

( http://www.hp.com/support/ 
cli4730mfp ). 
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Kezelopanel uzenete 


Lefras 


Javasolt teendok 


1^ YY YY Fl AkAnAQ A 
IO.AA. T T C LMrVMUHO M 


CldlvdUdb lUllollld lolbU IcUcI LclUlclcll. 


1. 


A ? megnyomasaval jeleni'tse meg a 


FELSO FEDEL MOGOTT 






reszleteket az elakadas elhan'tasaval 






kapcsolatban. 


Segitsegert: ? 




2. 


A gorgetosav segi'tsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






3. 


Tovabbi tudnivalok az Elakadasok 








elhan'tasa cimen talalhatok. 






4. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 








eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 








forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








(http://www.hp.com/support/ 








cl|4730mfD). 


1^ YY YY Fl AkAnAQ A 
IO.AA. T T C LMrVMUHO M 


I UUU oldftdUdb lb lUllolU d pdpilUlUN. lUc 


1. 


A ? megnyomasaval jeleni'tse meg a 


PAPIRUTON 


tartozik a felso fedel terulete is. 




reszleteket az elakadas elhan'tasaval 






kapcsolatban. 


Segitsegert: ? 




2. 


A gorgetosav segi'tsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






3. 


Tovabbi tudnivalok az Elakadasok 








elhan'tasa cimen talalhatok. 






4. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 








eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 








forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








(http://www.hp.com/support/ 








cli4730mfD). 


1^ YY YY Fl AKADA^ A 

IO.AA. I ¥ LLMrxMUMO t~\ 


CldrxdUdb lUllolll d |Jd|JII UIVUI IdlUI I. 


1. 


A ? megnyomasaval jeleni'tse meg a 








reszleteket az elakadas elhan'tasaval 


PAPfRUTON 






kapcsolatban. 


Segitsegert: ? 




2. 


A gorgetosav segi'tsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






3. 


Tovabbi tudnivalok az Elakadasok 








elhan'tasa cimen talalhatok. 






4. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 








eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 








forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








( http ://www . h p . com/s u p port/ 








cli4730mfD , l 

Wll^ # \J \J 1 1 1 1 1 m 


13.XX.YY ELAKADAS AZ 


Elakadas tortent az 1 . talcaban. 


1. 


A ? megnyomasaval jeleni'tse meg a 


1 . TALCABAN 






reszleteket az elakadas elhan'tasaval 






kapcsolatban. 


Az elak.megsz. utan 




2. 


A gorgetosav segi'tsegevel tekintse at 








az utmutatast. 


nyomja meg az "OK" 












3. 


Tovabbi tudnivalok az Elakadasok 








elhan'tasa cimen talalhatok. 






4. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 



eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

( http ://www . h p . com/s u p port/ 
cli4730mfp ). 
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Kezelopanel uzenete Leiras Javasolt teendok 



13.XX.YY KULSO KIMENET 


Elakadas tortent a tuzo/lerako egysegben. 


A ? megnyomasaval jelenitse meg a 


ELAKADAS AZ ESZKOZBEN 




reszleteket az elakadas elhan'tasaval 




kapcsolatban. 




2. 


A gorgetosav segi'tsegevel tekintse at 






az utmutatast. 




3. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 






eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 






forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 






(http://www.hp.com/support/ 






cli4730mfD). 



13.XX.YY PAPfRELAK. Papi'relakadas tortent egy kulso papirkezelo Ellenorizze a duplex egyseget es a tuzo/ 

egysegben. lerako egyseget. Tovabbi tudnivalok a 

A KIMENETI ESZKOZBEN Elakadas a tuzo/lerako egysegben cimen 

talalhatok. 

Segitsegert: (2) 

1. A ? megnyomasaval jelenitse meg a 
reszleteket az elakadas elhan'tasaval 
kapcsolatban. 

2. A gorgetosav segi'tsegevel tekintse at 
az utmutatast. 

3. Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 
( http ://www . h p . com/s u p port/ 
cli4730mfp ). 



13.XX.YY PAPfRELAK. 


Elakadt egy kapocs a tuzoben. Ellenorizze a 


1. 


A ? megnyomasaval jelenitse meg a 


A TUZOGEPBEN 


tuzo/lerako egyseget. Tovabbi tudnivalok a 




reszleteket az elakadas elhan'tasaval 


Elakadas a tuzo/lerako eqvseqben cimen 




kapcsolatban. 




talalhatok. 






Segitsegert: ? 




2. 


A gorgetosav segi'tsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






3. 


Ha az uzenet az osszes elakadt lap 








eltavoh'tasa utan sem tunik el, akkor 








forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








( http ://www . h p . com/s u p port/ 








cli4730mfp). 


20 Keves a memoria 


A tobbfunkcios keszulek tobb adatot kapott a 


1. 


A nyomtatas folytatasahoz valassza 




szami'togeptol, mint amennyi befer a szabad 




az OK gombot. 


Segitsegert: ? 


memoriaba. 




r22^> Megjegyzes Adatvesztes 


valtakozik a kovetkezovel: 










b_J tortenhet. 


20 Keves a memoria 












2. 


Csokkentse a nyomtatasi feladat 


Folytatashoz erintse meg az "OK" 






bonyolultsagat, hogy a tovabbiakban 


gombot. 






elkerulje ezt a fajta hibat. 



3. Ha bovi'ti a tobbfunkcios keszulek 
memoriajat, bonyolultabb oldalakat is 
nyomtathat. 
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Kezelopanel uzenete 



Leiras 



Javasolt teendok 



22 BEAGYAZOTT I/O 

PUFFERTULCSORDULAS 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 



Tulcsordulas tortent a beepitett JetDirect 
nyomtatoszervernel . 



1 . A folytatashoz valassza az OK gombot. 
A hiba elofordulasakor adatvesztes 
tortenhet. Ha szukseges, kuldje el ismet 
a feladatot a tobbfunkcios keszuleknek. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
ci men. 



22 EIO X. 

PUFFERTULCSORDULAS 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 



A nyomtato X. bovi'tonyi'lasaban levo EIO- 
kartyanak foglalt allapot kozben tulcsordult 
az l/O-pufferje. 



A nyomtatas folytatasahoz valassza 
az OK gombot. 

Megjegyzes Adatvesztes 
L_J tortenhet. 

Ha az uzenet nem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
ci men. 



22 PARHUZAMOS I/O 
PUFFERTULCSORDULAS 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 

22 PARHUZAMOS I/O 

PUFFERTULCSORDULAS 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 



Foglalt allapotban tulcsordult a nyomtato 
parhuzamos puffere. 



1 . A nyomtatas folytatasahoz valassza 
az OK gombot. 



Megjegyzes Adatvesztes 
tortenhet. 



Ha az uzenet nem tunik el, huzza ki a 
parhuzamos kabel mindket veget, majd 
csatlakoztassa ujra a kabelt. 

Ha az uzenet ez utan sem tunik el, 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cimen. 



22 USB I/O 

PUFFERTULCSORDULAS 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 



Foglalt allapotban tulcsordult a nyomtato 
USB puffere. 



1 . A nyomtatas folytatasahoz valassza 
az OK gombot. 




Megjegyzes Adatvesztes 
tortenhet. 



2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 
http ://www .hp. com/su pport/cl j4730 mf p 
cimen. 



30.1 .YY LAPOLVASOHIBA Hiba tortent a lapolvasoban. Kapcsolja ki es be a keszuleket. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. Tanulmanyozza a HP 
tamogatasi szorolapot vagy keresse fel a 
kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/ 
suppport/clj4730mfp . 



40 BEAGYAZOTT I/O 

ROSSZ adatAtvitel 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 



Megszakadt a kapcsolat a beepitett JetDirect 
nyomtatoszerverrel . 



Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios keszuleket. 
Jelenitsen megtovabbi reszleteketa ? gomb 
megnyomasaval. 

Ha az uzenet nem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 
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http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
ci men. 


40 EIO X ROSSZ 
ATVITEL 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 


Megszakadt a kapcsolat az X. EIO- 
bovitonyilasban levo kartyaval. 


1. 

2. 


A nyomtatas folytatasahoz valassza 
az OK gombot. 

\~^f Megjegyzes Adatvesztes 
b_l tortenhet. 

Ha az uzenet nem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
ci men. 


41.3 NEM VART 
MERET A T.BAN X 

Segitsegert: ? 
valtakozik a kovetkezovel: 
TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 


A talcaba toltott papir adagolasi iranyban 
hosszabb vagy rovidebb, mint amire a talcat 
konfiguraltak. 


1. 
2. 


Ha helytelen meret van kivalasztva, 
akkor szakitsa meg a feladatot, vagy a 
? gomb megnyomasaval nyissa meg a 
sugot. 

VAGY 

Masik talca valasztasahoz erintse meg 
az OK gombot. 


[TfPUS] [MERET] 
Masik talca haszn. 




3. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 
az utmutatast. 


az Inditas gombbal 








41 .5 NEM VART MERET 
A(Z) X. TALCABAN 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 


A tobbfunkcios keszulek mas papirtipust 
erzekelt a mediautvonalon, mint amilyenre a 
talca be van alh'tva. 


1. 
2. 


Ha helytelen tipus van kivalasztva, 
szakitsa meg a feladatot, vagy a ? 
gomb megnyomasaval nyissa meg a 
sugot. 

VAGY 

Masik talca valasztasahoz erintse meg 
az OK gombot. 


[TfPUS] [MERET] 
Masik talca haszn. 




3. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 
az utmutatast. 


az Inditas gombbal 








49.XXXX 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Kritikus firmwarehiba tortent. 


1. 
2. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

Ha az uzenet nem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
cimen. 


50.X BEEGETOMU-HIBA 


Hiba tortent a beegetomuvel. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios keszuleket. 


A folytatashoz kapcsolja ki, majd be a 
keszuleket. 








50.X BEEGETOMU-HIBA 
Segitsegert: 7) 


Hiba tortent a beegetomuvel. 

A hiba oka a nem megfelelo aramellatas vagy 
feszultseg, illetve a beegetomuben felmerult 
problema lehet. 


1. 
2. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

Ha az uzenet nem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 
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A szamok a kovetkezo konkret hibakat jelzik: 

50.1: Alacsony beegetomu-homerseklet 
hibaja a fotermisztorban 

50.2: Beegetomu bemelegedesi szolgaltatasi 
hibaja 

50.1: Alacsony beegetomu-homerseklet 
hibaja a fotermisztorban 

50.6: Nyitott beegetomu miatt hiba tortent. 

50.7: Hiba tortent a beegetomu 
nyomascsokkento mechanikajaban. 

50.8: Alacsony beegetomu- 
nyomashomerseklet fordult elo az 
altermisztorban. 

50.9: Magas beegetomu- 
nyomashomerseklet fordult elo az 
altermisztorban. 



http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
ci men. 



51 .2Y 

NYOMTATOHIBA 

Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
51 .2Y 

NYOMTATOHIBA 

A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 



Valamelyik lezersugarnyalab hibat jelez, 
vagy lezerhiba tortent. 

Az Y ertekei: 

Y: leiras 

0: fekete 
1: ciankek 
2: bibor 
3: sarga 



Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cimen. 



51 .XY NYOMTATOHIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 



Hiba tortent a beegetomuvel. 



A nyomtatas folytatasahoz kapcsolja ki, majd 
be a tobbfunkcios keszuleket. 



52.XY NYOMTATOHIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 



Hiba tortent a tobbfunkcios keszuleknel. 



Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios keszuleket. 
Jelenitsen megtovabbi reszleteketa ? gomb 
megnyomasaval. 

Ha az uzenet nem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 

http://www.hp.com/support/cli4730mfp 



53.XY.ZZ ELLEN. A(Z) 
X RAM/DIMM NYILAST 



Hiba tortent a memoriaval. 



Ha erre felszoh'tast kap, nyomja meg a OK 
gombot a folytatashoz. A tobbfunkcios 
keszuleknek erre KESZ allapotba kell lepnie, 
de a telepitett memoria nem lesz teljes 
egeszben hasznalhato. 
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Egyeb esetben: 

1 . Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 

2. Ellenorizze, hogy az osszes DDR 
SDRAM megfelel-e a 
kovetelmenyeknek, es jol van-e 
behelyezve. 

3. Kapcsolja be az MFP keszuleket. 

4. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cfmen. 



54.01 


A nyomtatas nem folytathato. Rendellenesen 


1. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 


NYOMTATOHIBA 


\/ic:plkprlik r\ knrn\/P7Pti nflrfltflrtfllnm 




kp<?7i ilpkpt 


erzekeloje. 










2. 


Ha a problema nem szunik meg, 


A folytatashoz 






forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








a http://www.hD. com/support/ 


kapcs. ki, majd be 






clj4730mfp cfmen. 


54.XX 


Nem mukodik az erzekelo. 


1. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 








keszuleket. 


NYOMTATOHIBA 


Az XX ertekei: 










2. 


Ha a problema nem szunik meg, 


A folytatashoz 


01: Paratartalom erzekeloje 




forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








a http://www.hp.com/support/ 


KdpUo, KI, IlldJU PC 


UO. 1 1 IcUldcl Z.0K.0IU 




clj4730mfp cfmen. 




07" saraa dobfazis-kalibranio (kpzdo) 








pozfciojanak erzekeloje 








08: bfbor dobfazis-kalibracio (kezdo) 








pozfciojanak erzekeloje 








09: ciankek dobfazis-kalibracio (kezdo) 








pozfciojanak erzekeloje 








OA: fekete dobfazis-kalibracio (kezdo) 








pozfciojanak erzekeloje 








OB: a suruseg erzekeloje a tartomanyon kfvul 








mukodik 








OC: feltonus-kalibralas 








OD: feltonus-diffuzio kalibralasa 








OB: a CPR a tartomanyon kfvul mukodik 






55.0X.YY DC 


Nyomtatoparancs-hiba tortent. 


1. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 








keszuleket. 


VEZERLOHIBA 








Segitsegert: ? 




2. 


Ha a problema nem szunik meg, 






forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 








a http://www.hp.com/support/ 


valtakozik a kovetkezovel: 






clj4730mfp cfmen. 



55.0X.YY 



NYOMTATOHIBA 
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A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 



56.XX 


Hiba tortent a tobbfunkcios keszuleknel. 


1. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 


NYOMTATOHIBA 




Z. 


Ha a problema nem szunik meg, 


A folytatashoz 






forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 


kapcs. ki, majd be 






a http://www.hp. com/support/ 
clj4730mfp cimen. 


57.0X 


Hiba tortent a tobbfunkcios keszulek 
ventilatoranal. 


1. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 


NYOMTATOHIBA 




2. 


Ha a problema nem szunik meg, 


A folytatashoz 






forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 


kapcs. ki, majd be 






a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cimen. 


58.0X 


A nyomtato memoriacimke-hibat eszlelt. 


1. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 


NYOMTATOHIBA 








Segitsegert: (2) 




2. 


Ha a problema nem szunik meg, 






forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 


valtakozik a kovetkezovel: 






a http://www.hp.com/support/ 
cl|4730mfp cimen. 



58.0X 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 



59.XY 

NYOMTATOHIBA 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
59.XY 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 



Hiba tortent a tobbfunkcios keszulek 
motorjanal. 



1 . Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cimen. 

Megjegyzes: Ez az uzenet akkor is 
megjelenhet, ha rosszul van beepitve 
vagy nines a helyen a tovabbitoegyseg. 
Ellenorizze, megfeleloen van-e 
beepitve a tovabbitoegyseg. 



60.XX 


Talcaemelesi hiba tortent. X a talca szama. 1 . 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 






az utmutatast. 


NYOMTATOHIBA 








2. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 


valtakozik a kovetkezovel: 




keszuleket. 


A folytatashoz 


3. 


Ha a hiba nem szunik meg, jegyezze fel 






az uzenetet, es forduljon a HP tamogato 


kapcs. ki, majd be 




szolqalatahoz a http://www.hp.com/ 






support/cl|4730mfp cimen. 
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62 NO SYSTEM 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 



A nyomtato nem talalja a rendszert. 



1 . Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

a http://www.hp.com/suppoi1/ 
clj4730mfp cimen. 



64 NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 



A lapolvasas soran pufferhiba tortent. 



1. Kapcsolja ki a keszuleket, majd ismet 
kapcsolja be. 

2. Ellenorizze, hogy a tartozek 
megfeleloen illeszkedik es csatlakozik-e 
a tobbfunkcios keszulekhez ugy, hogy 
nines hezag a tobbfunkcios keszulek es 
a tartozek kozott. Ha tartozek kabellel 
mukodik, huzza ki, majd csatlakoztassa 
ujbol a kabeleket. Ellenorizze, hogy meg 
van-e szon'tva az osszes csavar. 

3. Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez 
vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi 
szorolapot vagy keresse fel a kovetkezo 
webhelyet: http ://www . h p . com/ 
suppport/clj4730mfp . 



65.1 2.XX Valamelyik kulso kimeneti eszkoz olyan Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios keszuleket. 

allapotban van, amely beavatkozast igenyel Ha szukseges, helyezze be ujbol a kimeneti 

KIMENETI-ESZKOZ HIBA a nyomtatas folytatasahoz. eszkozt. Ellenorizze, hogy csatlakoztatva 

van-e a kimeneti eszkoz, es megfelelo-e a 
kabel rogzitese. 



65.XY.ZZ KIMENETI 
NINCS CSATLAKOZTATVA 



Megszakadt a kommunikacio a tobbfunkcios 
keszulek es az eszkoz kozott. Lehet, hogy az 
eszkoz nines csatlakoztatva. 



Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 
Cserelje ki a tuzo/lerako egyseget a 
tobbfunkcios keszulekben. Kapcsolja 
be az MFP keszuleket. 



2. Ellenorizze, hogy a tartozek 

megfeleloen illeszkedik es csatlakozik-e 
a tobbfunkcios keszulekhez ugy, hogy 
nines hezag a tobbfunkcios keszulek es 
a tartozek kozott. Ha tartozek kabellel 
mukodik, huzza ki, majd csatlakoztassa 
ujbol a kabeleket. Ellenorizze, hogy meg 
van-e szon'tva az osszes csavar. 



3. Ha a hiba nem szunik meg, jegyezze fel 
az uzenetet, es forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz a http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp cimen. 



66.XX.X KIMENETI- 


Hiba tortent a kulso papirkezelo tartozekban. 1 . Kapcsolja ki a keszuleket. 


ESZKOZ-HIBA 


2. Ellenorizze, hogy a tartozek 




megfeleloen illeszkedik es csatlakozik-e 




a tobbfunkcios keszulekhez ugy, hogy 




nines hezag a tobbfunkcios keszulek es 




a tartozek kozott. Ha tartozek kabellel 




mukodik, huzza ki, majd csatlakoztassa 




ujbol a kabeleket. Ellenorizze, hogy meg 




van-e szon'tva az osszes csavar. 
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3. Kapcsolja be az MFP keszuleket. 

4. Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
forduljon a hivatalos HP szervizhez 
vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi 
szorolapot vagy keresse fel a kovetkezo 
webhelyet: http://www.hp.com/ 
suppport/clj4730mfp . 



68.X ALLANDO 


A hoQQ7i'i tax/i'i mpmfSria mpntplt PrintQP mon 
r \ i iuoolu la v u 1 1 ici i iui i ex \ \ icuicu. i i ii iioc 1 1 icy 


1 


A fol\/tptPQho7 \/pIpqq73 37 OK nnmhnt 

r\ IUIyl.Cll.Clol IUZ. V CI 1 CI ooZ_ CI aZ. Ul\ MUI 1 IUUL. 




aZ. vJr\ yUiIIUUL dZ. UZcllcl LUI lobol loZ.. r\ 






TARHELY: IRASHIBA 


1 lyOlTlldldb lUlyLdllldLU, Uc d KobZUIoK. cbcllcg 


2. 


Ha npm <s7unik mpn pi hiha kflnr«?nlifl ki 

1 IQ 1 1 V3 1 1 1 OZ.UI MIX 1 1 IUU CI 1 1 1 YJ CX , IXOUwOUIJU l\ 1 , 




nem vart modon viselkedhet. 




majd be a tobbfunkcios keszuleket. 


Folytatashoz erintse meg az "OK" 










X: leiras 


3. 


Ua o nrohlpmp npm Q7i"mik mpn 
i let ct [J i uuici i id iici ii oz.ui iii\ ii icy, 








forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 




0: integralt NVRAM 




a http://www.hD. com/support/ 








clj4730mfp cfmen. 




1 ■ pcorolh^to |pmp7 ^flach \/an\/ m^r^\/\ 
i. ubci on iciu iciiicz. ^iidbii vdyy iiioiovy 






68.X ALLANDO 


A hosszu tavu memoria megtelt. Erintse meg 


1. 


A folytatashoz valassza az OK gombot. 


tArhely megtelt 


az OK gombot az uzenet torlesehez. A 






iiyuiiiLdLdb luiy idii idiu, uc d i\cbz.uici\ obouoy 


2. 


A 68.0 szamu hibak eseten kapcsolja ki, 




nam \/o rt m r\r\r\t~\ x/icoll^oH hot 
llclll Vdl I IIIUUUII VlbolftoUl Id. 




majd be a tobbfunkcios keszuleket. 


Segitsegert: ? 










X: leiras 


3. 


Ha a 68.0 szamu hiba nem szunik meg, 


valtakozik a kovetkezovel: 






forduljon a HP tamogato szolgalatahoz. 


68.X ALLANDO 


0: integralt NVRAM 








4. 


A 68.1 szamu hibak eseten toroljon 


tArhely MEGTELT 


1 : cserelheto lemez (flash vagy merev) 




nehany fajlt a lemezmeghajtorol a HP 






Web Jetadmin szoftver segitsegevel. 


Folytatashoz erintse meg az "OK" 




5. 


Ha a 68.1 szamu hiba nem szunik meg, 


gombot. 






forduljon a HP tamogato szolgalatahoz. 


68.X TARHELYHIBA 


A hosszu tavu memoriaba mentett 


1. 


A folytatashoz valassza az OK gombot. 


beAll.modosItva 


nyomtatobealh'tasok kozott hibas is volt, ezert 






az visszaallt gyari alapertekere. Erintse meg 


2. 


Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 




az OK gombot az uzenet torlesehez. A 




majd be a tobbfunkcios keszuleket. 


Segitsegert: ? 


nyomtatas folytathato, de a keszulek esetleg 








nem vart modon viselkedhet. 


3. 


Ha a problema nem szunik meg, 


valtakozik a kovetkezovel: 






forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 


68.X TARHELYHIBA 






a http://www.hp.com/support/ 






cl|4730mfp cimen. 



beAll.modosItva 



Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 

69.X NYOMTATOHIBA Hiba tortent a tobbfunkcios keszuleknel. Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios keszuleket. 

Jelem'tsen megtovabbi reszleteketa ? gomb 
Segitsegert: \D megnyomasaval. 

valtakozik a kovetkezovel: 

69.X NYOMTATOHIBA 

A folytatashoz 

kapes. ki, majd be 
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79.XXXX 

NYOMTATOHIBA 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Kritikus hardverhiba tortent. 


1 . Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cimen. 


8X.YYYY 
EIO X - HIBA 


Az X. nyilasban levo l/O-kartya sulyosan 
meghibasodott. 

X: leiras 

1 : a 1 . bovitohely hibaja 
2: a 2. bovitohely hibaja 


1 . Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios 
keszuleket. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cimen. 


8X.YYYY BEAGYAZOTT 
JETDIRECT HIBA 


Ezt az uzenetet a beepitett JetDirect 
nyomtatoszerver hibaja okozza. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios keszuleket. 
Jelem'tsen megtovabbi reszleteketa ? gomb 
megnyomasaval. 

Ha az uzenet nem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
cimen. 


A(Z) [FS] NINCS 
INICIALIZALVA 


Az eszkoz nines inicializalva. 


A Web JetAdmin hasznalataval 
inicializalhatja az eszkozt. 


A(Z) [FS] NINCS 
INICIALIZALVA 


A Flash fajlrendszer nines inicializalva. 
Hasznalata elott inicializalni kell. 


A folytatashoz valassza az OK gombot. 


Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 






valtakozik a kovetkezovel: 






<Aktualis allapotot jelzo uzenet> 






ABCDEFGHIJ 
0110000000 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kilepeshez: Leallitas 


Ez az uzenet a papirutvonal-erzekelo, illetve 
a papirutvonal tesztjenek futasa kozben 
jelenik meg. A betuvel megadott ertek jelzi, 
hogy melyik erzekelo tesztelese van 
folyamatban. 


Semmit nem kell tenni. 


A BELSO LEMEZ NEM MUKODIK 


A belso lemezegyseg helytelenul mukodik. 


Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios keszuleket. 
Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz a 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp 
cimen. 


ADATOK FOGADVA 

Utolso oldal nyomtatasahoz erintse meg 
az "OK" gombot 


A tobbfunkcios keszulekre adatok erkeztek, s 
a keszulek lapdobasra var. Ha a keszulek 
ujabb fajlt kap, az uzenet eltunik. 


A nyomtatas folytatasahoz valassza az OK 
gombot. 


valtakozik a kovetkezovel: 






KESZ 






ADF beviteli hiba 


Az ADF hibat jelzett a papi'r behuzasakor. 


Gyozodjon meg arrol, hogy az eredeti 



dokumentum nem tartalmaz 30 oldalnal 
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tobbet. Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. 


ADF fedel nyitva 


Az ADF fedele nyitva van. 


Zarja le az ADF fedelet. Kovesse a 
kepernyon megjeleno parbeszedpanel 
utasitasait. 


ADF - ferae betoltesi hiba 


Az automatikus dokumentumadagoloban 
elferdult a papir. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a papirvezetoket 
az eredeti dokumentumok szelehez 
igazitotta, es minden eredeti peldany azonos 
meretu. Tavoh'tsa el az ADF egysegben levo 
papirt, majd zarja le az ADF fedelet. Kovesse 
a kepernyon megjeleno parbeszedpanel 
utasitasait. 


ADF kimeneti talca megtelt 


Az ADF kimeneti talca 50 papirlap tarolasara 
alkalmas. A tobbfunkcios keszulek leall, ha a 
talca tele van. 


Tavoh'tsa el a papirt az ADF kimeneti talcarol. 


ADF Papirelakadas 


Az automatikus dokumentumadagoloban 
elakadt a papi'r. 


Kovesse a kepernyon megjeleno 
parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok az Elakadasok elhan'tasa cimen 
talalhatok. 


A digitalis kuldesi szolgaltatas (<IP-cim>) 
nem szolgalja ki ezt a tobbfunkcios 
keszuleket. Forduljon a 
rendszergazdahoz. 


A tobbfunkcios keszulek nem tud 
kommunikalni a megadott IP-cimmel. 


Ellenorizze az IP-cimet. Forduljon a halozati 
rendszergazdahoz. 


A Digitalis kuldesi szolgaltatast frissiteni 
kell, hogy tamogassa ezt az MFP verziot. 
Lepjen kapcsolatba a rendszergazdaval. 


A digitalis kuldesi szolgaltatast a firmver 
jelenleg a tobbfunkcios keszulekre telepitett 
verzioja nem tamogatja. 


Ellenorizze a firmver verziojat. Forduljon a 
halozati rendszergazdahoz. 


A faxkuldes nem lehetseges Ellenorizze a 
fax konfiguraciojat. 


A tobbfunkcios keszulek nem tudta elkuldeni 
a faxot. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


A FELADAT ELKULDESE NEM 
LEHETSEGES 




Ha ideiglenesen el szeretne rejteni az 
uzenetet, hogy faxot vagy e-mailt kuldjon, 
valassza a Megse lehetoseget. Ha az uzenet 
tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos 
HP szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi szorolapot 
vagy keresse fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www. hD.com/suDDDort/cli4730mfD. 


A feladat nem tarolhato 
FELADAT NEVE 

valtakozik a kovetkezovel: 


A feladat memoria-, lemez- vagy 
konfiguracios problema miatt nem orizheto 
meg. 


Telepitsen tovabbi memoriat vagy egy 
merevlemez-meghajtot a tobbfunkcios 
keszulekbe. Ha van telepitve merevlemez, 
akkor toroljon nehany regebbi megorzott 
feladatot. 


Folyamatban... 






A KULDES NEM LEHETSEGES 




Ha ideiglenesen el szeretne rejteni az 

i "i7pnptpt hnnv favot vanu p-mailt ki ilrlion 
ulci icici, i luuy iciAui vciyy c 1 1 10111 r\u ivjjwi i , 

valassza a Megse lehetoseget. Ha az uzenet 
tovabbra is megjelenik, forduljon a hivatalos 
HP szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi szorolapot 
vagy keresse fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


Allando tarhely 
inicializalasa 


Ez a tobbfunkcios keszulek bekapcsolasakor 
lathato uzenet az allando tarolo inicializalasat 
jelzi. 


Semmit nem kell tenni. 
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A mopy-feladat nem hajthato vegre 

valtakozik a kovetkezovel: 


A nyomtatasi feladat memoria-, lemez- vagy 
konfiguracios problema miatt nem hajthato 
vegre. Csak egy peldany keszul. 


Telepitsen tovabbi memoriat vagy egy 
merevlemez-meghajtot a tobbfunkcios 
keszulekbe. 


Folyamatban... 






A TUZOGEPBOL 
KIFOGYOTT A KAPOCS 


20-nal kevesebb kapocs maradt a 
tuzokapocs-kazettaban. A zold jelzofeny 
folyamatosan vilagit. 


Rendeljen uj tuzokapocs-kazettat, es 
cserelje ki a regit. A tuzokapocs-kazetta 
cserejenek ismertetese: Kellekek es 
tartozekok. 


Az alvasi uzemmod bekapcsolva 


A tobbfunkcios keszulek keszenleti 
allapotban van. Gombnyomas, nyomtatando 
adatok erkezese vagy hibaallapot szunteti 
meg ezt az uzenetet. 


Semmit nem kell tenni. 


Az e-mail atjaro nem valaszolt. A feladatot 
nem sikerult vegrehajtani. 


Az atjaro meghaladta az idotullepes erteket. 


Ellenorizze az SMTP IP-cimet. Lasd az e- 
mail problemak megoldasaval foglalkozo 
reszt. 


Az e-mail atjaro visszautasftotta a 
feladatot a cimben szereplo informaciok 
miatt. A feladatot nem sikerult 
vegrehajtani. 


A megadott e-mail ci'mek kozul egy vagy tobb 
ervenytelen. 


Kuldje el ismet a feladatot. 


Az esemenynaplo iires 


A vezerlopulton az ESEMENYNAPLO 
MEGTEKINTESE parancsot valasztottak, de 
a naplo Ores. 


Semmit nem kell tenni. 


beAllitas elmentve 


A menu egy bealh'tasanak mentese 
megtortent. 


Semmit nem kell tenni. 


Belso lemez felporgetese 


A nyomtato eppen felporgeti a belso 
lemezegyseget. Ez az uzenet altalaban 15 
masodpercig lathato, amikor a tobbfunkcios 

l\COZ.UIC7l\ VI00Z.CIICI d l\COZ.CI llCll IIIUUUUI. r\ 

feladatok nyomtatasa folytatodhat, azonban 
a lemezhozzaferest igenylo feladatoknak, 
peldaul a gyorsmasolasi feladatoknak meg 
kell varniuk, amig befejezodik a lemez 
inicializalasa. 


Semmit nem kell tenni. 


Belso lemez inicializalasa 


A belso lemezegyseg inicializalasa zajlik. 


Semmit nem kell tenni. 


BEMELEGITES 


A tobbfunkcios keszulek eppen a keszenleti 
uzemmodbol lep ki. A nyomtatas a 
bemelegedes utan azonnal folytatodik. 


Semmit nem kell tenni. 


Beolvasasi hiba Az ujboli beolvasashoz 
nyomja meg a "Start" gombot 


Nem sikerult a beolvasas, es a 
dokumentumot ismet be kell olvasni. 


Ha szukseges, igazitsa meg a beolvasando 
dokumentumot, majd nyomja meg az 
Inditas gombot. 


CSATLAKOZTASSA UJRA A KIMENETI 
TALCAT 


A normal kimeneti talca a tobbfunkcios 
keszulek bekapcsolasakor nem csatlakozott 
a keszulekhez, vagy a tuzo/lerako egyseg, 
illetve a 3 talcas postalada kabele nines a 
tobbfunkcios keszulekhez csatlakoztatva. 


Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. A 
tuzo/lerako egyseg vagy a 3 talcas postalada 
hasznalatakor ellenorizze, hogy a kabel 
megfeleloen csatlakozik-e a tobbfunkcios 
keszulekhez. Csatlakoztassa ujbol a 



kimeneti talcat, majd kapcsolja be a 
tobbfunkcios keszuleket. Ellenorizze a 
kimeneti eszkozon levo jelzofenyt. Ha villog 
vagy sargan vilagit, tanulmanyozza a 
kovetkezo fejezetet: A 3 talcas postalada es 
a tuzo/lerako egyseg jelzofenyeinek 
ismertetese . 
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CSER. KELLEKEKET 


A HATALYT.: KIFOGY bealh'tas a CSER.KI 


Cserelje ki a megadott nyomtatopatront. 




M rxCLLCrVCrVC 1 1 1 lei lUUtil 1 Vdll 1 1 IcLjdU vd, co 






Hatalyt. haszn.ban 


|pn?ilflhh pnv nvnmtfltnnfltrnn kifnnvntt A 






Nyomja meg az Allapot gombot 


1 lyUI I lldldb lUlyldll IdlU. 












valtakozik a kovetkezovel: 


A 

/\ VIGYAZAT A Feluh'ras mod 








— hasznalatanak kovetkezmenye 






<Aktualis allapotot jelzo uzenet> 


elegtelen nyomtatasi minoseg lehet. 






A HP javasolja a kellekanyag 








cserejet, ha megjelenik a CSER.KI A 








KELLEKEKET uzenet. A kiegeszito 








garanciajanak ervenyessege 








megszunik, ha a kellekanyagot 








Feluh'ras modban hasznaljak. 






CSER.KI A KELLEKEKET 


Tobb kellek is hasznos elettartamanak 


1. 


Valassza a KELLEKEK ALLAPOTA 


Allapot megtekintesehez: "OK" gomb. 


vegere ert. Ha az erintett kellekek kozott csak 




menut. 


natronok uannak pkkor p nvomtatPQ p 

pciu Ul lUr\ veil II lal\, Cx r\ \\\J 1 a I lyvvl 1 1 la la o a 








RENDSZERBEALLITAS menu CSER.KI A 


2. 


Jelenitse meg a problemat okozo 


A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 


KELLEKEKET bealh'tasanak LEALLITAS, 




kelleket. 




HA KIFOGYOTT erteke miatt allt le. Ha az 








erintett kellekek csak a patronok, a 


3. 


Jelenitse meg a kellekhez tartozo sugot 




nyomtatas nem folytathato. 




a ? gombbal. 






4. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






5. 


A kellekrendelessel kapcsolatos 








tudnivalok a beepitett webszerveren is 








rendelkezesre allnak. Tovabbi 








tudnivalok: 








A beepitett webszerver hasznalata. 


CSER.KI A KELLEKEKET 


A AUTO.FOLYT. FEKET. bealh'tas a 


Cserelje ki a megadott nyomtatopatront. 




SZINES FESTEK KIFOGYOTT menuben 






Csak feketevel 


van megadva, es egy szines nyomtatopatron 






Nyomja meg az Allapot gombot 


kifogyott. A nyomtatas csak fekete szinnel 






lUly Ldll IdlU. 






valtakozik a kovetkezovel: 








<Aktualis allapotot jelzo uzenet> 








CSER.KI A KELLEKEKET 


Tobb kellek is hasznos elettartamanak 








vegere ert, es a RENDSZERBEALLITAS 


1. 


Valassza a KELLEKEK ALLAPOTA 


Folytatashoz erintse meg az "OK" 


menu CSER.KI A KELLEKEKET 




menut. 


gomDoi. 


beallitasanak erteke LEALLITAS, HA 








KEVES. 


2. 


Jelenitse meg a problemat okozo 


A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 






kelleket. 


festekszintjet jelzi. 












3. 


Jelenitse meg a kellekhez tartozo sugot 








a ? gombbal. 






4. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 








az utmutatast. 






5. 


A kellekrendelessel kapcsolatos 



tudnivalok a beepitett webszerveren is 
rendelkezesre allnak. Tovabbi 
tudnivalok: 

A beepitett webszerver hasznalata . 
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CSERELJE Kl A 
TUZOPATRONT 



• A tuzokapocs-kazettaban 30-nal • 
kevesebb kapocs van, hasznalata mar 
nem ajanlott. Ki kell cserelni a kazettat. 

• Nines behelyezve tuzokapocs-kazetta. • 



Cserelje ki a tuzokapocs-kazettat. 
Tovabbi tudnivalok a Kellekek es 
tartozekok cimen talalhatok. 

Helyezzen be tuzokapocs-kazettat. 



CSERELJE KI A <SZfNES> 
PATRONT 

A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 
festekszintjet jelzi. 

valtakozik a kovetkezovel: 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 

A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 
festekszintjet jelzi. 



A jelzett nyomtatopatron hasznos 
elettartamanak vegere ert, es a 
RENDSZERBEALLITAS menu SZINES 
FESTEK KIFOGYOTT bealh'tasanak erteke 
LEALLlTAS, HA KEVES. A nyomtatas 
folytathato. 



Rendelje meg a megfelelo 
nyomtatopatront. 

A folytatashoz valassza az OK gombot. 

Nyissa ki a felso es az oldalso fedelet, 
majd nyissa ki a keptovabbito egyseget. 



A 



VIGYAZAT A keptovabbito 
egyseg konnyen megserulhet. 



Tavoh'tsa el a jelzett nyomtatopatront. 

Helyezzen be egy uj nyomtatopatront. 

Zarja be a keptovabbito egyseget, es 
csukja be a felso fedelet es az elolapot. 

A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren is 
rendelkezesre allnak. Tovabbi 
tudnivalok: 

A beepitett webszerver hasznalata . 



CSERELJE KI A BEEGETOKESZLETET A beegetokeszlet hasznos elettartamanak 


1. 


Nyissa ki a felso fedelet. 


vegere ert. Cserelje ki a beegetokeszletet. A 






Segitsegert: (2) nyomtatas folytathato, azonban a nyomtatas 


2. 


Fogja meg a beegetomu bibor szinu 


minosege romolhat. 




fogantyuit. 




3. 


Vegye ki a regi beegetomuvet a 






tobbfunkcios keszulekbol. 




4. 


Helyezzen be uj beegetomuvet, es 






rogzitse a szarnyas csavarokkal. 




5. 


Zarja be a felso fedelet. 




6. 


A kellekrendelessel kapcsolatos 






tudnivalok a beepitett webszerveren is 






rendelkezesre allnak. Tovabbi 






tudnivalok: 






A beepitett webszerver hasznalata. 



CSERELJE KI A BEEGETOKESZLETET 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 

CSERELJE KI A BEEGETOKESZLETET 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 



A beegetomu hasznos elettartamanak 
vegehez kozeledik, es a 

RENDSZERBEALLfTAS menu CSER.KI A 2. 
KELLEKEKET bealh'tasanak erteke 
LEALLlTAS, HA KEVES. A nyomtatas 
folytathato. 3. 



Rendeljen beegetokeszletet. 

A nyomtatas folytatasahoz valassza 
az OK gombot. 

Ha beegetokeszletet szeretne cserelni, 
tegye az alabbiakat: 

• Nyissa ki a felso fedelet. 

• Fogja meg a beegetomu bibor 
szinu fogantyuit. 

• Vegye ki a regi beegetomuvet a 
tobbfunkcios keszulekbol. 
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• Helyezze be az uj beegetomuvet. 

• Zarja be a felso fedelet. 

• A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett 
webszerveren is rendelkezesre 
allnak. Tovabbi tudnivalok: 

A beepitett webszerver hasznalat 



CSERELJE Kl AZ ATVIVOKESZLETET A tovabb itoegyseg hasznos elettartamanak 1 . Nyissa ki a felso es az oldalso fedelet. 

vegere ert. A nyomtatas folytathato, azonban 

Segitsegert: @ a nyomtatas minosege romolhat. 2. A tovabbi toegyseg tetejen talalhato zold 

fogantyu lefele huzasaval engedje le a 
tovabb itoegyseget. 



3. Nyomja le a tovabbi toegyseg ket 

oldalan, alul talalhato kis kek reteszeket, 
es emelje ki az egyseget a tobbfunkcios 
keszulekbol. 



4. Helyezze be az uj tovabbitoegyseget. 

5. Zarja be az elolapot es a fedelet. 

6. A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett webszerveren is 
rendelkezesre allnak. Tovabbi 
tudnivalok: 

A beepitett webszerver hasznalata . 



CSERELJE KI AZ ATVIVOKESZLETET 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 

CSERELJE KI AZ ATVIVOKESZLETET 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 



A tovabb i toegyseg hasznos elettartamanak 
vegehez kozeledik, es a 
RENDSZERBEALLlTAS menu CSER.KI A 
KELLEKEKET bealh'tasanak erteke 

leAllitAs, ha keves. 



1 . Rendeljen tovabb itokeszletet. 

2. A nyomtatas folytatasahoz valassza 
az OK gombot. 

3. Ha tovabb itokeszletet szeretne 
cserelni, tegye az alabbiakat: 

• Nyissa ki a felso es az oldalso 
fedelet. 

• A tovabb i toegyseg tetejen 
talalhato zold fogantyu lefele 
huzasaval engedje le a 
tovabbitoegyseget. 

• Nyomja le a tovabbi toegyseg ket 
oldalan, alul talalhato kis kek 
reteszeket, es emelje ki az 
egyseget a tobbfunkcios 
keszulekbol. 



• Helyezze be az uj 
tovabb itoegyseget. 

• Zarja be az elolapot es a fedelet. 

• A kellekrendelessel kapcsolatos 
tudnivalok a beepitett 
webszerveren is rendelkezesre 
allnak. Tovabbi tudnivalok: 
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A beepitett webszerver hasznalat 
a. 


DATUM/I DO 


A tobbfunkcios keszulek datumanak es 
idejenek bealh'tasara figyelmezteto uzenet. 
Az alapertelmezett formatum [EEEE]/[HHH]/ 
[NN] [66]-[PP]. 


A formatum megvaltoztatasahoz nyomja 
meg az OK gombot, es kovesse az 
utmutatast. 


DEMOOLDAL 
nyomtatasa 


A tobbfunkcios keszulek a demooldaltkesziti. 
Amikor az oldal elkeszult, a tobbfunkcios 
keszulek visszater az online KESZ allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Digitalis kuldes - kommunikacios hiba 


Hiba tortent a digitalis kuldesi feladat kozben. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


Digitalis kuldes - szerverhiba 


A tobbfunkcios keszulek nem tud 
kommunikalni a szerverrel. 


Ellenorizze a halozati kapcsolatot. Forduljon 
a halozati rendszergazdahoz. 


DUPLEXER ROSSZUL 
CSATLAKOZTATVA 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitsegert: ? 


A duplex egyseg nines megfeleloen 
csatlakoztatva, es a nyomtatas folytatasa 
elott ujbol be kell helyezni. 


Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 

A gorgetosav segitsegevel tekintse at az 
utmutatast. 

Ha a hiba nem szunik meg, jegyezze fel az 
uzenetet, es forduljon a HP tamogato 
szolqalatahoz a htto://www.hD.com/suDDort/ 
clj4730mfp cimen. 


Duplex feladat 

folyamatban 

Ne huzza ki a papfrt 


Ketoldalas nyomtataskor a papi'r atmenetileg 
a kimeneti talcaba kerul. Ne tavoh'tsa el a 
papirokat, amig a feladat nyomtatasa veget 
nem ert. 


Ne fogja meg az ideiglenesen a kimeneti 
talcan levo papfrt. Az uzenet a feladat 
befejeztevel eltunik. 


amig nines kinyomt. 






EIO LEMEZX 
NEM MUKODIK 

Seaftseaert" ? 


Az X. bovitonyilasban levo ElO-lemez nem 
mukodik megfeleloen. 


1 Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 

2. Vegye ki az ElO-lemezt a jelzett 
nyilasbol. Cserelje ki egy uj EIO- 

l^m^7m^nhaito\/al 


EIO X lemez 
felporgetese 


AzX. bovitonyilasban levo lemezes EIO- 
eszkoz eppen felporgeti lemezet. 


Semmit nem kell tenni. 


EIO X lemez 
inicializalasa 


Az X. bovitonyilasban levo EIO- 
lemezeseszkoz inicializalasa folyik. 


Semmit nem kell tenni. 


ELAKADAS A 

DOKUMENTUMADAGOLOBAN 


Az automatikus dokumentumadagoloban 
elakadt a papi'r. 


Tavoh'tsa el az elakadt papfrt az ADF 
egysegbol. Kovesse a kepernyon megjeleno 



parbeszedpanel utasitasait. Tovabbi 
tudnivalok az Elakadasok elhantasa cimen 
talalhatok. 



Ha az uzenet a papirelakadas 
megszuntetese utan tovabbra is megjelenik, 
lehet, hogy egy erzekelo beakadt vagy 
megserult. Forduljon a HP hivatalos 
szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi szorolapot 
vagy keresse fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp . 
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Ellenorizze a kabeleket 



A lapolvasot es a tobbfunkcios keszuleket 
osszekoto kabel hibat jelez. 



Ellenorizze, hogy a tobbfunkcios keszulek es 
a lapolvaso kozotti kabel megfeleloen 
csatlakozik-e. Kapcsolja ki es be a 
tobbfunkcios keszuleket. Ha a hiba tovabbra 
is fennall, cserelje ki a kabelt. Ha a hiba ezek 
utan sem szunik meg, forduljon a hivatalos 
HP szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi szorolapot 
vagy keresse fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp . 



Ellenorizze a kabeleket es a lapolvasot 



Lehet, hogy a lapolvaso le van zarva, vagy az 
illesztokabel nem megfeleloen illeszkedik. 



Ellenorizze, hogy a lapolvaso nincs-e 
lezarva, es az interfeszkabel is megfeleloen 
helyezkedik-e el. 



Ellenorizze a kimeneti eszkozt. 



Hiba tortent a kimeneti eszkoz 
hasznalatakor. 



Tavoh'tsa el, majd helyezze vissza a kimeneti 
eszkozt. Ellenorizze az eszkozon levo 
jelzofenyt. Ha villog vagy sargan vilagit, 
tanulmanyozza a kovetkezo fejezetet: A 3 
talcas postalada es a tuzo/lerako egvseg 
jelzofenveinek ismertetese . 



Ellenorizze az uveglapot 



Digitalis kuldesi vagy masolasi feladatot 
hajtott vegre a lapolvaso uvegerol, de az 
eredeti peldanyt el kell tavoh'tani. 



Tavoh'tsa el az eredeti dokumentumot a 
lapolvaso uvegerol, majd nyomja meg az 
Inditas gombot. 



Elulso oldali optikai rendszer hiba 



Hiba tortent a lapolvasonal. 



Ha ideiglenesen torolni szeretne az uzenetet, 
hogy faxot vagy e-mailt tudjon kuldeni, 
erintse meg a Megse lehetoseget. Ha az 
uzenet tovabbra is megjelenik, forduljon a 
hivatalos HP szervizhez vagy 
ugyfelszolgalathoz. Tanulmanyozza a HP 
tamogatasi szorolapot vagy keresse fel a 
kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/ 
suppport/clj4730mfp . 



Engedje le a zold fogantyut. 



A tovabbitoegyseg nines vagy helytelenul 
van behelyezve a nyomtatoba. 



1 . A gorgetosav segitsegevel lepjen be a 
KELLEKEK ALLAPOTA menube. 

2. Jelenitse meg es jelolje ki a 
tovabbitoegyseget. 

3. A sugo megjelem'tesehez nyomja meg a 
? gombot. 

4. A gorgetosav segitsegevel tekintse at 
az utmutatast. 



Eredeti HP kellekek telepitve 



Az uzenet uj HP nyomtatopatron telepiteset Semmit nem kell tenni. 
jelzi. A tobbfunkcios keszulek korulbelul 10 
masodperc elteltevel visszater KESZ 
allapotba. 



Ervenytelen PIN-kod 



A beadott PIN-kod rossz. A tobbfunkcios 
keszulek harom hibas PIN megadasa utan 
visszater KESZ allapotba. 



Adja be a helyes PIN-t. 



Esemenynaplo torlese 



Ez az uzenet az esemenynaplo torlesekor Semmit nem kell tenni. 
jelenik meg. Az esemenynaplo torlese utan a 
tobbfunkcios keszulek kilep a MENUK 
kepernyorol. 



FAJLLISTA 



A tobbfunkcios keszulek a nagykapacitasu Semmit nem kell tenni. 
tarolo konyvtaroldalat kesziti. Amikor az oldal 
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nyomtatasa 


elkeszult, a tobbfunkcios keszulek visszater 
az KESZ allapotba. 




Felfuggesztve 
Keszenlethez 
nyomjon STOP gombot 


A tobbfunkcios keszulek nyugalmi allapotban 
van, es nincsenek megoldatlan hibauzenetek 
a kijelzon. A bemeneti/kimeneti egyseg 
tovabbra is fogadja az adatokat, ami'g a 
memoria meg nem telik. 


Nyomja meg a Leallitas gombot. 


Folyamatban... 


A tobbfunkcios keszulek egy feladat 
feldolgozasat vegzi, de meg nem huzott be 
papi'rt. A papirmozgas megindulasaval ezt az 
uzenetet egy masik valtja fel, amely a 
nyomtatashoz hasznalt bemeneti talcat jelzi. 


Semmit nem kell tenni. 


Folyamatban... 
<X>/<Y> masolasa 


A tobbfunkcios keszulek levalogatott 
masolatok feldolgozasat vagy nyomtatasat 
vegzi. Az uzenet az Y teljes peldanyszam X. 
peldanyanak feldolgozasarol tajekoztat. 


Semmit nem kell tenni. 


Folyamatban... 
a(z) xx. talcabol 


A tobbfunkcios keszulek egy feladat aktiv 
feldolgozasat vegzi a jelzett talca 
hasznalataval. 


Semmit nem kell tenni. 


Folyamatban... 
KOZTES MOD 

Segftsegert: 7) 


Ez az uzenet a nagy terhelesu idoszakokban 
jelenhet meg, ha a tobbfunkcios keszulek 
tulmelegszik. Ha ez bekovetkezik, a 
tobbfunkcios keszulek olyan uzemmodra 
valt, amelyben egy perc nyomtatas valtakozik 
egy perc szunettel. Ez a mukodes addig 
folytatodik, ami'g vissza nem all a normal 
uzemi homerseklet. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at az 
utmutatast. 


FONTLISTA 
NYOMTATASA 


A tobbfunkcios keszulek a PCL vagy PS 
nyomtatonyelv fontlistajat kesziti. Amikor az 
oldal elkeszult, a tobbfunkcios keszulek 
visszater az KESZ allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Frissftes 
fogadasa 


Firmwarefrissites van folyamatban. 


Ne kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, 
ami'g az vissza nem ter KESZ allapotba. 


Frissftes 

■'■ i ra Ir ■"■ 1 Hoc a 
UJI dlVUIUcbc 


A firmwarefrissites nem fejezodott be 
sikeresen. 


Probalkozzon ujra a frissitessel. 


Frissftes 
vegrehajtasa 


Firmwarefrissites van folyamatban. 


Ne kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, 
ami'g az vissza nem ter KESZ allapotba. 


GYORSMEM. 
IRASVEDETT 


A fajlrendszereszkoz vedett, uj fajlok nem 
irhatok ra. 


1 . Ha irni szeretne a flash memoriaba, 
kapcsolja ki az irasvedelmet a HP Web 
Jetadmin segitsegevel. 


Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 

valtakozik a kovetkezovel: 
KESZ 




2. Az uzenet torlesehez valassza az OK 
gombot. 

3. Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 
majd be a tobbfunkcios keszuleket. 
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GYORSMEM. A LEMEZ 


A tobbfunkcios keszulek a kapott PJL- 


1. 


Toroljon nehany fajlt a flash memoriabol 




fajlrendszerparancs alapjan tarolni probalt 




a HP Web Jetadmin szoftver 


MEGTELT 


valamit a fajlrendszerben, de sikertelenul, 




Qpm'tcipnpvpl p<? nrnhfllkn77nn nira 




mert az tele van. 






Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 




2. 


Az uzenet torlesehez valassza az OK 








y ui 1 iuui. 


valtakozik a kovetkezovel: 








KESZ 




3. 


Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 






IllaJU Uc a LUUUIUI IftOIUo l\ooZ.UIOI\ol. 


GYORSMEM. ESZKOZ- 


A megadott meghajton hiba tortent. A flash 


1. 


A7 ii7Pnpt tnrlp^php7 vpIp^*^?! 37 OK 




DIMM-et nem igenylo feladatok eseteben a 




gombot. 


HIBA 


nyomtatas folytathato. 










2. 


Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, 


Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 






akkor szptpNp ki p*? pm'tsp bp uira az 








PIO-lpmP7mpnhaitot 
i iw ici i icz.1 1 ioui i cij iui. 


valtakozik a kovetkezovel: 








KESZ 




3. 


KanpQolip hp a tohhfi inkpioQ kpQ7i ilpkpt 
r\a[ji_>ovjijci uc ex luuuiui irvoiuo i\coz.uici\cl. 










4. 


Ha az uzenet ez utan sem tunik el, akkor 








pqptpMp ki a fl^Qh PMMM morliilt 

Uocl clje f\l d 1 Idol 1 l_/ II VII VI IIIUUUIL. 


HASZNALJA: XX 


A tobbfunkcios keszulek masik papir media 


1. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse meg 


[ 1 IrUoJ [IVItKt 1 J 


valasztasanak lehetoseget kinalja fel a 




a talcabealh'tasokat (tipus es meret). 


feladathoz. 










2. 


Talca valasztasahoz erintse meg az 


Modosltashoz nyomja meg a ^ vagy a ▼ 






OK gombot. 


gombot 












3. 


Az elozo uzenetre a Vissza gomb 


Hasznalatahoz valassza az OK gombot 






megnyomasaval lephet vissza. 


HELY. BE V. ZARJA BE 


A feladat nyomtatasa csak az X. talca 


Zarja be a jelzett talcat. 


A XX. tAlcat 


behelyezese vagy bezarasa utan lehetseges. 




















HELYEZZEN BE [SZfN] 


A patron nines vagy helytelenul van 


1. 


Nyissa ki a felso es az oldalso fedelet, 


NYOMTATOPATRONT 


behelyezve a tobbfunkcios keszulekbe. 




majd nyissa ki a keptovabbito egyseget. 








valtakozik a kovetkezovel: 






/\ VIGYAZAT A keptovabbito 








— egyseg konnyen megserulhet. 


SEGITSEGERT NYOMJA MEG A ? 








GOMBOT 




2. 


Helyezze be a nyomtatopatront. 








Ugyeljen ra, hogy a patron jol 


A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 






illeszkedjen a helyere. 


festekszintjet jelzi. 












3. 


Zarja be a keptovabbito egyseget, es 








csukja be a felso es az oldalso fedelet. 






4. 


Ha a hiba nem szunik meg, forduljon a 








HP tamogato szolgalatahoz a 








http://www.hD.com/suDPort/cli4730mfp 








ci men. 


Helyezzen be kellekeket 


Legalabb egy kellek nines vagy helytelenul 


1. 


A Menu valasztasaval lepjen be a 




Vdll Uccpilvc d lUUUIUNI\UIUb K.obZ.UIol\Uo, cyy 




KELLEKEK ALLAPOTA menube. 


Allapot megtekintesehez: "OK" gomb. 


masik pedig hianyzik, rosszul van 




Valassza a INFORMACIO lehetoseget. 




behelyezve, kifogyott vagy kiuruloben van. 


2. 


A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 


Helyezze be a kelleket, vagy ellenorizze, jol 






festekszintjet jelzi. 


be van-e illesztve a helyere. 


3. 


A gorgetosav segitsegevel jelolje ki a 






problemat okozo kelleket. 
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4. Nyissa meg a kellekhez tartozo sugot 
a ? gombbal. 






5. A gorgetosav segitsegevel tekintse at 
az utmutatast. 


HELYEZZE VISSZA A KIMENETI 
ESZKOZT 


A kimeneti eszkozt eltavoh'tottak vagy nem 
csatlakozik a keszulekhez. 


Ellenorizze, hogy a kimeneti talca, a 3 talcas 
postalada vagy a tuzo/lerako egyseg 
megfeleloen van-e behelyezve a 
tobbfunkcios keszulekbe. 


Hiba a digitalis kiildes vegrehajtasa 
soran. A feladatot nem sikerult 
vegrehajtani. 


Egy digitalis kuldesi feladat megszakadt es 
nem sikerul kezbesiteni. 


Probalja meg ismet elkuldeni a feladatot. 


Hibas kellek 

Allapot megtekintesehez: "OK" gomb. 

A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 
festekszintjet jelzi. 


Legalabb egy kellek helytelenul van beepitve 
a tobbfunkcios keszulekbe, egy masik pedig 
hianyzik, rosszul van behelyezve, kifogyott 
vagy kiuruloben van. 


1 . Az OK valasztasaval lepjen be a 
KELLEKEK ALLAPOTA menube. 

2. A gorgetosav segitsegevel jelolje ki a 
problemat okozo kelleket. 

3. Nyissa meg a kellekhez tartozo sugot 
a ? gombbal. 

4. A gorgetosav segitsegevel tekintse at 
az utmutatast. 


Hozzafer. megtagadva 
MENUK LEZARVA 


Kiserlet tortent egy menupont bealh'tasanak 

1 1 It^y VallUZ-lcllclocll a, co 1 1 IUMJUcoUc lc|Jcll a 

vezerlopultnak a tobbfunkcios keszulek 
adminisztratora altal bekapcsolt biztonsagi 
mechanizmusa. Az uzenet hamarosan 
eltunik, s a keszulek visszater a KESZ 
allapotba. 


Ha modositani szeretne a bealh'tasokat, 

IUIUUIJUM a r\coZ.UIcr\ dUI 1 III HoZ.ll dlUI dl IUZ.. 


HP digitalis kuldes: Kezbesitesi hiba 


Egy digitalis kuldesi feladat megszakadt es 
nem sikerul kezbesiteni. 


Probalja meg ismet elkuldeni a feladatot. 


Inicializalas... 


Ez az uzenet a tobbfunkcios keszulek 
bekapcsolasakor jelenik meg, amint az egyes 
feladatok elkezdik az inicializalast. 


Semmit nem kell tenni. 


Kalibralas... 


A tobbfunkcios keszulek kalibralast vegez. 


Semmit nem kell tenni. 


KAPCSOK Kl 


A tuzo/lerako kapocstartojabol kifogyott a 
kapocs. A tobbfunkcios keszulek mukodese 
attol fugg, milyen erteket adott meg a 
KAPCSOK Kl bealhtasnal a Kimeneti 
beallitasok almenuben. 


• Ha a tuzokapcsok kifogyasanal 

vegrehajtando muvelet a LEALLITAS, a 
tobbfunkcios keszulek szunetelteti a 
nyomtatasta kapocstarfeltolteseig vagy 
az OK gomb megnyomasaig. Ez az 



alapertelmezett bealh'tas. 



• Ha a bealh'tas erteke FOLYTATAS, a 
tobbfunkcios keszulek folytatja a 
nyomtatast, de nem tuzi ossze a 
lapokat. 

Cserelje ki a tuzokapocs-kazettat. Tovabbi 
tudnivalok a Kellekek es tartozekok cimen 
talalhatok. 



Keres elfogadva A tobbfunkcios keszulek elfogadta a Semmit nem kell tenni. 

valamelyik belso oldal nyomtatasara iranyulo 
Varjon kerest, de annak teljesitese csak az eppen 

vegzett feladat befejezese utan lehetseges. 
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KESZ 


A tobbfunkcios keszulek online es kesz az 


Semmit nem kell tenni. 




adatok fogadasara. Semmilyen megoldatlan 




A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 


allapot- es eszkozOzenet sines a kijelzon. 




festekszintjet jelzi. 






KESZ 


A tobbfunkcios keszulek online allapotban 


Semmit nem kell tenni. 




van es kesz az adatok fogadasara. 




IP-cim: 






Kesz Diagnosztika 


A tobbfunkcios keszulek kulonleges 


A kulonleges diagnosztikai uzemmodbol a 




diagnosztikai Ozemmodban van. 


Lealh'tas gomb megnyomasaval lephet ki. 


uzemmod 










VAGY 


Kilepeshez: Lealh'tas 










Semmit nem kell tenni. 


KEVES A MEMORIA A 


Az eszkoz nem rendelkezik elegendo 


1 . Az OK gombot megnyomva 


BETUKESZLETEK/ADATOK 


memoriaval az adatok (peldaul fontok vagy 


hasznalhatja az eszkozt az adatok 


makrok) betoltesehez a megadott helyrol. Az 


nelkul. 


BETOLTESEHEZ 


Keszulek a kovetkezok valamelyike lehet: 








2. A problema tovabbi memoria 


Segitsegert: ? 


BELSO = ROM kozvetlenul a formazokartyan 


telepitesevel oldhato meg: DDR 






SDRAM memoria: 128MB (Q2630A) 


valtakozik a kovetkezovel: 


X. KARTYANYILAS = fontkartya az X. 


vagy 256MB (Q2631A). 




nyilasban 




Keszulek 








DIMM-ek 




Folytatashoz erintse meg az "OK" 






gombot. 


X. EIO-LEMEZ = azX. ElO-nyNasbatelepitett 






cserelheto merevlemez 




KEZI ADAGOLAS 


Afeladat bealh'tasa KEZI ADAGOLAS, de az 


Helyezzen be papirt az 1 . talcaba, vagy az 




1 . talca Ores. Van masik elerheto talca. 


OK gomb megnyomasaval valasszon masik 



talcat. 

valtakozik a kovetkezovel: 
KEZI ADAGOLAS 



Masik talca haszn. 



az Inditas gombbal 



KEZI ADAGOLAS 


KEZI ADAGOLAS bealh'tasu feladat erkezett 


1. 


Helyezze be a megfelelo papirt az 1 . 




a nyomtatora. Az 1 . talca Ores. 




talcaba, es a folytatashoz nyomja meg 








az OK gombot. 




Nines mas hasznalhato talca. 






Folytatashoz erintse meg az "OK" 




2. 


A keszOIek figyelmeztetese utan 


gombot. 






erosi'tse meg a betoltott papi'r ti'pusat es 








meretet. 


KEZI ADAGOLAS 


Afeladat bealh'tasa KEZI ADAGOLAS, de az 


1. 


Ha a megfelelo papi'r van betoltve az 1 . 




1. talcaban van media, es a talca bealh'tasa 




talcaba, a nyomtatashoz nyomja meg az 




nem felel meg a feladatban megadott 




OK gombot. 




ti'pusnak vagy meretnek. 






Folytatashoz erintse meg az "OK" 




2. 


Ellenkezo esetben vegye ki a helytelen 


gombot. 






papirt az 1 . talcabol, es toltse fel a talcat 








a megadott papi'rral. 


valtakozik a kovetkezovel: 









KEZI ADAGOLAS 
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Segitsegert: ? 




3. 


Gondoskodjon a mediavezetok 








megfelelo beallftasarol. 






4. 


Ha mas talcat szeretne hasznalni, 








\/pn\/p ki a npni'rt 37 1 tplpphol pc 
vcyyc i\i d |Jd|Jii l az. i . laioauui, Co 








nvnmifl mpn ?i7 OK nonnhnt 
1 iy \j\ 1 ija 1 1 icy az. wi\ y vji 1 1 uvjl. 


KEZI ADAGOLAS 


KEZI ADAGOLAS bealh'tasu feladat erkezett 


1. 


Toltse fel az 1 . talcat a megadott 




a nyomtatora. Az 1 . talca Ores. Van masik 




pap lira I. 




elerheto talca. 










2. 


A keszulek figyelmeztetese utan 


Masik talca haszn. 






erositse meg a betoltott papir tipusat es 








meretet. 


az Inditas gombbal 












3. 


Ellenkezo esetben valasszon masik 


valtakozik a kovetkezovel: 






talcat az OK gomb megnyomasaval. 


KEZI ADAGOLAS 








Segitsegert: ? 








KEZI ADAGOLAS 


A kezi ketoldalas nyomtatas soran a 


Kovesse a szamitogep kepernyojen, a 


KIMENETI KOTEG 


tobbfunkcios keszulek kinyomtatta a 


Nyomtatas mindket oldalra 


dokumentum paros szamu oldalait, s most a 


parbeszedpanelen olvashato utmutatast. 




kimeneti koteg behelyezesere var a paratlan 






valtakozik a kovetkezovel: 


uiudidi\ lyui I iLdLdodi iuz.. 


VAGY 


Masodik old. nyomt. 




Hivja elo a tobbfunkcios keszulek sugojat a 






? 


gombbal. 


aaz "OK" gombbal 








KIMENETI PAPfRUT NYITVA 


A tobbfunkcios keszulek es a kimeneti talca 


1. 


Ha 3 talcas postalada van a keszulekere 




kozotti papirutvonal nyitva van, a nyomtatas 




telepitve, ellenorizze, hogy az elakadas- 




folytatasahoz be kell zarni. 




elhan'tasi ajto zarva van-e. 






2. 


Ha tuzo/lerako egyseget telepitett, 








ellenorizze, hogy a kapocstarto a 








helyere pattant-e, es a kapocstarto 








ajtaja zarva van-e. 


KIVALASZTOTT NYELV 


Egy nyomtatasi feladat olyan 


1. 


A ? megnyomasaval jelenitse meg a 


NPM PI PRNPTH 


nyomtatonyelvet kert, amely nines jelen a 




reszleteket. 


tobbfunkcios keszuleken. A feladat 








nyomtatas nelkul megszakad. 


2. 


A gorgetosav segitsegevel tekintse at 


Folytatashoz erintse meg az "OK" 






az utmutatast. 


gombot. 












3. 


Nyomtasson ujra az eszkoznek 


valtakozik a kovetkezovel: 






megfelelo illesztoprogrammal. 


KIVALASZTOTT NYELV 








NEM ELERHETO 








oegitsegert: ■ 








KONFIGURACIO 


A tobbfunkcios keszulek a konfiguracios 


Semmit nem kell tenni. 




oldalt kesziti. Amikor az oldal elkeszult, a 






Nyomtatasa... 


tobbfunkcios keszulek visszater az online 








KESZ allapotba. 
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LAPOLVASO KOCSI ZAROLVA 


A sikagyas lapolvaso a szalhtas idotartamara 


Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket, oldja 


Ellendrizze a zarolokapcsolot, es inditsa 


zarolva van. 


ki a lapolvaso-kocsi zarjat, majd kapcsolja 


ujra. 




ismet be a tobbfunkcios keszuleket. 


LEMEZ 


A fajlrendszereszkoz vedett, uj fajlok nem 


1. 


Ha irni szeretne a lemezre, kapcsolja ki 




irhatok ra. 




az frasvedelmet a HP Web Jetadmin 


in A p\/rr\c 1 1 

IRASVEDETT 






segitsegevel. 






2. 


Az uzenet torlesehez valassza az OK 








gombot. 


valtakozik a kovetkezovel: 








KESZ 




3. 


Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 






majd be a tobbfunkcios keszuleket. 


LEMEZ A LEMEZ 


A tobbfunkcios keszulek a kapott PJL- 


1. 


Toroljon nehany fajlt az EIO- 




fajlrendszerparancs alapjan tarolni probalt 




lemezmeghajtorol a HP Web Jetadmin 


MEGTELT 


valamit a fajlrendszerben, de sikertelenul, 




szoftver segitsegevel, vagy torolje a 




mert az tele van. 




megorzott feladatot a tobbfunkcios 


Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 






keszulek vezerlopultjan. 


\/altakr»7ik' a k , r»\/ptk'P7n\/pl ■ 

VCMLCll\UZ.II\ d l\U V Cll\CZ.U V CI . 




2. 


A7 l"|7pnpt tnHPQPhP7 \/alPQQ7P £17 OK 


KESZ 






gombot. 










3. 


Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 








majd be a tobbfunkcios keszuleket. 


LEMEZ ESZKOZ- 


A megadott meghajton hiba tortent. A 


1. 


A7 ii7Pnpt tnrlp^php7 \/pIp c 5 c 57p 37 OK 




lemezmeghajtohoz valo hozzaferest nem 




gombot. 


HIBA 


igenylo feladatok eseteben a nyomtatas 








folytathato. 


2. 


Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, 


Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 




akkor szerelje ki, es epitse be ujra az 








ElO-lemezmeghajtot. 


valtakozik a kovetkezovel! 








KESZ 




3. 


Kflnr^nlifl hp a tnhhfi inkrin<? kp<?7iilpkpt 










4. 


Ha az uzenet ez utan sem tunik el, akkor 








cserelje ki az ElO-lemezmeghajtot. 


LEMEZ FAJL- 


A tobbfunkcios keszulek olyan PJL- 


1. 


Az uzenet torlesehez valassza az OK 


MUVELET NEM SIKERULT 


fajlrendszerparancsot kapott, amely 




gombot. 


logikatlan muvelet vegrehajtasara adott 








utasitast (peldaul fajl letoltesere egy nem 


2. 


Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 


i onesMcz ennisc meg az ui\ gomuoi. 


letezo konyvtarba). A nyomtatas folytatodhat. 




majd be a tobbfunkcios keszuleket. 


valtakozik a kovetkezovel: 




3. 


Ha az uzenet ujra megjelenik, 








valoszinuleg a szoftveralkalmazassal 






van problema. 


lemeztisztItAs X% KESZ 


Taroloeszkoz tisztitasa van folyamatban. Ne 


Semmit nem kell tenni. 




kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. A 








muvelet befejezese utan a keszulek 








automatikusan ujraindul. 






lemeztisztItAs X% KESZ 


Taroloeszkoz tisztitasa van folyamatban. Ne 


Semmit nem kell tenni. 




kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. A 






NE KAPCSOLJA Kl 


muvelet befejezese utan a keszulek 








automatikusan ujraindul. 







Mechanikai hiba Mechanikus hiba tortent az automatikus Kapcsolja ki es be a tobbfunkcios keszuleket. 

dokumentumadagolonal. Az uzenet ideiglenes torlesehez erintse meg 

a Megse lehetoseget. Ha az uzenet tovabbra 
is megjelenik, forduljon a hivatalos HP 
szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. 
Tanulmanyozza a HP tamogatasi szorolapot 
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vagy keresse fel a kovetkezo webhelyet: 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


Megszakit... 


A tobbfunkcios keszulek eppen egy feladat 
torleset vegzi. Az uzenet mindaddig lathato 
lesz, amig a nyomtato le nem alh'tja a 
feladatot, ki nem un'ti a papirutvonalat, s meg 
nem kapja es ki nem torli az aktiv 
adatcsatornan keresztul erkezo osszes 
hatralevo adatot. 


Semmit nem kell tenni. 


MENUTERKEP 
nyomtatasa 


A tobbfunkcios keszulek a menuterkepet 
kesziti. Amikor az oldal elkeszult, a 
tobbfunkcios keszulek visszater az KESZ 
allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


MERET NEM EGYEZIK 
A(Z) XX TALC AB AN. 
Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
KESZ 


A talcaba toltott papir adagolasi iranyban 
hosszabb vagy rovidebb, mint amire a talcat 
konfiguraltak. 


1 . Igazitsa a papirhoz az oldalso es hatso 
mediavezetoket. 

2. Ha szukseges, nyomja meg az OK 
gombot, miutan bezarta a talcat. Ekkor 
modosithatja a papir meretet es tipusat 
megado bealh'tast, hogy az megfeleljen 
a talcaba behelyezett papir meretenek 
es tipusanak. 


motor 
forgatasa 

Kilepeshez: Leallitas 


A nyomtato alkatresztesztet vegez; a 
kivalasztott alkatresz a jelzett <szinu> 
patronmotor. 


A teszt a Leallitas gombbal lealh'thato. 


Motor forgatasa 
Kilepeshez: Leallitas 


A tobbfunkcios keszulek alkatresztesztet 
vegez. A kivalasztott alkatresz a motor. 


A teszt a Leallitas gombbal lealh'thato. 


Mozgo szolenoid 
Kilepeshez: Leallitas 


A tobbfunkcios keszulek alkatresztesztet 
vegez. A kivalasztott alkatresz egy szolenoid. 


Semmit nem kell tenni. 


Mozgo szolenoid es motor 
Kilepeshez: Leallitas 


A tobbfunkcios keszulek alkatresztesztet 
vegez. A kivalasztott alkatresz a szolenoid es 
a motor. 


Semmit nem kell tenni. 


NEM HP KELLEK 
VAN HASZNALATBAN 

valtakozik a kovetkezovel: 
KESZ 

A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 
festekszintjet jelzi, az ujratoltott patronok 
kivetelevel. 


A tobbfunkcios keszulek eszlelte, hogy 
valamelyik telepitett nyomtatopatron nem a 
HP gyartmanya. 


Ha abban a hiszemben vasarolt, hogy HP 
patront kap, akkor hivja a HP hamisitasokkal 
foglalkozo forrodrotjat (1-877-219-3183, 
Eszak-Amerikaban ten'tesmentes). 

TV VIGYAZAT Ha a tobbfunkcios 

keszulek a nem a HP altal gyartott 
patron hasznalata kovetkezteben 
javitasra szorul, erre a HP 
garanciaja nem vonatkozik. 


NINCSENEKTAROLT FELADATOK 


Nines megorzott feladat az ElO-lemezen. Ez 
az uzenet akkor jelenik meg, ha a felhasznalo 
megnyitja a FELADAT LEKERESE menut, 
de nines visszakeresheto feladat. 


Semmit nem kell tenni. 


Nines megszakithato feladat 


Nines torolheto tarolt feladat. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 


Ez az uzenet azt jelzi, hogy a tobbfunkcios 
keszulek eppen CMYK-mintaoldalt general. 


Semmit nem kell tenni. 
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CMYK mintak 


Nyomtatas... 
DIAGNOSZTIKAI OLDAL 


A tobbfunkcios keszulek a diagnosztikai 
oldalt keszi'ti. Amikor az oldal elkeszult, a 
tobbfunkcios keszulek visszater az online 
KESZ allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
ESEMENYNAPLO 


A tobbfunkcios keszulek az esemenynaplo- 
oldalt keszi'ti. Amikor az oldal elkeszult, a 
tobbfunkcios keszulek visszater az online 
KESZ allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 

Felhasznalasi adatok osszegzese 


A tobbfunkcios keszulek a hasznalati oldalt 
keszi'ti. Amikor az oldal elkeszult, a 
tobbfunkcios keszulek visszater az online 
KESZ allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
KELLEKEK ALLAPOTA 


A tobbfunkcios keszulek a kellekallapot- 
oldalt keszi'ti. Amikor az oldal elkeszult, a 
tobbfunkcios keszulek visszater az online 
KESZ allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
MOTORTESZT 


A tobbfunkcios keszulek a nyomtatomu 
tesztoldalat keszi'ti. Amikor az oldal elkeszult, 
a tobbfunkcios keszulek visszater az online 
KESZ allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 

PQ hibaelharItAs 


A tobbfunkcios keszulek a minoseghibak 
elhan'tasara szolgalo oldalakat keszi'ti. A 
tobbfunkcios keszulek az oldalak 
kinyomtatasa utan visszater KESZ allapotba. 


Kovesse a kinyomtatott oldalakon talalhato 
utmutatast. 


Nyomtatas... 

REGISZTRACIOS OLDAL 


A tobbfunkcios keszulek a regisztracios oldalt 
keszi'ti. Amikor az oldal elkeszult, a 
tobbfunkcios keszulek visszater a 
REGISZTRACIO BEALLITASA menuhoz. 


Kovesse a kinyomtatott oldalakon talalhato 
utmutatast. 


Nyomtatas... 
RGB mintak 


Ez az uzenet azt jelzi, hogy a tobbfunkcios 
keszulek eppen RGB-mintaoldalt general. 


Semmit nem kell tenni. 


NYOMTATAS MEGALLT 

Folytatashoz erintse meg az "OK" 
gombot. 


Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha egy 
nyomtatasi/lealh'tasi teszt kozben lejar az ido. 


A nyomtatas folytatasahoz valassza az OK 
gombot. 


Nyomtato ellenorzese 


A nyomtatomu belso ellenorzest hajt vegre. 


Semmit nem kell tenni. 


OPCIONALIS TALCA: 
HIBAS CSATLAKOZTAZAS 


Nines rendben a kapcsolat az 500 lapos 
adagolotalca es a tobbfunkcios keszulek 
kozott. 


1 . Ellenorizze, vi'zszintes feluleten all-e a 
keszulek. 

2. Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 

3. Emelje le tobbfunkcios keszuleket az 
500 lapos adagolotalcabol, es helyezze 
ra ujra. 

4. Kapcsolja be az ujra az 500 lapos 
adagolotalcaba helyezett tobbfunkcios 
keszuleket. 


Papfrut ellenorzese 


A nyomtatomu a lehetseges papi'relakadasok 
ellenorzese erdekeben forgatja a 
papi'rtovabbi'to gorgoket. 


Semmit nem kell tenni. 
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PAPIRUTTESZT 
vegrehajtasa... 



A tobbfunkcios keszulek papiruttesztet 
vegez. 



Semmit nem kell tenni. 



Papfrut tisztitasa 



Bekapcsolasakor a tobbfunkcios keszulek Semmit nem kell tenni. 
elakadt vagy rosszul betoltott papi'rt eszlelt. A 
keszulek megprobalja maga elhan'tani az 
elakadast. 



RAM LEMEZ 
fRASVEDETT 

Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 

valtakozik a kovetkezovel: 
KESZ 



A fajlrendszereszkoz vedett, uj fajlok nem 
irhatok ra. 



1 . Ha irni szeretne a RAM-lemezre, 
kapcsolja ki az irasvedelmet a HP Web 
Jetadmin szoftver segitsegevel. 

2. Az uzenet torlesehez valassza az OK 
gombot. 

3. Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 
majd be a tobbfunkcios keszuleket. 



RAM LEMEZ 
MEGTELT 

Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 

valtakozik a kovetkezovel: 
KESZ 



A tobbfunkcios keszulek a kapott PJL- 
fajlrendszerparancs alapjan tarolni probalt 
valamit a fajlrendszerben, de sikertelenul, 
mert az tele van. 



Az uzenet torlesehez valassza az OK 
gombot. 

Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 
majd be a tobbfunkcios keszuleket. 

Megjegyzes Ezzel a RAM-ba 
mentett fajlok is torlodnek. 



RAM LEMEZ ESZKOZ- 
HIBA 

Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 

valtakozik a kovetkezovel: 
KESZ 



A megadott meghajton hiba tortent. 



1 . Az uzenet torlesehez valassza az OK 
gombot. 

2. Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 
majd be a tobbfunkcios keszuleket. 

3. Ha az uzenet ez utan sem tunik el, 
forduljon a HP tamogato szolgalatahoz 

a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cimen. 



RAM LEMEZ FAJL- 


A tobbfunkcios keszulek olyan PJL- 


1. 


Az uzenet torlesehez valassza az OK 


MUVELET NEM SIKERULT 


fajlrendszerparancsot kapott, amely 




gombot. 


logikatlan muvelet vegrehajtasara adott 








utasitast (peldaul fajl letoltesere egy nem 


2. 


Ha nem szunik meg a hiba, kapcsolja ki, 


Torleshez erintse meg az "OK" gombot. 


letezo konyvtarba). 




majd be a tobbfunkcios keszuleket. 


valtakozik a kovetkezovel: 


A nyomtatas folytatodhat. 


3. 


Ha az uzenet ujra megjelenik, 


KESZ 






valoszinuleg a szoftveralkalmazassal 






van problema. 



REND. ATVIVOKESZL. 
KEV. MINT X O. 

Segitsegert: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
KESZ 



Kozeledik a tovabbitoegyseg hasznos 
elettartamanak vege. 

A nyomtatas folytathato. 



1 . Nyissa meg az uzenethez tartozo sugot 
a ? gombbal. 

2. Keresse meg a tovabbitokeszlet 
alkatreszszamat a sugoban. 

3. Rendeljen tovabbitokeszletet. 

<°"™ Megjegyzes A kellekrendelessel 
kapcsolatos tudnivalok a beepitett 
webszerveren is rendelkezesre 
allnak. Tovabbi tudnivalok: 
A beepitett webszerver hasznalata . 
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REND. EGETO KESZL. 


Kozeledik a beegetomu hasznos 


1. 


Nyissa meg az uzenethez tartozo sugot 




elettartamanak vege. A tobbfunkcios 




a ? gombbal. 


KEV. MINT XXX 0. 


keszulek uzemkesz, es a jelzett becsult 








hatralevo oldalszam erejeig folytatni fogja a 


2. 


Allapitsa meg a beegetokeszlet 


Segitsegert: ? 


munkat. 




alkatreszszamat. 


valtakozik a kovetkezovel: 


A nyomtatas folytatodik, amig szuksegesse 


3. 


Rendeljen beegetokeszletet. 


I/C07 


nem valik valamely kellek csereje. 






r\boZ. 




^ Megjegyzes A kellekrendelessel 






m 


kapcsolatos tudnivalok a beepitett 








webszerveren is rendelkezesre 








allnak. Tovabbi tudnivalok: 








A beepitett webszerver hasznalata. 


RENDELJEN [SZINES] 


A jelzett nyomtatopatron hasznos 


1. 


Nyissa meg az uzenethez tartozo sugot 




elettartamanak vegehez kozeledik. A 




a ? gombbal. 


PATRONT 


tobbfunkcios keszulek uzemkesz, es a jelzett 








becsult hatralevo oldalszam erejeig folytatni 


2. 


Allapitsa meg a jelzett nyomtatopatron 


A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 


fogja a munkat. A hatralevo oldalak szamat a 




alkatreszszamat. 


festekszintjet jelzi. 


keszulek az eddig kinyomtatott oldalak 






valtakozik a kovetkezovel: 


fedessurusege alapjan hatarozza meg. 


3. 


Rendeljen nyomtatopatront. 








A nyomtatas folytatodik, amig szuksegesse 




? Megjegyzes A kellekrendelessel 


KESZ 


nem valik valamely kellek csereje. 


m 


kapcsolatos tudnivalok a beepitett 


A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 






webszerveren is rendelkezesre 


festekszintjet jelzi. 






allnak. Tovabbi tudnivalok: 






A beepitett webszerver hasznalata. 


RENDELJEN KELLEKEKET 


Legalabb ket kellek szintje alacsony. 


1. 


Nyissa meg a menut a Menu gombbal. 


valtakozik a kovetkezovel: 


A nyomtatas folytatodik, amig szuksegesse 


2. 


Valassza az INFORMACIO 


KESZ 


nem valik valamely kellek csereje. 




lehetoseget. 












3. 


Valassza a KELLEKEK ALLAPOTA 


Segitsegert: ? 






lehetoseget. 


A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok 




4. 


Valassza ki a megrendelni kivant kellek 


festekszintjet jelzi. 






nevet. 






5. 


Nyissa meg a kellekhez tartozo sugot 








a ? gombbal. 






6. 


Allapitsa meg a kellek alkatreszszamat. 






7. 


Rendelje meg a kelleket. 






8. 


Rendelje meg a tovabbi szukseges 








kellekeket is az elozo lepesek alapjan. 






9. 


A kellekrendelessel kapcsolatos 








tudnivalok a beepitett webszerveren is 








rendelkezesre allnak. Tovabbi 








tudnivalok: 








A beepitett webszerver hasznalata. 


SZEMELYES FELADATOK TORLESE 


A tobbfunkcios keszulek megorzott 


Semmit nem kell tenni. 




szemelyes feladatot torol. Szemelyes feladat 








torlesehez PIN-kod szukseges. 






Tavolitson el 


A tobbfunkcios keszulek a patronellenorzes- 


Vegyen ki egy nyomtatopatront. 




letiltast vagy alkatresztesztet vegez, ahol a 






legalabb egy 


kivalasztott alkatresz a patronmotor. 
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Kilepeshez: Lealh'tas 


TELEPITSE A BEEGETOT 


A beegetomu nines vagy helytelenul van 
behelyezve a nyomtatoba. 


1 . Ellenorizze, hogy a beegetomu 
megfeleloen van-e behelyezve. 

2. A gorgetosav segitsegevel tekintse at 
az utmutatast. 


TIPUSUTKOZES 
XX. TALCA 
Segitsegert: (2) 

valtakozik a kovetkezovel: 
KESZ 


A talcaba toltott papir nem felel meg a talca 
bealh'tott papirtipusanak. 


1 . Igazitsa a papirhoz az oldalso es hatso 
mediavezetoket. 

2. Ha szukseges, nyomja meg az OK 
gombot, miutan bezarta a talcat. Ekkor 
modosithatja a papir meretet es tipusat 
megado bealh'tast, hogy az megfeleljen 
a talcaba behelyezett papir meretenek 
es tipusanak. 


TISZTITAS... 


Tisztitooldal feldolgozasa van folyamatban. 


Semmit nem kell tenni. 


TISZTITOLAP letrehozasa 


Ez az uzenet tisztitooldal letrehozasa kozben 
jelenik meg. Amikor az oldal elkeszult, a 
vezerlopult kijelzojen ismet megjelenik a 
NYOMTATAS MINOSEGE menu. 


Semmit nem kell tenni. 

Amikor elkeszult a tisztitooldal, a rajta 
talalhato utmutatast kovetve vegezze el a 
tisztitasi muveletet. 


TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 
[TfPUS] [MERET] 
Masik talca haszn. 


Az XX. talca Ores, vagy a feladatban 
megadottol eltero tipusra vagy meretre van 
bealh'tva, es van masik elerheto talca. 


1 . Toltse fel a papirtalcat a megjelolt 
papirral. 

2. Gondoskodjon a mediavezetok 
megfelelo bealh'tasarol. 


az Inditas gombbal 

valtakozik a kovetkezovel: 




3. A nyomtato figyelmeztetese utan 

erositse meg a betoltott papir tipusat es 
meretet. 


TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 
[TfPUS] [MERET] 




4. Ha mas talcat szeretne hasznalni, 
nyomja meg az OK gombot. 


Segitsegert: ? 






TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 
[TIPUS] [MERET] 
Segitsegert: ? 


Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha az XX. 
talca van kivalasztva, azonban nines benne 
papi'r, es az osszes tobbi papirtalca sem 
erheto el. 


Helyezze be a megfelelo papirt a talcaba, es 
a folytatashoz nyomja meg az OK gombot. 


Tories... 


A tobbfunkcios keszulek eppen a megorzott 
Teiadatot torn. 


Semmit nem kell tenni. 


Tul nagy melleklet 


A beolvasott dokumentumok merete 
meghaladja a szerver meretkorlatozasat. 


Kuldje el ujra a feladatot kisebb felbontassal, 
kisebb fajlmerettel vagy kevesebb oldallal. A 
melleklet meretenek csokkentesevel 

ixajJOoUlclLUcll 1 IdoU. 

A beepitett webszerver hasznalata. 
Forduljon a halozati rendszergazdahoz, ha 
engedelyeztetni szeretne a beolvasott 
dokumentumok kuldeset tobb e-mail cimre. 


TUL SOK LAP VAN A 
FELADATBAN TUZESHEZ 


A tuzo legfeljebb 30 lapot tud osszetuzni, 
fuggetlenul a papir tipusatol vagy sulyatol. A 
keszulek vegrehajtja a nyomtatasi feladatot, 
de nem tuzi ossze a lapokat. 


A 30-nal tobb lapot tartalmazo feladatokat 
kezzel kell osszetuzni. 
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T |"| -7 /-N a it A IA KIVITl / A 

TUZO AJTAJA NYITVA 


Nyitva van a tuzoegyseg fedele. A tuzo/ 
lerako ilyenkor nem tud mukodni. A tuzo/ 
lerako sarga jelzofenye villog. 


Zarja be a tuzoegyseg fedelet. 


T|"|7A A IT A IA M\/IT\/A 

TUZO AJTAJA NYITVA 


Nyitva van a lerako felso fedele. Az egyseg 
ilyenkor nem tud mukodni. 


Zarja be a felso fedelet, es kuldje el ujbol a 
feladatot. 


Ti'Wrt rri o f~\ rrnri C MVITl / A 

TUZO FELSO FEDELE NYITVA 


A papirelakadasi szervizajto nyitva van. A 
tuzo/lerako ilyenkor nem tud mukodni. A tuzo/ 
lerako sarga jelzofenye villog. 


Zarja be a papirelakadasi szervizajtot. 


TUZO FELSO FEDELE NYITVA 


Nyitva van a tuzo felso fedele. Az egyseg 
ilyenkor nem tud mukodni. 


Zarja be a felso fedelet, es kuldje el ujbol a 
feladatot. 


TUZO TALCAJA MEGTELT 


Megtelt a kimeneti talca. A tuzo/lerako sarga 
jelzofenye villog. 


Tavoh'tsa el a papi'rt a kimeneti talcabol. 


USB KELLEK 
HIBA 

Segitsegert: ? 


Ez az uzenet akkor jelenik meg, amikor egy 
csatlakoztatott USB-eszkoz tul sok energiat 
fogyaszt. Ilyenkor a nyomtato letiltja az ACC- 
portot, es lealh'tja a nyomtatast. 


A gorgetosav segi'tsegevel tekintse at az 
utmutatast. 


Varakozas a(z) XX. 
talca emelesere 


A tobbfunkcios keszulek a 2. talca vagy 
valamelyik kiegeszito talca felemelesere var. 


Semmit nem kell tenni. 


\/ aralrn7ac a n\/nmtatn 
VdldKU£d9 a liyUIIILctLU 

ujboli inicial.-ra 


^^^^H OQi'tnttak a RAM-Ipitip7 ht^alh'taQait a 

tobbfunkcios keszulek automatikusan 
ujraindult, vagy kulso eszkozok uzemmodjat 
valtoztattak meg, vagy a keszulek eppen a 
diagnosztikai uzemmodbol lep ki, es 
automatikusan ujraindul. 


OCllllllll IIClll IVCll LClllll. 


Varjon 


A tobbfunkcios keszulek eppen adatokat 
torol. 


Semmit nem kell tenni. 


Vegrehajtas 

TESZT NYOMTATASA/ LEALL(tASA 


A tobbfunkcios keszulek nyomtatasi/lealh'tasi 
tesztet vegez. 


Semmit nem kell tenni. 


VEGYE Kl AZ OSSZES 
NYOMTATOPATRONT 


A tobbfunkcios keszulek alkatresztesztet 
vegez. A kivalasztott alkatresz a „Csak hajto". 


Vegye ki az osszes nyomtatopatront. 


Kilepeshez: Lealh'tas 






VEGYES PAPfRMERETEK 
A TUZESI FELADATBAN 


A feladat ku Ion bozo papirmereteket 
tartalmaz, ezert nem tuzheto ossze. A zold 
jelzofeny folyamatosan vilagit. 


A tuzobe kuldott feladatokban hasznaljon 
azonos papi'rmeretet. 


Visszaallitas... 

[tartozek szama] 


A tobbfunkcios keszulek felhasznaloi keresre 
visszaalh'tja a kulso tartozek bealh'tasait. 


Semmit nem kell tenni. 


Visszaallitas... 


A tobbfunkcios keszulek visszaalh'tja 
bealh'tasait. Ez az uzenet visszaalh'tasi 
muvelet (peldaul SZINERTEKEK 
VISSZAALLfTASA) vegrehajtasa kozben 
jelenik meg. 


Semmit nem kell tenni. 


Visszaallitas... 


A tobbfunkcios keszulek visszaalh'tja gyari 
bealh'tasait. 


Semmit nem kell tenni. 



visszaallftasa 
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Kezelopanel uzenete 


Lefras 


Javasolt teendok 


X. KARTYANYILAS 
NEM MUKODIK 


Az X. bovitonyilasban levo flash kartya nem 
mukodik megfeleloen. 


1 . Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 

z. vegye ki a flash kartyat a jelzett 
nyilasbol, es helyezzen be egy uj 
kartyat. 


X. kimeneti talca megtelt 


A megadott kimeneti talca megtelt, ezert nem 
folytathato a nyomtatas. 


Un'tse ki a talcat a folytatashoz. 


X. TALCA NYITVA 

Segftsegert: 7) 


A jelzett talca nyitva van, vagy nines 
rendesen becsukva. 


Csukja be a talcat. 


valtakozik a kovetkezovel: 






KESZ 






X program 
betoltese 

NE KAPCSOLJA Kl 


A tobbfunkcios keszulek fajlrendszereben 
tarolt programok es fontok a keszulek 
bekapcsolasakor a RAM-ba toltodnek. Az XX 
az eppen betoltott program sorszama. 


Semmit nem kell tenni. Ne kapcsolja ki a 
tobbfunkcios keszuleket. 


X TALCA MERET= <MERET> 
BEALLfTAS ELMENTVE 


Megtortent a menuben kivalasztott meret 
mentese. 


Semmit nem kell tenni. 


X TALCA ORES: 
[TfPUS] [MERET] 


A jelzett talca Ores, az aktualis feladatnak 
nines ra szuksege a nyomtatashoz. 


Toltse fel a talcat egy alkalmas idoben. 


valtakozik a kovetkezovel: 






KESZ 






Zarja be a fedelet. 


Be kell zarni a felso fedelet. 


Zarja be az elolapokat. 


Segftsegert: 7) 




rU^f Megjegyzes Ez az uzenet akkor is 
L_l megjelenhet, ha rosszul van 

beepitve vagy nines a helyen a 

beegetomu. Ellenorizze, 

megfeleloen van-e beepitve a 

beegetomu. 


Zarja be a felso ajtot. 


Nyitva van a tobbfunkcios keszulek felso 
fedele. 


Zarja be a felso fedelet. 
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Papirelakadasok 



Az alabbi abra segit a papirelakadasok elharitasaban. A papirelakadasok elhantasanak leirasa itt 
olvashato: Elakadasok elhantasa . 

Megjegyzes A zold fogantyukrol alapjan ismerhetok fel azok a reszek a tobbfunkcios 
keszuleken, amelyeket ki kell nyitni a papirelakadas megszuntetesehez. 




12-1 abra Papirelakadasi helyek 



1 


ADF fedele 


2 


ADF bemeneti talca 


3 


ADF kimeneti talca 


4 


Duplex egyseg fedele 


5 


Jobb felso ajto 


6 


Beegetomu fedele 


7 


Tovabbi'toegyseg 


8 


Duplex egyseg papi'rutvonala 


9 


Jobb kozepso ajto 


10 


1 . talca (tobbfunkcios talca) 


11 


1 . talca alatti fiok 
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12 Jobbalsoajto 

13 2., 3. es4. talca 

14 Pap i rut 

15 Kimeneti terulet 

Papirelakadas helyreallitasa 

A tobbfunkcios keszulek kepes az elakadas automatikus helyreallitasara: beallithato, 
megprobalkozzon-e automatikusan az elakadasban erintett oldalak ujranyomtatasaval. A lehetosegek: 

• AUTOM. - A tobbfunkcios keszulek megprobalja ujra kinyomtatni az elakadt oldalakat. 

• Kl - A tobbfunkcios keszulek nem probalja meg ujra kinyomtatni az elakadt oldalakat. 



Megjegyzes Helyreallitaskor a tobbfunkcios keszulek esetleg az elakadast megelozo hibatlan 



' — 1 oldalakbol is kinyomtathat nehanyat. Ne feledje eltavolitani a duplan nyomtatott lapokat. 

A papirelakadas helyreallitasanak kikapcsolasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 

3. Valassza a RENDSZERBEALLITAS lehetoseget. 

4. Valassza az ELAKADASELHARITAS lehetoseget. 

5. Valassza a Ki lehetoseget. 

6. Valassza a Kilepes lehetoseget. 

A papirelakadas-helyreallitas kikapcsolasaval novelheto a nyomtatasi sebesseg es a rendelkezesre alio 
memoria. Ha a helyreallitas ki van kapcsolva, a nyomtato nem nyomtatja ujra az elakadas altal erintett 




oldalakat. 
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Elakadasok elharitasa 



Ez a resz a kovetkezo a papirelakadasok elharitasahoz hasznalhato kovetkezo muveleteket ismerteti: 

• Papirelakadas elharitasa a jobb oldali fedeleknel 

• Elakadas az 1 . talcaban 

• Papirelakadas a 2., a 3. vaqy a 4. talcaban 

• Elakadas a tuzo/lerako eqyseqben 

• Elakadasok a tuzoben 

• Elakadas a 3 talcas postaladaban 

• Elakadas a kimeneti tartozek hidjaban 

• Elakadas az automatikus dokumentumadaqoloban 

Papirelakadas elharitasa a jobb oldali fedeleknel 

1. A fogantyuk segitsegevel nyissa ki a nyomtato jobb oldalan talalhato fedeleket. 



2. Ha a nyomtato felso reszeben elakadt papirt talal, fogja meg a ket sarkat, es huzza lefele. 
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3. Ha a nyomtato also reszeben elakadt papirt talal, fogja meg a ket sarkat, es huzza felfele. 




4. A tovabbitoegyseg kinyitasahoz erosen fogja meg, es huzza lefele a zold szinu fulet. 




5. Ha a nyomtato felso reszeben elakadt papirt talal, fogja meg a ket sarkat, es huzza lefele. 
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6. 



Ha a nyomtato also reszeben elakadt papfrt talal, fogja meg a ket sarkat, es huzza felfele. 




HUWW 



Elakadasok elhan'tasa 299 



9. A duplex egyseg fedelenek kinyitasahoz huzza felfele a fedelen talalhato zold fogantyut. 
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12. Zarja be a nyomtato jobb oldalan talalhato fedeleket. 




13. Ha a papirelakadas nem szunt meg, nyissa ki az 1 . talca alatti fiokot, es tavolitsa el a papirt. 




14. Csukja be a fiokot. 

15. Ha a papirelakadas tovabbra sem szunt meg, nyissa ki az also papirelakadasi szervizajtot, es 
tavolitsa el a beakadt papirt. 
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16. Zarja be az also papirelakadasi szervizajtot. Az elakadas megszuntetese utan a nyomtatas 
folytatodik. 

17. Ha a papirelakadast megsem sikerult megszuntetni, es az 1 . talcabol nyomtat, olvassa el a 
kovetkezo reszt: Papirelakadas a 2., a 3. vaqy a 4. talcaban . 

Elakadas az 1. talcaban 

Megjegyzes Ha a nyomtato uzembe helyezesekor a keszulek nem adja ki a vedolapot, az 
l — ' alabbi muvelettel szuntetheti meg az elakadast. 

1. Hajtsa vegre a kovetkezo reszben talalhato lepeseket: Papirelakadas elharitasa a jobb oldali 
fedeleknel . 

2. Tavolitsa el a betoltott papirt. 

3. Tavolitsa el az elakadt papirt a talcabol. 

4. Helyezze vissza a papirt. 

5. Ellenorizze, hogy megfeleloen helyezte-e be a papirt, es az befer a papirigazito ala. 

6. Gondoskodjon a mediavezetok megfelelo beallitasarol. 




Papirelakadas a 2., a 3. vagy a 4. talcaban 

1. Hajtsa vegre a kovetkezo reszben talalhato lepeseket: Papirelakadas elharitasa a jobb oldali 
fedeleknel . 
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2. Huzza ki a megfelelo talcat, es tavolitsa el az elakadt papirt. 




3. Csukja be a talcat. Az elakadas megszuntetese utan a nyomtatas folytatodik. 

4. Ha a papirelakadas nem szunt meg, emelje fel a talcat, es vegye ki a tobbfunkcios keszulekbol. A 
kovetkezo abran a 2. talca eltavolitasa lathato. 
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5. Tavolitsa el a talca mogott talalhato papirt. A kovetkezo abran a 2. talca mogott elakadt papir 
lathato. A 3. es a 4. talcabol ugyanezzel a modszerrel tavolithatja el az elakadt papirt. 




6. Helyezze be a papirtalcat. 

Elakadas a tuzo/lerako egysegben 

1. Nyomja le a tuzo/lerako egyseg tetejen talalhato kioldokart. 

2. Huzza ki a tuzo/lerako egyseget. 
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3. Tavolitsa el a tuzo/lerako es a tobbfunkcios keszulek koze szorult papirt. 




4. Ha a papirelakadas nem szunik meg, olvassa el a kovetkezo reszt: Elakadas a kimeneti tartozek 
hidjaban . 

A kapcsok elakadasanak elharitasat lasd: Elakadasok a tuzoben . 

Elakadasok a tuzoben 

Elofordulhat, hogy a kapcsok beszorulnak a tuzo/lerako egysegbe. Ha a keszulek helytelenul vagy 
egyaltalan nem tuzi ossze a lapokat, ezzel a muvelettel tavolithatja el az elakadt kapcsokat. 

1. Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 

2. Tartsa lenyomva a tuzo/lerako egyseg tetejen talalhato kioldogombot. Huzza ki a tuzo/lerako 
egyseget a tobbfunkcios keszulekbol. 
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3. Nyissa ki a kapocstarto fedelet. 




4. A kapocstarto eltavolitasahoz huzza fel a zold fogantyut, majd huzza ki a kapocstartot. 




5. Tolja fel a kapocstarto hatuljan levo kis kart. 




6. Tavolitsa el azokat a kapcsokat, amelyek kiallnak a kapocstartobol. 




7. Tolja vissza a kapocstarto hatuljan levo kart zarasi pozicioba, amig az a helyere nem pattan. 
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8. Helyezze vissza a kapocstartot a foglalataba, majd nyomja le a zold fogantyut, amig a helyere nem 
pattan. 




9. Csukja le a kapocstarto fedelet, majd tolja be a tuzo/lerako egyseget a tobbfunkcios keszulekbe. 




Elakadas a 3 talcas postaladaban 

1. Nyomja meg a 3 talcas postalada tetejen talalhato kioldogombot. 

2. Huzza ki a 3 talcas postaladat a tobbfunkcios keszulekbol. 
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3. Nyissa ki a 3 talcas postalada tetejen talalhato fedelet. 




308 12. fejezet Hibaelhantas 



HUWW 



5. Csukja be az ajtot, es tavolitsa el a tobbfunkcios keszulek es a 3 talcas postalada kozott elakadt 
papirt 




Elakadas a kimeneti tartozek hidjaban 

Ha a tobbfunkcios keszulek 3 talcas postaladat vagy tuzo/lerakot tartalmaz, a kovetkezo muvelettel 
tavolithatja el hidnal elakadt papirt. 

1. Nyissa ki a hid fedelet. 

2. Nyomja le a zold szinu kart, tavolitsa el a hidban elakadt papirt, es tolja fel a zold szinu kart. 




3. Csukja be a hid fedelet. 
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4. Ha az elakadas nem szunt meg, fogja meg a tartozek fogantyujat, es huzza ki a tobbfunkcios 
keszulekbol. 
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Elakadas az automatikus dokumentumadagoloban 

1 . Nyissa ki az ADF fedelet. 




HUWW 



Elakadasok elhan'tasa 31 1 



3. Zarja le az ADF fedelet. 
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Mediakezelesi problemak 



Csak olyan papirt hasznaljon, amely megfelel a HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (A HP 
LaserJet nyomtatocsalad papirspecifikaciojanak utmutatoja) dokumentumban olvashato 
kovetelmenyeknek. A rendelesi tudnivalok a Kellekek es tartozekok pont alatt talalhatok. 

A tobbfunkcios keszulekhez hasznalhato papirral szembeni kovetelmenyek leirasat a Tamoqatott 
mediasulvok es -meretek cimu resz tartalmazza. 



A nyomtato tobb lapot huz be egyszerre 



A nyomtato tobb lapot huz be egyszerre 


Ok 


Megoldas 


Tul van toltve az adagolotalca. 


Tavoh'tsa el a folos mediat az adagolotalcabol. 


A nyomtatasi media lapjai osszetapadnak. 


Vegye ki a mediat, hajh'tgassa meg a koteget, forditsa meg 1 80 
fokkal vagy forditsa at, es toltse vissza a talcaba. 

Megjegyzes Ne porgesse at a mediakoteget. Igy 
b_J sztatikus elektromossag johet letre, ami 
osszetapaszthatja a medialapokat. 


A media nem felel meg a tobbfunkcios keszulek 
kovetelmenyeinek. 


Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo mediat hasznaljon 
ezzel a tobbfunkcios keszulekkel. Lasd: Tamoqatott 
mediasulvok es -meretek. 






Helytelen a talcak bealh'tasa. 


Gondoskodjon rola, hogy a hatso mediahossz-bealh'to a 
hasznalatban levo media meretet jelezze. 


A nyomtato helytelen meretu lapot tolt be 


A nyomtato helytelen meretu lapot tolt be 




Ok 


Megoldas 


Nines betoltve a megfelelo meretu media az adagolotalcaba. 


Toltse be a megfelelo meretu mediat az adagolotalcaba. 


Nines kivalasztva a megfelelo mediameret a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Ellenorizze, helyesek-e az alkalmazas es a nyomtato- 
illesztoprogram bealh'tasai, mivel az alkalmazas bealh'tasai 
elnyomjak az illesztoprogram es a vezerlopult bealh'tasait, az 
illesztoprogram bealh'tasi pedig a vezerlopult bealh'tasait. 
Tovabbi tudnivalok: Nvomtato-illesztoproqramok vaav 
Nvomtato-illesztoproqramok Macintosh szamitoqepekhez. 


Nines kivalasztva az 1 . talca szamara a megfelelo mediameret 
a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan. 


Alh'tsa be a megfelelo mediameretet a vezerlopulton az 1 . talca 
szamara. 


Az adagolotalca nem a megfelelo mediameretre van 
konfiguralva. 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy kozvetlenul a 
vezerlopultrol allapitsa meg, milyen mediameretre van 
konfiguralva a talca. 


A talca papirvezetoi nincsenek a papir szelehez igazitva. 


Gondoskodjon rola, hogy a hatso es oldalso papirvezetok 
pontosan a papir szelenel alljanak. 
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A nyomtato nem a megfelelo talcabol huzza be a mediat 



A nyomtato nem a megfelelo talcabol huzza be a mediat 



Ok 


Megoldas 


IVIdb liyOlTUdlOllOZ KobZUIl MlobZlUpi Uy 1 dlTIUl lldbZJldl. 1 OVdUUI 


ndbZlldlJOll oillloZ. d liyOlTlLdlOllOZ KcbZUIL IMcbZLOproyrdlTIOL. 


IUUI 11 VdlUK. INyorilLdLO-IMcbZLOpr Ot) 1 dlllUK vdyy INyOlTlldlO- 




illesztoproqramok Macintosh szamitoqepekhez. 




A megadott talca Ores. 


Toltson mediat a talcaba. 


A ki'vant talca bealh'tasa ELSO a ESZKOZ 


Valtoztassa a bealh'tast KIZAROLAG ertekre. 


KONFIGURALASA menu RENDSZERBEALIJtAS 




almenujeben. 




Az adagolotalca nem a megfelelo mediameretre van 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy kozvetlenul a 


konfiguralva. 


vezerlopultrol allapitsa meg, milyen mediameretre van 




konfiguralva a talca. 


A talca papi'rvezetoi nincsenek a papir szelehez igazitva. 


Ellenorizze, hogy a papirvezetok kozvetlenul a papir szelehez 




vannak-e tolva. 


A nyomtato nem huzza be a mediat automatikusan 


A nyomtato nem huzza be a mediat automatikusan 




Ok 


Megoldas 


A szoftveralkalmazasban kezi adagolas van bealh'tva. 


Helyezzen be papirt az 1 . talcaba, vagy ha a talca mar fel van 




toltve, nyomja meg az OK gombot. 


Nines betoltve a megfelelo meretu media. 


Toltse be a megfelelo meretu mediat. 


Az adagolotalca Ores. 


Toltson mediat az adagolotalcaba. 


Nines tokeletesen eltavoh'tva az elozoleg elakadt media. 


Nyissa ki a tobbfunkcios keszuleket, es tavoh'tson el minden 




papirdarabot a papirutrol. A beegetomu kornyeket kulonos 




qonddal vizsqalja meq. Lasd: Papirelakadasok. 


Az adagolotalca nem a megfelelo mediameretre van 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy kozvetlenul a 


konfiguralva. 


vezerlopultrol allapitsa meg, milyen mediameretre van 




konfiguralva a talca. 


A talca papi'rvezetoi nincsenek a papir szelehez igazitva. 


Gondoskodjon rola, hogy a hatso es oldalso papirvezetok 




pontosan a papir szelenel alljanak. 


A media nem huzhato be a 2., a 3. vagy a 4. talcabol 


A media nem huzhato be a 2., a 3. vagy a 4. talcabol 




Ok 


Megoldas 


Nines betoltve a megfelelo meretu media. 


Toltse be a megfelelo meretu mediat. 


Az adagolotalca Ores. 


Toltson mediat az adagolotalcaba. 


Nines kivalasztva az adagolotalca szamara a megfelelo 


Alh'tsa be a megfelelo mediatipust a tobbfunkcios keszulek 


mediatipus a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan. 


vezerlopultjan az adagolotalca szamara. 
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A media nem huzhato be a 2., a 3. vagy a 4. talcabol 



Ok 


Megoldas 


Nines tokeletesen eltavoh'tva az elozoleg elakadt media. 


Nyissa ki a tobbfunkcios keszuleket, es tavoh'tson el minden 




papi'rdarabot a papirutrol. A beegetomu kornyeket kulonos 




qonddal vizsgalja meq. Lasd: Papirelakadasok. 



Egyik kiegeszito talca sem jelenik meg bemeneti talcakent. A kiegeszito talcak csak akkor jelennek meg, ha be vannak 

szerelve. Ellenorizze, hogy megfeleloen vannak-e beszerelve 
a kiegeszito talcak. Ellenorizze, hogy a nyomtato- 
illesztoporgramban be van-e alh'tva a kiegeszito talcak 
felismerese. Tovabbi tudnivalok: Nyomtato-illesztoprogramok 
vagy Nyomtato-illesztoprogramok Macintosh 
szamitogepekhez . 



Egy kiegeszito talca helytelenul van beszerelve. Konfiguracios oldal nyomtatasaval gyozodjon meg arrol, hogy 

a kiegeszito talca helyesen van beszerelve. Ha nem, 
ellenorizze, hogy a talca helyesen van-e csatlakoztatva a 
tobbfunkcios keszulekhez. 



Az adagolotalca nem a megfelelo mediameretre van 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy kozvetlenul a 


konfiguralva. 


vezerlopultrol allapitsa meg, milyen mediameretre van 




konfiguralva a talca. 


A talca papirvezetoi nincsenek a papir szelehez igazitva. 


Ellenorizze, hogy a papirvezetok kozvetlenul a papir szelehez 




vannak-e tolva. 



A nyomtato nem huzza be az irasvetito-foliat vagy a fenyes papirt 

A nyomtato nem huzza be az irasvetito-foliat vagy a fenyes papirt 



Ok Megoldas 



Nines megadva a megfelelo mediatipus a szoftverben vagy a Ellenorizze, hogy a megfelelo mediatipus van-e kivalasztva a 
nyomtato illesztoprogramjaban. szoftverben vagy a nyomtato illesztoprogramjaban. 

Tul van toltve az adagolotalca. Tavolitsa el a folos mediat az adagolotalcabol. Ne toltson 200- 

nal tobb fenyes papirt vagy fenyes foliat, illetve 100-nal tobb 
irasvetito-foliat a 2., a 3. es a 4. talcaba. Az 1 . talca eseteben 
ne lepje tul a maximalis kotegvastagsagot. 



Biztositsa, hogy az irasvetito-foliat vagy fenyes papirt 
tartalmazo adagolotalca legyen kivalasztva a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. Konfiguralja a talcat a beletoltott 
medianak megfeleloen a tobbfunkcios keszulek 
vezerlopultjan. Tovabbi tudnivalok: Nyomtato- 
illesztoprogramok vagy Nyomtato-illesztoprogramok 
Macintosh szamitoqepekhez . 



Biztositsa, hogy az irasvetito-foliat vagy fenyes papirt 
tartalmazo adagolotalca legyen kivalasztva a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. Konfiguralja a talcat a beletoltott 
medianak megfeleloen a tobbfunkcios keszulek 
vezerlopultjan. Lasd: Az adagolotalcak konfiguralasa . 

Lehet, hogy az irasvetito-folia vagy a fenyes papir nem felel Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo mediat hasznaljon 
meg a tamogatott mediara vonatkozo kovetelmenyeknek. ezzel a tobbfunkcios keszulekkel. Lasd: Tamogatott 

mediasulvok es -meretek . 



Egy masik adagolotalcaban ugyanolyan meretu media van, 
mint az irasvetito-folia, s ez a masik talca van megadva a 
tobbfunkcios keszulek alapertelmezett talcajakent. 



Nines megfeleloen bealh'tva a mediatipus az irasvetito-foliat 
vagy fenyes papirt tartalmazo talca szamara. 
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A boritekok elakadnak, vagy nem huzza be oket a tobbfunkcios 
keszulek 



A boritekok elakadnak, vagy nem huzza be oket a tobbfunkcios keszulek 



Ok 


Megoldas 


Olyan talcaba vannak toltve a boritekok, amely nem tamogatja 


Toltse a bon'tekokat az 1 . talcaba. 


azokat. Boritekok csak az 1 . talcaba tolthetok. 




A boritekok meghajlottak vagy serultek. 


Probaljon meg mas bon'tekokat hasznalni. A bon'tekokat 




megfelelo kornyezetben tarolja. 


A hnn'tpknk lp7Pirnrln?}k mprt till nanv a nprl\/p«?cipntflrtfllmi ik 
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megfelelo kornyezetben tarolja. 


A boritekok tajolasa helytelen. 


Ellenorizze, hogy helyesen toltotte-e be a bon'tekokat. Lasd: 




Az adaqolotalcak konfiquralasa. 


A tobbfunkcios keszulek nem tamogatja ezeket a bon'tekokat. 


Lasd: Tamoqatott mediasulvok es -meretek es HP LaserJet 




Printer Family Print Media Guide (A HP LaserJet 




nyomtatocsalad papi'rspecifikaciojanak utmutatoja). 


Az 1 . talca a boritekok meretevel nem egyezo meretre van 


Konfiguralja az 1. talcat a bon'tekoknak megfeleloen. 


konfiguralva. 




A nyomat hajlott vagy gyurott 




A nyomat hajlott vagy gyurott 




Ok 


Meaoldas 

lllvHvlUQw 


A media nem felel meg a tobbfunkcios keszulek 


Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo mediat hasznaljon 


kovetelmenyeinek. 


ezzel a tobbfunkcios keszulekkel. Lasd! Tamoqatott 




mediasulvok es -meretek. 


A media serult vagy rossz allapotban van. 


Tavoh'tsa el a mediat az adagolotalcabol, es toltson be olyat, 




amely jo allapotban van. 


A nyomtato tulsagosan nagy paratartalmu kornyezetben 


Ellenorizze, hogy a nyomtato kornyezete megfelel-e a 


uzemel. 


paratartalommal kapcsolatos kovetelmenyeknek. Lasd: 




Kornyezeti specifikaciok. 


Nagy, teljesen kitoltott teruleteket nyomtat. 


Nagy kitoltott teruletek nyomtatasa eros meghajlast okozhat. 




Probaljon meg mas mintat nyomtatni. 


A media tarolasa nem volt megfelelo, igy az nedvesseget 


Vegye ki a mediat a talcabol, es toltson be olyat, amely frissen 


szivhatott magaba. 


bontott csomagbol szarmazik. 


A media szelei rosszul vannak levagva. 


Vegye ki a mediat, hajh'tgassa meg a koteget, fordi'tsa meg 1 80 




fokkal vagy fordi'tsa at, es toltse vissza a talcaba. Ne porgesse 




at a mediakoteget. Ha a problema nem szunik meg, akkor 




cserelje ki a mediat. 


Az adott mediatipus nines bealh'tva a talca szamara vagy 


Adja meg a szoftverben a medianak megfelelo bealh'tasokat (a 


kivalasztva a szoftverben. 


szoftver dokumentacioja alapjan). Konfiguralja a talcat a media 




szamara; lasd: Az adaqolotalcak konfiquralasa. 
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Nem mukodik vagy helytelen a ketoldalas nyomtatas 



Nem mukodik vagy helytelen a ketoldalas nyomtatas 


Ok 


Megoldas 


Nem tamogatott mediara probalt ketoldalasan nyomtatni. 


Ellenorizze, tamogatott-e a ketoldalas nyomtatas az adott 




media eseteben. Lasd: Tamoqatott mediasulvok es -meretek. 


A nyomtato illesztoprogramja nines ketoldalas nyomtatasra 


Engedelyezze a ketoldalas nyomtatast a nyomtato- 


bealh'tva. 


illesztoprogramban. 



Az elso oldal az elonyomtatott urlapok vagy a fejleces papirok 
hatuljara kerul. 



Ugy toltse be az elonyomtatott urlapokat es a fejleces 
papirokat az 1 . talcaba, hogy nyomtatott, illetve fejleces 
oldaluk folfele nezzen, s az oldal alja huzodjon be eloszor a 
tobbfunkcios keszulekbe. A 2., a 3. es a 4. talcaba ugy toltse 
be a papirokat, hogy a nyomtatott, illetve fejleces oldaluk lefele 
nezzen, az oldal teteje pedig a nyomtato hatulja fele forduljon. 



HUWW 



Mediakezelesi problemak 317 



A tobbfunkcios keszulek uzeneteinek ertelmezese 

Az uzenetek a kezelopanel kijelzojen jelennek meg, es mutatjak a tobbfunkcios keszulek normal 
allapotat (peldaul: Folyamatban...) vagy egy hibaallapotot, amelyre oda kell figyelnie. Az A vezerlopult 
uzenetei fejezetben olyan uzeneteket olvashat, amelyek a felhasznalo figyelmet igenylik, vagy 
amelyekre valaszolnia kell. Az uzenetek beturendben vannak felsorolva, a szamuzenetek pedig a lista 
elejen talalhatok. A listan nem mindegyik hibauzenet szerepel, mert nemelyik magatol ertetodo (peldaul 
az KESZ). 



Megjegyzes Nemelyik uzenetre hatassal van az AUTOMATIKUS FOLYTATAS es a 
TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK beallitas, amelyet a kezelopanel ESZKOZ 
KONFIGURAlASA menujenek RENDSZERBEALLITAS almenujeben adhat meg. Tovabbi 

tudnivalok: Rendszerbeallitas almenu . 



A tobbfunkcios keszulek sugorendszerenek hasznalata 

A tobbfunkcios keszulek a kezelopanelen keresztul elerheto sugorendszerrel rendelkezik, amely 
tanacsokat ad a legtobb a keszulekhiba elharitasahoz. A kezelopanelen az egyes hibauzenetek 
valtakoznak a sugorendszer hasznalatara vonatkozo utasitasokkal. 

Ha a hibauzenetben egy ? jelenik meg vagy az uzenetet felvaltja a SEGITSEGERT NYOMJA MEG A ? 
GOMBOT, erintse meg a ? (Sugo) gombot a sugo megnyitasahoz. 

A sugorendszerbol valo kilepeshez erintse meg a ? (Sugo) gombot. 

Ha az uzenet nem tunik el 

• Nehany uzenet (pi. kerelem a talca feltoltesere, vagy uzenet arrol, hogy egy elozo nyomtatasi 
feladat meg mindig a tobbfunkcios keszulek memoriajaban van) eseten lehetosege van 
megnyomni a FOLYTATAS gombot a nyomtatashoz, vagy a Stop gombot a feladat, es ezzel egyutt 
az uzenet torlesehez. 

• Ha a javasolt muveletek vegrehajtasa utan sem tunik el az uzenet, hivja a hivatalos HP szervizt 
vagy ugyfelszolgaltatot. (Tanulmanyozza a HP tamogatasi szorolapot vagy keresse fel a kovetkezo 
webhelyet: http://www.hp.com/support/clj4730mfp .) 
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A 3 talcas postalada es a tuzo/lerako egyseg jelzofenyeinek 
ismertetese 



A kovetkezo tablazat felsorolja azokat a hibakat, amelyek a 3 talcas postaladaban es a tuzo/lerako 
egysegben tortenhetnek, es amelyeket a tartozekok jelzofenyei, illetve a kezelopanel kijelzoje mutat. 

Tartozekok jelzofenyei 



Konnyu 



Hibak ismertetese es megoldasa 



Folyamatos zold 



• A tartozek aram alatt all es uzemkesz. 



• A kapocstartoban keves a kapocs. A kezelopanel kijelzojen megjelenik A 
TUZOGEPBOL KIFOGYOTT A KAPOCS uzenet. Kevesebb, mint 20 kapocs 
talalhato a kapocstartoban. Cserelje ki a kapocstartot. Lasd: Tuzokapcsok 
betoltese . 

• A feladatban szereplo oldalak szama tullepi a tuzogep altal osszetuzheto 30 
lapos hatarerteket. A tobbfunkcios keszulek kezelopaneljenek kijelzojen 
megjelenik a TUL SOK LAP VAN A FELADATBAN TUZESHEZ uzenet. A 
tobb mint 30 lapbol alio nyomtatasi feladatoknal vegezze el a tuzest kezzel. 



Folyamatos sarga 



• A tartozek hibas hardvermukodest eszlel. A kezelopanel kijelzojen megjelenik 
a 66.XX.X KIMENETI- ESZKOZ-HIBA uzenet. (Tanulmanyozza az uzenetre 
vonatkozo reszt A vezerlopult-uzenetek tipusai cimu fejezetben.) 
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Konnyu 



Hibak ismertetese es megoldasa 



Villogo sarga • A tartozekban elakadt a kapocs. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a 

TUZOELAKADAS uzenet. (Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo reszt A 
vezerlopult-iizenetek tipusai cimu fejezetben.) 

• A tartozekban elakadt a papi'r, vagy el kell tavoh'tani a lapot az egysegbol akkor 
is, ha az nem szorult be. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a 13.XX.YY 
ELAK.FEL. KIMENETI TALCABAN uzenet. (Tanulmanyozza az uzenetre 
vonatkozo reszt A vezerlopult-iizenetek tipusai cimu fejezetben.) 

• A talca megtelt. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a TUZO TALCAJA 
MEGTELT uzenet. (Tanulmanyozza a X. kimeneti talca megtelt uzenetre 
vonatkozo reszt A vezerlopult-iizenetek tipusai cimu fejezetben.) 

• A kapocstartobol elfogyott a kapocs. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a 
CSERELJE KI A TUZOPATRONT uzenet. (Tanulmanyozza az uzenetre 
vonatkozo reszt A vezerlopult-iizenetek tipusai cimu fejezetben.) 

• Az elakadas-elhan'tasi fedel nyitva van. A kezelopanel kijelzojen megjelenik 
a KIMENETI PAPfRUT NYITVA uzenet. (Tanulmanyozza az uzenetre 
vonatkozo reszt A vezerlopult-iizenetek tipusai cimu fejezetben.) 

• A tuzoegyseg nyitva van. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a KIMENETI 
PAPIRUT NYITVA uzenet. Gyozodjon meg arrol, hogy a kapocstarto fedele 
teljesen le van zarva. (Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo reszt A 

vezerlopult-iizenetek tipusai cimu fejezetben.) 



• A firmver hibas. A kezelopanel kijelzojen megjelenik a HIBAS A FIRMWARE 
A KULSO ESZKOZBEN uzenet. (Tanulmanyozza az uzenetre vonatkozo reszt 

A vezerlopult-iizenetek tipusai cimu fejezetben.) 



Kikapcsolva 


• Lehet, hogy a tobbfunkcios kesziilek Keszenleti iizemmodban van. Nyomjon 




meg egy gombot a kezelopanelen. 




• A tartozek nem kap aramot. Kapcsolja ki a tobbfunkcios kesziileket. 




Ellenorizze, hogy a tartozek megfeleloen illeszkedik es csatlakozik-e a 




tobbfunkcios kesziilekhez ugy, hogy nines hezag a tobbfunkcios kesziilek es 




a tartozek kozott. Kapcsolja be a tobbfunkcios kesziileket. 




• Lehet, hogy a tartozekot levalasztottak, majd ujbol csatlakoztattak, mikozben 




a tobbfunkcios kesziilek be volt kapcsolva. A kezelopanel kijelzojen megjelenik 




a HELYEZZE VISSZA A KIMENETI ESZKOZT uzenet. Csatlakoztassa ujbol 




a tartozek kabelet. 




• Lehet, hogy a feladat megszakadt a tobbfunkcios kesziilek es a tartozek kozott. 




A kezelopanel kijelzojen megjelenik a Folyamatban... uzenet. Kapcsolja ki es 




be a kesziileket. 



Tartozekok vagy tartozek-osszetevok csereje 

Ha nem sikerul megoldani a 3 talcas postalada vagy a tuzo/lerako egyseg jelzofenyei altal jelzett hibakat, 
lepjen kapcsolatban a HP ugyfelszolgalataval. (Lasd: HP uqyfelszolqalat .) Ha a HP ugyfelszolgalati 
kepviseloje a 3 talcas postalada, a tuzo/lerako egyseg vagy a kapocstarto cserejet javasolja, 
tanulmanyozza az Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese es a Alkatreszszamok cimu fejezetet 
a cseretartozek rendelesevel kapcsolatban. 

o A teljes 3 talcas postalada vagy a teljes tuzo/lerako egyseg cserejehez szukseges muveleteket a 
tartozekhoz mellekelt telepitesi utmutatoban olvashatja. 

• A kapocstarto cserejevel kapcsolatban lasd: Tuzokapcsok betoltese . 
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A formazon megjelend jelzofenyek ismertetese 

A formazon lathato harom jelzofeny jelzi, hogy a tobbfunkcios keszulek megfeleloen mukodik. 




1 


Szivveres jelzofeny 


2 


HP Jetdirect jelzofenye (Ez a jelzofeny csak akkor mukodik, ha telepi'tve van a HP Jetdirect.) 


3 


Fax jelzofeny 



HP Jetdirect jelzofenyek 

A beepitett HP Jetdirect nyomtatoszerver ket jelzofennyel rendelkezik. A sarga jelzofeny a halozat 
mukodeset jelzi, a zold jelzofeny pedig a kapcsolat allapotat. Sarga villogo jelzofeny mutatja a halozati 
forgalmat. Ha a zold feny nem vilagit, nines kapcsolat. 

Ilyen esetekben ellenorizze a halozati kabelek csatlakozasait. Tovabba megprobalhatja kezzel 
konfiguralni a kapcsolat beallitasait a beepitett nyomtatoszerveren a tobbfunkcios keszulek 
kezelopanelen megjeleno menuk hasznalataval. 

1. Erintse meg a Menu gombot. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 
Valassza a I/O lehetoseget. 

4. Erintse meg az BEAGYAZOTT JETDIRECT MENU sort. 

5. Valassza a CSATOLASI SEBESSEG lehetoseget. Valassza ki a megfelelo kapcsolat sebesseget. 

Szivveres jelzofeny 

A szivveres jelzofeny jelzi, hogy a formazo megfeleloen mukodik. Mikozben a tobbfunkcios keszulek 
bekapcsolas utan az inicializalast vegzi, a jelzofeny gyorsan villog, majd kikapcsol. Ha a tobbfunkcios 
keszulek befejezte az inicializalasi munkamenetet, a szivveres jelzofeny a szivdobbanashoz hasonloan 
pulzal. 
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Ha a szivveres jelzofeny kikapcsol, akkor lehet, hogy a formazo meghibasodott. Forduljon a HP 
hivatalos szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. Tanulmanyozza a HP tamogatasi szorolapot vagy 
keresse fel a kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Fax jelzofeny 

Az analog fax tartozekjelzofenyejelzi, hogy a tartozek megfeleloen mukodik. Ha a jelzofeny nem vilagit, 
a HP LaserJet analog fax tartozek 300 felhasznaloi kezikdnyveben tajekozodhat a problema 
megoldasarol. 
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Problemak a szmes nyomtatassal 



Helytelen szm a nyomaton 




12-1 tablazat Szmes helyett fekete nyomtatas 




Ok es megoldas 




Ok 


Megoldas 


Nem Szmes uzemmod van bealh'tva a szoftveralkalmazasban 
vagy a nyomtato illesztoprogramjaban. 


Alh'tson be Szines uzemmodot a szoftveralkalmazasban vagy 
a nyomtato illesztoprogramjaban a Szurkearnyalatos vagy 
a Monokrom uzemmod helyett. Tovabbi tudnivalok: 
Nvomtato-illesztoproqramok vaav Nvomtato- 
illesztoproqramok Macintosh szamitoqepekhez. 


Nem a megfelelo nyomtato-illesztoprogram van kivalasztva a 

bZUI LVci ct I \\a 1 1 1 IdZdbUdl I. 


Valassza ki a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot. 


Nincsenek szines reszek a konfiguracios oldalon. 


Forduljon szervizkepviselojehez. 


Helytelen arnyalat 




12-2 tablazat Helytelen arnyalat 




Ok es megoldas 




Ok 


Megoldas 


A media nem felel meg a tobbfunkcios keszulek 
kovetelmenyeinek. 


A hasznalhato media leirasat a kovetkezo reszben talalja: 
Tamoqatott mediasulvok es -meretek 


Tulsagosan nedves kornyezetben uzemelteti a tobbfunkcios 
keszuleket. 


Ellenorizze, hogy a tobbfunkcios keszulek kornyezete 
megfelel-e a paratartalommal kapcsolatos kovetelmenyeknek. 
Lasd: Kornvezeti specifikaciok. 

rUjbp Megjegyzes A szinminoseg problemaival 
b_l kapcsolatban a kovetkezo resz tartalmaz tovabbi 
tudnivalokat: A tobbfunkcios keszulek kalibralasa. 


nianyzo szin 




i^~o Lduid^di nidi iyz.u oz.ni 




Ok es megoldas 




Ok 


Megoldas 


Hibas a HP nyomtatopatron. 


Cserelje ki a patront. 


Lehet, hogy nem HP patron van telepitve. 


Gondoskodjon eredeti HP nyomtatopatron telepiteserol. 
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Ny omtatopatron h i ba 

12-4 tablazat Eltero szinek az uj nyomtatopatron telepi'tese utan 



Ok es megoldas 


Ok 


Megoldas 


Kiuruloben lehet egy masik nyomtatopatron. 


Nezze meg a kellekek mercejet a vezerlopulton, vagy 
nvomtasson allapotlapot. Lasd: A tobbfunkcios keszulek 
konfiquraciojanak ellenorzese. 


Lehet, hogy helytelenul vannak telepitve a nyomtatopatronok. 


Ellenorizze, hogy megfeleloen vannak-e telepitve az egyes 
nyomtatopatronok. 


Lehet, hogy nem HP patron van telepitve. 


Gondoskodjon eredeti HP nyomtatopatron telepiteserol. 


Szmillesztesi hiba 

12-5 tablazat A nyomtatott szinek elternek a kepernyon lathatoktol 


Ok es megoldas 




Ok 


Megoldas 


A kepernyon nagyon fenyesen megjeleno szineket a keszulek 
nem nyomtatja ki. 


A szoftveralkalmazas feherkent ertelmezheti a nagyon vilagos 
szineket. Ha ez a helyzet, akkor kerulje az ilyen szinek 
hasznalatat. 


A kepernyon nagyon soteten megjeleno szineket a keszulek 
feketen nyomtatja ki. 


A szoftveralkalmazas feketekent ertelmezheti a nagyon sotet 
szineket. Ha ez a helyzet, akkor kerulje az ilyen szinek 
hasznalatat. 


A szamitogep kepernyojenek szinei elternek a tobbfunkcios 
keszulek kimeneti szineitol. 


A nyomtato-illesztoprogram Szinvezerles lapjan valassza a 
Keperny6-(szm)lekepezes bealh'tast. 

Megjegyzes Tobb tenyezo is szerepet jatszhat 
b_l abban, hogy megfeleltethetok-e a nyomtatott szinek 
a kepernyon lathatoknak. Kozejuk tartozik a 
nyomtatasi media, a felso vilagitas, a 
szoftveralkalmazasok, az operacios rendszer 
szmskalai, a monitorok, a videokartyak es az 
illesztoprogramok. 
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A nyomtatas es a masolas minosegevel kapcsolatos hibak 
kijavitasa 



A fejezet segitseget nyujt a nyomtatasi minoseggel kapcsolatos hibak meghatarozasaban es 
kijavitasaban. A nyomtatasi minoseggel kapcsolatos problemak gyakran konnyen kezelhetok, ha 
szakszeruen karbantartja a tobbfunkcios keszuleket, a HP muszaki adatainak megfelelo hordozot 
hasznal vagy ha egy tisztitolapot futtat at a keszuleken. 

A mediaval osszefuggo minosegproblemak 

A nyomtatasi minoseg egyes problemai a nem megfelelo media hasznalatabol erednek. 

• Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo papirt hasznaljon. Lasd: Tamoqatott mediasulvok es - 
meretek . 

© A media felulete tulsagosan sima. Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo mediat hasznaljon. 
Lasd: Tamoqatott mediasulvok es -meretek . 

• Lehet, hogy nem megfelelo a nyomtato-illesztoprogram beallitasa. Ellenorizze, hogy a hasznalt 
papirnak megfelelo beallitast adta-e meg. 

• Lehet, hogy nem megfelelo nyomtatasi mod van beallitva, vagy a papir nem felel meg az 
eloirasoknak. Tovabbi tudnivalok a Tamoqatott mediasulvok es -meretek cimen talalhatok. 

• Az On altal hasznalt irasvetito-folia nem ilyen celra keszult, igy nem megfelelo a tonertapadas. 
Csak a HP Color LaserJet nyomtatokhoz keszult irasvetito-foliat hasznaljon. 

• A papir nedvessegtartalma egyenetlen, tul magas vagy tul alacsony. Hasznaljon mas forrasbol 
vagy ujonnan felnyitott csomagbol szarmazo papirt. 

• A papir egyes reszei taszitjak a tonert. Hasznaljon mas forrasbol vagy ujonnan felnyitott csomagbol 
szarmazo papirt. 

• Durva papirbol keszult a fejleces papir, melyet hasznal. Hasznaljon finomabb, xerografikus papirt. 
Ha ezzel megoldodik a problema, forduljon a fejleces papirt nyomtato ceghez, hogy az altaluk 
hasznalt papir biztosan megfeleljen a tobbfunkcios keszulek kovetelmenyeinek. Lasd: Tamoqatott 
mediasulvok es -meretek . 

Irasvetito-foliak hibai 

Irasvetito-foliak eseteben a tobbi mediatipusnal ismert nyomtatasminosegi problemakon kivul csak a 
foliakra jellemzo hibak is fellephetnek. Tovabba, mivel az irasvetito-folia rugalmas, a nyomtatasi 
utvonalon athaladva a mediakezelo alkatreszek nyomot hagyhatnak rajta. 



• A nyomtato-illesztoprogram Papir lapjan adjon meg Folia mediatipust. Azt is biztositsa, hogy a 
talca helyesen legyen konfiguralva irasvetito-foliara. 

Ellenorizze, hogy a folia megfelel-e a tobbfunkcios keszulek kovetelmenyeinek. Lasd: Tamoqatott 
mediasulvok es -meretek . 

A rendelesi tudnivalok a Kellekek es tartozekok pont alatt talalhatok. 

• A folianak csak a peremet fogja meg. A borrol a folia feluletere kerulo zsiradek foltokat es 
elkenodeseket okozhat. 




Megjegyzes Nyomtatas utan legalabb fel percig hagyja szaradni az irasvetito-foliat. 
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• Ha kicsi, veletlenszeru sotet reszek vannak az osszefuggoen kitoltott oldalak elulso szelen, akkor 
a folialapok valoszmuleg osszetapadtak a kimeneti talcaban. Probaljon egyszerre kisebb 
mennyisegben nyomtatni. 

• A kivalasztott szinek nyomtataskor nem megfeleloek. Valasszon mas szineket a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato illesztoprogramjaban. 

Reflexios irasvetito helyett hasznaljon inkabb normal irasvetitot. 

A kornyezettel osszefuggo minosegproblemak 

A tobbfunkcios keszulek tulsagosan kicsi vagy tulsagosan nagy paratartalmu kornyezetben uzemel. 
Ellenorizze, hogy a nyomtato kornyezete megfelel-e a paratartalommal kapcsolatos kovetelmenyeknek. 
Lasd: Kornvezeti specifikaciok . 

Az elakadasokkal osszefuggo minosegproblemak 

• Gondoskodjon rola, hogy ne maradjon media a papiruton. Lasd: Papirelakadas helvreallitasa . 

• Nemreg elakadas tortent a tobbfunkcios keszulekben. Ket-harom lap nyomtatasaval tisztitsa meg 
a keszulek belsejet. 

• Az elakadt media nem jutott el a beegetomuig, s ez kephibakat okozhat a kovetkezo nyomatokon. 
Ket-harom lap nyomtatasaval tisztitsa meg a keszulek belsejet. Ha ez nem segit, olvassa el a 
kovetkezo szakaszt. 

A nyomtatasi minoseg hibainak elhantasara szolgalo oldalak 

A minoseghibak elhantasara szolgalo oldalak a tobbfunkcios keszuleknek a nyomtatasi minoseget 
erinto adatait tartalmazzak. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza a DIAGNOSZTIKA lehetoseget. 

3. Valassza a PQ HIBAELHARdAS lehetoseget. 

Amig a tobbfunkcios keszulek dolgozik, a Nyomtatas... PQ hibaelhantas felirat lesz lathato a kijelzon. 
A keszulek a minoseghibak elhantasara szolgalo informaciok kinyomtatasa utan visszater KESZ 
allapotba. 

A nyomtatasi minoseg elhantasara szolgalo oldalak koze tartozik egy-egy oldal az egyes szineknek 
(fekete, bibor, ciankek, sarga) megfeleloen, a keszulek nyomtatasi minosseggel kapcsolatos statisztikai 
adatai, utmutatas az informaciok ertelmezesehez, valamint a minosegproblemak megoldasara szolgalo 
eljarasok leirasa. 

Ha a javasolt minoseghiba-elhantasi eljarasok nem hoznak meg a kivant eredmenyt, latogasson el a 
http://www.hp.com/support/cli4730mfp cimre. 

A nyomtatasi minoseg hibainak elhantasara szolgalo eszkoz 

A nyomtatasi minoseg hibainak elhantasara szolgalo eszkozzel azonosithatja es kijavithatja a HP Color 
LaserJet 4730 keszulek nyomtatasi hibait. Az eszkoz a nyomtatasi minoseggel kapcsolatos szamos 
problemara biztosit megoldast. A diagnosztizalas standard kepekkel tortenik. Az eszkoz konnyen 
erheto, lepesrol lepesre vezeto utasitasokat tartalmaz a hibaelharitasi oldalak kinyomtatasahoz, 
melyekkel behatarolhatok a minosegi problemak, es megtalalhato a megoldas. 
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A nyomtatasi minoseg hibainak elharitasa szolgalo eszkoz a kovetkezo URL-cimen erheto el: 
http://www.hp.com/qo/printqualitv/clj473Q 



Kephibakra vonatkozo peldak 

Ez a resz ket tablazatot tartalmaz: az egyik tablazat a nyomtatasi minoseggel, a masik a masolasi 
minoseggel kapcsolatos gyakori problemakat tartalmazza, amelyek az automatikus 
dokumentumadagolo hasznalata soran fordulhatnak elo. A tablazatok a problemak lehetseges 
megoldasait is tartalmazzak. Amennyiben a hibak a javasolt muveletek vegrehajtasa utan is fennallnak, 
lepjen kapcsolatba a HP ugyfelszolgalataval. (Lasd: HP ugyfelszolgalat .) 

12-6 tablazat Nyomtatas kozben elofordulo hibak 




Vfzszintes vonalak vagy 
savok 

• Ellenorizze, teljesultek-e 
a tobbfunkcios keszulek 
uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel szemben 
tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat (Id. A 
tobbfunkcios keszulek 
kalibralasa ), es az elso 
oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval probalja 
meg egy konkret 
alkatreszre szukiteni a 
hiba forrasat. 




Rosszul igazodo szmek 

• Kalibralja a tobbfunkcios 
keszuleket. A muvelet 
leirasat lasd: A 
tobbfunkcios keszulek 
kalibralasa . 




Fuggoleges vonalak 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat (Id. A 
tobbfunkcios keszulek 
kalibralasa ), es az elso 
oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval probalja 
meg egy konkret 
alkatreszre szukiteni a 
hiba forrasat. 




Ismetlodo hibak 

• Ellenorizze, teljesultek-e 
a tobbfunkcios keszulek 
uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel szemben 
tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat (Id. A 
tobbfunkcios keszulek 
kalibralasa ), es az elso 
oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval probalja 
meg egy konkret 
alkatreszre szukiteni a 
hiba forrasat. 
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12-6 tablazat Nyomtatas kozben elofordulo hibak (folytatas) 




Halvanyodas minden 
szfnben 

• Ellenorizze, teljesultek-e 
a tobbfunkcios keszulek 
uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel szemben 
tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Kalibralja a tobbfunkcios 
keszuleket. 




Halvanyodas egy szfnben 

• Ellenorizze, teljesultek-e 
a tobbfunkcios keszulek 
uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel szemben 
tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Kalibralja a tobbfunkcios 
keszuleket. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat (Id. A 
tobbfunkcios keszulek 
kalibralasa ), es az elso 
oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval probalja 
meg egy konkret 
alkatreszre szukiteni a 
hiba forrasat. 




Ujjlenyomatok es 
melyedesek a median 

• Ellenorizze, tamogatott 
mediat hasznal-e. 

• Ellenorizze, nem 
kepzodtek-e gyurodesek 
es melyedesek a median 
a vele valo 

manipulalaskor, s hogy 
nincsenek-e rajta lathato 
ujjlenyomatok vagy 
egyeb idegen eredetu 
szennyezodesek. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat (Id. A 
tobbfunkcios keszulek 
kalibralasa ), es az elso 
oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval probalja 
meg egy konkret 
alkatreszre szukiteni a 
hiba forrasat. 




Nem tapado toner 

• Ellenorizze, teljesultek-e 
a tobbfunkcios keszulek 
uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel szemben 
tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, tamogatott 
mediat hasznal-e. 

• Ellenorizze, hogy a 
vezerlopulton a 
hasznalatban levo 
medianak megfelelo 
tipus- es 
meretbealh'tasok 
vannak-e megadva az 
adott talca szamara. 

• Ellenorizze, hogy 
helyesen van-e betoltve 
a media, es a 
papirvezetok 
hozzaernek-e a 
papirkoteg szeleihez. 

Ellenorizze, nem 
kepzodtek-e gyurodesek 
es melyedesek a median 
a vele valo 

manipulalaskor, s hogy 
nincsenek-e rajta lathato 
ujjlenyomatok vagy 
egyeb idegen eredetu 
szennyezodesek. 
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12-6 tablazat Nyomtatas kozben elofordulo hibak (folytatas) 



Elkenodott toner 

• Ellenorizze, tamogatott 
mediat hasznal-e. 





Feher reszek (kimaradasok) 
a nyomaton 

• Ellenorizze, teljesultek-e 
a tobbfunkcios keszulek 
uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel szemben 
tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, tamogatott 
mediat hasznal-e. 

• Ellenorizze, nem 
kepzodtek-e gyurodesek 
es melyedesek a median 
a vele valo 

manipulalaskor, s hogy 
nincsenek-e rajta lathato 
ujjlenyomatok vagy 
egyeb idegen eredetu 
szennyezodesek. 

• Ellenorizze, hogy a 
vezerlopulton a 
hasznalatban levo 
medianak megfelelo 
ti'pus- es 
meretbealh'tasok 
vannak-e megadva az 
adott talca szamara. 

• Kalibralja a tobbfunkcios 
keszuleket. 



• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat (Id. A 
tobbfunkcios keszulek 
kalibralasa ), es az elso 
oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval probalja 
meg egy konkret 
alkatreszre szukiteni a 
hiba forrasat. 




Mediaserulesek 
(gyurodesek, pondorodes, 
rancok, szakadasok) 

• Ellenorizze, teljesultek-e 
a tobbfunkcios keszulek 
uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel szemben 
tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, tamogatott 
mediat hasznal-e. 

• Ellenorizze, helyesen 
van-e betoltve a media. 




Foltok vagy egyenetlenul 
elosztott toner 

• Ellenorizze, teljesultek-e 
a tobbfunkcios keszulek 
uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel szemben 
tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, tamogatott 
mediat hasznal-e. 

• Ellenorizze, hogy a 
vezerlopulton a 
hasznalatban levo 
medianak megfelelo 
ti'pus- es 
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12-6 tablazat Nyomtatas kozben elofordulo hibak (folytatas) 



• Ellenorizze, hogy a 
vezerlopulton a 
hasznalatban levo 
medianak megfelelo 
ti'pus- es 
meretbealh'tasok 
vannak-e megadva az 
adott talca szamara. 

• Ellenorizze, nem 
kepzodtek-e gyurodesek 
es melyedesek a median 
a vele valo 

manipulalaskor, s hogy 
nincsenek-e rajta lathato 
ujjlenyomatok vagy 
egyeb idegen eredetu 
szennyezodesek. 

• Ellenorizze, jol vannak-e 
behelyezve az alabbi 
kellekek: 



meretbealh'tasok 
vannak-e megadva az 
adott talca szamara. 

• Kalibralja a tobbfunkcios 
keszuleket. 

• Nyomtassa ki a 
nyomtatasi minoseg 
hibainak elhan'tasara 
szolgalo oldalakat (Id. A 
tobbfunkcios keszulek 
kalibralasa ), es az elso 
oldalon kozolt 
diagnosztikai eljaras 
vegrehajtasaval probalja 
meg egy konkret 
alkatreszre szukiteni a 
hiba forrasat. 



• beegetomu 



• tovabbitoszalag 

• Vizsgalja meg az 

elakadasi helyeket, es 
tavoh'tsa el az esetleg ott 
talalt elakadt vagy 
szakadt mediat. 



Ferde, elnyult vagy oldalra 
tolodott kep 




• Ellenorizze, teljesultek-e 
a tobbfunkcios keszulek 
uzemeltetesevel es 
elhelyezesevel szemben 
tamasztott 
kovetelmenyek. 

• Ellenorizze, tamogatott 
mediat hasznal-e. 

• Ellenorizze, helyesen 
van-e betoltve a media. 



Ferdeseg eseten 
forditsa at es forditsa el 
180fokkala 
mediakoteget. 

Ellenorizze, hogy a 
beegetomu es a 
tovabbitoszalag 
megfeleloen van-e 
rogzitve. 



Vizsgalja meg az 
elakadasi helyeket, es 
tavoh'tsa el az esetleg ott 
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12-6 tablazat Nyomtatas kozben elofordulo hibak (folytatas) 



talalt elakadt vagy 
szakadt mediat. 

• Ha a tobbfunkcios 
talcabol nyomtat, 
ellenorizze, hogy jol 
vannak-e bealh'tva az 
oldalso papi'rvezetok. 



12-7 tablazat Az automatikus dokumentumadagolo hasznalatakor felmerulo problemak 



Ures oldal 

1. Tavoh'tsa el, majd 
helyezze vissza az 
eredeti oldalt az ADF 
egysegbe a 
nyomtatando oldalaval 
felfele. 

2. Ha a keszulek tobb oldalt 
adagol egyszerre, 
ellenorizze, hogy azADF 
elvalasztolapja es gorgoi 
nem serultek-e. Ha a 
gorgok szennyezettek, 
tisztitsa meg azokat. 
Lasd: AzADF 
adaqolorendszerenek 
tisztitasa . Ha az ADF 
elvalasztolapja vagy 
gorgoi elhasznalodtak, ki 
kell oket cserelni. 



AaBbCcAa 



At lRI tC.t :Aa : 
AciDbCcAet: 



AaBbCcAa 



Vfzszintes vonalak 

1 . Tisztitsa meg az ADF-et. 
Lasd: AzADF 
adaqolorendszerenek 
tisztitasa . 

2. Ellenorizze, hogy nincs- 
e papir a lapolvaso 
uveglapjan, vagy nem 
tapadt-e a lapolvaso 
fedelenek aljahoz. 

3. Ha a Mylar szalag 
szennyezett vagy 
elhasznalodott, cserelje 
ki. A csere Mylar 
szalagok az ADF egyseg 
feher muanyag bon'tasa 
alatt levo bon'tekban 
talalhatok. Kovesse a 
bon'tekban talalhato 
utasitasokat. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Elcsuszott oldal 

A tobbfunkcios keszulekre az 
elcsuszasra vonatkozoan a 



Ad 3bCcAa 
3bCcAa 
BbCcAa 
3bCcAo 



Fuggoleges vonalak 

1 . Tisztitsa meg az ADF-et. 
Lasd: AzADF 
adaqolorendszerenek 
tisztitasa . 

2. Ellenorizze, hogy nincs- 
e papir a lapolvaso 
uveglapjan, vagy nem 
tapadt-e a lapolvaso 
fedelenek aljahoz. 

3. Ha a Mylar szalag 
szennyezett vagy 
elhasznalodott, cserelje 
ki. A csere Mylar 
szalagok az ADF egyseg 
feher muanyag bon'tasa 
alatt levo bon'tekban 
talalhatok. Kovesse a 
bon'tekban talalhato 
utasitasokat. 
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12-7 tablazat Az automatikus dokumentumadagolo hasznalatakor felmerulo problemak (folytatas) 



kovetkezo adatok 
ervenyesek: 

• Vagottpapir; egy- es 
ketoldalas: kevesebb 
mint 1,5 mm 260 mm 
hosszusag eseten 

• Bon'tekok: kevesebb 
mint 3,3 mm 220 mm 
hosszusag eseten 

1. Ellenorizze, hogy az 
ADF adagolotalca 
vezetoi ugy vannak-e 
bealh'tva, hogy csak egy 
kisse erintik a papirkoteg 
oldalait. 

2. Ha a Mylar szalag 
elmozdult, 

osszegyurodott vagy 
rosszul van behelyezve, 
igazitsa meg. Ha a Mylar 
szalag elhasznalodott, 
cserelje ki. A csere Mylar 
szalagok az ADF egyseg 
feher muanyag bon'tasa 
alatt levo bon'tekban 
talalhatok. Kovesse a 
bon'tekban talalhato 
utasitasokat. 

3. Tisztitsa meg az ADF 
gorgoit. Lasd: Az ADF 
adaqolorendszerenek 
tisztitasa . 

4. Ha a hiba tovabbra is 
fennall, kalibralja a 
lapolvasot. Lasd: A 
lapolvaso kalibralasa . 



Varatlan kep 

Ha a masolat egyaltalan nem 
ugy nez ki, mint az eredeti 
dokumentum, ellenorizze, 
hogy az elozo masolasi 
feladatbol nem maradt-e 
papir a sikagyas lapolvaso 
uvegen. 



A lapolvaso uveglapjanak megtisztitasa 

Csak lathato szennyezodes eseten tisztitsa a lapolvaso uveget, illetve akkor, ha minosegromlast, pi. 
csikozodast tapasztal a masolasnal. 



Eltolt kep 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



A vizszintesen, fuggolegesen 
vagy mindket iranyban 
eltolodott kep mutatja, hogy a 
lapolvaso nines megfeleloen 
kalibralva. Lasd: A lapolvaso 
kalibralasa. 
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A lapolvasot ovatosan, tiszta, enyhen megnedvesitett, szoszmentes ruhaval torolje at. Ammonia alapu 
tisztitoszert csak abban az esetben hasznaljon, ha vizes ruhaval nem eri el a kivant hatast. A tisztitoszert 
a tisztitashoz hasznalt ruhara ontse, ne kozvetlenul a lapolvaso uvegere. 

A tobbfunkcios keszulek kalibralasa 

A tobbfunkcios keszulek a legjobb nyomtatasi minoseg fenntartasa erdekeben idonkent automatikusan 
kalibralast es tisztitast vegez. A felhasznalo a tobbfunkcios keszulek vezerlopultjan is kezdemenyezheti 
a kalibralast. A muvelet a GYORS KALIBR. MOST vagy a TELJES KALIBR. MOST paranccsal hajthato 
vegre a KALIBRALAS, illetve a NYOMTATAS MINOSEGE menuben. A GYORS KALIBR. MOST 
parancs D-Half szintonus-kalibralashoz hasznalhato. Ha rossznak tunik a szinsuruseg vagy a 
szintonus, erdemes gyors kalibraciot vegezni. A teljes kalibracio a gyors kalibracio rutinjain kivul 
dobfazis-kalibraciot, szinfelulet-regisztraciot (CPR) es masolasiparameter-kalibraciot ais tartalmaz. Ha 
a nyomaton el vannak tolodva egymashoz kepest a szmretegek (ciankek, bibor, sarga, fekete), a 
TELJES KALIBR. MOST muveletet kell vegrehajtani. 

A HP Color LaserJet 4730 tobbfunkcios keszulek uj funkciojanak koszonhetoen szukseg eseten - 
peldaul ha hirtelen szukseg van a keszulekre - atugorhato a kalibracio. Ha peldaul gyorsan (20 
masodpercen belul) ki- es bekapcsolja a keszuleket, akkor nines szukseg kalibraciora, ezert az 
atugorhato. Ekkor a keszulek kb. egy perccel kesobb eri el az KESZ allapotot. 

A kalibralas es tisztitas idejen a nyomtatas szunetel, egeszen a muvelet befejezeseig. Rendszerint 
azonban a keszulek nem szakitja meg a nyomtatasi feladatot a kalibralas es tisztitas inditasa 
erdekeben, hanem ezzel megvarja a feladat veget. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyNnak a MENUK. 

2. Valassza az ESZKOZ KONFIGURAlASA lehetoseget. 

3. Valassza a NYOMTATAS MINOSEGE lehetoseget. 

4. Valassza a GYORS KALIBR. MOST lehetoseget. 
VAGY 

Ha teljes kalibralast szeretne vegezni, akkor a 3. es 4. lepesben a GYORS KALIBR. MOST lehetoseg 
helyett a TELJES KALIBR. MOST lehetoseget hasznalja. 
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Skala az ismetlodo hibakhoz 



Ha a hibak szabalyos minta szerint ismetlodnek az oldalon, ezzel a skalaval hatarozhatja meg a hiba 
okat. Illessze a skala tetejet az elso hibahoz. A hiba kovetkezo elofordulasa melletti jel alapjan allapithato 
meg, hogy melyik tartozekot kell kicserelni. 

O H 




1 


A hiba elso elofordulasa (az oldal teteje es a hiba kozotti tavolsag valtozo lehet). 


2 


Nyomtatopatron (34,3 mm) 


3 


Nyomtatopatron vagy tovabbitogorgo (ha a hiba csak egy szi'nnel fordul elo, a hibas tartozek a nyomtatopatron; ha minden 
szinnel elofordul, az ETB hibas) (37,7 mm) 


4 


Nyomtatopatron (42,7 mm) 


5 


ETB (75 mm) 


6 


Beegetomu (76,0 mm) 


7 


Beegetomu (81,0 mm) 


8 


Nyomtatopatron (94,2 mm) 



Ha ellenorizni kivanja, hogy valoban a nyomtatopatron okozza a hibat, uj nyomtatopatron rendelese 
elott helyezzen be egy masik HP Color LaserJet 4730mfp series nyomtatoban hasznalt 
nyomtatopatront. 
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Ha a hiba ismet elofordul 94,0 mm tavolsagban ismetlodve, a beegetomu csereje elott probalja meg 
kicserelni a nyomtatopatront. 
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E-mail problemak megoldasa 



Ha nem sikerul e-maileket kuldenie a digitalis kuldesi funkcioval, lehet, hogy ujra kell konfiguralnia az 
SMTP-atjaro vagy az LDAP-atjaro cimet. Nyomtasson egy konfiguracios oldalt, amelybol megtudhatja, 
hogy mi az SMTP-atjaro es az LDAP-atjaro aktualis cime. Lasd: Konfiguracios oldal . A kovetkezo 
eljarasokkal ellenorizheti, hogy az SMTP-atjaro es az LDAP-atjaro cime ervenyes-e. 



Az SMTP-atjaro cimenek ellenorzese 



&f Megjegyzes Ez az eljaras a Windows operacios rendszerekre vonatkozik. 



1. Nyissa meg a kovetkezo MS-DOS parancssort: Kattintson a Start gombra, majd a Futtatas 
parancsra, es irja be a cmd parancsot. 

2. Az SMTP-atjaro cime utan irja be a telnet parancsot, majd az SMTP-atjaro cimet es a 25-6s 
szamot, amely azt a portot jeloli, amelyen keresztul a tobbfunkcios keszulek kommunikal. Beirhatja 
peldaul a telnet 123 . 123 . 123 . 123 25 parancsot, ahol a ,,123.123.123.123" az SMTP-atjaro 
cimet mutatja. 

3. Nyomja meg az Enter billentyut. Ha az SMTP-atjaro cime nem ervenyes, valaszul a kovetkezo 
uzenet jelenik meg: Nem lehet csatlakozni az allomashoz a kovetkezo porton: 
25 Sikertelen csatlakozas. 

4. Ha az SMTP-atjaro cime nem ervenyes, lepjen kapcsolatba a halozati rendszergazdaval. 



Az LDAP-atjaro cimenek ellenorzese 



|-~^ Megjegyzes Ez az eljaras a Windows operacios rendszerekre vonatkozik. 

1 . Nyissa meg a Windows Explorer programot. A cimsorban, kozvetlenul az ldap : / / kezdotag utan 
irja be az LDAP-atjaro cimet. Ha peldaul az ldap ://12.12.12.12 parancsot irja be, a 
,,12.12.12.12" az LDAP-atjaro cimet mutatja. 

2. Nyomja meg az Enter billentyut. Amennyiben az LDAP-atjaro cime ervenyes, megnyilik a 
Felhasznalok keresese parbeszedpanel. 

3. Ha az LDAP-atjaro cime nem ervenyes, lepjen kapcsolatba a halozati rendszergazdaval. 
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Halozati kapcsolattal osszefuggo problemak megoldasa 



Ha a tobbfunkcios keszulek hibat jelez a halozattal torteno kommunikalas kozben, ebbol a fejezetbol 
segitseget kaphat a hibak elhantasahoz. 



Halozati nyomtatasi problemak hibakeresese 

Megjegyzes A HP azt ajanlja, hogy a tobbfunkcios keszulek CD-lemezerol telepitse a 
tobbfunkcios keszuleket a halozatra, es adja meg a szukseges beallitasokat. 



• Ellenorizze, hogy a halozati kabel biztosan illeszkedik-e a tobbfunkcios keszulek RJ45 
csatlakozojahoz. 

Ellenorizze, hogy a formazon levo Kapcsolat jelzofeny vilagit-e. Lasd: A formazon meqjeleno 
jelzofenvek ismertetese . 

Ellenorizze, hogy az l/O-kartya uzemkesz-e. Nyomtasson konfiguracios oldalt (lasd Konfiquracios 
oldal ). Ha a HP JetDirect nyomtatoszervertelepitve van, akkor a konfiguracios oldal masodikoldala 
is segitsegere lehet a halozat beallitasaival es allapotaval kapcsolatban. 



Megjegyzes A HP Jetdirect beepitett nyomtatoszerver kulonbozo halozati protokollokat 
tamogat (TCP/IP, IPX/SPX, Novell/Netware, AppleTalk es DCL/LLC). Ellenorizze, hogy a 
megfelelo protokollokat hasznalja-e a megfelelo beallitasokkal. 



A HP Jetdirect konfiguracios oldalon ellenorizze a protokoll kovetkezo elemeit: 

• A HP Jetdirect konfiguracio reszen az allapot erteke „l/0-kartya uzemkesz". 

• A protokoll allapota „Uzemkesz". 

• Az IP-cim szerepel a listaban. 

• A listaban szereplo konfiguracios mod (Konfiguralta:) megfelelo. Kerjen segitseget a halozati 
rendszergazdatol, ha nem biztos abban, hogy melyik a megfelelo mod. 

• Probalja meg a nyomtatasi feladatot mas szamitogeprol elinditani. 

• Annak ellenorzesere, hogy a tobbfunkcios keszulek egyuttmukodik-e a szamitogeppel, 
csatlakoztassa a keszuleket kozvetlenul a szamitogepre parhuzamos kabellel. Ekkor ujra kell 
telepitenie a nyomtatoilleszto-programot. Nyomtasson ki egy dokumentumot egy olyan 
alkalmazasbol, amely korabban helyesen nyomtatott. Ha a nyomtatas megfeleloen lezajlik, akkor 
a halozattal lehet problema. 

• Kerje a halozati rendszergazda segitseget. 



A halozati kommunikacio ellenorzese 

Ha a HP Jetdirect konfiguracios oldalon megjelenik a tobbfunkcios keszulek IP-cime, ezzel az eljarassal 
ellenorizheti, hogy a tobbfunkcios keszulek tud-e kommunikalni a tobbi keszulekkel a halozaton. 
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A halozati kommunikacio ellenorzese 



1. Windows: Kattintson a Start gombra, majd a Futtatas parancsra, es irja be a cmd parancsot. 
MegnyNik egy MS-DOS parancssor. 

VAGY 

Mac: Kattintson az Applications (Programok), majd a Utilities (Segedprogramok) lehetosegre, 
es nyissa meg a Terminal (Vegberendezes) alkalmazast. Megnyilik a vegberendezes ablaka. 

2. Aping parancs utan irja be az IP-cimet. Peldaul beirhatja a ping xxx . xxx . xxx . xxx parancsot, 
ahol az „XXX.XXX.XXX.XXX" az az IP-cim, amely a HP Jetdirect konfiguracios oldalon szerepel. 
Ha a tobbfunkcios keszulek kepes kommunikalni a halozaton keresztul, a tobbfunkcios keszulek 
egy valaszlistat kiild. 

3. A cimfeloldasi protokoll (arp -a) parancs segitsegevel ellenorizze, hogy az IP-cim a halozaton 
szereplo egyedi cim-e. A parancssorban irja be az arp -a parancsot. Keresse meg az IP-cimet 
a listaban, es hasonlitsa ossze a fizikai cimet a HP Jetdirect konfiguracios oldal HP Jetdirect 
konfiguracio reszen talalhato hardvercimmel. Ha a cimek egyeznek, az osszes halozati 
kommunikacio ervenyes. 

4. Ha nem tudja ellenorizni, hogy a tobbfunkcios keszulek tud-e kommunikalni a halozaton, lepjen 
kapcsolatba a halozati rendszergazdaval. 



338 12. fejezet Hibaelhantas 



HUWW 



Szokasos problemak elhantasa Macintosh 
szamitogepeken 

Ez a fejezet felsorolja azokat a problemakat, amelyek elofordulhatnak a Mac OS 9.x vagy Mac OS X 
rendszerek hasznalata kozben. 

Problemak megoldasa Mac OS 9.x verzio eseten 



Megjegyzes Az USB- es IP-nyomtatas beallitasai a Desktop Printer Utility (iroasztali 
nyomtatoseged) segitsegevel vegezhetok el. A nyomtato nem jelenik meg a Valasztoban. 



12-8 tablazat Problemak Mac OS 9.x verzio eseten 



A nyomtato neve vagy IP-cime nem jelenik meg a Desktop Printer Utility (iroasztali nyomtatoseged) programban. 



Ok 


Meg o Idas 


Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a kabelek megfeleloen csatlakoznak, a 




nyomtato be van kapcsolva, es az Uzemkesz jelzofeny vilagit. Ha 




USB vagy Ethernet hub-on keresztul csatlakozik, probaljon meg 




kozvetlenul a szamitogepre csatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 


Rossz kapcsolatti'pus lehet kivalasztva. 


Gyozodjon meg rola, hogy a Printer (USB) vagy Printer (LPR) van 

kivalasztva a Desktop Printer Utility (Iroasztali nyomtatoseged) 
programban, a nyomtato es a szamitogep kozotti kapcsolat tipusatol 
fuggoen. 



Rossz nyomtatonev vagy IP-ci'm van hasznalatban. Konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato nevet vagy 

IP-cimet. Ellenorizze, hogy a konfiguracios lapon talalhato 
nyomtatonev vagy IP-ci'm megegyezik-e a Desktop Printer Utility 
(Iroasztali nyomtatoseged) programban szereplo nyomtatonevvel 
vagy IP-cimmel. 



A csatolokabelek hibasak vagy gyenge minoseguek lehetnek. Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo minosegu 

kabelt hasznal. 



A nyomtato PostScript nyomtatolefro (PPD) fajlja nem valaszthato a Desktop Printer Utility (Iroasztali nyomtatoseged) programban. 



A nyomtatoszoftver nines, vagy helytelenul lehet telepitve. 



A PostScript Printer Description (PPD) fajl megserult. 



Megoldas 



Gyozodjon meg arrol, hogy a LaserJet 4700 PPD a merevlemez 
alabbi mappajaban talalhato: System Folder/Extensions/ 
Printer Descriptions. Ha szukseges, telepitse ujra a szoftvert. 
A telepites menetenek leirasa az Alapveto tudnivalok kezikonyveben 
olvashato. 



Torolje a PPD fajlt a merevlemez ezen mappajabol: System 
Folder /Ext ens ions /Printer Descriptions. Telepi'tse ujra a 
szoftvert. A telepites leirasa az Alapveto tudnivalok kezikonyveben 
olvashato. 



HUWW 



Szokasos problemak elhantasa Macintosh szamitogepeken 339 



12-8 tablazat Problemak Mac OS 9.x verzio eseten (folytatas) 



A nyomtatasi feladat nem indult el a kivant nyomtato fele. 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtatasi sor leallt. 


Inditsa ujra a nyomtatasi sort. Valassza ki az iroasztali nyomtatoikont, 




nyissa meg a Printing (Nyomtatas) menut a felso menusoron, majd 




kattintson a Start Print Queue (Nyomtatasi sor inditasa) elemre. 


Helytelen nyomtatonev vagy IP-ci'm van hasznalatban. Egy masik, 


Konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato nevet vagy 


azonos vagy hasonlo nevu vagy IP-cimu nyomtato fogadhatta a 


IP-cimet. Ellenorizze, hogy a konfiguracios lapon talalhato 


nyomtatasi feladatot. 


nyomtatonev vagy IP-ci'm megegyezik-e a Desktop Printer Utility 




(Iroasztali nyomtatoseged) programban szereplo nyomtatonevvel 




vagy IP-cimmel. 


Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a kabelek megfeleloen csatlakoznak, a 




nyomtato be van kapcsolva, es az Uzemkesz jelzofeny vilagit. Ha 




USB vagy Ethernet hub-on keresztul csatlakozik, probaljon meg 




kozvetlenul a szamitogepre csatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 


A csatolokabelek hibasak vagy gyenge minoseguek lehetnek. 


Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo minosegu 




kabelt hasznal. 


Amig a nyomtato nyomtat, nem tudja hasznalni a szamitogepet. 


Ok 


Megoldas 


Nines kivalasztva a Background Printing (Hatternyomtatas). 


LaserWriter 8.6 es ujabb eseten: Kapcsolja be a hatternyomtatast 




a Print Desktop (Nyomtasd az iroasztalt) elem kivalasztasaval a 




File (Fajl) menuben, majd kattintson a Background Printing 




(Hatternyomtatas) elemre a felbukkano menuben. 


Egy Encapsulated PostScript- (EPS-) fajl nyomtatasa nem a helyes betukeszlettel tortent. 


Ok 


Megoldas 


Ez a problema nehany programnal fordul elo. 


• Binaris kodolas helyett ASCII formatumban kuldje el a fajlt. 




• Nyomtatas elott probalja meg a nyomtatora letolteni az EPS 




fajl ban talalhato betukeszleteket. 


Az On dokumentuma nem nyomtatodik New York, Geneva, vagy Monaco betukeszlettel. 


Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtato helyettesiti a betukeszleteket. 


A helyettesitett betukeszletek torlesehez kattintson a Page Setup 




parbeszedablakban az Options-ra. 


Nem lehet idegen gyartmanyu USB-kartyarol nyomtatni. 


Ok 


Megoldas 


Ez akkor fordul elo, ha az USB nyomtatok szoftvere nines telepitve. 


Idegen gyartmanyu USB-kartya hozzaadasa eseten szuksege lehet 




az Apple USB Adapter Card Support szoftverre. A szoftver 




legfrissebb verzioja az Apple honlapjan talalhato. 
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12-8 tablazat Problemak Mac OS 9.x verzio eseten (folytatas) 

USB kabellel valo kapcsolat eseten a nyomtato nem jelenik meg a Desktop Printer Utility-ben vagy az Apple System Profiler-ben, 
miutan az eszkozkezelo valasztasa megtortent. 



Ok 



Megoldas 



Ezt a problemat szoftver- vagy hardverkomponens okozza. 



Szof t ve rh i ba -e I ha ri tas 

• Ellenorizze, hogy az On Macintosh operacios rendszere 
tamogatja-e az USB-t. 

• Bizonyosodjon meg rola, hogy az On Macintosh operacios 
rendszere Mac OS 9.1 vagy kesobbi verzio. 

• Gyozodjon meg rola, hogy az On Macintosh operacios 
rendszere a megfelelo Apple USB szoftvert hasznalja. 



Megjegyzes Az iMac es a Blue G3 asztali Macintosh 
operacios rendszerek megfelelnek az USB eszkozok osszes 
csatlakoztatasi felteteleinek. 



Hardverhiba-elantas 

• Ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtato. 

• Ellenorizze, hogy az USB-kabel helyesen van-e csatlakoztatva. 

• Ellenorizze, hogy megfelelo nagysebessegu USB kabelt 
hasznal-e. 

• Gondoskodjon rola, hogy ne legyen tul sok aramfelvevo eszkoz 
a lancon. Az osszes eszkozt csatlakoztassa le a lancrol es 
csatlakoztassa a kabelt kozvetlenul a gazdagep USB portjara. 

• Nezze meg, nincs-e kettonel tobb sajat tapforrassal nem 
rendelkezo USB-hub a lane egy soraban. Az osszes eszkozt 
csatlakoztassa le a lancrol, es csatlakoztassa a kabelt 
kozvetlenul a gazdagep USB-portjara. 



("—7^ Megjegyzes Az iMac billentyuzet taparammal ellatatlan 
L_J USB hub. 



Problemak megoldasa Mac OS X verzio eseten 

12-9 tablazat Problemak Mac OS X verzio eseten. 

A nyomtato-illesztoprogram nem szerepel a Print Center (Nyomtatasi kozpont) vagy Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito 
segedprogram) programban. 



A nyomtatoszoftver nines, vagy helytelenul lehet telepitve. 



A Postscript Printer Description (PPD) fajl megserult. 



Megoldas 



Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato PPD a merevlemez alabbi 
mappajaban talalhato: Library/Printers/PPDs/Contents/ 
Resources/<lang> . lproj , ahol a <lang> az On altal hasznalt 
nyelv ketbetus kodjat jelenti. Ha szukseges, telepitse ujra a szoftvert. 
A telepites menetenek leirasa az Alapveto tudnivalok kezikonyveben 
olvashato. 

Torolje a PPD-fajlt a merevlemez alabbi mappajabol: Library/ 
Pr inter s/PPDs/ Contents /Res our ces/<lang> .lproj , ahol 
a <lang> az On altal hasznalt nyelv ketbetus kodjat jelenti. Telepitse 
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12-9 tablazat Problemak Mac OS X verzio eseten. (folytatas) 

A nyomtato-illesztoprogram nem szerepel a Print Center (Nyomtatasi kozpont) vagy Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito 
segedprogram) programban. 

Ok Megoldas 

ujra a szoftvert. A telepites menetenek leirasa az Alapveto tudnivalok 
kezikonyveben olvashato. 



A nyomtato neve, IP-cime vagy a Rendezvous gazdagep neve nem jelenik meg a Print Center (Nyomtatasi kozpont) vagy Printer 
Setup Utility (Nyomtatobeallito segedprogram) program nyomtatolistajaban. 



Ok 



Megoldas 



Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 



Gyozodjon meg arrol, hogy a kabelek helyesen csatlakoznak, a 
nyomtato be van kapcsolva, es az UZEMKESZ jelzofeny vilagi't. Ha 
USB vagy Ethernet hub-on keresztul csatlakozik, probaljon meg 
kozvetlenul a szamitogepre csatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 



Rossz kapcsolattipus lehet kivalasztva. 



Gyozodjon meg rola, hogy USB, IP nyomtatas, vagy Rendezvous van 
bealh'tva, fuggoen a nyomtato es a szamitogep kozotti kapcsolat 
tipusatol. 



Rossz nyomtatonev, IP-ci'm vagy Rendezvous gazdagep nev van 
hasznalatban. 



Konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato nevet, IP- 
cimet vagy a Rendezvous gazdagep nevet. Ellenorizze, hogy a 
konfiguracios lapon talalhato nyomtatonev, IP-ci'm vagy a 
Rendezvous gazdagep neve megegyezik-e a Print Center 
(Nyomtatasi kozpont) vagy Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito 
segedprogram) programban szereplo nyomtatonevvel, IP-cimmel 
vagy Rendezvous gazdagep newel. 



A csatolokabelek hibasak vagy gyenge minoseguek lehetnek. 



Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo minosegu 
kabelt hasznal. 



A nyomtato-illesztoprogram nem allftja be automatikusan a Print Center (Nyomtatasi kozpont) vagy Printer Setup Utility 
(Nyomtatobeallito segedprogram) programban kivalasztott nyomtatot. 



Ok 



Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 



A nyomtatoszoftver nines, vagy helytelenul lehet telepitve. 



A Postscript Printer Description (PPD) fajl megserult. 



Megoldas 



Gyozodjon meg arrol, hogy a kabelek helyesen csatlakoznak, a 
nyomtato be van kapcsolva, es az UZEMKESZ jelzofeny vilagi't. Ha 
USB vagy Ethernet hub-on keresztul csatlakozik, probaljon meg 
kozvetlenul a szamitogepre csatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato PPD a merevlemez alabbi 
mappajaban talalhato: Library/Printers/PPDs/Contents/ 
Resources/<lang> . lproj , ahol a <lang> az On altal hasznalt 
nyelv ketbetus kodjat jelenti. Ha szukseges, telepitse ujra a szoftvert. 
A telepites menetenek leirasa az Alapveto tudnivalok kezikonyveben 
olvashato. 



Torolje a PPD-fajlt a merevlemez alabbi mappajabol: Library/ 
Pr inter s/PPDs/ Contents /Res our ces/<lang> .lproj , ahol 
a <lang> az On altal hasznalt nyelv ketbetus kodjat jelenti. Telepitse 
ujra a szoftvert. A telepites menetenek leirasa az Alapveto tudnivalok 
kezikonyveben olvashato. 
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12-9 tablazat Problemak Mac OS X verzio eseten. (folytatas) 

A nyomtato-illesztoprogram nem allrtja be automatikusan a Print Center (Nyomtatasi kozpont) vagy Printer Setup Utility 
(Nyomtatobeallito segedprogram) programban kivalasztott nyomtatot. 



Ok Megoldas 



Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. Gyozodjon meg arrol, hogy a kabelek helyesen csatlakoznak, a 

nyomtato be van kapcsolva, es az UZEMKESZ jelzofeny vilagit. Ha 
USB vagy Ethernet hub-on keresztul csatlakozik, probaljon meg 
kozvetlenul a szami'togepre csatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 



A csatolokabelek hibasak vagy gyenge minoseguek lehetnek. 


Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo minosegu 




kabelt hasznal. 


A nyomtatasi feladat nem indult el a kivant nyomtato fele. 


Ok 


Megoldas 


A nyomtatasi sor lehet lealh'tva. 


Inditsa ujra a nyomtatasi sort. Nyissa meg a nyomtatomonitort, es 




valassza a Start Jobs pontot. 


Rossz nyomtatonev vagy IP-ci'm van hasznalatban. Egy masik, 


Konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato nevet, IP- 


azonos vagy hasonlo nevu, IP-cimu vagy Rendezvous gazdagep 


cimet vagy a Rendezvous gazdagep nevet. Ellenorizze, hogy a 


nevu nyomtato fogadhatta a nyomtatasi feladatot. 


konfiguracios lapon talalhato nyomtatonev, IP-ci'm vagy a 




Rendezvous gazdagep neve megegyezik-e a Print Center 




(Nyomtatasi kozpont) vagy Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito 




segedprogram) programban szereplo nyomtatonevvel, IP-cimmel 




vagy Rendezvous gazdagep newel. 


Beagyazott PostScript (EPS) fajlok helytelen betukeszlettel nyomtatodnak. 


Ok 


Megoldas 


Egy Encapsulated PostScript- (EPS-) fajl nyomtatasa nem a helyes 


Nyomtatas elott probalja meg a nyomtatora letolteni az EPS 


betukeszlettel tortent. 


fajl ban talalhato betukeszleteket. 




• Binaris kodolas helyett ASCII formatumban kuldje el a fajlt. 


Nem lehet idegen gyartmanyu USB-kartyarol nyomtatni. 


Ok 


Megoldas 


Ez a hiba akkor fordul elo, ha az USB-nyomtatok szoftvere nines 


Idegen gyartmanyu USB-kartya hozzaadasa eseten szuksege lehet 


telepitve. 


az Apple USB Adapter Card Support szoftverre. A szoftver 




legfrissebb verzioja az Apple honlapjan talalhato. 
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12-9 tablazat Problemak Mac OS X verzio eseten. (folytatas) 



USB kabelkapcsolat eseten a nyomtato az illesztoprogram kivalasztasat kovetoen nem jelenik meg a Print Center (Nyomtatasi 
kozpont) vagy Printer Setup Utility (Nyomtatobeallito segedprogram) programban. 



Ok 



Megoldas 



Ezt a problemat szoftver- vagy hardverkomponens okozza. 



Szoftverhiba-elharitas 



• Ellenorizze, hogy az On Macintosh operacios rendszere 
tamogatja-e az USB-t. 

• Bizonyosodjon meg rola, hogy az On Macintosh operacios 
rendszere Mac OS X 10.1 vagy kesobbi verzio. 

Gyozodjon meg rola, hogy az On Macintosh operacios 
rendszere a megfelelo Apple USB szoftvert hasznalja. 

Hardverhiba-elhantas 

• Ellenorizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtato. 

• Ellenorizze, hogy az USB-kabel helyesen van-e csatlakoztatva. 

• Ellenorizze, hogy megfelelo nagysebessegu USB kabelt 
hasznal-e. 

• Gondoskodjon rola, hogy ne legyen tul sok aramfelvevo eszkoz 
a lancon. Az osszes eszkozt csatlakoztassa le a lancrol es 
csatlakoztassa a kabelt kozvetlenul a gazdagep USB portjara. 

• Nezze meg, nincs-e kettonel tobb sajat tapforrassal nem 
rendelkezo USB-hub a lane egy soraban. Az osszes eszkozt 
csatlakoztassa le a lancrol es csatlakoztassa a kabelt 
kozvetlenul a gazdagep USB-portjara. 



Megjegyzes Az iMac billentyuzet taparammal 
LlJ ellatatlan USB hub. 
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A nyomtato memoriaja es fontok 

A tobbfunkcios keszulek ket 200 erintkezos DDR SDRAM-bovitohellyel rendelkezik; az egyik 
felhasznalhato a keszulek memoriajanak bovitesere. DDR SDRAM memoria 128 es 256 MB-os 
modulokban all rendelkezesre. 



Megjegyzes Memoriaspecifikacio: A HP Color LaserJet 4730mfp series nyomtatok 128 es 
256 MB RAM-ot tamogato 200 erintkezos SODIMM memoriamodulokat hasznalnak. 



A tobbfunkcios keszulek ezenfelul harom, flash memoriakartyak szamara kialakitott bovitohellyel is 
rendelkezik firmware, fontok es egyeb megoldasok szamara. 

• Az elso flash memoriakartya a firmware szamara van fenntartva. 



Megjegyzes Az elso flash memoriakartya-bovitohelyet csak a firmware celjaira hasznalja. 
A nyilas felirata „Firmware Slot" (firmwarebovitohely). 



• A masik ket flash memoriakartya-bovitohely reven fontok es harmadik fel altal szallitott 

megoldasok, peldaul alairasokes nyomtatonyelvekadhatoka keszulekhez. E bovitohelyek felirata 
„Slot 2" es „Slot 3" (2. es 3. bovitohely). 



Megjegyzes A flash memoriakartyak megfelelnek a Compact Flash-specifikacioknak es - 
meretnek. 



VIGYAZAT Ne helyezzen olyan flash memoriakartyat a tobbfunkcios keszulekbe, amely 
eredetileg digitalis fenykepezogephez keszult. A tobbfunkcios keszulek nem tamogatja a 
kozvetlenul a flash memoriakartyarol torteno fenykepnyomtatast.Ha fenykepezogephez keszult 
memoriakartyat helyez be, a vezerlopulton egy kerdes jelenik meg arrol, hogy ujra kivanja-e 
formazni a memoriakartyat. Ha az ujraformazas mellett dont, a kartyan tarolt valamennyi adat 
elvesz. 



A memoria bovitese akkor valhat szuksegesse, ha gyakran nyomtat bonyolult abrakat vagy PS- 
dokumentumokat, illetve ha sok letoltott fontot hasznal. A kiegeszito memoria a tobb peldanyu 
levalogatott masolatok nyomtatasat is maximalis sebesseguve teszi. 



Megjegyzes A korabbi HP LaserJet nyomtatokban hasznalt SIMM/DIMM modulok ezzel a 
tobbfunkcios keszulekkel nem kompatibilisek. 

Megjegyzes Ha DDR SDRAM memoriat szeretne rendelni, olvassa el a kovetkezo reszben 
irtakat: Kellekek es tartozekok . 



Kiegeszito memoria rendelese elott konfiguracios oldal nyomtatasaval ellenorizze, mennyi memoria van 
telepitve. 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. Valassza a INFORMACIO lehetoseget. 

3. Valassza a KONFIGURACIO NYOMTATASA lehetoseget. 
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Memoria es fontok telepitese 



A tobbfunkcios keszulekbe tovabbi memoria es fontkartyak is beepithetok, melyek lehetove teszik 
peldaul a kmai abecevel vagy drill betukkel irott szovegek nyomtatasat. 



VIGYAZAT A statikus elektromossag kart tehet a DIMM-ekben. A DIMM-modulok kezelese 
kozben vagy viseljen antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus 
csomagolasanak feluletet, majd pedig egy fedetlen femfeluletet a tobbfunkcios keszuleken. 



DDR DIMM-modulok telepitese 

1. Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 




2. Huzza ki a tapkabelt es az illesztokabeleket. 
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3. Keresse meg a formazokartya szurke kioldogombjait a tobbfunkcios keszulek hatuljan. 




4. Ovatosan nyomja meg a gombokat, es huzza ki a formazokartyat. 




5. A fekete fuleknel fogva ovatosan huzza ki a formazokartyat a tobbfunkcios keszulekbol. A kartyat 
helyezze tiszta, vizszintes, foldelt feluletre. 
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6. Ha egy telepitett DDR DIMM-et szeretne kicserelni, huzza felre a reteszeket a bovitohely ket 
oldalan, es a DDR DIMM modul veget kisse folemelve, huzza ki azt. 




8. A DIMM-et szeleinel fogva, igazitsa a modul hornyat kisse megdontve a DIMM-bovitohely 
csapjahoz, s nyomja be a DIMM-et erosen, hogy tokeletesen a helyere illeszkedjen. Megfelelo 
behelyezes eseten a fern erintkezok nem latszanak. 
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9. Nyomja le a DIMM modult, hogy mindket retesz megfogja azt. 




Megjegyzes Ha problemat tapasztal a DIMM behelyezesekor, ellenorizze, hogy a modul 
aljan levo horony igazodik-e a bovitohely csapjahoz. Ha a DIMM modult tovabbra sem 
sikerul behelyezni, ellenorizze, megfelelo tipusu DIMM-et hasznal-e. 



10. Illessze a formazokartyat a nyNas also sinjebe, es tolja vissza a kartyat a tobbfunkcios keszulekbe. 



Megjegyzes A formazokartya serulesenek megelozesehez ugyeljen arra, hogy a kartya 
megfeleloen illeszkedjen a sinbe. 
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11. Helyezze vissza a formazot a kioldogombok osszenyomasaval es helyukre tolasaval. 




12. Kosse be ujra a tapkabelt es az illesztokabeleket, majd kapcsolja be a tobbfunkcios keszuleket. 




13. Ha memoria DIMM-et helyezett be, lepjen ide: Memoria aktivalasa . 

Flash memoriakartya behelyezese 
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VIGYAZAT Ne helyezzen olyan flash memoriakartyat a tobbfunkcios keszulekbe, amely 
eredetileg digitalis fenykepezogephez keszult. A tobbfunkcios keszulek nem tamogatja a 
kozvetlenul a flash memoriakartyarol torteno fenykepnyomtatast.Ha fenykepezogephez keszult 
memoriakartyat helyez be, a vezerlopulton egy kerdes jelenik meg arrol, hogy ujra kivanja-e 
formazni a memoriakartyat. Ha az ujraformazas mellett dont, a kartyan tarolt valamennyi adat 
elvesz. 



1. Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 




2. Huzza ki a tapkabelt es az illesztokabeleket. 
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3. Keresse meg a formazokartya szurke kioldogombjait a tobbfunkcios keszulek hatuljan. 




4. Ovatosan nyomja meg a gombokat, es huzza ki a formazokartyat. 




5. A fekete fuleknel fogva ovatosan huzza ki a formazokartyat a tobbfunkcios keszulekbol. A kartyat 
helyezze tiszta, vizszintes, foldelt feluletre. 
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6. 



Igazitsa a flash memoriakartya oldalan levo hornyot a csatlakozo hornyaihoz, es nyomja be a 
kartyat a bovitohelyre ugy, hogy tokeletesen a helyere illeszkedjen. 




/\ VIGYAZAT A flash memoriakartyat ne ferden helyezze be. 



Megjegyzes Az elso flash memoriakartya („Firmware Slot" - firmwarebovitohely) 
ll - J kizarolag a nyomtatofirmware szamara van fenntartva. Egyeb celokra a 2. es a 3. bovitohely 
szolgal. 

7. Illessze a formazokartyat a nyNas felso es also sinjebe, es tolja vissza a kartyat a tobbfunkcios 
keszulekbe. 

Megjegyzes A formazokartya serulesenek megelozesehez ugyeljen arra, hogy a kartya 



megfeleloen illeszkedjen a sinbe. 
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8. Helyezze vissza a formazot a kioldogombok osszenyomasaval es helyukre tolasaval. 




9. Kosse be ujra a tapkabelt es az illesztokabeleket, majd kapcsolja be a tobbfunkcios keszuleket. 




Memoria aktivalasa 

Ha memoria DIMM-et telepitett, allitsa be a tobbfunkcios keszulek illesztoprogramjat, hogy az felismerje 
az ujonnan telepitett memoriat. 

Memoria engedelyezese Windows 98 es Me rendszerben 

1. A Start menuben valassza a Beallftasok pontot, es kattintson a Nyomtatok pontra. 

2. A jobb oldali egergombbal kattintson a nyomtatora, es valassza a Tulajdonsagok pontot. 

3. Kattintson a Konfiguralas lap Egyeb gombjara. 

4. Irja be vagy valassza ki az Osszes nyomtatomemoria mezoben a pillanatnyilag telepitett memoria 
mennyiseget. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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Memoria engedelyezese Windows 2000 es XP rendszerben 

1. A Start menuben valassza a Beallftasok pontot, es kattintson a Nyomtatok vagy a Nyomtatok 
es faxok pontra. 

2. A jobb oldali egergombbal kattintson a nyomtatora, es valassza a Tulajdonsagok pontot. 

3. Az Eszkozbeallftasok lapok kattintson a Memoria a nyomtatoban pontra (a Telepi'theto 
bovftmenyek teruleten). 

4. Valassza ki a telepitett memoria teljes mennyiseget. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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HP Jetdirect nyomtatoszerver-kartya telepitese 

A HP Color LaserJet 4730mfp keszulek HP Jetdirect nyomtatoszerverportot tartalmaz. Ha szukseges, 
tovabbi l/O-kartyat is behelyezhet az Ores ElO-bovitonyNasba. 

HP Jetdirect nyomtatoszerver-kartya telepitese 

1. Kapcsolja ki a tobbfunkcios keszuleket. 




2. Huzza ki a tapkabelt es az illesztokabeleket. 
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3. Keressen egy nyitott ElO-bovitonyilast. Lazitsa meg es tavolitsa el az ElO-bovitonyNas fedelet 
tarto ket rogzitocsavart, es vegye le a fedelet. Ezekre a csavarokra es a fedelre mar nem lesz 
szuksege. Eldobhatja ezeket az alkatreszeket. 




4. Szilardan illessze a HP Jetdirect nyomtatoszerver-kartyat az ElO-bovitonyNasba. 




5. Helyezze be es huzza meg a nyomtatoszerver-kartyahoz tartozo rogzitocsavarokat. 
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6. Kosse be a halozati kabelt. 




7. Kosse be ujra a tapkabelt, es kapcsolja be a tobbfunkcios keszuleket. 




8. Nyomtasson konfiguracios oldalt (lasd Kellekek es tartozekok ). A tobbfunkcios keszulek 
konfiguracios oldala es kellekallapot-oldala mellett HP Jetdirect konfiguracios oldal is nyomtathato, 
mely a halozat konfiguraciojarol es allapotarol tartalmaz adatokat. 

Ha nem sikerul nyomtatni, vegye ki, es helyezze be ujra a nyomtatoszerver-kartyat ugy, hogy 
teljesen a bovitonyNasban legyen. 

9. Hajtsa vegre az alabbi lepesek egyiket: 

• Valassza ki a megfelelo portot. A teendok leirasat megtalalja az szamitogep operacios 
rendszerenek dokumentaciojaban. 

• Telepitse ujra a szoftvert, ezuttal halozati telepitest valasztva. 
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ElO-kartyak telepitese 

A kovetkezo utasitasok vegrehajtasaval telepithet ElO-kartyat. 

ElO-kartyak telepitese 

1. Kapcsolja ki a nyomtatot es huzza ki az osszes kabelt. 
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2. Tavolitsa el a ket csavart es az ElO-foglalat fedelet a nyomtato hatoldalan. 
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4. 



Csatlakoztassa ujra az osszes kabelt, majd kapcsolja be a tobbfunkcios keszuleket. 




5. Nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt, hogy meggyozodjon az ElO-kartya sikeres telepiteserol. 
Lasd: Konfiguracios oldal . 
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B Kellekek es tartozekok 



Ez a fejezet az alkatreszek, a kellekek es a tartozekok megrendelesevel kapcsolatos informaciokat 
tartalmazza. Csak az adott tobbfunkcios keszulekhez tervezett alkatreszeket es tartozekokat 
hasznaljon. 

• Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese 

• Alkatreszszamok 
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Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese 

Tobb modon is rendelhet alkatreszeket, kellekeket es tartozekokat: 

• Rendeles kozvetlenul a HP-tol 

• Rendeles szervizen vagy uqyfelszolqalaton keresztul 

• Rendeles a beepitett webszerveren keresztul (halozatra csatlakoztatott nvomtatok hasznalatakor) 

Rendeles kozvetlenul a HP-tol 

A kovetkezoket kozvetlenul a HP-tol is megrendelheti: 

Potalkatreszek. Az Egyesult Allamok teruleten a kovetkezo webhelyrol rendelhet 
potalkatreszeket: http://www.hp.com/buv/parts . Az Egyesult Allamok teruleten kivul potalkatreszek 
rendelese a helyi HP szerviz segitsegevel lehetseges. 

• Kellekek es tartozekok. Ha az Egyesult Allamokban szeretne kellekeket rendelni, latogasson el 
a http://www.hp.com/qo/ljsupplies cimre. Masutt a http://www.hp.com/qhp/buvonline.html cimet 
keresse fol. Ha tartozekokat szeretne rendelni, latogasson el a http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp cimre. 

Rendeles szervizen vagy ugyfelszolgalaton keresztul 

Alkatreszek es tartozekok rendelesehez forduljon a hivatalos HP szervizhez vagy ugyfelszolgalathoz. 
(Lasd: HP uqyfelszolqalat .) 

Rendeles a beepitett webszerveren keresztul (halozatra 
csatlakoztatott nyomtatok hasznalatakor) 

A beepitett webszerveren keresztul a kovetkezo lepesek vegrehajtasaval rendelhet kellekeket. 
(Tovabbi informaciok a beepitett webszerverrol: A beepitett webszerver hasznalata ) 

Kozvetlen rendeles a beepitett webszerver hasznalataval 

1. Irja be a tobbfunkcios keszulek cimet szamitogepe webbongeszojebe. Ekkor megjelenik a 
tobbfunkcios keszulek allapotablaka. 

2. Az Egyeb hivatkozasok reszen kattintson duplan a Kellekek rendelese szovegre. Itt megkapja 
a fogyoeszkozok rendelesehez hasznalhato URL-cimet. Itt lathato a cikkszamokkal es a 
tobbfunkcios keszulek adataival kiegeszitett kellekinformacio is. 

3. Jelolje ki a rendelni kivant kellekek cikkszamait es kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
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Alkatreszszamok 



Az alabbi tartozeklista az utmutato kiadasakor volt aktualis. A tobbfunkcios keszulek elettartama soran 
a rendelesi informaciok es a kellekek elerhetosege valtozhatnak. 



Tartozekok 



Tetel 


Lefras 


Alkatreszszam 


3 talcas postalada 


Harom kimeneti talcat tartalmaz, 
amelyek osszesen 700 lap tarolasara 
alkalmasak. 

Megjegyzes A 3 talcas 
L_l postaladahoz egy kimeneti 
athidalo tartozik. 


Q7520A 


500 lapos tuzo/lerako 


Nagy mennyisegu nyomtatast tesz 
lehetove a feladatok automatikus 
vegrehajtasaval. Legfeljebb 30 papirlap 
tuzesere alkalmas. 

rU2}f Megjegyzes A tuzo/lerako 
L_l egyseghez egy kimeneti 
athidalo tartozik. 


Q7519A 


5000 kapcsos tuzokapocs-kazetta 


Egy kapocstartot tartalmaz. 


C8091A 


HP LaserJet analog fax tartozek 300 


Segitsegevel a tobbfunkcios keszulek 
faxkent is hasznalhato. A HP Color 
LaserJet 4730xmfp, 4730xs mfp es 
4730xm mfp tipus tartalmazza. 


Q3701A 


3 talcas postalada es tuzo/lerako egyseg 


Koztes papir-tovabbitoegyseg 


Nyomtatopatronok 


Tetel 


Lefras 


Alkatreszszam 


HP LaserJet fekete nyomtatopatron 


12000 oldalas fekete festekkazetta 


Q6460A 


HP LaserJet ciankek nyomtatopatron 


2000 oldalas ciankek festekkazetta 


Q6461A 


HP LaserJet sarga nyomtatopatron 


2000 oldalas sarga festekkazetta 


Q6462A 


HP LaserJet bi'bor nyomtatopatron 


2000 oldalas bi'bor festekkazetta 


Q6463A 


Karbantartasi keszletek 


Tetel 


Lefras 


Alkatreszszam 


keptovabbito (ETB) keszlet 




Q7504A 


Beegetomu 


110 volt 


Q7502A 
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Tetel 


Leiras 


Alkatreszszam 


Beegetomu 


220 volt 


i-\-7 £- r\ o a 

U7oO>3A 


ADF mylar megelozo karbantartasi 
keszlet 




Q4696-67901 


ADF megelozo karbantartasi keszlet 




Q5997A 


Felhasznalo altal cserelheto egysegek 


Tetel 


Leiras 


Alkatreszszam 


Kazettafelvevogorgo-cserekeszlet 




Q751 7-67905 


Kezelopanel-cserekeszlet 




Q751 7-60601 


Formazo-cserekeszlet 




Q751 7-69001 


Tobbcelu felvevogorgo-csomag 




Q751 7-67904 


Tobbcelu felvevoegyseg-cserekeszlet 




RM1-2199-000CN 


Memoria 


Tetel 


Leiras 


Alkatreszszam 


100 erintkezos DDR DIMM (ketsoros 
memoriamodul) 

Megnoveli a tobbfunkcios keszulek 
nagymeretu nyomtatasi feladatok 
kezelesere vonatkozo kepesseget. 


128 MB 


Q7721AA 


256 MB 


Q7722A 


512 MB 


Q7723A 


Kabelek es illesztok 


Tetel 


Leiras 


Alkatreszszam 


Bovitett l/O-kartya (EIO) 


HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet 
(10/1 00/1 OOOBase-T) nyomtatoszerver 


J7960A 


Parhuzamos kabel 


2 meteres IEEE 1284-C kabel 


C2950A 




3 meteres IEEE 1284-C kabel 


C2951A 


USB kabel 



A nyomtatasi media 

A tamogatott hordozokkal kapcsolatos tovabbi tajekoztatast a kovetkezo cimen talal: 
http://www.hp.com/go/ljsupplies . 
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Tetel 



Leiras 



Alkatreszszam 



HP LaserJet papfr 

A HP LaserJet nyomtatokhoz valo 
hasznalathoz. Megfelelo a fejleces 
papi'rokhoz, az ertekes feljegyzesekhez, a 
jogi dokumentumokhoz, a direkt marketinges 
levelekhez es a normal levelezeshez. 

Muszaki adatok: 96 fenyes, 90 g/m 2 



Letter 216 x 279 mm, 500 lap/fv, 10 fv/ 


HPJ1124/Eszak-Amerika 


karton 




Legal 216 x 356 mm, 500 lap/fv, 10 fv/ 


HPJ1424/Eszak-Amerika 


KdriOll 




A Letter (220 x 280 mm), 500 lap/fv, 5 


Q2398A/Azsiai-csendes oceani 


IV/ Kdl LUl 1 


ui bz.dyui\/ ici bcycK 


A4 (210 x 297 mm), 500 lap/fv, 5 fv/ 


Q2400A/Azsiai-csendes oceani 


Kdl LUl 1 


ur bz.dyuK/ lui buy UK 


A4 (210 x 297 mm), 500 lap/fv 


CHP310/Eur6pa 


Letter 216 x 279 mm, 500 lap/fv, 10 fv/ 


HPP1122/Eszak-Amerika es Mexiko 


karton 




Letter 216 x 279 mm, 500 lap/fv, 3 fv/ 


HPP113R/Eszak-Amerika 


karton 




A4 (210 x 297 mm), 500 lap/fv, 5 fv/ 


CHP210/Eur6pa 


karton 




A4 (210 x 297 mm), 300 lap/fv, 5 fv/ 


CHP213/Eur6pa 


karton 





HP Printing Paper (nyomtatopapfr) 

HP LaserJet es tintasugaras nyomtatokhoz 
hasznalhatok. Elsosorban kis es otthoni 
irodak szamara keszult. Nehezebb es 
fenyesebb, mint mas masolo papfrok. 

Muszaki adatok: 92 fenyes, 9,9 kg. 



HP tobbcelu papfr 

Minden irodai eszkozhoz felhasznalhatok — 
lezer es tintasugaras nyomtatokhoz, 
masolokhoz es faxberendezesekhez. Olyan 
uzleti vallalkozasok szamara keszult, ahol 
egyfajta papfrral kfvanjak az osszes irodai 
igenyt kielegfteni. Fenyesebb es finomabb, 
mint mas irodai papfrok. 

Muszaki adatok: 90 fenyes, 75 g/m 2 



Letter 216 x 279 mm, 500 lap/fv, 10 fv/ HPM1 120/Eszak-Amerika 
karton 

HPM1 15R/Eszak-Amerika 
HP25011/Eszak-Amerika 



Letter 216 x 279 mm, 500 lap/fv, 5 fv/ 
karton 



Letter 216 x 279 mm, 250 lap/fv, 12 fv/ HPM1 13H/Eszak-Amerika 
karton 

HPM1420/Eszak-Amerika 

Letter 216 x 279 mm, 3 lyukas, 
500 lap/fv, 10 fv/karton 

Legal 216 x 356 mm, 500 lap/fv, 10 fv/ 
karton 



HP Office Paper (irodai papfr) 

Minden irodai eszkozhoz felhasznalhatok — 
lezer es tintasugaras nyomtatokhoz, 
masolokhoz es faxberendezesekhez. Nagy 
mennyisegu nyomtatashoz megfelelo. 

Muszaki adatok: 84 fenyes, 75 g/m 2 

Letter 216 x 279 mm, Quick Pack; HP2500S/Eszak-Amerika es Mexiko 
2500 lapos karton 

Letter 216 x 279 mm, Quick Pack; 3 HP2500P/Eszak-Amerika 
lyukas; 2500 lapos karton 

A Letter (220 x 280 mm), 500 lap/fv, 5 Q2408A/Azsiai-csendes oceani 

fv/karton orszagok/tersegek 

A4 (210 x 297 mm), 500 lap/fv, 5 fv/ Q2407A/Azsiai-csendes oceani 
karton orszagok/tersegek 



A4 (210 x 297 mm), 500 lap/fv, 5 fv/ CHP1 10/Eur6pa 
karton 



Letter 216 x 279 mm, 500 lap/fv, 10 fv/ HPC851 1/Eszak-Amerika es Mexiko 
karton 



Letter 216 x 279 mm, 3 lyukas, HPC3HP/Eszak-Amerika 
500 lap/fv, 10 fv/karton 

Legal 216 x 356 mm, 500 lap/fv, 10 fv/ HPC8514/Eszak-Amerika 
karton 
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Tetel 



Leiras 



Alkatreszszam 



A4 (210 x 297 mm), Quick Pack; 
2500 lap/i'v, 5 iv/karton 



CHP113/Eur6pa 



HP Office ujrafeldolgozott papir 

Minden irodai eszkozhoz felhasznalhatok — 
lezer es tintasugaras nyomtatokhoz, 
masolokhoz es faxberendezesekhez. Nagy 
mennyisegu nyomtatashoz megfelelo. 

Megfelel a kornyezetkimelo termekekre 
vonatkozo 13101-es vegrehajtasi 
utasitasnak (U.S. Executive Order 13101). 

Muszaki adatok: 84 fenyes, 9 kg, 30% 
ujrafeldolgozott anyagtartalom. 



Letter 21 6 x 279 mm, 500 lap/i'v, 1 0 iv/ 
karton 



HPJ1120/Eszak-Amerika 



Letter 216 x 279 mm, 3 lyukas, 
500 lap/i'v, 10 iv/karton 



HPE113H/Eszak-Amerika 



Legal 216 x 356 mm, 500 lap/i'v, 10 iv/ 
karton 



HPE1420/Eszak-Amerika 



HP LaserJet irasvetito-folia 

Csak a HP LaserJet egyszinu nyomtatokhoz 
hasznalhatok. A kristalytiszta, eles szoveg es 
kepmegjelem'tes erdekeben csak olyan 
foliakat hasznaljon, amelyeket kifejezetten a 
monokrom HP LaserJet nyomtatokhoz 
fejlesztettek ki es teszteltek. 



Letter 216 x 279 mm, 50 lapos karton 



92296T/Eszak-Amerika, Azsiai- 
csendes oceani orszagok/tersegek es 
Europa 



A4 (210 x 297 mm), 50 lapos karton 



92229611/Azsiai-csendes oceani 
orszagok/tersegek es Europa 



Muszaki adatok: 4,3 mil vastagsag. 
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A Hewlett-Packard korlatozott garanciavallalasi 
nyilatkozata 



HP TERMEK A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 eves, kiszallassal 
mfp, HP LaserJet 4730xm mfp 



A HP a HP hardverre, tartozekokra es kellekekre a fentebb megadott idotartamra vallal garanciat, anyag- es 
gyartasi hibak eseten. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen jellegu meghibasodasrol kap ertesitest, akkor 
lehetosegeitol fuggoen kijavitja vagy kicsereli a hibasnak bizonyult termeket. A cseretermekek ujak vagy uj 
allapotban levok lehetnek. 

A HP garantalja, hogy a HP szoftvert a beprogramozott utasitasok vegrehajtasaban megfelelo telepites es 
hasznalat eseten nem gatolja anyag- vagy gyartasi hiba. Amennyiben a HP a jotallas idotartaman belul ilyen 
hibakrol szerez tudomast, a HP az utasitasokat vegre nem hajto szoftver hordozojat kicsereli. 

A HP nem garantalja, hogy a HP termekek mukodese hibaktol es megszakitasoktol mentes lesz. Ha a HP keptelen 
esszeru idon belul barmely termek a garanciaban rogzitett feltetelekkel torteno javitasara vagy cserejere, a HP a 
termek visszavetele utan koteles a vasarlasi ar visszateritesere. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan felujitott alkatreszeket, amelyekteljesitmenye az ujakeval egyenerteku vagy 
korabban csak alkalmilag voltak hasznalva. 

A jotallas nem ervenyes, ha a meghibasodas oka (a) helytelen vagy nem megfelelo karbantartas vagy beallitas, 
(b) nem a HP altal szallitott szoftver, illeszto (interfesz), alkatresz vagy kellekanyag, (c) jogosulatlan modositas 
vagy nem rendeltetesszeru hasznalat, (d) a termekre meghatarozott kornyezeti hatarertekeken kivul torteno 
uzemeltetes vagy (e) nem megfelelo elhelyezes, karbantartas. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL LEHETOVE TETT MERTEKBEN A FENTI garanciAk kizArolagosak, ES 
SEMMILYEN EGYEB IROTT VAGY SZOBELI GARANClAT NEM BIZTOSITANAK, EMELLETT A HP NEM 

vAllal a fenti garanciAkbol kovetkezo, illetve eladhatosAgi, minosegbiztositAsi ES 

HASZNALATI CELNAK MEGFELELOSEGI GARANClAT. A HELYI TORVENYEK ALTAL LEHETOVE TETT 
MERTEKBEN AZ EBBEN A JOtALLASI NYILATKOZATBAN SZEREPLO PROBLEMAORVOSLATOK A 

vAsArlo egyeduli es kizArolagos problemaorvoslatai. a fent leirt esetektol 
eltekintve, a hp vagy szallitoi semmilyen esetben sem vallalnak felelosseget 
adatvesztesert vagy kozvetlen, kulonleges, veletlen, kovetkezmenyes (ideertve az 
elmaradt hasznot) vagy barmilyen mas karert, legyen annak oka szerzodes, maganjogi 
serelem vagy barmi mas. 

UJ-ZELANDI ES AUSZTRALIAI VAsARLAS ESETEN A JELEN NYILATKOZATBAN FOGLALT JOTALLASI 

feltetelek - kiveve a torvenyek altal engedelyezett mertekben - nem ervenytelenitik, 
korlAtozzAk vagy modositjAk a termek megvAsArlAsAval a vAsArlonak jAro jogokat, 
hanem azok mellett ervenyesek. 

A jotallasi idoszak a megvasarlas napjan, vagy a HP altal torteno telepiteskor a telepites napjan kezdodik. Ha a 
vasarlo a kiszallitas utan tobb, mint 30 nappal keslelteti a HP altal vegzett telepitest, a jotallasi idoszak a 
kiszallitastol szamitott 31. napon kezdodik. 
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A nyomtato patron ra vonatkozo korlatozott garancia 



Ez a HP nyomtatopatron garantaltan anyag- es gyartasi hibaktol mentes. 

Ez a garancia nem vonatkozik azokra a nyomtatopatronokra, (a) melyeket ujratoltottek, felujftottak, 
atalaki'tottak vagy barmilyen modon szakszerutlenul kezeltek, (b) melyek problemaja a nem 
rendeltetesszeru hasznalatbol, a helytelen tarolasbol vagy a nyomtatotermekhez kozzetett kbrnyezeti 
felteteleknek nem megfelelo hasznalatbol ered, es (c) melyeken a rendes hasznalat okozta kopas 
tapasztalhato. 

Ha igenybe kivanja venni garancialis szolgaltatasunkat, juttassa vissza a termeket a vasarlas helyere 
(a problema irasos ismertetesevel es az azt szemlelteto mintanyomatokkal), vagy forduljon a 
HP ugyfelszolgalatahoz. A HP belatasa szerint kicsereli a hibas termeket vagy visszateriti a hibas 
termek arat. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI GARANCIA KIZAROLAGOS, 
SEMMILYEN EGYEB - IROTT VAGY [RATLAN - GARANCIA VAGY FELTETEL SINCS KIFEJEZVE 
VAGY HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP KIFEJEZETTEN KIZAR MINDENNEMU, AZ 
ELADHATOSAGRA, A KIELEGITO MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO 
ALKALMASSAGRA VONATKOZO TORVENYI GARANCIAT ES FELTETELT. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A HP VAGY SZALLITOI SEMMILYEN 
ESETBEN SEM FELELOSEK KOZVETLEN, KOlONLEGES, VELETLEN, KOVETKEZMENYES 

(ideertve az elmaradt hasznot vagy elveszett adatokat) vagy barmilyen mas 
karert, fuggetlenul attol, hogy az szerzodesben rogzitett 
kOtelezettsegekkel osszefuggesben, maganjogi vetkes cselekmeny kapcsan 
vagy mas modon kovetkezik-e be. 

az ebben a nyilatkozatban foglalt garanciafeltetelek (a torvenyek altal 
tiltottakon kivul) nem zarjak kl, nem korlatozzak es nem modositjak az e 

TERMEKNEK A VAsARLONAK TORTENO ELADAsARA ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVENYU, 
TORVENY ADTA JOGOKAT, HANEM KIEGESZITIK OKET. 
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A beegetomure es a tovabbi'toegysegre vonatkozo 
korlatozott garancia 

Ez a HP termek garantaltan anyag- es gyartasi hibaktol mentes lesz mindaddig, ami'g a nyomtato nem 
jelzi vezerlopultjan a termek elettartamanak lejartat. 

Ez a garancia nem vonatkozik azokra a termekekre, (a) melyeket felujftottak, atalaki'tottak vagy 
barmilyen modon szakszerutlenul kezeltek, (b) melyek problemaja a nem rendeltetesszeru 
hasznalatbol, a helytelen tarolasbol vagy a nyomtatotermekhez kozzetett komyezeti felteteleknek nem 
megfelelo hasznalatbol ered, es (c) melyeken a rendes hasznalat okozta kopas tapasztalhato. 

Ha igenybe kivanja venni garancialis szolgaltatasunkat, juttassa vissza a termeket a vasarlas helyere 
(a problema irasos ismertetesevel), vagy forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz. A HP belatasa szerint 
kicsereli a hibas termeket vagy visszaten'ti a hibas termek arat. 

a helyi torvenyek altal megengedett mertekben a fenti garancia kizarolagos, 
semmilyen egyeb - irott vagy iratlan - garancia vagy feltetel sincs kifejezve 
vagy hallgatolagosan megallapitva, es a hp kifejezetten kizar mindennemo, az 
eladhatosagra, a kielegito minosegre vagy egy adott celra valo 
alkalmassagra vonatkozo torvenyi garanciat es feltetelt. 

a helyi torvenyek altal megengedett mertekben a hp vagy szallitoi semmilyen 
esetben sem felelosek kozvetlen, kulonleges, veletlen, kovetkezmenyes 
(ideertve az elmaradt hasznot vagy elveszett adatokat) vagy barmilyen mas 
karert, fuggetlenul attol, hogy az szerzodesben rogzitett 
kOtelezettsegekkel osszefuggesben, magAnjogi vetkes cselekmeny kapcsAn 
vagy mas modon kovetkezik-e be. 

az ebben a nyilatkozatban foglalt garanciafeltetelek (a torvenyek altal 
tiltottakon kivul) nem zarjak kl, nem korlatozzak es nem modositjak az e 

TERMEKNEK A VAsARLONAK TORTENO ELADAsARA ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVENYO, 
TORVENY ADTA JOGOKAT, HANEM KIEGESZITIK OKET. 



372 C fuggelek Szerviz es termektamogatas 



HUWW 



Termektamogatas es szerviz elerhetosegek 

A HP vilagszerte szamos megvasarolhato szerviz- es termektamogatasi programot kmal. E programok 
elerhetosege tartozkodasi helytol fuggo. 



HUWW 



Termektamogatas es szerviz elerhetosegek 373 



HP karbantartasi szerzodesek 



A HP az igenyek szeles koret kielegito kulonbozo karbantartasi szerzodeseket kmal. A karbantartasi 
szerzodesek nem kepezik reszet a standard jotallasnak. A szolgaltatasok teruletenkent valtoznak; a 
rendelkezesre alio szolgaltatasokrol a HP helyi forgalmazojatol kaphat felvilagositast. 

Helyszmi javitasi szerzodesek 

Az On igenyeinek legjobban megfelelo szolgaltatasok biztositasa erdekeben a HP haromfele 
gyorsasagi szinten kmal helyszmi javitasi szerzodest: 

Kiemelt szervizszolgaltatas kiszallassal 

Ez a szerzodes biztositja, hogy a HP szokasos hivatalos orai alatti hivas utan 4 oran belul a helyszinen 
vagyunk. 

Masnapi helyszmi javitas 

Ez a szerzodes a kerest koveto elso munkanapon biztositja a javitast. A legtobb helyszmi javitasi 
szerzodes eseten igenybe vehetok a bovitett szolgaltatasi orak, valamint a HP kijelolt szervizzonain 
tulra valo kiszallas (tobbletdij felszamitasa mellett). 

Hetenkenti (nagybani) helyszmi javitas 

Ez a szerzodes rendszeres heti latogatasokat biztosit a sok HP termekkel rendelkezo szervezetek 
reszere. A szerzodes a 25-nel tobb keszulekkel (a nyomtatokat, rajzgepeket, szamitogepeket es 
lemezmeghajtokat is beleertve) rendelkezo intezmenyek szamara javasolt. 
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D A nyomtato muszaki adatai 



Ez a szakasz a kovetkezo adatokat tartalmazza: 

• Fizikai adatok 

• Villamossaqi adatok 

• Akusztikai adatok 

• Kornvezeti specifikaciok 

Az analog fax tartozek muszaki leirasat a HP LaserJet analog fax tartozek 300 felhasznaloi 
kezikonyve tartalmazza. A kezikonyv nyomtatott peldanya is rendelkezesre all a HP Color LaserJet 
4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp es HP Color LaserJet 4730xm mfp keszulekhez. 
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Fizikai adatok 



D-1 tablazat Meretek 



Termek 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


Tomeg 1 


HP Color LaserJet 4730mfp series 


1153 mm 


639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


1153 mm 


639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


1153 mm 


639 mm 


i i ud mm 


iod Kg 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


1153 mm 


639 mm 


1 1 Dfi mm 

I I UU I III ■ ■ 




1 Festekkazetta nelkul 










D-2 tablazat Meretek nyitott ajtokkal es teljesen kihuzott talcakkal 






Termek 




Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


HP Color LaserJet 4730mfp series 




1580 mm 


980 mm 


1160 mm 


HP Color LaserJet 4730x mfp 




1580 mm 


980 mm 


1160 mm 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 




1580 mm 


980 mm 


1588 mm 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 




1580 mm 


980 mm 


1588 mm 
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Villamossagi adatok 



FIGYELEM! A tapellatasi kovetelmenyek attol az orszagtol/tersegtol fuggnek, ahol a MFP 
keszuleket ertekesitettek. Ne modositsa a mukodesi feszultseget. Ez karosithatja az MFP 
keszuleket, es ervenyteleniti a garanciat. 



D-3 tablazat Tapellatasi kovetelmenyek (HP LaserJet 4370mfp series) 



Specifikacio 


110 voltos tfpusok 


230 voltos tipusok 


Tapellatasi kovetelmenyek 


100- 127 volt (± 10%) 


220-240 volt (± 10%) 




50/60 Hz (± 2 Hz) 


50/60 Hz (± 2 Hz) 



Nevleges aram 9,0 A 4,5 A 



D-4 tablazat Felvett teljesitmeny HP LaserJet 4370mfp series (atlagos, wattban megadva) 1 



Termekmodell 


Masolas 3 


Nyomtatas 3 


Uzemkesz 4 


Keszenlet 5, 6 


Kikapcsolva 


HP Color LaserJet 4730mfp 
series 


615 


604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


615 


604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


615 


604 


83 


24 


0.5 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


640 


626 


86 


25 


0.5 



1 A feltuntetett ertekek valtozhatnak. az aktualis adatok a http://www.hp.com/support/cli4730mfp cimen talalhatok. 



2 Az ertekek a szabvanyos feszultseggel mert legmagasabb ertekek. 

3 A HP Color LaserJet 4730mfp series nyomtatasi es masolasi sebessege Letter meret eseten 31 lap/perc, A4 meret eseten 
30 lap/perc. 

4 Hoteljesitmeny Uzemkesz modban = 288 BTU/ora. 

5 Uzemkesz modrol keszenleti modra valtas alapertelmezes szerinti ideje 45 perc. 

6 Visszateres keszenleti modbol = kevesebb mint 20 masodperc 
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Akusztikai adatok 



D-5 tablazat Hangteljesitmeny- es hangnyomasszint 1 (HP LaserJet 4370mfp series) 



Hangteljesitmenyszint 


Az ISO 9296 alapjan 


Nyomtatas 2 


L WAd = 67dB(A) 


Masolas 3 


L WAd = 68 dB (A) 


Uzemkesz 


L WAd = 58dB(A) 


Hangnyomasszint 


Az ISO 9296 alapjan 


Nyomtatas 2 


L pAm =50dB(A) 


Masolas 3 


L pAm =52dB(A) 


Uzemkesz 


L pAm =37 dB (A) 



1 A feltuntetett ertekek valtozhatnak. Az aktualis adatok a http://www.hp.com/support/cli4730mfp cimen talalhatok. 

2 HP Color LaserJet 4730mfp series sebessege 30 oldal/masodperc A4 meret eseten. Ellenorzott konfiguracio (HP Color 
LaserJet 4730mfp): Alapnyomtato, egyoldalas nyomtatas A4-es meretu papirra. 



3 Ellenorzott konfiguracio (HP Color LaserJet 4730mfp) alaptipus, egyoldalas nyomtatas az automatikus 
dokumentumadagolobol, A4 meret.) 
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Kornyezeti specifikaciok 



Kornyezeti tenyezo Javasolt Megengedett Tarolas, keszenlet 



Homerseklet (tobbfunkcios 


17° es 25°C kozott 


15° es 30°C kozott 


-20° es 40°C kozott 


keszulek es festekkazetta) 


(62,6° es 77°F kozott) 


(50° es 86° F kozott) 


(-4° es 104°F kozott) 


Relativ paratartalom 


30% es 70% kozotti relativ 


10% es 80% kozotti relativ 


10% es 90% kozott 




paratartalom 


paratartalom 




Tengerszint feletti magassag 


N/A 


0 meter es 2600 meter kozott 


N/A 
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E Hordozok adatai 
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Nyomtatasi mediatipusok muszaki lei'rasa 



Ez a resz a tobbfunkcios keszulekben hasznalhato hordozok muszaki adatait tartalmazza. Tovabbi 
tudnivalok a Nyomtatas kulonleqes mediara cimen talalhatok. 



Kategoria 


Muszaki adatok 


Kemhatas 


5.5 pH-tol 8,0 pH-ig 


Vastagsag 


0,094 es 0,18 mm kozott (3.0 es 7,0 mm kozott) 


Papirhullamosodas 


Sima a kovetkezo erteken belul: 5 mm 


Vagott elek allapota 


Eles szelek, eszreveheto rojtosodas nelkul 


Hoallosag 


Nem porkolodhet, olvadhat, nyulhat, es nem bocsathat ki 




veszelyes anyagokat, ha 0,1 masodpercre 200°C (392°F) 




homersekletre hevitik. 


Szemcsezet 


Hosszu rostok 


Nedvessegtartalom 


4-6 tomeg% 


Simasag 


100-250 Sheffield 



A nyomtatas es a papirtarolas kornyezeti feltetelei 

A nyomtatas es papirtarolas idealis kornyezete megkozelitoleg szobahomersekletu, nem tul szaraz 
vagy nedves hely. Ne feledje, hogy a papir higroszkopikus; a nedvesseget gyorsan veszi fel, illetve adja 
le. 

A ho a nedvesseggel egyutt art a papirnak, ugyanis a meleg hatasara elparolog a papirban levo viz, 
mig a hideg hatasara kicsapodik a para a lapokon. A futorendszerek es a legkondicionalok eltavolitjak 
a para nagy reszet a szoba levegojebol. Amikor ilyen helyen a papircsomagot kinyitja es hasznalatba 
veszi, a viz egy resze elparolog a papirbol, aminek hatasara csikozodik, illetve elmaszatolodik a festek. 
A nedves idojaras es a vizparologtato hutokeszulekek hatasara megno a szoba levegojenek 
paratartalma. Ekkor a papircsomagot kinyitva a lapok elnyelnek valamennyi parat, ennek hatasara 
halvanyabb lesz a nyomat, es folytonossagi hianyok keletkeznek benne. Ezenkivul a papir 
hullamosodhat is, ahogy felveszi, illetve elveszti a nedvesseget, aminek elakadas lehet a 
kovetkezmenye. 

Emiatt a papir tarolasa es kezelese ugyanolyan fontos, mint maga a papirkeszites. A papirtarolas 
kornyezeti feltetelei kozvetlenul hatnak az adagolasi muveletre. 

Csak annyi papirt szerezzen be, amennyit rovid ido (kb. 3 honap) alatt konnyen felhasznal. A hosszu 
ideig tarolt papirt nagyobb valoszmuseggel eri karosodast eloidezo szelsoseges homerseklet vagy 
paratartalom. Nagy mennyisegu papir karosodasat gondos tervezessel tudja elkerulni. 

A felbontatlan papircsomag honapokig allhat anelkul, hogy barmi baja lenne. Afelnyitott papircsomag 
lapjai jobban ki vannak teve a kornyezeti hatasoknak, foleg ha nincsenek valamilyen paravedo 
csomagolasban. 
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Az optimalis nyomtatasi teljesitmeny erdekeben biztositani kell a papir megfelelo tarolasi kornyezetet. 
A homersekletnek 20° es 24°C (68° es 75°F) kozott, a relativ paratartalomnak 45% es 55% kozott kell 
lennie. Az alabbi szempontok segitseget nyujthatnak a papirtarolasi kornyezet kiertekelese soran. 

o A papirt szoba- vagy ahhoz kozeli homersekleten kell tarolni. 

• A levego ne legyen se tul szaraz, se tul nedves (a papir higroszkopikus tulajdonsagai miatt). 

• A felnyitott papircsomag tarolasara a legjobb modszer, ha visszacsomagolja sajat paravedo 
csomagolasaba. Ha a tobbfunkcios keszulek kornyezeteben elofordulnak szelsoseges 
paratartalom-ertekek, csak annyi papirt vegyen ki a csomagolasbol, amennyit egy nap alatt 
elhasznal. Ezzel megelozheti a para okozta elvaltozasokat. 



Bontekok 

A boritek szerkezete nagyon lenyeges. A bontekok hajtasi vonalai nagyon elteroek lehetnek, nemcsak 
kulonbozo gyartok eseteben, hanem egy gyarto egyazon csomagban levo bontekjai kozott is. A 
boritekra torteno nyomtatas sikere a boritek minosegetol fugg. Amikor boritekot valaszt, merlegelje a 
kovetkezo tenyezoket: 

Suly: A boritek sulya ne legyen nagyobb, mint 105 g/m 2 (28 lb), ellenkezo esetben elakadhat 
nyomtataskor. 

Felepftes: Nyomtatas elott a bontekokat vizszintes helyzetben kell tarolni ugy, hogy a gorbuletuk 
ne legyen nagyobb, mint 6 mm, es ne legyen bennuk levego. 

Allapot: A boritekok nem lehetnek gyurottek, osszehajtottak vagy mas modon serultek. 

Homerseklet: Olyan bontekokat hasznaljon, amelyek elviselik a tobbfunkcios keszulekben 
keletkezo hot es nyomast. 

Meret: Csak a kovetkezo merethatarok kozotti boritekokat hasznalja: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maximum: 216 x 356 mm 



Megjegyzes Boritekok nyomtatasahoz csak az 1 . talcat hasznalja. Elofordulhat, hogy 
elakadasttapasztal olyan hordozo hasznalatakor, amely rovidebb, mint 178 mm . Ezt olyan papir 
is okozhatja, amelyet nem megfelelo kornyezeti feltetelek kozott taroltak. Az optimalis 
teljesitmeny elerese erdekeben gondoskodjon arrol, hogy a papir tarolasa es kezelese 
megfeleloen tortenjen (lasd: A nyomtatas es a papirtarolas kornyezeti feltetelei ). Valassza ki a 
boritekokat a nyomtatoilleszto-programban. 



Ketoldalt ragasztott bontekok 

A ketoldalt ragasztott bontekok ket vegen fuggoleges ragasztasok vannak, nem atlosak. Ennel a 
boritekfajtanal nagyobb a gyurodes valoszmusege. Ellenorizze, hogy a ragasztasi csik tart-e egeszen 
a boritek sarkaig, ahogy az abran lathato. 
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1 


Megfelelo kialaki'tas 


2 


Nem megfelelo kialaki'tas 



Ragasztocsikokkal vagy -fulekkel ellatott bontekok 

A lehuzhato ontapados ragasztocsikkal vagy tobb visszahajthato ragasztasi felulettel ellatott 
boritekoknak olyan ragasztoanyagot kell tartalmazniuk, amely elviseli a tobbfunkcios keszulekben 
keletkezo nyomast es homersekletet. Az extra fulek es szalagok gyurodest es szakadast, illetve 
elakadast okozhatnak, es karosithatjak is a beegetomuvet. 

Bontekmargok 

A kovetkezo tablazat a Commercial #10 vagy DL bontekok szokasos cimmargoit tartalmazza. 



A cfmzes tipusa 


Felso margo 


Bal margo 


Felado 


15 mm 


15 mm 


Cimzett 


51 mm 


89 mm 



Megjegyzes A legjobb nyomtatasi minoseg erdekeben a margok es a boritek szelenek 
tavolsaga legalabb 15 mm legyen. Ne nyomtasson arra a teruletre, ahol a boritek ragasztott elei 
talalkoznak. 



Bontekok tarolasa 

A megfelelo tarolas hozzajarul ahhoz, hogyjo minosegu legyen a nyomtatas. A boritekokat fektetve kell 
tarolni. Ha levego reked meg a boritekban legbuborekot kepezve, akkor a boritek nyomtatas kozben 
meggyurodhet. 

Tovabbi tudnivalok a Boritekok cimen talalhatok. 
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Cimkek 



VIGYAZAT A nyomtato karosodasanak elkerulese erdekeben csak lezernyomtatokhoz ajanlott 
cimkeket hasznaljon. Sose nyomtasson ketszer ugyanarra a cimkelapra vagy reszlegesen 
elhasznalt cimkelapra. 



Cimkeszerkezet 

Cimkevalasztaskor ugyeljen az osszes alabbi osszetevo minosegere: 

• Ragasztoanyag: A ragasztoanyagnak el kell viselnie a tobbfunkcios keszulek 200°C-os (392°F) 
egetesi homersekletet. 

• Elrendezes: Csak olyan cimkeket hasznaljon, amelyek teljesen fedik a hatso hordozolapot. Ha 
ugyanis hezag van a cimkek kozott, azok levalhatnak, ami sulyos papirelakadast okozhat. 

• Hullamosodas: Nyomtatas elott a cimkeket vizszintesen kiteritve kell tarolni ugy, hogy gorbuletuk 
ne legyen nagyobb, mint 13 mm. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon levalni keszulo cimkeket. 
Tovabbi tudnivalok a Cimkek cimen talalhatok. 



Irasvetito-folia 

A tobbfunkcios keszulekben hasznalt irasvetito-foliaknak el kell viselniuk a 200°C (392°F) beegetesi 
homersekletet. 



VIGYAZAT A nyomtato karosodasanak elkerulese vegett csak HP LaserJet nyomtatokhoz 
ajanlott irasvetito-foliat, peldaul HP markaju irasvetito-foliat hasznaljon. (A rendelesi tudnivalokat 
lasd: Alkatreszszamok .) 



Tovabbi tudnivalok a Irasvetito-folia cimen talalhatok. 




Megjegyzes Valassza ki a cimkeket a nyomtatoilleszto-programban. 





Megjegyzes Valassza ki az irasvetito-foliat a nyomtatoilleszto-programban. 
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Tamogatott mediasulyok es -meretek 



A legjobb eredmeny normal, 75 g/m 2 sulyu fenymasolopapir hasznalataval biztosithato. Gyozodjon meg 
arrol, hogy a papir jo minosegu, nincsenek benne vagasok, bemetszesek, tepesek, foltok, laza 
reszecskek, por, gyurodesek, felpondorodott vagy meghajlott szelek. 

• Ha az Egyesult Allamokban szeretne kellekeket rendelni, latogasson el a http://www.hp.com/qo/ 
Ijsupplies cimre. 

• Ha a vilag mas reszen szeretne kellekeket rendelni, a http://www.hp.com/qhp/buvonline.html cimet 
keresse fel. 



Megjegyzes Nagyobb mennyiseg vasarlasa elott probalja ki a valasztott papirt, es ellenorizze, 
hogy megfelelo-e a nyomtatas minosege. Az egyeni meretu papir eseteben fokozottan ugyeljen 
erre. 



Tamogatott mediasulyok es -meretek 

E-1 tablazat Az 1. talca mediameretei 



1. talca 



Meretek 



Suly vagy vastagsag 



Kapacitas 



Szabvanyos meretu papir, Tartomany: 
illetve kartonlapok (letter/A4, 

legal, executive, JIS B5, A5); 76 x 127 mm es 216 x 356 mm 

egyeni meretek kozott 



Tartomany: 

60 g/m 2 sulyu bankposta es 
220 g/m 2 sulyu bankposta 
kozott 



Maximalis 

kotegvastagsag: 10 mm 

100 lap 75 g/m 2 sulyu 
bankpostapapirnak felel 
meg 



Fenyes papir (letter/A4, legal, Tartomany: 
executive, JIS B5, A5) 

76 x 127 mm es 216 x 356 mm 

& Megjegyzes Ne k6z6tt 
hasznaljon 
tintasugaras 
tobbfunkcios 
keszulekhez valo 
papirt. 



Tartomany: 

75 g/m 2 sulyu bankposta es 
220 g/m 2 sulyu bankposta 
kozott 



Maximalis 

kotegvastagsag: 10 mm 



Lezernyomtatohoz alkalmas Letter: 216 x 279 mm 
irasvetito-folia (letter/A4) 

A4: 210x297 mm 



Legalabb 0,13 mm vastag Maximalis 

kotegvastagsag: 10 mm 



HP Tough papir (letter/A4) 



Megjegyzes A HP 
Tough papir nem 
tuzheto. 



Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210x297 mm 



0,13 mm vastag 



Maximalis 

kotegvastagsag: 10 mm 



HP Color Laser fenyes 
fotopapir (letter/A4) 



Megjegyzes Ne 
hasznaljon 
tintasugaras 
tobbfunkcios 
keszulekhez valo 
papirt. 



Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 



220 g/m 2 bankposta 



Maximalis 

kotegvastagsag: 10 mm 
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E-1 tablazat Az 1 talca mediameretei (folytatas) 



1. talca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Kapacitas 


Bon'tek (Com 10, Monarch, 




Tartomany: 


20 bon'tek 


C5, DL, B5) 












60 g/m 2 sulyu bankposta es 








90 g/m 2 sulyu bankposta 








kozott 




Lezernyomtatohoz alkalmas 


Tartomany: 


Legfeljebb 0,23 mm vastag 


Maximalis 


cimke (letter/A4, legal, 






kotegvastagsag: 10 mm 


executive, J IS B5, A5) 


76 x 127 mm es 216 x 356 mm 






kozott 







E-2 tablazat A 2., 3. es 4. talca altal tamogatott meretek 1 



2., 3. es 4. talca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Kapacitas 


Szabvanyos meretu papir 
(letter/A4, legal, executive, 
J IS B5, A5); egyeni meretek 


Tartomany: 

148x210 mm es 
216x356 mm kozott 


Tartomany: 

60 g/m 2 sulyu bankposta es 
120 g/m 2 sulyu bankposta 
kozott 


Maximalis kotegvastagsag: 
56 mm 

530 lap 75 g/m 2 sulyu 
bankpostapapirnak felel meg 


Fenyes papir (letter/A4, legal, 
executive, J IS B5, A5) 


Tartomany: 
148x210 mm es 


Tartomany: 

75 g/m 2 sulyu bankposta es 


Maximalis kotegvastagsag: 
56 mm 



Megjegyzes Ne 

hasznaljon 

tintasugaras 

tobbfunkcios 

keszulekhez valo 

papirt. 



216x356 mm kozott 



120 g/m 2 sulyu bankposta 
kozott 



HP Color Laser fenyes Letter: 216 x 279 mm 

fotopapir es kephez valo papir 

(letter/A4) A4: 21 0 x 297 mm 



120 g/m 2 bankposta 



Megjegyzes Ne 
hasznaljon 
tintasugaras 
tobbfunkcios 
keszulekhez valo 
papirt. 



Maximalis kotegvastagsag: 
56 mm 



Lezernyomtatohoz alkalmas 
irasvetito-folia (letter/A4) 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 x 297 mm 


Minimum: 
0.13 mm vastag 


Maximalis kotegvastagsag: 
56 mm 


HP Tough papir (letter/A4) 


Letter: 216 x 279 mm 


Maximum: 


Maximalis kotegvastagsag: 








56 mm 




A4: 210x297 mm 


0,13 mm vastag 




Lezernyomtatohoz alkalmas 
cimke (letter/A4 es egyeni 


Tartomany: 


Maximum: 


Maximalis kotegvastagsag: 
56 mm 



meretek) 



148x210 mm es 
216x356 mm kozott 



0,13 mm vastag 



1 A 2., 3. es 4. talca eseteben az egyeni meret kifejezetten a B5 ISO meretre vonatkozik. Ezek talcak nem alkalmasak az 1 . 
talcaban hasznalhato egyeni meretek tarolasara. 
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E-3 tablazat Automatikus ketoldalas nyomtatas 



Automatikus ketoldalas 
nyomtatas 



Meretek 



Suly vagy vastagsag 



Papir 



Szabvanyos meretek: 
Letter: 216 x279 mm 
A4: 210 x297 mm 
8,5 x 13: 216x330.2 mm 
Legal: 216x356 mm 
Executive: 184,2 x 266,7 mm 
JIS B5: 182x257 mm 



Tartomany: 

60 g/m 2 sulyu bankposta es 
120 g/m 2 sulyu bankposta 
kozott 



Fenyes papir (A4/letter, 
13 x 8,5 in, legal, executive, 
JIS B5) 



A hasznalhato szabvanyos 
mereteket lasd fent. 



Megjegyzes Ne 

hasznaljon 

tintasugaras 

tobbfunkcios 

keszulekhez valo 

papirt. 



Tartomany: 

75 g/m 2 sulyu bankposta es 
120 g/m 2 sulyu bankposta 
kozott 



HP Color Laser fenyes 
fotopapir es kephez valo papir 
(A4/letter) 



Megjegyzes Ne 

hasznaljon 

tintasugaras 

tobbfunkcios 

keszulekhez valo 

papirt. 



Szabvanyos meretek: 
Letter: 216 x279 mm 
A4: 210 x297 mm 



E-4 tablazat A valaszthato 3 talcas postalada es a tuzo/lerako egyseg lerako resze altal tamogatott meretek 



Papir 


Me ret 1 


Suly 


Kapacitas 2 


Letter 


216x279 mm 


Normal hordozok 
hasznalatakor: 60 g/m 2 es 
120 g/m 2 kozott 

Vastag hordozok 
hasznalatakor: 128 g/m 2 es 
199 g/m 2 kozott 


A haromtalcas postalada also 
talcajan talalhato tuzo/lerako 
egyseg hasznalatakor: 500 
lap 75 g/m 2 sulyu papir. 

A 3 talcas postalada felso ket 
talcajanak hasznalatakor: 1 00 
lap 75 g/m 2 sulyu papir. 


A4 


210x297 mm 






Executive 


184,2x266,7 mm 






Legal 


216x356 mm 






B5 (JIS) 


182x257 mm 
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E-4 tablazat A valaszthato 3 talcas postalada es a tuzo/lerako egyseg lerako resze altal tamogatott meretek 
(folytatas) 


Papir 


Meret 1 Suly Kapacitas 2 


A5 


148x210 mm 


Statement 


140x216 mm 


216x330 


216x330 mm 


Executive (J IS) 


216x330 mm 


D kepeslap (JIS) 


148x200 mm 


16K 


197x273 mm 


10. sz. bontek 3 


105x241 mm 


Monarch #7-3/4 bontek 3 


98 x 191 mm 


C5 ISO bontek 3 


162x229 mm 


DL ISO bontek 3 


110x220 mm 


B5 ISO bontek 3 


176x250 mm 


Egyeni 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 


Karton, irasveto-folia es 
cimkek csak a haromtalcas 
postafiok harmadik talcajaban 
hasznalhatok. 


1 A tobbfunkcios keszulek a hordozomeretek szeles skalajat tamogatja. A tamogatott mereteket megtekintheti a nyomtatasi 
szoftverben. 

2 A befogadokepesseget nagyban befolyasolhatja a papir sulya, vastagsaga es a kulso kornyezeti feltetelek. 

3 Nyomtatott oldalaval felfele valo kezbesiteshez. 


E-5 tablazat A kiegeszito tuzo/lerako egyseg tuzo resze altal tamogatott meretek 


Papi'r 


Meretek Suly Kapacitas 


Letter 


216 x 279 mm Normal hordozok Normal hordozok 

hasznalatakor: 60 g/m 2 es hasznalatakor: 30 lap 75 g/ 
120 g/m 2 kozott m 2 sulyu papir. 

Vastag hordozok Fenyes hordozok 
hasznalatakor: 128 g/m 2 es hasznalatakor: 20 lap 
199 g/m 2 kozott 

Vastag hordozok 
hasznalatakor: a koteg 
vastagsaga nem lehet 
nagyobb, mint 7 mm 


A4 


210x297 mm 


Legal 


216x356 mm 


216x330 


216x330 mm 


Executive (JIS) 


216x330 mm 
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Bevezetes 

Ez a szakasz a kovetkezo eloirasokra vonatkozo informaciokat tartalmazza: 

• FCC-eloirasok 

• Kornyezetbarat termekqazdalkodasi program 

• Meqfeleloseqi nvilatkozat (HP Color LaserJet 4730mfp) 

• Lezerbiztonsaqi nvilatkozat 

• Kanadai DOC nvilatkozat 

• Koreai EMI nvilatkozat 

• Finn lezerhasznalati nvilatkozat 
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FCC-eloirasok 



Compliance with FCC regulations 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware 
that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could 
result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority 
to operate the equipment. 



Megjegyzes Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by 
HP could void the user's authority to operate this equipment. 
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Telekommunikacio 



Faxkommunkikacio 

Ez a termek az Europai Gazdasagi Terulet (EEA) orszagainak/tersegeinek analog nyilvanos kapcsolt 
telekommunikacios halozataihoz (PSTN) csatlakoztathato. Megfelel az EL) R 1999/5/EC direktiva (II. 
fuggelek) eloirasainak, valamint a megfelelo CE jelzest viseli. A gyarto altal megadott tovabbi reszleteket 
lasd: Megfelelosegi nyilatkozat (HP Color LaserJet 4730mfp) . 

Az egyes orszagok nyilvanos kapcsolt telekommunikacios halozatinak kulonbsegei miatt azonban nem 
szavatolhato a termek hibamentes mukodese minden PSTN-vegponton. A halozati kompatibilitas a 
felhasznalo altal megadott, a keszuleknek a PSTN-halozatba csatlakoztatasahoz szukseges beallitasok 
helyessegetol fugg. Kovesse a felhasznaloi kezikonyvben talalhato utmutatast. Ha halozati 
kompatibilitasi problemakat eszlel, forduljon a keszulek forgalmazojahoz vagy az adott orszag/terseg 
Hewlett-Packard ugyfelszolgalatahoz. 

A PSTN-vegponthoz valo csatlakoztatashoz szukseges lehet a PSTN helyi uzemeltetoje altal elirt 
kovetelmenyek teljesitese. 
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Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezettje annak, hogy kornyezetbarat modon kivalo minosegu 
termekeket szolgaltasson. A nyomtatot tobb szempontbol is ugy terveztek, hogy a leheto legkisebb 
hatassal legyen a kornyezetre. 

Ozonkibocsatas 

A keszulek nem termel merheto mennyisegu ozongazt (0 3 ). 

Energiafogyasztas 

Az energiafogyasztas keszenleti uzemmodban jelentosen csokken. Ezzel nemcsak a termeszetes 
eroforrasok kimelhetok, hanem penz is megtakarithato a nyomtato kivalo teljesitmenyenek megorzese 
mellett. A termek megfelel az energiatakarekos irodatermekekfejleszteset osztonzo onkentes ENERGY 
STAR® (3.0-s verzio) program kovetelmenyeinek. 




ENERGY STAR 



Az ENERGY STAR® es az ENERGY STAR jeloles az Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegy. A 
Hewlett-Packard Company az ENERGY STAR partnerekent megallapitotta, hogy ez a termek megfelel 
az ENERGY STAR energiahatekonysagi eloirasainak. Tovabbi tudnivalok a 

http://www.energystar.gov cimen talalhatok. 

Papfrfelhasznalas 

A termek lehetove teszi az automatikus duplex (ketoldalas) nyomtatast es az n-szeres nyomtatast (tobb 
oldal egy lapra torteno nyomtatasat), amely csokkenti a papirfelhasznalast, ezaltal kimeli a termeszeti 
eroforrasokat. 

Muanyagok 

A 25 grammot meghalado sulyu muanyag alkatreszek a nemzetkozi eloirasoknak megfelelo 
anyagjelekkel vannak ellatva, amelyek megnovelik az eselyet, hogy a nyomtato hasznos elettartamanak 
vegen a muanyagok azonosithatoak legyenek ujrafelhasznalas celjabol. 

HP LaserJet nyomtatasi kellekek 

Az Ores HP LaserJet nyomtatopatronok egyszeruen es dijmentesen visszajuttathatok ujrahasznositasra 
a HP Planet Partners program kereten belul. A HP kotelessegenek tartja uj funkciokkal ellatott, kivalo 
minosegu termekek es szolgaltatasok letrehozasat kornyezetbarat modon, a tervezestol es gyartastol 
kezdve a forgalmazasig, a hasznalatig es az ujrahasznositasig. Az On altal visszajuttatott HP LaserJet 
nyomtatopatronok ujrahasznositasat megfeleloen vegezzuk el, visszanyerjuk az uj termekek 
letrehozasahoz felhasznalhato muanyagot es femeket, amelyek egyebkent a kornyezetet szennyeztek 
volna. Mivel a nyomtatopatront ujrahasznositjuk es uj alapanyagokban hasznaljuk fel, nem kerul vissza 
Onhoz. Ha reszt vesz HP Planet Partners programban, segiti a kiurult HP LaserJet nyomtatopatronok 
megfelelo ujrahasznositasat. Koszonjuk, hogy felelosseggel gondolkodik a kornyezetrol. 
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A termek nyomtatasi kellekei (a nyomtatopatronok, a beegetomu es a tovabbftoegyseg) a 
HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznositasi programjanak kereten belul sok orszagban/ 
tersegben visszajuttathatok a HP-nek. Ez az egyszeru es ingyenes visszaveteli program tobb mint 35 
orszagban/tersegben mukodik. A HP LaserJet uj nyomtatopatronjainak es kellekeinek dobozaban 
megtalalhato a program tobbnyelvu ismertetese es a hozza kapcsolodo utmutato. 

A HP Printing Supplies Returns and Recycling (Nyomtatasi kellekeket begyujto es 
ujrahasznosito) program ismertetese 

1992 ota a HP dfjmentesen biztosftja a HP LaserJet kellekanyagot visszajuttatasat es 
ujrahasznosftasat. 2004-ben a HP Planet Partners program a HP LaserJet kellekanyagokatforgalmazo 
piacok 85%-anal volt elerheto vilagszerte. A legtobb HP LaserJet festekkazetta doboza a kezikonyvhoz 
mellekelt bermentesitett cimkeket is tartalmaz. A cimkek es a gyujtodobozok a kovetkezo webhelyrol 
rendelhetok meg: http://www.hp.com/recvcle . 

A cimket csak a kiurult eredeti HP LaserJet festekkazettak visszajuttatasahoz hasznalja. A cimke nem 
hasznalhato nem HP festekkazettakhoz, ujratoltott vagy felujitott kazettakhoz es garancialis cserehez. 
A HP Planet Partners programon kivul eso nyomtatasi kellekanyagokat es mas targyakat nem kuldjuk 
vissza. 

2004-ben vilagszerte tobb mint tizmillio HP LaserJet nyomtatokazettat hasznositottak ujra a HP Planet 
Partners kellek-ujrahasznositasi program kereteben. Ez a rekord 13 millio kilogramm festekkazetta- 
anyagot jelent, amely egyebkent a kornyezetet szennyezte volna. 2004-ben a festekkazettak sulyat 
tekintve a HP 59%-os eredmenyt ert el vilagszerte, elsosorban a muanyag es a femek ujrahasznositasa 
teruleten. A muanyagot es femet uj termekek, peldaul HP termekek, muanyag talcak es orsok 
keszitesehez is felhasznaljak. Afennmarado anyagokat kornyezetkimelo modon semmisitik meg. 

• Visszajuttatas az Egyesult Allamokban. A HP a kornyezetvedelem segitese erdekeben 
tamogatja a hasznalt patronok es egyeb kellekek nagyobb tetelben torteno visszakuldeset. Csak 
csomagoljon be ket vagy tobb patront, es ragassza ra a nyomtatohoz kapott bermentesitett, cimet 
tartalmazo postai cimket. Az Egyesult Allamokban az 1-800-340-2445 telefonszamon vagy a 

HP webhelyen, a http ://www . h p . co m/recy cl e cimen kaphat tovabbi tajekoztatast. 

• Visszajuttatas mas orszagokban/tersegekben. Az Egyesult Allamok teruleten kivul elo 

ugyfeleink a http : //www . h p . co m/q o/recvcl e cimu webhelyen kaphatnak tovabbi tajekoztatast a 
HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznositasi programjarol. 

Ujrahasznosftott papi'r 

A termek az EN 12281:2002 szabvanynak megfeleloen alkalmas az ujrahasznosftott papir 
hasznalatara. A HP nem javasolja az 5 szazaleknal tobb facsiszolatot tartalmazo ujrahasznosftott 
papfrok hasznalatat, ilyen peldaul a HP Office ujrahasznosftott papfr. 

Anyagkorlatozasok 

Ez a HP termek akkumulatort tartalmaz, amely a termek elettartamanak vegen kulonleges elbanast 
igenyel. 



A termekben talalhato akkumulator a kovetkezoket tartalmazza: 



Tipus 


litium-szenmonofluorid elem 


Suly 


0,8 gramm 


Hely 


Formazokartya 


Felhasznalo altal eltavoh'thato 


nem 
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Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 





Ez a HP termek a kezelopanel folyadekkristalyos kijelzonek fluoreszkalo lampajaban higanyt tartalmaz, 
mely elettartama vegen kulonleges elbanast igenyelhet. 

Az ujrahasznositasi informaciokkal kapcsolatban latogasson el a h ttp : //www .hp.com/qo/recvcle 
webhelyre, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi illetekes szervezettel vagy az Electronics Industry 
Alliance szervezettel: http://www.eiae.org. 

A hulladekanyagok kezelese a maganhaztartasokban az Europai 
Unioban 

Ez a szimbolum, amely a termeken vagy annak csomagolasan van feltuntetve, azt jelzi, hogy a termek 
nem kezelheto egyutt az egyeb haztartasi hulladekkal. Az On feladata, hogy a keszulek 
hulladekanyagait eljuttassa olyan kijelolt gyujtohelyre, amely az elektromos hulladekanyagok es az 
elektronikus berendezesek ujrahasznositasaval foglalkozik. A hulladekanyagok elkulonitett gyujtese es 
ujrahasznositasa hozzajarul a termeszeti eroforrasok megorzesehez, egyuttal azt is biztositja, hogy a 
hulladek ujrahasznositasa az egeszsegre es a kornyezetre nem artalmas modon tortenik. Ha 
tajekoztatast szeretne kapni azokrol a helyekrol, ahol leadhatja ujrahasznositasra a hulladekanyagokat, 
forduljon a helyi onkormanyzathoz, a haztartasi hulladek begyujtesevel foglalkozo vallalathoz vagy a 
termek forgalmazojahoz. 



A felhasznalt anyagok biztonsagossagara vonatkozo adatlap 

Anyagbiztonsagi adatlapok a HP LaserJet kellekek webhelyerol, a http://www.hp.com/hpinfo/ 
communitv/environment/productinfo/safety.htm cimrol szerezhetok be. 
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Tovabbi informaciok 

Ezekrol a kornyezetvedelmi temakorokrol tovabbi informaciokat a http://www.hp.com/qo/environment 
vagy http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safetv weblapon talalhat. 

• Ennek es szamos kapcsolodo HP termeknek a kornyezetvedelmi profillapja. 

• a HP kornyezetvedelmi kotelezettsegvallalasa; 

• a HP kornyezetbarat kezelesi rendszere; 

• a HP programja a lejart elettartamu termekek visszajuttatasara es ujrahasznositasara; 

• anyagbiztonsagi adatlap (MSDS) 
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Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 iranyelvek es az EN 45014 alapjan 
Gyarto neve: 
Gyarto cfme: 

kijelenti, hogy a termek 
Termek neve: 
Termekszam: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

HP Color LaserJet 4730 MFP, 4730x MFP, 4730xs MFP, 4730xm MFP 
Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A 



Hatosagi azonositasi tfpusszam: 
Termekopciok: 



Beleertve a kovetkezo tartozekokat: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00 

BOISB-0503-00 4 ) 

OSSZES 



Nyomtatopatron: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

Biztonsag: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (1-es osztalyu lezeres/LED-es termek) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - A osztaly 1 ) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 
EN 55024:1 998+A1:2001 

FCC 47-es cim CFR 15-6s resz, A osztaly / ICES-003, 4. kiadas 2 ) 
GB9254-1998 

TELECOM: TBR-21:1998, EG 201 121:1998 

Kiegeszito informacio: 

Ez a termek megfelel a 89/336/EEC szamu EMC iranyelvnek, a 73/23/EEC szamu, kisfeszultsegu berendezesekre vonatkozo iranyelvnek 
es az 1999/5/EC (II. fuggelek) szamu R&TTE iranyelvnek, es ennek megfeleloen kapta meg a CE-jelzest. 

1 ) A termekettipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes rendszereken teszteltuk. A termek megfelelosegenektesztelese 
a szabvanynak megfeleloen tortent, eltekintve a 9.5. zaradektol, amely meg nines ervenyben. 

2) Ez a Keszulek megfelel az FCC szabalyzat 15. cikkelyenek. Mukodese ket feltetelhez kotott: (1) a keszulek nem okozhat zavaro 
interferenciat, es (2) a keszuleknek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely nemkivanatos mukodest 
okozhat. 

3) Az eloirasokkal kapcsolatos celok erdekeben a termekhez tartozik egy hatosagi azonositasi tfpusszam (BOISB-0503-00). Ez a szam nem 
tevesztendo ossze a termeknevvel vagy a termekszammal/szamokkal. 

4) A Hewlett-Packard altal a BOISB-0308-00 hatosagi azonositoszammal beszerzett analog fax tartozekok vilagszerte elvegzett modularis 
ellenorzesek magukban foglaljak a Multi-Tech Systems MT5634SMI Socket Modem Module-t. 

Boise, Idaho , USA 



21.12.04 

Csak a szabalyozassal kapcsolatos tajekoztatas: 

Ausztralia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 

Ausztralia 

Europa: A Hewlett-Packard helyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodaja vagy Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger Strafte 140, D-71034 Boblingen, Nemetorszag, (fax: +49-7031-14-3143) 

USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

USA, (Telefon: 208-396-6000) 
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Orszag-Ztersegspecifikus biztonsagi nyilatkozatok 



Lezerbiztonsagi nyilatkozat 

Az Amerikai Elelmiszer- es Gyogyszerhivatal radiologiai eszkoz- es egeszsegugyi kozpontja (CDRH) 
az 1976 augusztus 1 . ota gyartott lezertermekekre szabalyozasokat irt elo. Az Egyesult Allamokban 
piacra dobott termekek kotelesek ennek megfelelni. A nyomtato az Egyesult Allamok Egeszsegugyi 
Miniszteriuma sugarzasi teljesitmenyre vonatkozo normaja szerint, az 1968-as egeszsegugyi es 
biztonsagi sugarzasszabalyozasi torvenynek megfeleloen az ,,1-es osztalyu" lezeres termek besorolast 



Mivel a nyomtato belsejeben kibocsatott sugarzast teljesen elnyeli a keszulekhaz es a kulso 
takaroelemek, rendeltetesszeru uzemelteteskor a lezersugar nem juthat ki a keszulekbol. 



FIGYELEM! A felhasznaloi utmutatoban leirtaktol eltero kezeles, modositas vagy folyamatok 



vegrehajtasa veszelyes sugarzast eredmenyezhet. 



Kanadai DOC nyilatkozat 

Complies with Canadian EMC Class A requirements. 

« Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques (CEM). » 

Japan VCCI-nyilatkozat 



Japan nyilatkozat 



kapta. 
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Koreai EMI nyilatkozat 
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Tajvani biztonsagi nyilatkozat 



HUWW 



Orszag-/tersegspecifikus biztonsagi nyilatkozatok 401 



Finn lezerhasznalati nyilatkozat 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Ausztralia 

Ez a keszulek megfelel az ausztral EMC eloirasoknak. 
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Targymutato 



Jelek es szamok 
1 . talca 

beallitasok 43 

elhelyezkedes 9 

hasznalati oldal 229 

valasztasi beallitasok 56 
3 talcas postalada 

adatok, fizikai 375 

alkatreszszam 10, 365 

jelzofenyek allapota 31 9 

kapacitas 7 

konfiguralas 185 

tipusok 4 

uzemmodok 185 

valasztas 119 
500 lapos bemeneti talca 

tipusok 2 
500 lapos talcak 

adatok, fizikai 375 

alkatreszszamok 1 0 

beallitasok 44 

hasznalati oldal 229 

hozzaadas 10 

valasztasi beallitasok 56 
„Mutasd meg, hogyan!" sugo 37 



adagolotalcak 

befogadokepesseg 386 

konfiguralas 90 
ADF 

adagolorendszer tisztitasa 
248 

elcsuszott oldalak 331 
eltolt kep, hibaelharitas 332 
kapacitas 7 

karbantartasi keszlet 246 
masolas 143 
ures oldalak 331 
vonalak a nyomaton 331 



ADF bemeneti talca 

elhelyezkedes 9 
A HP hamisitasokkal foglakozo 

forrodrotja 237 
A HP nyomtatokellek- 
visszajuttatasi es - 
ujrahasznositasi programja 395 
akusztikai adatok 378 
alapbeallitasok, visszaallitas 66 
alapbeallitasok visszaallitasa 66 
Alaphelyzetbe allitas almenu 66 
alkatreszszamok 

hordozo, HP 366 

memoria 366 

nyomtatopatronok 365 
allapot 

Informacio lap, beepitett 
webszerver 205 

jelzofenyek 319 
Allapot gomb 34 
alio tajolas 

eredeti beallitasai 46 
anyagbiztonsagi adatlap (MSDS) 

397 

A nyomtatasi media 

betoltes az 1 . talcaba 93 
bontek 107 
cimkek 107 
elonyomott urlapok 1 09 
fejleces 109 
fenyes papir 106 
hasznalhato meretek 386 
hasznalhato sulyok 386 
hasznalhato tipusok 386 
irasvetito-folia 106 
Kemeny papir 108 
kerulendo mediatipusok 86 
muszaki leiras 386 
negyszinnyomas 171 
nehez papir 108 



szines papir 107 

ujrahasznositott papir 1 09 

valasztas 86 
Apple Macintosh. Lasd: Macintosh 
A Szm lap beallitasai 132, 137 
atjarocimek ellenorzese 336 
atjarok 

beallitasok 48 

cimek ellenorzese 336 

kereses 1 53 

konfiguralas 152 
ausztraliai EMC nyilatkozat 402 
Automatikus dokumentumadagolo 
kimeneti talcaja 

kapacitas 7 

valasztas 119 
automatikus felismeres 54 
automatikus folytatas 58 
AUX-csatlakozo 7 

B 

beallitasok 

alapertekek visszaallitasa 66 

gyorsbeallitasok 1 26 

illesztoprogram elozetes 
beallitasai 134 

konfiguracios oldal 226 
Beallitasok lap, beepitett 

webszerver 205 
Beepitett Jetdirect almenu 62 
beepitett webszerver 

Beallitasok lap 205 

Digitalis kuldes lap 206 

Halozatkezeles lap 207 

Informacio lap 205 

IP-cim, modositas 220 

jelszo beallitasa 194 

leiras 19 

megnyitas 204 

szolgaltatasok 204 
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tonerszint ellenorzese 238 

Tovabbi hivatozasok lap 207 
belsohalozati maszk 75 
beolvasas 

sebessegadatok 5 
beolvasas, e-mail 

atjarocimek ellenorzese 336 
beolvasas e-mailbe 

attekintes 149, 156 

beepitett webszerver beallitasai 
206 

cimjegyzekek 158 
dokumentumok betoltese 156 
dokumentumok kuldese 1 56 
hibaelharitas 258 
konfiguralas 152 
LDAP-tamogatas 151 
Masodlagos beallitas, biztonsag 
160 

SMTP-szerverek 150 

vezerlopu It-beall itasok 1 54 
beolvasas e-mailben 

beall itasok 48 

eredeti beallitasai 46 
betoltes 

tuzokapcsok 1 1 5 
betukeszletek 

EPS-fajlok, hibakereses 340, 
343 

Macintosh, hibakereses 340 
betutipusok 

fontlista 230 

keszulekhez tartozo 6 
biztonsag 

e-mail 160 

formazo dobozanak zarolasa 
201 

kezelopanel menuinek zarolasa 
200 

Kulso illesztokabel (FIH) 195 

lemeztorles 197 
biztonsagi funkciok 8 
Biztonsagi lemeztorles 197 
Bluetooth 81 
boritek 

betoltes az 1 . talcaba 95 

elakadasok 316 

margok 384 

muszaki leiras 383 

tarolas 384 



boritekadagolo 

adatok, fizikai 375 

alkatreszszam 10 

beall itasok 43 
boritolapok 1 34 
bongeszore vonatkozo 
kovetelmenyek 

beepitett webszerver 204 

HP Web Jetadmin 211 
bovitett garancia 374 
bovitett l/O-kartya 

alkatreszszam 366 
bovitett szolgaltatas iv 

C 

cim, nyomtato 

Macintosh, hibakereses 339, 
342 

cimjegyzekek, e-mail 

automatikus kitoltesi funkcio 
157 

cimzettlistak, letrehozas 158 

importalas 206 

LDAP-tamogatas 151 
cimkek 

muszaki leiras 385 
Copitrak eszkozok 1 95 

CS 

csatlakoztathatosagi 
szolgaltatasok 7 
csere 

tuzokapocs-kazettak 1 1 5 

D 

datum, beallitas 222 
DHCP-szerverek 219 
Diagnosztika menu 67 
digitalis faxolas 168 
digitalis kuldes 

atjarocimek ellenorzese 336 

attekintes 149, 156 

beall itasok 48 

beepitett webszerver beallitasai 
206 

cimjegyzekek 1 58 
dokumentumok betoltese 156 
dokumentumok kuldese 1 56 
e-mail beallitasa 152 
eredeti beallitasai 46 
hibaelharitas 258 



LDAP-tamogatas 151 
mappak 160 

Masodlagos e-mail beallitas 
160 

munkafolyamat 160 

SMTP-szerverek 150 

vezerlopult-beallitasok 1 54 
Digitalis kuldes lap, beepitett 

webszerver 206 
DIMM modulok 

alkatreszszamok 366 

telepites 347 
DLC/LLC-beallitasok 62 
dokumentumadagolo keszlet, csere 

246 

Dokumentum nyomtatasa a 

kovetkezore 1 27 
dokumentumok atmeretezese 

masolas 145 
dokumentumok kicsinyitese 

masolas 145 
dokumentumok meretenek 

csokkentese 127 
dokumentumok meretenek 

novelese 127 
dokumentumok meretezese 

masolas 145 
dokumentumok nagyitasa 

masolas 145 
dokumentumok tuzese 1 88 
DSL kapcsolatok 8 
duplexeles 129, 135 
duplex nyomtatas 

kezi 112 

kotesi beall itasok 1 12 
vezerlopult-beallitasok 1 1 1 
duplex nyomtatasi tartozek 
adatok, fizikai 375 
alkatreszszam 10 
betoltes 129, 135 
elhelyezkedes 9 
hasznalati oldal 229 
tamogatott mediasulyok es - 
meretek 388 

E 

egyedi papirmeretek 

illesztoprogram beall itasok 
128 
ElO-kartya 
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alkatreszszam 366 
ElO-kartyak 

telepites 360 
elakadas-elharitasi retesz, 

elhelyezkedes 9 
elakadasok 

bontek 316 

elharitas beallitasai 59 

helyek 295 

helyreallitas 296 
elakadasok a tuzoben 305 
elcsuszott oldalak 331 
elemek adatai 396 
elesseg, masolasi beallitasok 
145 

elhajlott oldalak 331 
eloirasi nyilatkozatok 

anyagbiztonsagi adatlap 
(MSDS) 397 

ausztraliai EMC 402 

FCC 393 

finn lezerhasznalati nyilatkozat 
402 

japan nyilatkozat 400 
japan VCCI-nyilatkozat 400 
kanadai DOC nyilatkozat 400 
koreai EMI nyilatkozat 401 
lezerbiztonsag 400 
Megfelelosegi nyilatkozat 399 
tajvani biztonsagi nyilatkozat 
401 

Telekommunikacio 394 
elokonfiguracio 14 
elozetes beallitasok 134 
elso oldal, mas papir hasznalata 

134 
e-mail 

atjarocimek ellenorzese 336 
attekintes 149, 156 
automatikus kitoltesi funkcio 
157 

beallitasok 48 

beepitett webszerver beallitasai 
206 

cimjegyzekek 158 
dokumentumok betoltese 156 
dokumentumok kuldese 1 56 
eredeti beallitasai 46 
hibaelharitas 258 
konfiguralas 152 



LDAP-tamogatas 151 
Masodlagos beallitas, biztonsag 
160 

rendszerkovetelmenyek 8 
SMTP-szerverek 150 
vezerlopult-beallitasok 1 54 
energiafogyasztas 395 
Energiatakarekos gomb 34 
ENERGY STAR megfeleloseg 
395 

EPS-fajlok, hibakereses 340, 343 

Equitrac eszkozok 1 95 

Eredetik almenu 46 

Eredeti leirasa beallitasok 141 

erzekeloteszt 67 

esemenynaplo 67 

Eszkoz konfiguralasa menu 46 

Ethernet-kartyak 7 

Explorer, hasznalhato verziok 
beepitett webszerver 204 
HP Web Jetadmin 211 

F 

Fax menu 42 

faxolas, digitalis 168 

fax tartozek 

alkatreszszam 10, 365 
felhasznaloi kezikonyv 161 
jelzofenyek allapota 322 
konfiguracios oldal 226 
telefonvonal csatlakoztatasa 
166 

telepites 162 

tipusok 3 
FCC-nyilatkozatok 393 
fedelek, elhelyezkedes 9 
fedolapok 128 
fekvo tajolas 

eredeti beallitasai 46 
feladat mod, masolas 143 
feladatok megorzese 

beallitasok 55 

Feladatok visszakeresese menu 
39 

masolatok 147 
Feladatok visszakeresese menu 

39 
felbontas 

minoseggel kapcsolatos 
problemak megoldasa 325 



muszaki leiras 5 
felebresztesi ido, beallitas 223 
felso fedel 

elhelyezkedes 9 
feszultseg 377 
finn lezerhasznalati nyilatkozat 
402 

firmware, frissites 232 

fizikai adatok 375 

flash memoriakartya 
telepites 351 

fontok 

keszulekhez tartozo 6 
listak, nyomtatas 230 

formazo jelzofenyei 321 

formazokartya fedele, 
elhelyezkedes 9 

frissites, firmware 232 

Frissites most 14 

FTP, kuldes 160 

funkcioelkulonito mod, 3 talcas 
postalada 185 

fuzetnyomtatas 1 1 3 

G 

garancia 

bovitett iv, 374 
nyomtatopatron 371 
tobbfunkcios keszulek (MFP) 
370 
gorgok 

ADF tisztitasa 249 
grafikus kijelzo, kezelopanel 34, 
36 

GY 

gyari alapbeallitasok, visszaallitas 
66 

gyorsbeallitasok 126 
H 

halozatifax 168 
Halozatkezeles lap, beepitett 

webszerver 207 
halozatok 

alapertelmezett atjaro 75 

AppleTalk 80 

atjarocimek ellenorzese 336 
beallitasok 62 
belsohalozati maszk 75 
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csatlakoztathatosagi 
szolgaltatasok 7 
DLC/LLC letiltasa 76 
ElO-kartyak telepitese 360 
e-mail, rendszerkovetelmenyek 
8 

felugyeleti eszkozok 20 

HP Jetdirect konfiguracios oldal 

227 
IP-cim 74 
IP-cimek 219 
konfiguralas 74 
Novell NetWare 80 
nyomtatas, hibaelhantas 337 
nyomtatoszerverek 2 
protokollok letiltasa 76 
SMTP-szerverek 151 
szoftver 18 

TCP/I P-parameterek 74 

UNIX/Linux 80 

Windows 80 
hasznalati oldal 229 
hatter-eltavolitas, masolas 145 
hatternyomtatas, hibaelhantas 
340 

havi terhelesi ajanlas 5 

helyigeny 375 

hibaelharitas 

ADF kimeneti minosege 331 
atjarocimek 336 
digitalis kuldes 258 
elakadasok 295 
elcsuszott oldalak 331 
ellenorzolista 256 
halozati nyomtatas 337 
irasvetfto-folia 315, 325 
ismetlodo hibak 334 
ketoldalas nyomtatas 317 
mediakezelesi problemak 313 
minoseg 325 
szines nyomtatas problemai 
323 

tartozekok 319,320 

ures oldalak 331 

vezerlopult 258 

vezerlopult uzenetei 31 8 

vonalak 331 
hibak, ismetlodo 334 
hibakereses 

EPS-fajlok 340,343 



Macintosh problemak 339 
hibauzenetek 
beallitasok 58 

esemenynaplo nyomtatasa 67 

hibaelhantas 318 
higanyra vonatkozo adatok 396 
Hivatalos HP viszonteladok iv 
hivatkozasok 

beepitett webszerver 207 
homerseklet 

kovetelmenyek 238 
homersekleti kovetelmenyek 379 
HP azonnali termektamogatas 
szakembereknek (ISPE) iii 
HP digitalis kuldesi szoftver 

(HPDSS) 160 
HP DSS (digitalis kuldes szoftver) 

160 

HP Easy Printer Care Software 

hasznalat 208, 238 
HP Easy Printer Care szoftver 

hasznalat 19 
HP hordozo, rendeles 366 
HP Jetdirect nyomtatoszerver 

beallitasok 62 

firmware-frissites 235 

IP-cim 219 

jelzofenyek 321 

konfiguracios oldal 227 

telepites 360 

tipusok 2 
HP Jetdirect nyomtatoszerverek 

telepites 357 
HP OpenVMS illesztoprogramok 
25 

HP Web Jetadmin 

firmware-frissites 234 
hasznalhato bongeszok 21 1 
IP-cim, modositas 220 
letoltes 211 

tonerszint ellenorzese 238 

I 

I/O almenu 61 
l/O-konfiguracio 

halozati konfiguracio 74 
IBM OS/2 illesztoprogramok 25 
ido, beallitas 222 
IEEE 802.1 1 szabvany 81 
illesztoportok 



elhelyezkedes 1 1 
keszulekhez tartozo 7 
illesztoprogram-autokonfiguracio 
14 

illesztoprogramok 

elozetes beallitasok 134 
gyorsbeallitasok 126 
kivalasztas 26 
letoltes iii 
Macintosh iv 

Macintosh, hibaelharitas 341 

megnyitas 26, 29 

Sugo 26 
Inditasgomb 34,35 
Informacio lap, beepitett 

webszerver 205 
Informacio menu 40 
informacios oldalak 226 
internetes fax 168 
Internet Explorer, hasznalhato 
verziok 

beepitett webszerver 204 

HP Web Jetadmin 211 
IP-cim 

Macintosh, hibakereses 339, 
342 

IP-cimek, beallitas 219 
IPX/SPX-beallitasok 62 
irasvetito-folia 

HP, rendeles 368 
muszaki leiras 385 
Iroasztali nyomtatoseged, 

hibakereses 339 
ismetlodo hibak, 

problemamegoldas 334 
ISPE (HP azonnali 

termektamogatas 

szakembereknek) iii 

J 

japan nyilatkozat 400 
japan VCCI-nyilatkozat 400 
Javitas almenu 48 
jelzofenyek 

fax tartozek 322 

formazo 321 

tartozekok 319 

vezerlopult 34 
Jetadmin 

firmware-frissites 234 
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hasznalhato bongeszok 21 1 
IP-cim, modositas 220 
letoltes 21 1 
Jetdirect nyomtatoszerver 
beallitasok 62 
firmware-frissites 235 
IP-cim 219 
jelzofenyek 321 
konfiguracios oldal 227 
telepites 360 
tipusok 2 

K 

kabel, parhuzamos 

alkatreszszam 366 
kabel, USB 

alkatreszszam 366 
kalibralas, lapolvaso 254 
kanadai DOC nyilatkozat 400 
kapacitas 

3 talcas postalada 7 

ADF 7 

kimeneti talcak 7 

tuzo/lerako 7 
kapcsolat sebessege, halozat 62 
karbantartasi keszlet 

kellekallapot-oldal, nyomtatas 
228 

karbantartasi szerzodesek iv, 
374 

kazettak, tuzokapocs 

alkatreszszamok 10, 365 
betoltes 115 

tires, leallitas vagy folytatas 
190 
kellekek 

alkatreszszamok 10, 365 
allapot, megtekintes beepitett 

webszerverrel 205 
csere 243 

cserek gyakorisaga 244 

elhelyezkedes 243 

rendeles iii, 364 

ujrahasznositas 395 
kellekek rendelese iii 
Kensington zarak 201 
kepbeegeto, 110 voltos 

alkatreszszam 365 
kepbeegeto, 220 voltos 

alkatreszszam 366 



keptovabbito (ETB) keszlet 
alkatreszszamok 365 
kesleltetes, keszenleti allapot 
224 

keszenleti mod beallitasai 

felebresztesi ido 223 

kesleltetes 224 

teljesitmenyadatok 377 
keszletek, karbantartas 

kellekallapot-oldal, nyomtatas 
228 

ketoldalas nyomtatas 

vezerlopult-beallitasok 1 1 1 
kezdolap 

mas papir hasznalata 128 

Ores 128 
kiegeszito csatlakozo 
konfiguracioja 79 
kiemelt szervizszolgaltatas 

kiszallassal 374 
kimeneti gyujto mod 185 
kimeneti minoseg 

hibaelharitas 325 
kimeneti talcak 

befogadokepesseg 7 

elhelyezkedes 9 

hasznalati oldal 229 

valasztas 119 
konfiguraciok, tipusok 2 
konfiguracios oldal 

nyomtatas 259 
kontraszt, masolas 145 
koreai EMI nyilatkozat 401 
kornyezet, adatok 238, 379 
kornyezetbarat gazdalkodas 395 
Kuldes almenu 48 
kuldes e-mailben 

atjarocimek ellenorzese 336 

attekintes 149, 152, 156 

beallitasok 48, 154 

beepitett webszerver beallitasai 
206 

ci mjegyzekek 1 58 
dokumentumok betoltese 1 56 
dokumentumok kuldese 1 56 
eredeti beallitasai 46 
hibaelharitas 258 
LDAP-tamogatas 151 
Masodlagos beallitas, biztonsag 
160 



SMTP-szerverek 1 50 
Kuldes mappaba 160 
Kuldes munkafolyamatba 160 
kulonleges helyzetek 

egyedi meretu media 117 

eltero kezdolap 1 1 7 

nyomtatas 1 1 7 

ures hatso borito 117 
kulonleges media 

nyomtatas 1 06 
Kulso illesztokabel (FIH) 7, 11, 
195 

L 

LAN-csatlakozo 7 
lapolvaso kalibralasa 254 
lapolvasotesztek 67 
lapolvaso uveglapja 

masolas 143 

tisztftas 247 
laponkenti oldalszam 129, 135 
LDAP-szerverek 

atjarocimek ellenorzese 336 

beallitasok 48 

beepitett webszerver beallitasai 
206 

csatlakozas 151 
Leallitas gomb 34, 35 
leallitas - nyomtatasi kerelem 
118 

lemeztorlesi szolgaltatas 197 
lerako mod, 3 talcas postalada 
185 

lezerbiztonsagi nyilatkozatok 400 
Linux illesztoprogramok 25 

M 

Macintosh 

betu keszletek, hibakereses 
340 

hatternyomtatas 340 
illesztoprogramok, hibaelharitas 
341 

illesztoprogramok, megnyitas 
27, 29 

problemak, hibakereses 339 
tamogatott operacios 

rendszerek 13 
tamogato webhelyek iv 
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USB-kartya, hibakereses 
340, 343 
mappak 

kuldes 160 
margok, boritekok 384 
masolas 

ADF hasznalata 143 
alapertelmezett beallitasok 

hasznalata 141 
egyeni beallitasok hasznalata 
141 

elesseg 145 
eredeti beallitasai 46 
feladatmod 143 
hasznalati oldal 229 
hatter-eltavol itas 1 45 
kezelopanel hasznalata 140 
kicsinyites vagy nagyitas 145 
kontrasztbeallitasok 145 
lapolvaso uveglapjanak 

hasznalata 143 
megorzott feladatok 1 47 
minoseg, problemak megoldasa 
325 

sebessegadatok 5 

szolgaltatasok 6, 139 

tobb eredeti 143 
Masolas almenu 47 
masolasi/kuldesi beallitasok 59 
masolatokautomatikus meretezese 
145 

Mas papir/boritok hasznalata 

128 
media 

2. talca feltoltese 102 

beallitasok 50 

betoltes a 2., a 3. es a 4. talcaba 
96, 99 

egyedi meretek, beallitas 128 

elso oldal 134 

hasznalati oldal 229 

HP, rendeles 366 

kezdolap 128 

laponkenti oldalszamn-szeres 

129, 135 
muszaki leiras 382 
talcabeallitasok 43 
tarolas 382 
tuzes 188 
mediafelismeres 54 



Megfelelosegi nyilatkozat 399 
megorzott feladatok 

feladat probanyomtatasa es 
megtartasa 121 

gyorsmasolas 122 

nyomtatas 121 

szemelyes jellegu feladatok 
122 

tarolas 123 

torles 121 
memoria 

aktivalas 355 

alkatreszszamok 366 

hozzaadas 125, 345 

keszulekhez tartozo 2 

kezeles 125 

szolgaltatasok 5 
Menu gomb 34 
menuk, vezerlopult 

alaphelyzetbe allitas 66 

beepitett Jetdirect 62 

diagnosztika 67 

eredetik 46 

eszkoz konfiguralasa 46 
Fax 42 

feladatok visszakeresese 39 
I/O 61 

Informacio 40 
Javitas 48 
Kuldes 48 
Masolas 47 

masolasi/kuldesi beallitasok 
59 

Nyomtatas 50 
nyomtatasi minoseg 53 
Papirkezeles 43 
PCL 52 

rendszer beallitasa 55 

szerviz 71 

zarolas 200 
menuterkep, kezelopanel 38 
meret, hordozo 

alapbeallitasok 50 

talcabeallitasok 43 
merevlemez 

fontlista 230 

torles 197 
merevlemez torlese 1 97 
Microsoft Windows. Lasd: Windows 
Mi ez? Sugo 37 



mindket oldal, nyomtatas 129, 

135 
minoseg 

hibaelharitas 325 
modemes kapcsolatok 8 
mopiermod 124 
munkafolyamat, kuldes 160 
mukodesi kornyezet adatai 238, 

379 
muszaki leiras 

boritek 383 

cimkek 385 

elcsuszas 331 

fizikai 375 

irasvetito-folia 385 

mukodesi kornyezet 238, 379 

papir 382 

szolgaltatasok 5 

villamossagi adatok 377 

zaj 378 
mylar szalag 

tisztitas 252 

N 

naplo, esemenyek 67 
nem megfelelo nyomtato, kuldes 
340 

Netscape Navigator, hasznalhato 
verziok 
beepitett webszerver 204 
HP Web Jetadmin 211 

NY 

nyelv, vezerlopult 258 
nyelvek, nyomtato 6, 58 
nyomtatas 

fuzetek 113 

hasznalati oldal 229 

kimeneti talca, valasztas 1 1 9 

kulonleges helyzetek 1 1 7 

kulonleges media 106 

leall itas 118 

sebessegadatok 5 
nyomtatas a 2., a 3. vagy a 4. 

talcabol 96 
Nyomtatas almenu 50 
nyomtatas boritekokra 94 
nyomtatasi feladatok 83 
nyomtatasi feladatok vezerlese 
84 
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nyomtatasi minoseg 

hibaelharitas 325 
nyomtatas mindket oldalra 1 1 0 
Nyomtatas minosege almenu 53 
nyomtatas szurkearnyalatban 

175, 179 
nyomtato 

illesztoprogramok 25, 29 
nyomtato-illesztoprogram 

Szolgaltatasok lap 1 33 
nyomtato-karbantartasi keszlet 

kellekallapot-oldal, nyomtatas 
228 

nyomtatonyelv beallitasai 58 
nyomtatonyelvek 6, 58 
nyomtatopatron 

csere 239 

eredeti HP 237 

hitelesites 237 

kezeles 237 

nem HP 237 

tarolas 238 

tonerszint ellenorzese 238 
varhato elettartam 238 
nyomtatopatronok 

alkatreszszamok 365 
allapot, megtekintes beepitett 

webszerverrel 205 
garancia 371 

kellekallapot-oldal, nyomtatas 

228 
rendeles iii 
ujrahasznositas 395 
nyomtatoszerver-kartya 
telepites 357 

O 

oldal/masodperc 5 
oldaltajolas 

eredeti beallitasai 46 
online sugo 

vezerlopult 37 
online ugyfelszolgalat iii 
ora 

beallitas 222 
OS/2 illesztoprogramok 25 
ozonkibocsatasi adatok 395 

6 

ontapados cimkek. Lasd: cimkek 



P 

papir 

beallitasok 50 
dokumentum meret, media 
127 

egyedi meretek, beallitas 128 
elsooldal 134 
hasznalati oldal 229 
HP, rendeles 366 
kezdolap/ 128 
laponkenti oldalszam 129, 
135 

muszaki leiras 382 
talcabeallitasok 43 
tarolas 382 
tuzes 188 
papirelakadasok 
1 . talca 302 
2., 3. es 4. talca 302 
3 talcas postaladaban 307 
ADF 311 

elakadasok a tuzoben 305 
jobb oldali fedelek 297 
kimeneti tartozek, hid 309 
tuzo/lerako 304 

Papirkezeles menu 43 

papir muszaki leirasa 386 

papirut 

ellenorzes 67 

papiruttesztoldal 
nyomtatas 259 

paratartalmi kovetelmenyek 238, 
379 

parhuzamos konfiguracio 77 
parhuzamos port 

elhelyezkedes 1 1 

szolgaltatasok 7 
patronok 

allapot, megtekintes beepitett 
webszerverrel 205 
patronok, nyomtato 

alkatreszszamok 365 

garancia 371 

kellekallapot-oldal, nyomtatas 
228 

rendeles iii 

ujrahasznositas 395 
PCL almenu 52 
PCL-betukeszletlista 230 
PCL illesztoprogramok 



kivalasztas 26 
peldanyszam 50 
PIN (szemelyi azonositoszam) 
szemelyes jellegu feladatok 
122 
portok 

elhelyezkedes 1 1 
hibakereses Macintosh 340, 
343 

keszulekhez tartozo 7 
postalada, 3 talcas 

adatok, fizikai 375 

alkatreszszam 365 

alkatreszszamok 10 

jelzofenyek allapota 31 9 

kapacitas 7 

konfiguralas 185 

tipusok 4 

uzemmodok 185 

valasztas 119 
PostScript nyomtatoleiro (PPD) 
fajlok 

hibaelharitas 339 
PPDs 

hibaelharitas 339 
processzorsebesseg 5 
protokollbeallitasok 62 
PS-betukeszletlista 230 
PS illesztoprogramok 

kivalasztas 26 

R 

regisztracios oldal 

nyomtatas 259 
rendeles 

alkatreszszamok 365 

hordozo, HP 366 

kellekek es tartozekok 364 
Rendszerbeallitas almenu 55 
rendszerkovetelmenyek 

beepitett webszerver 204 

HP Web Jetadmin 211 

nyomtatasi szoftver 1 3 
rendszerkovetelmenyek, e-mail 8 

S 

sebessegadatok 5 

skala, ismetlodo hibak 334 

SMTP-szerverek 

atjarocimek ellenorzese 336 
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csatlakozas 1 50 
sugo 

vezerlopult 37 
Sugo, nyomtato-illesztoprogram 
26 

SZ 

szabvanyos kimeneti talca 

elhelyezkedes 9 

kapacitas 7 

valasztas 119 
szekreny/allvany 

adatok, fizikai 375 

alkatreszszam 10 

tipusok 3 
szemelyes jellegu feladatok 

nyomtatas 1 23 

torles 123 
szerviz 

hivatalos HP viszonteladok iv 

szerzodesek iv, 374 
Szerviz menu 71 
szerzodesek, karbantartasi 374 
szin 

feltonus beallitasok 179 
kezelesi opciok 175, 179 
semleges szurkek 179 
szel beallitasa 180 
szurkearnyalatos nyomtatas 

175, 179 
szinek 

beallitas 176 
beallitasok 171 
CMYK-tintakeszletemulacio 

172 

feltonus-beallitasok 1 76 
hasznalat 170 
HP lmageREt3600 170 
illesztes 173 
negyszmnyomas 1 72 
nyomtatott es kepernyoszinek 
173 

Pantone® szinillesztes 1 73 

semleges szurkek 177, 180 

sRGB 171 

szel beallitasa 176 

szinillesztes 

mintagyujtemennyel 1 73 
szinkizaras 170 
szinmintak nyomtatasa 174 



szines papir, masolas 145 
Szivveres jelzofeny 321 
szoftver 

alkalmazasok 20 

digitalis kuldes (HP DSS) 160 

eltavolitas 17 

halozatok 18 

HP Easy Printer Care 19 

letoltes iii 

macintosh 21 

Macintosh iv 

segedprogramok 19 

tamogatott operacios 
rendszerek 13 

telepites 14 
szoftver letoltese iii 
szolgaltatasok 2, 5 
Szolgaltatasok lap 1 33 

T 

tajolas, oldal 

eredeti beallitasai 46 
tajvani biztonsagi nyilatkozat 401 
talcak 

adatok, fizikai 375 

beallitasok 43, 44 

befogadokepesseg 7 

elhelyezkedes 9 

hasznalati oldal 229 

keszulekhez tartozo 2 

ketoldalas nyomtatas 130, 
136 

valasztas 119 
valasztasi beallitasok 56 
talcak konfiguralasa 

egyeni papirmeret 92 
tamogatas 

beepitett webszerver 

hivatkozasai 207 
HP azonnali termektamogatas 

szakembereknek (ISPE) iii 
karbantartasi szerzodesek 

374 
Macintosh iv 
online iii 

szolgaltatasforgalmazok iv 
telefon iii 
tamogatott operacios rendszerek 
13 

tamogatott platformok 1 3 



tapellatas 

fogyasztas 395 

hibaelharitas 256 

muszaki leiras 377 
tapellatasi adatok 377 
tapfeszultseg, hibaelharitas 258 
tapkapcsolo, elhelyezkedes 9 
tarolas 

boritek 384 

papir 382 
tarolas, feladatok 

beallitasok 55 

Feladatok visszakeresese menu 
39 

masolatok 147 
taroloszekreny 

adatok, fizikai 375 

alkatreszszam 10 

tipusok 3 
tartozekok 

alkatreszszamok 10, 365 

hibaelharitas 320 

jelzofenyek 319 

rendeles 364 
tavoli firmware-frissites (RFU) 
232 

TCP/IP-beallitasok 62,219 
technikai tamogatas 
beepitett webszerver 

hivatkozasai 207 
HP azonnali termektamogatas 

szakembereknek (ISPE) iii 
karbantartasi szerzodesek 

374 
Macintosh iv 
online iii 

szolgaltatasforgalmazok iv 

telefon iii 
telefonszam 

javitasi szerzodesek iv 

kellekek rendelese iii 

tamogatas iii 
telefonszamok 

javitasi szerzodesek iv 

kellekek rendelese iii 

tamogatas iii 
telefonvonal, fax tartozek 

csatlakoztatasa 166 
Telekommunikacios nyilatkozat 
394 
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telepites 

ElO-kartyak 360 

faxtartozek 162 
terhelesi ajanlas 5 
terkep, menu 38 
tesztek 67 

tevekenyseget nyomon koveto 

hardver 195 
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